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RÉPONSE DE GAZ MÉTRO À UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Origine : Demande de renseignements no 1 en date du 20 juillet 2007 

Demandeur : Régie de l’énergie 

 

Références : (i) Gaz Métro – 1, document 1, page 6 
(ii) Gaz Métro – 1, document 5 

Préambule : 
Référence (i) : 
« Le tracé proposé fait suite à une analyse hydraulique du réseau actuel et des 
options techniques s’offrant à Gaz Métro tout en ayant à l’esprit de minimiser les 
coûts du projet. Les différents scénarios étudiés devaient permettre de conserver de 
la capacité suffisante pour le projet actuel et également pour le développement 
futur. » 

Référence (ii) : carte du projet Versant Soleil 

Questions :  

2.1 Veuillez quantifier les volumes additionnels que le réseau actuel peut déjà desservir, en 
lien avec le projet Versant Soleil. 

2.2 Veuillez élaborer sur les autres scénarios étudiés dans le présent dossier, eu égard 
notamment au tracé du projet. 

2.3 Veuillez déposer un schéma indiquant les pressions dans le système actuel, en période 
de chauffage. 

2.4 Veuillez déposer un schéma indiquant les pressions dans le système tel qu’il est prévu en 
2016, tenant compte des retraits anticipés de 1 323E103m3 annuels, en période de 
chauffage. 

2.5 Veuillez élaborer sur la possibilité d’alimenter la charge prévue du Versant Soleil en classe 
400 seulement (sans tenir compte du possible développement du Versant Nord). 

2.6 Le tracé du projet prévoit un raccordement au réseau de classe 2 400 au sud de la rivière 
du Diable et traverse celle-ci à deux reprises. Veuillez expliquer les raisons pour 
lesquelles le nouveau réseau de classe 2 400 ne pourrait pas être raccordé à l’extrémité 
du réseau de classe 2 400 existant, à l’emplacement du poste de détente actuel, réduisant 
ainsi la distance et le nombre de traversées de la rivière. Veuillez déposer un schéma des 
pressions pour un tel scénario, avec les volumes prévus en 2016, en période de 
chauffage. 
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Réponses : 

2.1 Dans la mesure où le projet Versant Soleil n’était pas réalisé, les volumes additionnels 
pouvant être desservis par le réseau actuel se chiffrent à environ 500 m3/h.  

2.2 Compte tenu, notamment de la localisation du projet du promoteur, un autre tracé 
alternatif a été analyse, soit celui auquel il est fait référence à la question 2.6.  

Dans le cadre de la conception du projet, différents scénarios relatifs au « design » du 
réseau (longueur), au diamètre des tuyaux et à la pression du réseau ont été envisagés. 

 

2.3 Voir le schéma ci-joint (annexe 1), réalisé à partir du plan-clé déposé à la pièce Gaz 
Métro-1, document 5. Les pressions dans le système actuel en période de chauffage sont 
indiquées par quatre (4) points en bout de réseau.   

 

2.4 Voir le schéma ci-joint (annexe 2), réalisé à partir du plan-clé déposé à la pièce 
Gaz Métro-1, document 5. Les pressions dans le système tel qu’il est prévu en 2016, 
tenant compte des retraits anticipés annuels en période de chauffage, sont indiquées par 
sept (7) points en bout de réseau.   

 

2.5 Il serait possible d’alimenter la charge prévue du Versant Soleil en classe 400 seulement. 
Toutefois, l’ajout d’un potentiel additionnel à partir de ce réseau, que ce soit le projet 
Versant Nord ou tout autre ajout, serait très limité.  

 

2.6 Le tracé décrit à cette question a été analysé. Cependant, il n’a pas été retenu par 
Gaz Métro en raison du fait qu’il présentait des contraintes techniques plus nombreuses 
que le tracé retenu et engendrait des coûts supplémentaires.  

En effet, d’une part, le tracé proposé à la question est plus long de 1,3 km. D’autre part, 
bien qu’il réduise le nombre de traversées de rivières, il nécessite la réalisation de travaux 
en bordure du Lac Tremblant nécessitant notamment l’obtention d’autorisations 
gouvernementales en matière environnementale. De plus à l’intersection du chemin 
Principal et la rue St-Jean (entre le chemin Principal et la rue Au pied de la Montagne) se 
trouve un barrage rendant la modification du réseau à cet endroit techniquement plus 
complexe, engendrant donc aussi des coûts supérieurs.  

 Enfin, en ce qui concerne le schéma des pressions pour un tel scénario, avec les volumes 
prévus en 2016, en période de chauffage, il s’apparenterait au schéma déposé en 
réponse à la question 2.4. 

   

 


