Société en commandite Gaz Métro
Renouveliement d’'Intragaz, R-3754-2011

REPONSE DE GAZ METRO A UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Origine : Demande de renseignements n” 1 en date du 14 avrii 2011

Demandeur ;. Stratégies énergetiques et FAssociation québécoise de |utte contre la poliution
atmosphérigue

Référence : Gaz Métro-1, Document 1, page 4, lignes 1-7, Contrats d'emmagasinage a
Pointe-du-Lac

Question :

1.1 Veuillez déposer en liasse l'ensemble des contrats d'enireposage (inciuant toutes
annexes, tout amendement, tout renouvellement ou toute décision arbitrale sur le
contrat) pour Pointe-du-Lac intervenus entre 'une ou 'auire des entités corporaﬂves de
(Gaz Métroe et un emmagasineur depuis que le site est utilise.,

Réponse :

Vous trouverez a lannexe 1, les contrais du site d'enireposage de Pointe-du-Lac
effectifs les 7 juiliet 1989 et 1% octobre 2001, incluant les tarifs k-1 et E3, ainsi que
toutes les directives contractuelles émises pour chaque annee gaziére.

Pour le contrat émis le 1% mai 2006 ainsi gue le tarif E-4, les informations sont
disponibles sur le site de la Reégie au dossier R-3601-2008, aux liens suivants :

hitofwww . regie-anergie.go.calaudiences/3601-06/Requete3601/B-1 Intragaz-PiaceRR-
1 3601 13avir0t.od

MipAwww regis-eneraie. o ca/audiences/360 1-06/intragaz3601/B-21 Intragaz TariE-
4 3601 18winb7.pdf

Question :

1.2 Veuillez déposer en kasse l'ensembie des texies des tarifs qui se sont appliqués pour '
Pointe-du-Lac durant toutes les périodes couvertes par ces contrats.

Reponse :

Voir a réponse 1.1 ci-dessus.

Orfginal : 2077.05.03 Gaz Métro— 2, Document 4
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Societé en commandite Gaz flétro

Renouvstiement d’intragaz, R-3754-207%

Question :

1.3 Veuilley deposer |z liste des montants tariffares gui se sont appliqués durant toules ces
périndes 2 Pointe-du-Lac en verlu de ces texies de tarifs, \/@uniloz de plus déposer s
avis ou contrats qui stablissent chacun de ces montants tarifaires.

Réponse :

Le tableau ci-dessous detallle fes colts du sife d'entreposage de Painte-du-Lac, tels que
denoses dans le rappoﬁ de fermeture gepuis 13998,

Année

financiére Colts
00 3

1998 5 636
1999 & 664
2000 G112
20071 9 380
2002 £ 750
2003 5 930
2004 5 896
2005 5923
2006 5 849
2007 3927
2008 4785
2009 4717
2010 4707

Uinformation pour les années antérieures & 1998 n'est pas disponible rapidement. Pour
ces années, les colis seraient moins élevés que ceux de lannée 18498 pour les raisons
suivanies

1. Tel guindigqué au tarif E-1, les prix étaient a;ustes au 1% janvier pour fenir compte
de Pinflation; at

2. Le volume utile et le volume maximal de refrait étaient en déveicppement durant
cette periode. Le tableau suivant présente |z croissance du site |

Original : 2011.05.03 i Gaz Meétro — 2, Documeant 4
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Socieié enn commandite Gaz Méiro
Renouvellement d'Intragaz, R-3754-2011

1992 14 500 910
1993 16 000 930
1994 17 500 1 150
1995 18 500 . 1200
1996 20500 - 1200
1997 21 400 1 200
1908 21 700 1200
1999 | 20 050 1200
2000 22 400 1200
2001 22 700 1200

Depuis 2001, les parametres contractuels n'ont pas été modifiés.

A titre informatif, si on applique les tarifs initiaux du tarif E-1 aux paramétras contractuels
de 1992, on obtient un colit de base de 4,1 M$.

Référence : (Gaz Metro-1, Document 1, page 4, lignes 1-7, Contrats d'emmagasinage
z Saint-Flavien

Question :

2.1 Veuillez déposer en liasse fensemble des contrats d’entrepesage (incluant toutes
annexes, tout amendement, tout renouvellement ou toute décision arbitrale sur le
contrat) pour Saini-Flavien intervenus entre 'une. ou l'autre des entités corporatives de
Gaz Métro et un emmagasineur deplis que | site est utilisé.

Réponse ;

Vous trouverez & l'annexe 2, ie contrat du site d'entreposage de Saint-Flavien effectif le
30 octobre 1892, incluant le tarif £-2, ainsi gue tous les avis de performance émis pour
chaque annee gaziére.

Original : 2011.05.03 Gaz Métro ~ 2, Document 4
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Sociélé en commandite Gaz Métro

Renouvellement d'intragaz, R-3754-20%1

Guestion : .

2.2 Veuillez indiguer guelfie est «fa dafe de début de la fourniture du service
d’emmagasinage » « Début du service » & Saint-Flavien, au sens de Particle 3.1 du
Contrat entre SCGM (Gaz Métro) et SOQUIP du 30 octobre 1882 et servant a la
getermination de la durée de ce contrat selon cet arlicle et done de Iz durée du fanf £2
(selon larticle 1 de ce tarif},

Reponse !
La gale de début de lz fourniture du service demmagasinage a Sant-Flavien est e
20 avel 19498,

Question :

2.3 Veuillez déposer en liasse ensemble des textes des tarifs qui se sonl appliquas pour
Saint-Flavien durant toutes les periodes couvertes par ces contrats.

Reéponse |
Voir la reponse 2.1 ci-dessus,

Question ;

2.4 Veuillez dépeser ia listes des montanis larifaires qui se sont appligues durant toutes ces
pariodes & Pointe-du-Lac en veriu de ces texdes de tarifs. Veuiliez de plus déposer les
avis ou contrats qui atablissent chacun de ces montants farifaires.
Réponse ;
Gaz Métro suppose gue la guestion s'appligue au sie d'entreposage de Saint-Flavien.
Le tableau ci-dessous detaille fes colts du site d'enfreposage de Saint-Flavien, tels aue
déposés dans le rapport de fermeture depuis 1938

Original ; 2011.05.03 . Gaz Métro ~ 2, Document 4
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Société en commandite Gaz Metro
Renouveliement d’intragaz, R-3754-2011

firf;m:?éem Colts
1000 8)
1998 o
1999 2310
2000 4 838
2001 5703
2002 8 301
2003 8630
2004 12 203
2005 14 194
2006 15 940
2007 16 953
2008 18 096
2009 18 499
2010 19132

Les colts de 1998 ont été reportés a I'hiver suivant, selon les principes comptables
appliqués.

Reference : Gaz Métro-1, Document 1, page 4, lighes 165 18

Par conséquent, dans fa mesure ol Ja Régie l'autorise & récupérer de sa clientéle les codis
associés au seyvice dentrepasage, Gaz Métro a lintention de conclure un contrat de 15 ans avec
Intragaz.

Question :

31 Veuillez déposer ie projet de contrat entre Intragaz et Gaz Métro pour Pointe-du-Lac,
visé par le présent dossier. |

Réponse :
L.e projet de contrat entre Intragaz et Gaz Métro n'est pas encore finalisé.

Original : 2011.05.03 Gaz Métro - 2, Document 4
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Saciété en commandite Gaz Matro

Fenouvellemsant 'intragaz, R-3754-2071

Question :

3.2 Veuillez deposer le projet de contrat entre Intragaz et Gaz Matro pour Saint-Flavien, vise
par le present dossier,
Réponse ;
Voir la reponse 3.7 ci-dessus.

Question .

2.3 Veuillez expliquer le choix de la duree de 15 ans pour ces contrats.

Réponse ;

Les raisons qui motivent ta décision de Gaz Méatro de contracter les sites d'entreposage
pour une durée de 15 ans sont décrites a la section 2, page 18 de la preuve de
Gar Matro (Gaz Metro-1, Documeant 1)

References : (i) Gaz Metro-1, Document 1, page © {site de Pointe-du-Lac), lignes 7-8

{iy Gaz Metro-1, Document 1, page 7 (site de Saint-Flavien), lignes 5-7

Ce site (IND LR Pointe-du-Lac] a ta particularnté de pouvolr élre cyold plusieurs fois au cours
i hiver donne, '

Contraframent au site Jenlreposage de Pdl, ce sife [NDLR - Saini-Flavien] ne peul étre gyelé
Le volume ufile en invertaire & Saimi-Flavien est prevu élre compléfement wlilise entre e
1" decembre el ie 31 mars. La période dinfecltion s'echelonne de la mi-avrl av début novembre

Guestion

4.1

Veuillez décrire le cyclage du site d'entreposage de Pointe-du-Lac, en spécifiant sur
quelle capacite ce cyclage porte et les dafes (periodes) de ce cyclage.

Réponse :

Tel que mentionné dans la preuve 4 la section 1.1, page 5, lignes 12 & 17, la réinjection
au site d'entreposage de Pointe-du-lac est effectuée dés que possible afin de maintenir
le niveau d'inventaire le plus élevé possible résultant en une capacité de retrait plus
slevée. Il §'agit donc d'un processus continu sur hiver en fonction des ratraits gui sont
effectues. Donec, dés quiil y a des refraits effectués au site de PdL, la réinjection se fait
dés gue possible dans les jours suivants. Operationnellement, étant donné gu'une
baisse de la demande est observée les jours de fin de semaine, Gaz Metro profite de

Original : 2611.05.03 ' Gar Métro — 2, Document 4
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Sociéte en commandite Gaz KMétro
Renouveliement d'intragaz, R-3754-2011

cette diminution de la demande pour amener le gaz naturel dans son ferritoire et

linjecter a PdL.

Question :

4.2

Pourquoi le site d‘emmégasiﬂage de Saint-Flavien, pourtant plus récent, n'offre-t-il
aucune possibilité de cyclage alors que le site de Pointe-du-Lac Foffre 7
Réponse :

Etant donné les caractéristiques géologiques du site de Saint-Fiavien, il ne peut étre
cycié. Gaz Métro n'est pas en mesure de fournir l'information précise a cet effet.

Question :

4.3

Serait-il faisable et souhaitable gue cstte possibilité de cyclage existe aussi pour Saint-
Flavien?

Réponse ;

Intragaz a déia confirmé a Gaz Métro l'impossibiiité de faire de la modulation avec ce
site. C'est d'ailleurs pour cette raisen que le profil de retrait est défini dans l'avis de
petformance. St les retraits du site ne peuvent &fre modulés. le cyclage nest pas une
option envisageable.

Référence : Gaz Métro-1, Document 1, page 6, tableau 1

Question :

5.14

Pourguol Tappel, 3 Pointe-du-Lac, fait 2 7h00 pour 10h00 le jour méme n'esi-il pas

incius dans la fenétre « Intraday » 7

Réponse :

La journée gaziére s'échelonne de 10 h 00 2 10 h 00 le lendemain. Ainsi, la fenétre de
7 1 00 pour 10 h 00 correspond & la derniere fenétre qui précéde le début de la journée
gaziére; elle ne fait dong pas partie des fenétres « intra-day ».

5.2 Pourquoi le site d’'emmagasinage de Saint-Flavien, pourtant plus recent, n'offre-t-ii pas
la pessibilité de réviser, a la hausse ou a la baisse, les nominations en cours de journge
alors que le site de Pointe-du-Lac 'offre 7

Criginal ; 2011.05.03 ' : Gaz Métro — 2, Document 4
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Sociéte err commandiie Gaz Métro

Renouvellement d'intragaz, R-3754-2011

Reéeponse :

Voir-dz reponse 4.5 GHUsssus,

£.3 Serat-il fasable el souhaitable gue cefte possibiiné de revision existe aussi pour
Saint-Flavien 7

Reponse ;

Voir fa réeponse 4.3 ci-dessus.

Reférence ©  Gaz Metre-1. Document 1. page &, lignes 4.8

Question :

6.1 Pourquoi Gaz' Metro n'a-telle nrésentement pas a communiguer aupres de
lintermediaire {TQM) entre les siles et son réseau de distribution et pourquot les
nominations effectuees aupres d'Intragaz, principalemeant pour fe site de PdL. ne
dependent-elies pas de l'aval de cet intermédiaire

Réponse :

I n'y a aucun processus de nomination auprés de lintermeédiaire TOM et ce, depuis
Fexistence de cet intermediaire.

Toutefols, TCPL est informee des mouvements de gaz du site PdL par courriel et ce,
depuis guelquas années, soit ta péricde hivernale 2006-2007.

Dans e cas du sile de Saint-Flavien; TCPL est informée des mowvements de gaz
prevus au debut de la saison de retrail (aussi depuis Phiver 2006-20G7), Gaz Métre
fourrit alors le profid hivernal tel gue défini dans l'avis de performance d'intragaz. Si des
nodifications & ce profil sort convenues en cours d'année entre Intragaz e Gaz Métro,
TCPL en est alors informée.,

‘Original : 2011.05.43 Gaz Métro - 2, Document 4
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Société en commandite Gaz Métro
Rencuvellement d'Infragaz, R-3754-2011

Référence : Gaz Métro-1, Document 1, page 8, variations « intra-day » des nominations

Guestion :

7.4

Veuiliez décrire pourquoi et en quoi i ne serait pas possible de recourir a d'autres
sources de gaz, transport ou équilibrage afin de proceder a des variations « intra-day »
des nomiinations. Veuillez inclure notamment le recours & fusine LSR dans votre
réponse.

Réponse :

Gaz Matro utilise tous les outils 4 sa disposition pour moduler les approvisionnements
an fonction de la demande quotidienne. Elie n'a pas mentionnée dans sa preuve que le
site d'entreposage de PdlL éfait le seul outil permettant la moduiation « intra-day ».
Toutefois, elle a spécifié que la présence de la derniére fenétre de nomination de la
journée gaziére applicable pour Pdl., venant aprés la derniére fenétre disponible pour
Union Gas, &tait un atout dans I'approvisionnement en période d’hiver.

Afin de répondre a une variation de la demande en cours de journée, les moyens
disponibles sont les suivants, soit pris individuellement cu en combinaison selon le
besoin ;

s Retrait/injection additionnel(le) du site d'entreposage de Union Gas;

Le site dentrepcsage 4 Dawn permet une grande flexibilité dans la gestion
quotidienne de l'approvisionnement. Etant donné les débiis de retrait et d'injection
contractés, cet outll est utilise pour faire face aux fluctuations importanies de la
demande via les huit fenétres de nomination disponibles (veuillez vous référer a la
pigdce Gaz Métro-2, Document 3 & la réponse 1.1) et ce, autant en hiver qu'en été.
Ces révisions de nominations au site d'entreposage requierent également des
révisions de nominations sur les capacités de transport. Ces révisions sont
assujetties a lapprobation du transporteur et de Fentreposeur.

e Retrait/injection additionnel{le) du site de Pointe-du-Lac {PdL), si désponibi'e;

Les retraits ou injections seront possibles en fonction de la quaniiié déjg nominée et
des modalités contractuelles, c'est-a-dire que le niveau de retrait ou d’injection est
variable et fonction du niveau de linventaire. De plus, l'utilisation du site est
normalement prévue du 1% novembre au 30 avril, limitant I'utilisation de ce site 4 la
période d’hiver. En dehors de cette perlode seules les situations d'urgence peuvent
amener des refraits.

o . Utilisation du « linepack »; et
Le «ilinepack » est aujourdhui un des moyens ulilisés pour balancer
quotidiennement ta franchise, consistant & modifier ia pression du réseau pour
emmagasiner plus ou moins de gaz naturel. Il permet une certaine fluctuation pour
de petites quantités journaliéres représentant pres de 100 10°m®jour. Une utilisation
pius importante pour rencentrer des variations en cours de joumnée serait pius

Original : 2011.05.03 ' Gaz Métro— 2, Document 4
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Socigte en commaeandite Gar Métro

Renouvellement d’intragaz. R-3754-2017

difficile, voire impossible selon les circonstances, Sulte a l'utilisation du « linepack »,
& la hausse ou a la baise, celui-ci doit élre rétabli par des actions inverses les jours
suivants alin de maintenir un niveau operationnel acceptable,

= Achat ou venle additivnnelle) de moiécule en cours de journee;

Gaz Metro utilise trés rarement cette option. De plus, une seule fenélre de
nomination convient & cette action (haure d'envoi 18 h / haure effective de 21 1) ot s&
planification doit étre faite dans ie premier tiers de la journee gaziere,

L'usine L3R n'est pas un outi considére dans ia modulation des approvisionnements an
cours de jourmnée. Les refraits de l'usine entraineraient un effritement de la capacis
disponible pour la journee de pointe et les besoins de 'hiver extréme, &lant donne gue
injection n'est pas envisageable actueliement en hiver. De pius, une telle utilisation
entrainerait des colits opérationnels indus reliés a 'ulilisation additionnelle d'électnicits
pour ta regazeification,

Reférence : Gaz Matro-1, Document 1, page 9, lignes 55 9

Toutefols, en 2005 Gaz Métro a failf face & une situalion de force majeure qui a entraing des
mpacts sur e réseat dalimentalion ef a amené Gar Mélro a interrompre cerlains clienls
interruptiiles. Dans ce cas précis. Gaz Métro a pu faire appel & Infragaz. sur les deux sites, pour
supporter une paitie du réseau durant les trois jours qu'a dure fa force majeure.

Question :

8.1 zn quelle periode de l'annes 2005, ie cas de force majeure avogue s'est-it produit 7
Veulllez specifier la date.

Reponse :

Veuillez vous référer & la plece Gaz Metro-2, Document 3, en réponse & la question 1.2
de la FCEL

Question :
8.2 Veuillez écrire ce cas survenu de force majeure.

Reponse ;

Veuillez vous référer & la pidéce Gaz Métro-2, Document 3, en réponse & la question 1.2
de la FCEL

Criginal 1 2011.05.03 . Gaz Métro — 2, Document 4
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Société en commandite Gaz Metro
Renouvellament d’'intragaz, R-3754-2011

Question :

8.3

Veuilier décrire pourguoi et en quoi il n'aurait-il pas ¢ie possible de recourir 2 d'autres
sourcas de gaz, transport ou équilibrage afin de gérer ce cas de force majeure. Veuillez
mclure notamment le recours a usine LSR dans volre répanse.

Réponse :

Veuillez vous référer a la pigce Gaz Métro-2, Document 3, en réponse & la question 1.2
de la FCEL

Reéférence : Gaz Métro-1, Document 1, page 9, lignes 16-17

Les avaniages mentionnés ci-dessus représentent la valeur ajoutée de délenir des sifes
d'enfreposage sur le terrifoire de Gaz Métro.

Question :

8.1

En page 10, ligne 28, vous guantifiez a4 600 000 $ (selon I'évaluation de la Régie) cette
valeur ajoutée d’un seul des deux sites (Pointe-du-Lac). Nous comprenons, sauf erreur,
que [a regie n'a pas quantifie cette valeur gjoutee pour Saint-Flavien, Veuillez ia
quantifier.

Réponse :

Gaz Métro n'a pas procédé a la quantification de la valeur ajoutee de détenir le site
d'entreposage de Saint-Flavien étant donne que la methode du colt evite n'a pas eté
retenue dans la négociation avec Intragaz.

Question ;

9.2

Afin de compieter la preuve, veulliez énumérer ies quantifications cui furent déja
accordees a cefte valeur gjoutée (en spécifiant auquel des deux sites elles s'abpliguent)
dans les différents tarifs d’emmagasinage qui furent établis depuis la disponibilité
des sites de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien. Ces quantifications incluent entre autres
celle du dossier R-3601-20086, & la décision D-2007-065, mais nous ignorons s'l y en a
eu d'auires. :

Réponse :

La valeur ajoutée de 600 000 § pour le site de PdL avait &té fixée tors du renouvellement
du 1% octobre 2001, Cette valeur a alors été approuvée par la Régie et a été reconduite
lors du renouvellement de mai 2006.

COriginal ; 2011.05.63 _ Gaz Métro — 2, Document 4
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Sociéfe en commandite Gaz Meiro

Renouvellement d'lnitragaz, R-3754-2077

Pour le site de Saint-Flavien, aucune valeur ajouige n'a ele considérse. Il esl & noter

que le contral esl encore dans son terme initial de 15 ans, aucun renouveliement
n'ayvant éle effeciue a ce jour,

Question

=3
i

3

La disponibilite de l'usine LSR represente-t-elle une valeur ajoutée identiqus 7 Veuillez
alzborer sur les différences eventuaiies.

Reponse

D prime abord, delenir de Uentreposage sur e terptore de Gaz Meétro est un avantage
peu importe le type géologique du site. Ainsi, toul cas de force majeur en amont du
tarritoire de Gaz Méiro pourrait élre en partie ou en totalité supporté par ces siles.
dependamment du lieu géographique, de g periode el de la durée de la force majeure,

L'usine LSR présente done également une valeur ajoutee, mais qguelques différences
sont tout de méme a soulever

1. La grande gualte de Tusine L3R est le niveau de retrail qu'elle peat fournir, soil
5 749 1Pm3fjour. Ceci représente pres de 20 % du débit requis pour repondre a
la journée de pointe. Si Gaz Métro n'avatt pas ce site d'entreposage, elle devrait
alors contracter une capacité éguivalente de transpart auprés de TCPL;, méms

principe que pour le remplacement des sites d'intragaz mais avec un deébit
quotidien pius important,

L'usine LSR est un outil d'approvisionnement de fine pointe sollicité lors de
iempérature trés froide, elie est donc peu utilisée et pourrait ainsi fournir en cas
de force majeure jusqu'a 5 749 1Fm?jour de gaz naturel pour un tofal de pres
de 58 581 10°m? dépendamment du niveau dinventaire au moment ou la force
majeure a lieu. ‘

o~

Cet element se retrouve aussi dans l'analyse des sites dintragaz. Pour le site de
Pointe~du-Lac, la capacité totale du site est de 22 700 10°m?* aiors que ie site de
Saint-Flavien a une capacite totale de 120 000 10°m°. Lewr apport & un cas de
force majeure sera egalement dépendant du niveau dinventaire disponible au
moment ol la force majeure a lisw.

Ftant sur Ifle de Montréal, l'usine LSR pourrait, lors d'une force majeure,
dasservir les clients de llle st, par déplacement, permetire 'alimentation des
zones afieciées par la force majeure. Toutefols, cela sera toujours foncton du
lieu géographique de la force majeure. Par exemple en 2005, l'usine LSR ne
pouvait par étre utilisée car elle &tait situde en amont de iz force majeure.

Reférence .  (Gaz Métro-1, Document 1, page 15, tableaux Valeur ssion les codts évilés

Original : 2011,05.03 ' Gaz Métro - 2, Document 4
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Société en commandite Gaz Métro
Renouvellement d'intragaz, R-3754-2011

Question :

10.1

Quelle explication Gaz Métro peut-elie donner pour expliquer la disparité des options
gue présentent les deux fournisseurs Aet B 7
Réponse :

Gaz Metro n'est pas en mesure d'expliquer Fécart dans I'évaluation des options par
chaque fournisseur. Il s'agit de la lecture de chacun quant au contexte gazier futur.

Cuestion :

10.2

Si la méthode tarifaire des colts évités était maintenue par la Régie pour intragaz,
comment selon vous seraif-if tenu compte de cette grande disparité des options que
présentent les deux fournisseurs A et B, dans le caicul du tarif d’intragaz ?

Réponse :

A la section 3 de la piéce Gaz Métro-1, Document 1, Gaz Métro a expliqué sa position
guant a Vimportance de conserver les sites d'entreposage sur son ferritoire. Selon
Intragaz, la fixation des ftarifs via la meéthode du colt evité pour fixer le tarif
d'emmagasinage de ses sites ne peut lui permettre de les opérer de facon rentable.
Ainsi, la méthode des colts évités r'est pas une option en sol. Gaz Métro ne peut se
positionner sur ces options car, & son avis, Intragaz ne pourra offrir le service si cetie
base était retenue.

Néanmoins, Gaz Métro juge que la disparité des colis enire les deux Tournisseurs
démontre incertitude du contexte gazier actuel. Elle ne peut confirmer ou infirmer lequel
des fournisseurs a les meilleures prévisions. It m'y a gu’'une fagon de connaitre les prix
réeis et c'est de concretiser les options, ce qui dans un contexte de négociation n'est
pas pertinent.

Référence : Gaz Métro-1, Document 1, page 16, lignes 5-6

il est a noter qu'avcune valeur gualitative pour refléter l'avantage d'avoir un site sur el territoire de
Gaz Méfro n'a éfé infégrée a cefle analyss.

Question

1.1

Pourguoi aucune valeur gualitative n'est-efie ici utilisée pour refléter l'avantage d'avoir
un site sur le territoire de Gaz Meétro 7

Réponse :

Veuillez vous référer a la réponse 9.1 ci-dessus.

Original : 2011.05.03 Gaz Métro - 2, Document 4
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Socisté on commandite Gar Métro

Fenouvellemeant d'Infragaz, R-3754-2011

Reéferaence :  Gaz Meétro-1, Document 1. section 2, pages 10-18

Cuestion :

12.1

Pourguot Fusine LSKE ou son agrandissement ne soni-ils pas étudies comme {aisant
partie. méme parfieflement, d'un éventuel scénario alternatif ?

Reponse :

Lusine LR ne peul pas étre considérde dans levaluation d'un scénaric allematif, elle

fait deja parlie de fa structure d'approvisionnement,

Le besoin de base pour remplacer les sites d'entreposage d'Intragaz est de contribuer
aux approvisionnements quotidiens afin de répondre a la journge de pointe et aux
besoins de Fhiver exiréme. pour une capacité équivalente. Or, Tusine LSR contribus
dejd avec une valeur maximale de retrait disponible de 5 748 10°m™jour.

Un agrandissement de Tusine LSR qui ameéneratt une augmentation du débit quatidien
disponible en cas de journés de pointe n'a jamais été envisags.

Reéféerence ; Gaz Métro-1, Document 1, page 17, section 3

Question :

13.1

Veuiliez confirmer que l'avaniage d'avoir un site sur le terriloire de Gaz Métro n'entre
plus en lghe de compte comme facteur dans la détermination des tarifs, lels que
proposés par Infragaz aux présents dossiers.

Réponse :

Gaz Métro confirme.

Réference :  Gaz Métro-1, Document 1, section 3

(Question ;

14.1  Veuillez élaborer (notamment. quantitativement) sur les besoins de Gaz Métro en
accroissement de la capacité d’entreposage durant ies 15 ans a partir de 2011.
Reéponse :

Veulllez vous référer 3 la piéce Gaz Métro-2Z, Document 2, en réponse aux questions 1.2
et 1.3 de I'ACICG.

Original : 2077.05.03 . Gaz Métro - 2, Document 4
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Société en commandite Gaz Métro
Renouveliement d'Intragaz, R-3754-2011

Question :

14.2  Veuilez élaborer (notamment quantitativement} sur les besoins de Gaz Métro en

accroissement de la capacité d’entreposage, durant cette période, et pouvant résulter de
Pinjection de biogaz etfou de gaz de schiste dans le territoire e lg franchise de
Gaz Métre.

Réponse :

Veuillez vous référer & la piéce Gaz Métro-2, Document 2, en réponse a ia question 1.3
de 'ACIG.

Références : (i) Gaz Métro-1, Document 1, page 19, lignes 24-27

(i) Demande infroductive du 1% février 2011, page 4, conclusion recherchée

(iy Gaz Métro demande donc a la Régie, si elle approuve la méthode des revenus plafonds baseés
sur le colt de service dans l'établissement des farffs des sites d'enfreposage infragaz, dans le
cadre de sa demande R-3753-2011, de permettre a Gaz Matro de contracter auprés diintragaz
pour une durée de 15 ans ef diintégrer ces coils a son propre colt de service.

(iy AUTORISER Gaz Métro a récuperer par lintermédiaire de ses farifs les colls associgs &
lutilisation des sites d'enfreposage de Pointe-du-Lac et de St-Flavien et ce, pour toute la durée
du contrat & intervenir.

Question :

16.1

Cans la référence (i), Gaz Métro demande a la Regie de lui permettre « de contracter
auprés d'lnfragaz pour une durée de 15 ans », mais slle ne reproduit pas cetie
cenciusion dans sa demande (reférence ii). Veuillez expliquer.

Réponse :

La conclusion demandée par Gaz Métro est celle indiquée dans sa requéte, soit
d'auforiser Gaz Métro a récupérer par lintermediaire de ses farifs les colits associés &
'utiiisation des sites d’entreposage de Pointe-du-Lac et de St-Flavien et ce, pour toute Ia
durée du centrat a intervenis.

Question :

15.2  Gaz Métro estime-t-elle avoir besoin de Fautorisation de la Régie pour contracter aupres

d'intragaz pour une durée de 15 ans 7

Réponse :

Original ; 2011.05.03 Gaz Métro — 2, Document 4
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Sociétfe en commandite Gaz Metro

Rencuveliement d'lintragaz, R-3754-20471

Mon, tel guen fail dalleurs for la co'nciusion de la reguéte de Gaz Metro qui ne
demande pas une telte autorisation

Cluestion :

15.3

Gaz Méatro envisage-t-elle dinclure ses contratz de 15 ans avec Infragaz dans on
prochain ptan d approvisionnement soumis annuellemant 2 Fapprobation de la Reégie 7

Heponse ;

Gaz Métro & déposg sa Cause farifaire 2012 en considérant dans ses codls
d'approvisionnement le mamntien des sites d'entreposage d'intragaz sur I'horizon du plan
et ce. en fonction des tarfs d'emmagasinage d'intragaz présenfement en viguaur,

Las modalités relatives aux nouveaux tanfs dintragaz seront intégrées au cott de
sarvice de Gaz Métro lorsgu'une deécision de la Régie sara rendue, conformemeant aux
muodalites prévaes aux Condifions de service et Tarif.

Question ;

15.4 Gaz Matro serait-elle d'accord pour demander a la Regie, dés e présent dossier,
d'amender son plan d'approvisionnemeant déia en vigueur afin d'y inclure les nouveaux
caontrats de 15 ans ict envisagés avec Intragaz ? Veuillez motiver votre réponse.
Réponse :

Nen, il nest pas necessaire de le demahder « des le présent dossier ». Veuillez
egalemant vous réferer a la reponse 15.3 ci-dessus,

Original : 2071.05.03 Gaz Meétro ~ 2, Document 4
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Sociéfé en commandite Gaz Métro
Renouvellement d'intragaz, R-3754-2011

DL Y

Contrat de service et d'emmagasinage souterrain de gaz naturel & Poin-
o te-du~Lac intervenu entre:

SOCIETE EN CONMENDITE GAZPLUS  ("GazPlus"),
société en commandite dAiment comstitude en
vertu des lois de le province de Québec et
ayant son établissement principal aw 1717, rue
du Havre, Montréal, province de Québec, agis-
" saht et représentée aux présenltes par son com-
mandité, Gaz Hétropelitein inc., leguel agit
et est représenté aux présentes par l'un de
ses dirigeants dGment autorisé anx fins des
présentes tel gu'il le déclare ;

ET : . SOQUIP ("SOQUIF“), corporation légalement
. constituée en vertu de la Lol sur le Scciété
guébdeoise dfinitiatives pétroliéres et ayant
son sidge social au 1175, rue de Lavigerie,
ville de Sainte-Foy, province de Québec ;

(GazPlus et SOQUIP étant ci-aprés appelés con-
jointement "BDL")

D'UNE PART,

ET : GRZ METROPOLITAIN INC., corporation diment
constituée en vertu des lois de la Province de
Québec, ayvant son sikge social au 1717, rue du
‘Havre 3 Montréal, province de Québec ;

(ci-aprés appelé '*'szzi "}

D'AUTRE PART,

ATTENDU gque SOQUIP et GazPlus possédent chacune cinguante
pour cent (50 %) des intéréts dans un réservoir souterrain de gaz natu-
rel & Pointe-du-Lac, zu Québec (le "réservoir™) et dészirent le
développer st l'exploiter commercialement ; ‘

ATTENDE que SOQUIP et GAIZPLUS détisnpent les permis de
re:r:he*‘che de réserveir souterrain RS 24 et RS 30 dang la région de
Pointe-du-Lac ; :

BTTENDY que BMi déclare i:»osséder et opérer une entreprise de
distribution de gaz naturel dens la province de Quéhec ;

Pigce R-2
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ATTENDU -que les parties désirent conclure une entente oui
prévoit 1'emmagasinage de gar naturel confif par GMi dans le régervoir;

ATTENDU gue le gazx naturel sera livré par GHi =aux
ingtallations de PDL vim le pipeline de Gazoduc Trans Québer &
Maritimes Inc. ("TQMY)

ZTTENDU que le gaz sera injectd dans le réservoir puis refi-
ré & ls convenance de GMi pour #tre rdinjecté dans le pipeline de TOM
et par la suite acheminé par GMi & son réseau de distribution.

LES PARTIES CONVIENNENT PAR LR PRESENTE QUE :

LRTICLE I T TERMES GEHERAUX BT CONDITIONS
~ 1.1 Le riéglement tarifaire joint en annexe & (le "rdglement tarifai-
re"} s'appligue au présent contrat comme s°'il y était récité au
iong.
BRTICLE ITI CONDITIONS PRELIMINRTRES

2.1 La feurniture du service d4d'emmagasinage est sujetie aux
conditlions cz dessous

aj l'acceptation par la Régle du gaz naturel du Québec du raégle-
ment tarifsire, sans modification, et llacceptation par cel-
le~ci gque GHi puisse porter & son cofit de service les cofits
résultant de l'application du tarif d'emmagasinage décrit au
reéglement tarifaire; et

b) la signature de tous les accords requis entre TOM, Trans Ca-
‘nada Pipe Lines Limited, B30QUIP, GazPlus et GMi pour le
développenent et l*explultatlcn du réservoir et son
raccordement avec le réseau de TQH, et la construction par
TOM des instellations néces-saires permettant de recevoir et
dfinjecter les volumes de gaz dane le réservair ; et

2

o

Original: 1984.06.09 . _ Piece R-Z
Révisé:  1980.06.20 . mngeim
' Cause R-3106-89 |




2.2

c) ilobtention par PDL de toutes les autorisations reguises pour
PDL pour la construction et llexploitation do réservoir, vy
compris par les autorités gouvernementales, administratives
ou réglementaires ayant juridiction et par les propriétaires
des droits de surfsce.

Les parties s'engagent & déployer tous les efforts raisonnables
pour que les conditions énumérées & l'article 2.1. se réalisent au
plus t8t apres 1'exdcution du contrat et pour qgu'elles continuent
de se réaliser par la suite. Les parties s'infommeront mutuelle-
ment des développements guant & la réalisation de ces conditions.

ARTICLE IIX : TERMES DU COMTRAT

3.1

3.2

3.3

3.2.1

Durée gu service : Le contrat entre en wviguneur 2 la &ate de sa
signature et le demeurerz Jjusqu'au 30 septembre Z005.

——y

L'une ou ltautre des parties peut vy mettre fin aprés unne périoc- /
de minimale de dix (10) ans aprés lz date de mise en dispanibiv_‘

4

lité dn réservoir moyennant un préavis é'un (1)} an. . —_
Obiet : PDL met le réservoir & la disposition de GMi. Ce réser—

volr sert & emmagasiner des volumes de gaz naturel confié & PDL
par GM;.

ptilisation du réservolr :

Dans les trente (30) jours de la réception par GMI ¢'un avis de
digponikilité du réservolr, GMi s'engage, :

a) & prendre et PDL &'engage & réserver & GMi la totalité de la
capacité d'emagasinage du réservoir, jusgu'a concurrence de

24 000 103
;‘ /’?L‘ !J'C_ /1"‘:

J b} & prendre et PDL s'engage & réserver & GMI la totalite du vo-

Tume maximal de retrait, jusqu’i cancurrence de 1 200 1033

par jour. : . BARY fJ,V’"—F/;d,:

Malgré les disposifions de l'article 3.3.1., GMi n'aura aucune
obligation en vertu de cet article 3.3.1 pour la péricde du ler
octobre d&'une année au ler avril de l'année suivante si l'avis
de disponibilité est donné€ moins de trente (30} Jours avant ce
ler octobre. .

Original:

Révisé:
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- -

3.3.3 Au fur ot & mesure du développement et de 1'ewploitation du ré-
servoir, PDL clengage & fournir 2 GKi son meilleur estimé des
retraits ou injections sttendus du réservoir compte tenu des vo-
lomes qui y sont emmagasinés et de son état de développemant.
Ces estimés feront partie des directives de PDL prévues & I'ar-
ticie 5.1.2 et pourront &tre modifiés par PDL de temps & avtre
selon l'évolution du réservoir.

3.3.4 _hvant d'offrir 2 un tiers tout excédent de ls ¢anac L€ décrite &
3.3.1 &) ou Au volume jaximal_de.retrait décrit & 3. 3 1 b}, » PDL
en aviser *GFl par €crit. GHi pourra, dans 1es ag” Jou*ﬁ s Ge
réception de Liavis de PDL, exécuter un amendement au présent
contrat pour lfun ot l'antre .ewcédent qui sera alors fourni 2 /

GMi par PDL aux conditons Drévues au wéQlcmen* tarifaire. A -

coﬁm¢tlmn prévues au reglemnnt Larxfalre.

En cas de conflit entre les besoins de GMi et ceux d'autres

e B
fin R i |

abonnés de PDL, les besoins de GMi seront desservis en priorité.
3.4 Retrait :

3.4.1 Tout au long de l'année, GMi pourra retirer les volumes de gax
git'elle désire du réservoir en autant

a} qu'elle donne un préavis d'av moins guatre (4) heures ;

bijgue les volumes de gaz retirés n'excédent pes le capacité

g = b2 T

iy Dhysicue Jes installations ou les quantités de gaz apparte-
nant & GMI dans le réservoir ; et

¢} gue cas retraits scient conformes aux divectives de PDL, pré~
voes & liarticle 5.1.2.

3.4.2 Pour fin de facturation, le volume maylmal de retrait sera éta-
hli de la fagon suivante : -

le retrait maximum observé durant une ‘période de Vlnct-quatre
(24) heures débutant & 08h00 (Heure normsle de l‘Est) enre-
gistré depuis le début ée Itexploitation do réservoir.

Pour la premigre annfe dlexploitation, ce &ébit quotidien sera
présumé Btre de 720 10° par jour mais pourra Btre rédvalué
rétroactivement Z la fin de la premfsre annde pelsh la réal té

ohservée,
ik Piece R~Z
Original: 1980.06.09 Dacument 1
Réviséd: 1986.06. 20 ' ‘Page 4 .de 1D
: - - Cause R-3166-89




GMi déploiera des efforts raisonnebles pour effectier le retrait
maximum permis par la capacité des installations au moime un (1)
jour chagque année d'exploitation du réservoir.

3.4.3 La pression des volumes de gaz retirés sera maintenue par PDL
jusgu'd sa livraison au résean de IQK & la2 pression du réseaun de
TOM sans excéder 6000 kilopascals (“kPa"}.

3.5 Iniection :

3.5.1 Tout au long de l'année, GMi pourras injecter tous les volumes de
gar gqu'elle désire en autant : )

a) que les volumes injectés n'aient pas pour effet d'augmen-
ter la pression dans le réservoir asu~deld de B40kPa abso~
Ius dans lg zone de moindre recouvrement ;

b} que le débit Q'injection n'excdde pas la capacité physi- I
que des installations, estimée & 100 10° md3/hr ; an

e} qufelle donne un préavis d'an moins quatre (4} heures ;

g} que le volume de gar compris entre le toit du réservoir
- et llaguifere np'exciéde pas guatre-vingt-dix pour cent {90
%) du wvolume inital du gisement estimé & 80 000 000 ;

et

_ é} que ces injecticns scient conformes aux directives de PDL
prévaes & l'article 5.1.2.

3.5.2 GMi s'engage & rendre dispenible tout le gaz nécessaire pour

développer le volume utile du réserveir & environ 10 000 10%° &
la_fip de la premire année d'exploitation et & environ 19 000
10%® on plos le plus Bt possible par la suite pour assurer le

développenent optimal du réservoir.’

3.5.3 La pression de livraison par GMi via le réseau de TQM pour
© injection devra s'établir entre 4000 et 6000 kPa.

32.5.4 PDL pourra mélanger le gaz confié par GMi avec le gaz se trou-
vant déja dans le réservolr au moment du début de son exploita-
tion., GMi représente et garantit & PDL gu'elle a tous les droits
nécessaires pour confier ce gaz a POL libre de tout privilage et
de toute charge guelcongue et s'engage & prendre le fait et cau-
se de PIL et & l'indemniser en capital, intérét et frais Fudi-
claires et extrajudiciaires de toutes poursuites contestant les
droits de GMi de confier ce gar 2 PDL ou réclamant de PDL un

paiement quelconque de ce fait.

Original: 1989.06.00 ' ' Efmligﬂ
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ARTICL

4.2

Point de raccordement

Les installations d'emmagasinage de PDL seront raccordées an ré-
sean de TOM dans la région de Pointe-du-Lac & un endroif ddter-
miné par TOM et PDL.

E IV : ERTRETIFK DES JHSTLLLATIORS

GMi s'engage & rendre disponible le réservoir et seg installa-
tions pendanit une période de trente (30) jours consécutifs par
année afin de permettre & PDL de fuire ]l'entrefien préventif des
installations. GMi avisera PDL av moins trente {30) jours & l'a-
vance de la période gui lui convient pour ce faire. PDL pourrait

endant cette période ne pas Bire en mesure de fournir & owi
tous les mervices prévus & ce contrat sans "édgchlon pour au-
tant dees frals de réservation et ds souscrlptlon.

ARTICLE V @ GESTION ET DIRECTIVES

{523
s
[
T
by

5.1.4

PDL s'engage B mettre & la disposition de GMI tous les rensei-
gnements nécessalres pour optimaliser la performance du réser-
volr compte tenu de ses objectifs opérationnels, des limites
physiques du réservoir et des installations gqui v sont relides,
et des directives prévues & l'article 5.1.2.

GMi se conformera aux Girectives raisonnables qui Ini seront
fournies par FDL concernant l'exploitation du réserveir. Ces di-
rectives raisonnables pourront modifier les conditions prévues
aux articles 3.4.1 et 3.5.1 et, 5'il y & lieu, les frais
applicables selon llarticle 7.1, '

La gestion du réserveir sera de la regponsabilité de PDL.

Leg Parties déclarent qu'il est de leur intention, lorsque le

‘régervoir sersz rendu & maturité, de confier les opérations

courantes du réserveir & GMi selon des conditions & Stre
convenues entre elles.

BRTICLE ¥I :  TAUX

Les taux applicmbles au contrat sont ceux du réglemenL tarifai-

6.1
re.
" Original: 1989.06.00 o CREST R
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ARTICLE VII : FACTURATION

7.1

§i le service offert par le réservoir ne correspondait pas . aux
paramétres déterminant les frais de réservation et de souscrip-
tion, ceux-ci seront ajustés rétroactivement aun ler octobre de
chague année pour refléter les conditions observées dans la
réalité.

ARTICLE VIII : FORCE MAJEURE

g.1

8.2

PDL s'engage A déduire des frais de réservation et de souscrip~
tion les montants correspondant & la périocde de force majeure
pendant laguelle GMi aurz &té dans l'impossibilité de jouir de
la totalité des services prévus & ce contrat. Dans la mesure of)
une partie de ces services aura été fournie, lz facturation sera
gjustée au prorata des services rendus.

PDL ne sera tenu responsable d'aucun dommage causé & 3Mi ou &
ses abonnés du fait de la situation de force majepre, ‘

Aux fins de cet Article VIII, le terme "force majeure" désigne
les gréves, les lock-out, les fermetures d'usine ou toute autre
perturbation dans 1'industrie, les actes commis par l'ennem! pu-
biic, les actes de sabolage, les guerres, les blocus, les insur-
rections, les émeutes, les épidémies, les glissements de ter-
rain, la foudre, les tremblements de terre, les incendies, les
tempBtes, les inondations, les catestrophes naturelles, lsz mise
aux arré&is ou la contrainte des gouvernemerts et des personnes,
les désordres civils, les explosions, les pannes ou les acci-
dents survenus aux équipements ou aux conduites, le gel des ré-
servoirs ou des conduites, 1'impossibilité de se procurer les

tériaux, les approvisionnements, les permis ou la main-d'oeu-
vre nécessaires, toute loi, ordonnance ou décision, rzglement,
acte ou contrainte é&manant d'un service du gouvernement ou de
l'autorité {civile ou militalre), ou tout autre cas de force
mzjeure au sens du Code civil du Bas~Canads.

Dans 1'éventualité ol l'une des parties se trouve dans 1'impos-
gibilité totale ou partielle de remplir et de respecter toute
obligation ou condition des présentes en raison d'un cas de for-
ce maieure, la partie en cause devra faire parvenir & l'autre
partie un avis écrit donnant tous les détails du cas de force

‘majeure et le faire livrer par messager ou 1'expédier par télé-

copieur, télex ou toute sutre forme de messagerie €leclronique
irecte, et ce, dans les plus brefs délais aprds gque 1'événement

soit survenn. .

Original: 1989.06.00 . - Fiece R-2
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Aucuna des parties ne pourra ge prévaleir du bénéfice des dispo-
itions des cas de forse mzjeure ci-degsous si une des circons-
tanc&< suivantes existe :

zi le manguement 40 & une condition de force majeure résulte de
iz négligence de le partie demandant lam suspencion du Cﬂﬂtrﬂt :

g1 le manguemesnt est le feit de la partie demandant la suspen-
sicn di contrat dans la mesure ol celle-ci n'e pas cherché 3
vemédier au probléme en déployant 1'effort rajisonneble regquis
{exception fzite des recours, si la solution au probl®nme néces
sitait un recours en justice) : la partie demandant la suspen-
sion du contrat n'a pu continuer dfexéeuter les obligations de
cette condition dans un d€lal raisonnable : lfinterruption est
due & un manque de fonds ; si la partie demandant la suspension
du contrat n'a pas envoyé l'avis dcrit regquls & l'autre partie
des qu'elle & été on mesure de déterminer gue la survensnce de
1'événement avait le caractére du cas de force mzjeure et que
cet événement pouveit affecter sa capacité de respecter et
d'exécuter l'une des copditions ou obligations du présent con-

trat.

La partie demandant 1a suspension du contrat devra éGgalement
envoyer un avis écrit & ll'autre partie das qu'elle aura remédié
& la condition constituant le cas de force majeure, et que ladi-

te partie & repris ou est en mesure de reprendre 1'exéeution des

obligations et conditions déeoitilant du présent contrat.

RRTICLE I¥ AVIS

9.1 {a) Tous les avis requis ou permis en vertu de ce contrat, sauf

(b}

Original: 1089.06,09
Révigé: -

ceuy prévus aur articles 3.4.1 (&) et 3.5.1 (c}, {(PRvis"}, doi-
vent &tre éteblis par écrit, sauf disposition contraire, et 1i-
vrés par messager ou envoyés par télécopieur, télew on télLs-
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{¢) Pour l'envoi des Avis, les adresses respectives des Parties
sont les suivantes jusgu'id avis contraire

Pour PDL,

aux soins de S0QUIP

1175, rue de Lavigerie

Sainte-¥oy, puébec

G1V 4P% ‘ _

A l'attention du Vice-président, Exploitation

Péléphone : (418) 651-9543
Télex : 051-31562
Télécopieur : {418) €51-2282
ET

aux soins de GAZPLUS

1737, rue du Havre
Montréal, Quebec

H2K 2X¥2 :
A l'attention du Prészident

Téléphone : (514) 59B-3768.
Télex ; 052~58%84
Télécopieur r {514} 598-3725
Pour GMI

1717, rue du Havre

Montréal, Québec

HZK 2X2 _ ‘

"A l'attention du Vice-président, Approvisionnements gaziers

Té1léphone : (514) 598-3768

Télex © o DR2-5894

Telécopieur : (514) 588-3725
ARTICLE X : CESSIOR

i0.1  SOQUIP et GazPlus peuvent céder lz totalité ou une partie de
leurs intéréts_dans le présent contrat sur avis & GMi. GMi ne
pourra céder que la totalité de mes intéréis et alors avec 1l'ac-

cerd préalable de SCQUIP et GazPlus, lequel ne sera pas retenu

sans motif raisonnable.

N L - [Piéce R-2
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ARTICLE XI : AEBTTRAGE

i1,z Tout différend entre les parties sur l'interprétation ou 1'ap-
plication du présent contrat, sauf sur des matidres qul sont de
la compétence exciusive de la Régie du gaz naturel, saerz décidé
par un arbitre vnigue désigné par les parties, dans legs trente
{30} jours d'un avis donné & cet effet par 1'une des parties.

11.2 h défaut d'entente entre les porties sur la nomination de cet
arbitre, chagque partie nommera un arbitre et les deuxy arbitres

ainsi désignés nommeront un.troisiéme arbitre.

e
=
.

les dispositions dt Code de procédure civile du Québec.
ER FOI DE QUGI, LES PARTIES ONT SIGHE LE PREBENT CORTRAT

B Montréal |, ce 7 jour de julllet ' 198%.

‘ N )
Pour Gazplus : - ’jgziE&Agz;éiJi){ﬁiﬂikjw;
% vy

5 Ste-Foy , ce 270 Sour de Juin 0 1gmo.

f/”“ ¢
Pour SOQUIP : = \J-V’A Aulll/{ /

n Montréal | e 7¢ jour de Jjuillet iseg. |

2

Pour GHI

Original: 1989.06.00
Révigé: 1689.06.2¢
Révisé: 1089.07.10

3 Ltarbitrage en vertu des articles 11.1 et 11.2 sera régl par
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REGLEMENT TARIFAIRE

PROPOSE PAR TRS REQUERANTES GAZPLUS ET SODUIP

EMMAGASTNACE SOUTERRATR

POINTE-DU-TAC

ARNHEXE A



CONTERY




A. DISPOSITIONS INTEEPRETETIVES

Dans le tarif de la Compagnie, & meins gue le contexte n'impose un
sens différent, les expressions et termes suilvants ont le sens qui
leur est donné ci-dessous

Vahonne"

individu, société, corporation ou organisme défenteur J'un abonne-
ment

“ahonnement

convention tacite ou expresse entre un abonné et la Compagnie dont
1l'objet est le service d'emmagasinage du gaz naturel

"année contractuelle"

périnde de trois cent solxante-cing jours conséoutifs, ou de trois
cent scixante-six Jjours lorsgu’elle comporte un 29  février, & compter
de l= dste expressément convenue entre la Compagnie et 1l'abonné comme
étant le premier dour de 1'annde contractuelle ou de l'anniversaire de
cette date lorsque la durée du contrat excéde un an ;

“eapacité 4'emmagasinasge®

volume utile du réservolir ;

Yeapacité réservéeg"

cette partie de la capacité d'emmagasinage qu'un abonné réserve par
contrat ; ‘

Yeapacité utile®

volume annuel cyclé ;

"Compagnie®

Sociéié en commandite GazPlus et SOQUIP, et toute autre personne of-
frant, seule ou aveo celles-cl, un service d'emmagasinage.
Yoontractuel"”

convenu par Scrit entre la Compagnie et 1'abonné ;



Yréservation”

pertie de lg capacité d'emmagacinage du réserveir réservée par contrat;

“régervoir”

réservolr souterrsin de gaz naturel ;

fretragit”

le volume de gaz reftiré du réservoir ;
HTQMW

Gazodus Trans Québec & Maritimes Inz.

Syelume cyclé"

volume résultant de l'utilisation ern injection et en retrait dy volume
vtile ;

“"volume maximal de retrait!

volume quotidien mawximal 42 gaz spécifié & tout contrat gque la Compa-
gnie s'engage a remetire & 1'abonné selon les contraintes opérationnel-
les duo réservoir

Pustume utiie®

volume de gaz convertl & uwpne pression absolue de 101,325 kilepascal
a une température de 15 degrés celsius compris entre le i r
volr et le nivean de l'agquifire lorsgue ledit réservoir est rempli &
sa capacité maximale moins le volume d& gaz coussin compris dane le mé-
me espace converti aux mdmes conditions de pression et de température :




1)

. N

B. DISPOSITIORS TARIFAIRES -

Tarif E~1 ; Tarif d'emmagacinage du gaz

Pour toute prestation d'un service d'emmagasinage dans le réservoir

 pouterrain de Pointe-du-Lac, pour la durée du contrat entre la Com-

pagnie et l'abonné.
FL

pUats k

TARIF ;
mESS——— 4

Lh
2.1 Pprime“de réservation

16.25 § /103> réservé/mois e

2.2 Prime de souscription

114.58 % X103m3 souscrit/mois pour les premiers 720 103 de
demande contrastuelle. 5i plus de 720 103m3 sont souscrits, la
prime est établie selon la formule suivante -

114.58 § + 0.23 § (DH -T20) par 10°m® souscrit/mois
' ol DM est la totalité de la demande contractuelle exprimée en

103m3, Stant entendu que la prime de souscription n'excédera
pas 170 5/10$m3, sous réserve de 2.4.

2.3 Taux unitaire au volume injecté ou retiré

g § /10 injecté
6.10 § /10°m® retirs.

2.4 Ajustement des taux

lLes taux déterminés en 2.1, 2.2. et 2.3 seront ajusugggu jer
janvier de chaque année & compter de 1950 pour tenir compte de
1tinflation. & cette fin, le pourcentage le plus récent de
1'augmentation annuelle de 1'Indice des prix 2 la consomma-
tion du Canada gera utilisé sans toutefols cue ltajustement ne

dépasse € % par am.

2.5 Facture mensuelle ‘ . . ;

La facture mensuelle est la somme des frais de réservation,
des freis de souscription, des frais é'injection et des frais
de retrait calculés de la facon suivante :

Piéce R-2
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o

Frajis de¢ réservation

]

Les frais de réservation sont égmuy au produit de la prime
de rémervation dtablie selon 1tarticle 2.1 par la capacicé
réservée de 1l'abonné ;

b} Frals de souscription

Les frais de souscription sont égaux aw produit de iz pri-
me de souscription &tablie selon llarticle 2.2 par le voe
lome maximal de reiralt souserif par 1'abonné

o

Frais dfinjection
Les frais d'injection sont égaux au produit 4o taux wvnitai-
re & volume injecté établi selon L'article 2.3 par le wo-
lume de gaz effectivement injecté par l'abonné pendant le
mOLE .

d) Frais de ratralit

Les frais de retrait sont dgaux av produit du taux unitai-
re au volume retiré &tabli selon l'article 2.3 par le wvo-
lume de gaz effectivement retiré par 1'abonné pendant le

moLs,

2.5.1 La facture minimale mensuelle est égale & la somme des
frals de réservation et des frais de souscription.
<
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. C.  DISPOSTTIONS GENERALES

0. -,
i/ﬂ'f' ) l'- ,‘ i L .
‘.J
1. DROITS, POSSESSION PF DROYT DE PROPRIETE Jf/’

o~

; e
L'aﬁcnné garantit & la Compagnie qu'il détient tous les droits né-
cessaires pour livrer le gaz naturel & la Compagnie pour emmagasi-
nage. La Compagnie se porte resnonsable du gaz qul Jui est livré
pour emmagasinage par 1Tabonné.

2. DOREE MINZMALE DU CONTRAT D'EMMAGASINAGE

La durée minimale @'un contrat d'emmagasinage est de cing (5) ans.

3. QUALTTE DU GaZ

3.1 ;gguretés:
Le gaz livré pour injection ou retrait :

a} doit Btre commercialement exempt (aux conditions régnantes
de pression et de température dans le gazoduc de TQM) de
poussigre ou d'autres matitres solides ou liguides qui peun-
vent le rendre impropre & la vente, endommager les canali-
sations, les régulsteurs, les compteurs ou autres installia-
tions par lesguelles passe le gaz ou nuire & leur fonction-
nement ; il ne doit pas non plus renfermer de substances
qui nfétaient pas contenues dans le gaz au moment oh celui-
ci a &té produit, sauf d'infimes guantités des matigres né-

-

.cessaires & son transport et & sa livraison ;

b) ne doit pas renfermer plus de vingt-trois (23} milligrammes
de sulfure 4'hydrogéne par métre cube ni plus de quatre
cent soixante (460) milligrammes de soufre total par neétre
cube de gaz, selon les méthodes d'essal normalisées.

3.2 Qualité nmon conforme

A tout moment, si le gaz & &tre livré par l'abonné & la Compa-
gnie ou si le gaz & 8ftre livré par la Compagnie n'est pas con-
forme aux spécifications décrites au paragraphe 3.1, alors.
1'abonné ou la Compagnie, selon le cas, avertit 1'autre par-
tie de cette Géficience et peut refuser de prendre livraison
du gaz jusgqu'd ce que la situation soit corrigée. Lorsque la
qualité du gaz n'est pas rétablie promptement, l'une ou 1'au-
tre des parties, selon le cas, peut accepter le gaz ef effec-
tver elle-méme les changements nécessalres pour rétgblir la
qualité de ce gaz en conformité avec les spécilications décri-
tes ci-haut et toute dépense raisonnable encourve pour effec~
tuer ces changements est remboursée par l'autre partie.

. Original: 1989.06.29' : ' - g;zgzeigzz
, _ . " | Page B de 13
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4. MESORES
4.1 Unité du gaz

Lifunité du gaz llvré & la COmpagnle ou livré par le Compagnie

egt de 1000 métres cubes {163m Y. le gaz étant mesuré suivant
la lof de Boyle en ce guielle s'applique au mesurage du gaz
soumis & des pressions variables, sinsi que selon les princi-
pes de mesurage exposés & l'alinéa 4.2 (&) ci-dessous. Au be-

pain, les mesures de correction eppropriées sont effectudes
pour tenir compte de la densité spécifique et des températures
réelles d'éconlement dv gaz ainsi que des différences enregis-

trées par rapport & lz loi de Bovle, selon la méthode décrite
& 1'elinda 4.2 ci-dessous.

4.2 Caleul du volume et Su pouvoir celorificue

Ie volume et le pouveir calorifigque dn gaz livré & lz Compa-
gnie ou par lz Compagnie sont calculés de la fagon sulvente

) Liunité de volume, aux fins des mesures, doit &tre le métre
cube de gaz & une température de 15 degrés Celsius e 3 une
pression absclue de 101,325 kilopascals.

hux £ins .des mesures du gar injecté ou retiré, la pression
atmosphérique absolue movenne (pression barométricue) auw
pastes de complage est censée &tre. constante, sans &gard
‘auy variations éventuel;es de la pression barométrigue
réelle.

La pression atmosphériogne absolie movenne (pression baromé-
trique} est présumée &tre de 100,319 kPa (pression absc-
luel.

by Le pouveir calorifigue du gar au mbire cube est calculé
pour un mois donné par pondération volumétrique du pouvoir

calorifique & chacun des postes d'injection ou de retrait.

Le powvoilr calorifique du gaz & chacun des postes d'injec-
tion et de retrait est &tabli soit

(i} en uwiilisant un calorimdire enregistreur &talonné mon-
té au poste d'injection ou de retrait, - auguel cas le
pouvelr calorifigue du gaz imputé chague mis & ce
poste est &tabli par pondération vulumétrlque du pou-
voir salorifique journalier, ou ) {

¢
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(LL) par llessal dféchantillions de gaz, prélevés & inter-
valles irréguliers ou sur une certaine période par une
méthode et & des moments tels gue les échantillons

prélevés et soumis aux essals soient représentatifs
du gaz regit par la Compagnie au point &'injection. =

e} La texmérature d'écoulement du gaz doit &tre &t ablie, au
cours de toute Jjournée, par l'utilisation continue é&fun
thermoniétre enregistreur monté conformément aux disposi-
tions du Rapport no 3 de 1l'American Gas Association et des
révisions qui lui ont &té apportées ou selon les recomman-
dations du fabricant dans le cas des dispositifs de mesure -
sane orifice. La wmoyenne arithmétique de la température
d'écoulement du gaz relevée chagque jour doit servir au
caleul des volumes de gaz, sauf si 1l'on utilise un appareil
d'intégration pour corriger automatiquement les volumes
selon la température d'écoulement, tel gque décrit au
paragraphe 5.1.

d) La densité du gaz livré doit 8tre établie en utilisant un .
densimgtre enregistreur d'un modéle approuvé. La moyemne
arithmétique de la densité relevée chaque jour doit servir
au calcul des volumes de gaz.

e} Ecarts par rapport & la loi de Bovle : lorsgue le gaz est
mesurd & l'aide d'un compteur ou de compteurs & orifice, le
facteur de correction des écarts par rapport & la loi de
‘Boyle est calculé conformément aux tableaux publiés & cetfte
fin vpar l'American Gas Association en 1955, avec leurs mo-
difications et suppléments ultérieurs en utilisant les
moyennes arithmétiques quotidiennes des températures, de la
pression, de la densité et de llanalyse représentative du
gaz selon les exigences de ces tableaux. :

Lorsque le gaz est mesuré par des moyens antres qu'a l'aide
d'un compteur & orifice, le facteur de correction des é-
carts par rapport & la loil de Boyle dolt &8tre le carré du
facteur calculé selon .la méthode décrite ci-dessus, qui
s'appligue aux compteurs & orifice,

$: EDUIPRMENT DE MESURE

5.1 Poste de comptage :

La Compagnie doit imstaller, entretenir et exploiter & ses
frais un poste de comptage doté dun ou de plus.teugs comp-
tours et des auntres appareils de mesure nécessaires ppur bien -
mesurer le gaz livré en vertu du Contrat.

igd : 1980.06.2
Originzl: 1989 8 Piece R-2
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5i les appareils uwtilisés sont des compleurs & orifice, leur
ingtellation et leur entretien, singi que le caleul des volu--
mes de gaz mwesurés, doivent Btre effectudés conformément auy
Réeglements relatife au gar et aux compteurs & gar do 4 aveil
1852, et & ldla Prescription no ¥ du ler mars 1856 gul s'v rap-
porte, publiés par la Direction des normes du minisgtére de le
Consommation et des Corporations. Lorsqu'elles ne sont pas in-
compatibles aver ceg derniers, les normes prescrites par le
Gas Measurement Committee de I'American Gas Association, dans
son rapport no 3 d'avril 1955, v compris les annexes =% amen-
dements, doivent aussi Btre respectés,

Les compteurs de gaz & déplacement réel et 2 turbine uwtiliseés,
aingi gue leurs ascessoires, doivent étre dfun type approuvé
‘par la Direction des normes du ministére de lé Consommation et
des Corporations, regque de tels compteurs sont utilisés,
ils doivent 8tre dotée &'un dispositif de comptage pour mesu-
rer le volume réel de gaz gqui traverse le compteur, ¢'indica-
teurs pour enregictrer la pression et ls température du gaz an
fonction du temps. Les données fowrnies par ce dispositif doi-
vent 8tre suffisantes pour déterminer les volumes de gaz 1i-
vrés en fonction du temps. Les compteurs peavent aussi 8tre
munis de mécanismes permettant lfenregistrement de débit ou
encore réalisant 1'intéegration do produilt du volume de gaz me-
suré et des corrections relatives & lz pression et la tempéra-
ture, et indiguent le volume de gaz livré. Le mécanisme inté-
grateur permet d'incorporer dans les lectures la correcktion
pour tenir compte des écarte par rapport 4 la loi de Boyle ;
sinon 11 faut apporter cette correction aux lectures de velume
enregistrées. ‘

Equipement de mesure de contrble :

0y
+
o8]

L'azbonné peat installer, entreteniy et exploiter & ses frais
tout instrument de mesure de contréle gqu'il désive, & condi-
tion gque le montage de ces appareils scit réamlisé de fagon &
n'avolir aveun effet sur le fonctionnement des appareils de me-
surage de la Compagnie. Tont régulateur de contrlle de pres-
sion ou de volume installé par 1'abonné doit &tre utiliss de
fagon & ne géner sucunement le fonctionnement de 1Yappareil-
lage de mesurags de la Compagnie. : ,

5.3 Droits des parties :

Tout éguipement de mesure installé par l'une ou i‘au;tre par-
tie, ginsl gue tovt bEtiment néocessaire ltehritant, construit
par l'une ou l'autre des parties, sont et Jdemeurent la pro-
pri€té de le partie gul les fgit installer ou construire. Ce-
pendant, les parties peuvent se falre représenter sur place

Original: 1989.06.20 , Pioce a—zz
) . Doctmment

Page 11 de 15
Coause R-7166-8%




-3_2_

Jors des opérations d'installation, de relevé, Ge nettovage,
de remplacement, de réparation, 4&'inspection, de contrdle,
dtétalonnage ou de réglage de 1'équipement de meSure de ltau-
tre partie. Les registres de 1'équipement de mesure appartien-

- nent & leur propriftaire, mais chague partie convient de les
remettre sur demande, aux fins de .contrGle, & 1l'autre partie
arcompagnés de graphigques et calculs s'y rapportant, et de les
lui retournar dans les dix (10) jours de leur réception,

5.4 Précautions nécessaires :-

L'équipement concernant ou affectant la livraison de gaz doit
&tre installé de fagon 2 permettre la détermination avec
précision do volume de gaz livré et de vérifier facilement
l'exactitude des mesures. Les parties doivent soigneusement
faire en sorte que l'installation, l'entretien et le fonction-
nement de leur équipement de régulation de pression n'entrai-
nent pas dierreur dans la détermination des volumes de gaz

Iivrés.

5.5, Etalonnage et vérification de l'équipement de mesure :

La Compagnie deit wérifier & intervalles raisonnables la pré-
cision de son équipement de mesure, en présence de représen-
tants de l'abonné si ce dernier le demande. Cependant, la Com-
pagnie n'est pas tenue d'effectuer ces vérifications plus
¢'une fols tous les trente {30) jours. S8i l'une ou l'autre
partie demande d'effectuer un essal spécial de 1'équipement
de mesure, les deux parties doivent alors s'entendre pour y
procéder sans délal afin de lul permettre de prendre les mesun-
res justes. Les dépenses relatives & cet essai spécial sont & -
la charge de l'abonné si celui-ci a demandé ltessai, et gi les
résultats démontrent que la marge d'erreur ne dépasse pas 2 %
dans le cas d'un appareil autre qu'un densimétre ou un calori-
métre enregistreur, 1 % dans le cas d'un densimétre et 0,5 %
dans le cas d'un calorimdtre enregistreur.

81 les résultats démontrent que la marge d'efreur ne dépasse
pas :

“a) 2 % s'il s'agit @'un appareil sutre gufun densimétre ou un
calorimgétre enregistreur, )

b)Y 1 % s*il s*agit d'un densimétre,

c}-0,5 %'g'il stagit d'un calorimétre enregistreur,
. . . 1

les données fournies Jusqu'alors par l'appareil sont .‘réputées
valables aux fins du calcul des livraisons de gar effectuées,
mais 1'apparell doit 8tre réétalonné sans délai.

Original: 1989.06.2¢ . . ‘ . — 1
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8i pour la période écoulde depuis le dernier essal, un nouvel
essal démontre:

a) gue l'appareil autre gu'un dengimétre ou un calorimetre en-
registreur donne une erreur de lecture de plus de 2 % sur
un relevé corregpondant av débit horaire moven de la pério-
de écoulée depuis le dernier esszi,

b)Y gue le densimétre donne une erreur de lecturs de plus de 1
%,

c} ou gue le calorimetre enregistreur donne une erreur de lec-
ture des mégaiounler de plus de 0,5 %,

ies lectures effectufies antérisurement deivent &tre corrigées
en fonction ge l'écart constaté pour les ramener & une erreur
nitlle & l'égard de la période en cause si cette période ect
clairement connue; mais il vy a doute ov désmocord entre les
parties quant & la péricde sur laguelle & port€ l'erreur, les
corrections doivent &itre faites pour une période couvrani- au
moins 50 % du temps écoulé depuis la derniére vérification,
jusqu'a concurrence de 16 jours.

Nonobstant ce qui précede., £i les parties s'entendent sur la
date & laguelle l'erreur est gurvenue, les volumes mesurés de
fagon inexacte doivent 8tre corrigés méme si lerreur décou-
verte est inférienre aux pourcent&ges indiqués en {a), (b} ou
(e} ci-dessus.

.

Correction des erreurs de mesurs ~ DEfaillance des compteurs :

i
:
fodl

En cas de panne ou de déréglage d'un compteur, le volume de
gaz l1ivré est déterminé selon la méthode la plus eﬂultdble,
no*amment mais sans Limitation :

a} en effectuant les calculs mathématiques et les comparaisons
fondés sur le ratio de capacité existant par rapport & un
autre compteur en paralleéle,

1) en retenant les indications relevées sur un équipement de
mesure de contrile,

¢} ou en comparanit les indications quant aux volumes livrés
dans des conditions semblables, lorsgue le compteur don-
nait des lecdtures justes.

ik al

Original: 1989.96.20 ' Fisce Ao
Document. 2
Page 13 de 15
Canse R-3166--80 |




f’\

- 14 -

5.7 Conservation deg relevés :

Les parties doivent conserver pendant au moins six (6) ans
toutes les données de relevés, graphiques et antres documents
semblables en leur possession. Les microfilms sont réputés
avolir m@me valeur gue les coriginaux.

6. FACTORATION

6.1

nate de facturation mensuelle :

L= Compagnie remet sa facture & l'abonné au plus tard le dix

du mois, relativement & tout le service assuré au cours du
mois précédent.

7. PAYHHENTS

7.1

7.2

Original: 1989.06.29

Date du paiement mensuel :

L'abonné doit verser & la Compagnie, au plus tard le vingt du
mois, le paiement de sa facture mensuelle. ’

Recours en cas de défaut de paiement :

Si l'zbonné n‘acquitte pas entiBrement & 1'échéance la factu-
re gui lui est remise, la Compagnie peut perceveir sur le sol-
de impayé un intérét é&gal an taux préférentiel de la Bancque
Nationale du Canadz & l'échéance, majoré de 1 % ; cet intérst
est exigible & la date du pajement. Si la facture reste im-
payée plus de trente {30) jours apres l'échéance, la Compagnie
pent interrompre le service jusgu'a son réglement, mais l'a-
bonné doit continuer d'effectuer les palements des frais de
réservation et de souscription jusqu'ad lz date d'expiration du

contrat.

TOUTEFOIS, si l'abonné conteste de bonne fol tout ou partie de
la facture et verse la somme gu'il estime Juste, et s'il pro-
duit ensuite, dans les vingt {20) jours de la demande qui lui
en est faite par la Compagnie, une caution gue cette dernigre
juge suffisante, garantissant le palement dn montant sur le-
quel il est finalement statué comme étant dii, soit par entente

entre les parties, par jegement du tribunal ou par décision .

arbitrale, selon le cas, la Compagnie ne peut interrcqpre son

service par sulte de ce défaut de pailement, & nminf qufil

n'ait été dérogé aux conditions de la caution.
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7.5 Aiuptements en cas de paiement eveespif ov. insuffisant ou
dlerretr de facturation:

5i l'on découvre une imputation spresszive ou inpuffisante,
sous gquelgue forme que ce soit, alors que 1'abonné & effecti-
-vement acguitté les factures comportant ces imputations ewces-
gives ou insuffisaites, la Compagnie doit, dans les trente
{30} jours wsuivemt la date 2 laquelle l'imputstion réelle a
2té établie, rembourser 1'excédent de facturation accampagnd
dian intéré&t égel au taux préférentiel de la Bangue HNationale
du Canafts & complter de la date de 1'imputation excessive jus-
qu’a la date du remboursement, majoré de 1 %, et I'abonné dait
verser le montant de toute lnsuff*sance, malE sans intérdt.
Advenant gu'une erreur solf découverte dans le montant facturéd
par la Compagnie, cette erreur doit 8tre corrigée dans les
trente (30) Jjours suivant la date & laguelle 1'imputation
correcte a £té établie, pourvy gu'une réclamation & cette fin
alt éiLé soumise dans les soixante (60) jours de la découvarte
de cette erreor, sans toutefois dépasser les douze (12} mois
sulvant la date du paiement.

7.4 Retard dans la facturation :

51 la Compagnie remet sa facture eprés le dix du mois, le
délai de palement est prolongé en conséquence, & moins gue
i‘abonné ne scit responsable de ce retard.

CONSERYETTON DES DROTITS OUART A TOUT DEFAUT FUTUR

Rucune renonciation par liune ot l'autre des parties & tout défaut
de l'autre partie dans l'exécution de toute disposition d'un con-

"trat @'emmagasinage de gez ne peut avoir pour effet de constituer

une renonciation & tont d&faut continu ou {u ur, de naturs identi-
gue o différente.

LOT, REGIHMIRTATION ET ORDONHANCES

ies droits et cobligations des parties lides par un contrat d'em-
magasinage sont sujets & foutés lois valides présentes ot futures,
aux réglemesntéd de toute autorité compétente ayant juridiction pré-
sentement ou dans le Futwr.

Pigce Re2
Bocimeant 2
Page 1§ de 15
Cause R-3166-80
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STOCKAGE DE POINTE-DU-LAC S
Directives contractuelies pour l'année gaziére 1982
{ier octobre 1981 - 30 sepiembre 1882)

Intragaz fournira & Gaz Métropolitain les rapports suivants aux dates ci-notées:
er avrii de chaque annés:

1.1 Bilan des mouvemenis de gaz

Pour. les six mois 'précédents, le bilan des mouv_arr{ents de gaz incluant les
volumaes totaux injectés et soutirés et les débits maximaux atteints en injection et
en soutirage.

1.2 Prévision annueiie

Le tableau des performances inciuant ie volume utile, le volume maximal de
retrait, une prévision du volume maximal cyciable, et le débit dinjection
d'équilibre, applicable pour lannée gaziére suivante. Pour l'année gaziére
débutant le 1er octobre 1991, le volume maximal de retrait est tel quindiqué au
tableau des performarces (annexe 2) et sera réactualisé selon l'essai prévu a fa
Directive 5. Toutefois, pour l'année gaziére 1992, il ne pourra 8tre pius que
10% supérieur & la valeur indiquée & l'annexe 2. :

ier septembre de chaque année:

1.3. Prévisions gulngusnnales
Pour chacune des années, les prévisions pour le volume utile, le volume
maximal de retrait, et ie volume maximal cyciable.

1.4  Tableau des Performances

Pour 'année gaziére suivante, le tableau des performances du ler avril sera
reconfirmé et actualisé, en plus de détails, sl y a leu.

23/10/81 : Page} %



2.1

B2
b2

Soutirage

infragaz efiectuera des soutirages pour Gaz Métropolliain selon le mode
d'utilisation choisi (Directive 4) et les nominations de Gaz Métropolitain, Le
soutitage sera permis entre o ter octobre et le 20 avril seulemant. Advenant un
cas d'urgence ssulemeant, Gaz Metropolitain pourra nominer du soutirage en
dehors de ia péricde permise selon ies modalités convenues antre les parties &
ce moment, _

injection

2.2.1 Durant la période de soutirage prévu a 2.1, Gaz Métropollitain devra
réinjecter le gaz soutiré te! gue requis par fe mode d'utilisation choisi.

2.2.2 Durant la période do soutirage, Gaz Métropolitain déploiera ses mailieurs
afforts pour injecter du gaz au débit d'équilibre quand le gisement est & sa
pression maximum,

P

2.3 Gaz Métropolitain devra, pour le ter mai de chaque année ou une autre
date préalabloment convenue par les parties, fournir les volumes do gaz
nécessaires pour ramenet linventaire & son niveau maximum atisint
depuis le début de lannde gaziéra.

2.2.4 Du 1er mai au 1er octobre de chaque année, Gaz Métropolitain fournira is
gaz requis pour [injection d'équilibre, te! que prévu au tableau des
parformances (annexe 2). - :

3.1

23/10/81

Nominations - périods de soutirage

3.1.1 Gaz Métropolitain choisira ls mode d'utilisation gu réservoir pour effectusr
ses nominations & Intragaz.

3.1.2 Les nominations d'in}ectiaré_ gt de soutirage de Gaz Méiropolitain
s'sfiectusront & partir des prévisions 7 jours acheminées & Intragaz,

3.1.3 La prévision 7 jours sera envoyée par télécopieur 3 fois par semaine, soit
tes lundis, mercredis ef vendradis, avani 15:00 heures st devra étre
signée par le-responsable de Gaz Métropolitain.

/ /1
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3.1.4 Des revisions aux nominations pourront étre apporiées par Gaz
' Métropolitain en avisant l'opérateur de la salle de contrble, en envoyant
une nouvelle prévision 7 jours ef;

« avec une heuts de préavis lorsquil n'y a pas de changement de
procédé;

« avec 4 heures ds préavis lorsqu’il y a un changement de procedé.
Lors d'une révision de nomination pour uns jburnée gaziére en cours,
Gaz Métropolitain devra tenir compte des heures écoulées dapuis le
début de la journéa. ,

3.2 Confirmation - Période da soutirage

3.2.1 Intragaz confirmera verbalement les volumes liviés ou regus & Gaz
Métropolitain avant 8:15 heures (HNE) tous les jours.

3.2.2 Intragaz confirmera par télécopleur les volumes liviés ou regus a Gaz
' Métropolitain avant 10:00 heures (HNE) tous les jours ouvrables. Cetie
confirmation de volume inclura de plus: '
+ la mise & jour ge linvantaire;
o~ » les volumes mesurés jusqu'a 8:00 heures (HNE);

+ les recommandations particuliéres lorsque requis par I'sxploitation.

3.3 Confirmation - Période d'injfection d'équliibre

3.3.1 intragaz confirmera verbalemant les volumas injectés & Gaz Métropolitain
avant 8:15 heures (HNE) tous les jours.

332 intragaz'conﬁrmera par {élécopisur les volumes ‘ragus'é Gaz Métropolitain
avant 1000 heures (HNE) tous les lundis matins. Cetie confirmation de
volumes inclura de plus:

+ la mise & jour da linventairs,
+ - les volumes maesurés journaliéremsnt jusqu'd 8:00 heures (NHE),

+ les recommandations particuiiéres lorsque requis par l'exploitation.
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3.4 Enfretien des Instailations
Gaz Metropolitain et intragaz conviendront mutuellement, avant le 31 mai de

chagus annee, sur la peéricde d'entretien de 30 jours consécutlis requis pour
Fentretian des installations.

Rirective 4: Soulirage

Le soutirage de gaz peut s'sffectuer seion trols modas, soit par soutirage de pointe,
cyclage hebdomadaire ou par cyclage du voiume utile.

41 Soutirege de Polnte
Le soutirage ds pointe ss définit par te soutirage maximum disponible sur une
période de 5 jours consécutifs & partir d'un gisement plein et & pression
maximum. Toutsfois, plus de deux jours sont requis pour réinjecter les volumies
soutirés.

4.2 Cyclage hebdomadalre
Le cyclage habdomadaire se définit par {'utilisation du réservoir conduisant & un
ratour au méme niveau dinventaire sur une periode d'une semaine calsndaire,
soit du lundi au lundi. Plus explicitement, tous les volumaes soutires sont ensuite
reinjectes & lintérleur de la méme semaine.

4.3 Cyclage du volums utlie
Le cyelags du volume utile se définit par un soutirage continu du veiume utile,
en partie ou an lotalité, suivi. immédiatement par la réinjsction jusqu'a l'atteinte
du volume en inveniaire au dsbut du cycle.

4.3.1 Ce mode dutiisation devra débuter, au plus tard, le 15 mars pour garantir
la réinjection du gaz soutiré avant 2 péricde dinjection d'équilibre,

4.4 Muﬁ&istés applicables au sauﬂxage

4.4.1 Les nominations des volumes & soutirer et & réinjecter devront s'afiactuer
& partir du tableau des performances 4 'annexe 2.

4.4.2 Lorsqu'en soutirage de pointe ou cyclage hebdomadalre, le déficit
maximum hebdomadaire suivant est parmis:

- 400 10%m3 par cycle sur 4 cycles cansécutifs.-
- 800 10%m3 par cycle sur 2 cycles consdcutifs.

Le déficit cumulatif encouru doit &tre repris sur les trois cycles
hebdomadairas sulvant les cycles déficitaires.

2
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4.4.3 Si une diminution d'inventaire de plus de 800 108m3 est prévue sur un
cycle, Gaz Méairopolitain devra consulter Intragaz avant de nominer sas
volumes. '

Plrective 5: Essails

5.1

5.2

Pour confirmer et établir ie volume maximal de retrait applicable & chaque
année coniractuells, un essal de soutirage maximum sera affectué avant e 20
décembrs dé chaque annde.

La date de cei essai sera choisie conjointement par Intragaz et Gaz

Metropolitain et devra étre précedée par un minimum de 1 cycle. Le gisement
devra étre rempli (pression maximumy) et si des probldmes liés aux éguipements
sont rencontrés pendant les 24 heures d'essai, l'essal sera répété a une date
ultérieure. Suite é cet essai le tableau des performances & !annexe 2 sera
revisée. .

Directive §: Direcfives

6.1

6.2

6.3

Afin d'optimiser l'utilisation du réservoir, Intragaz fournira des revisions du
tableau des performances selon I'évolution du stockage.

Ces directives remplacent toute autre directive préalabie et elies pourront etre
révisées selon le besoin.

Des nouvelles directives seront acheminées a chaque année avec l'avis de
disponibilite du réservoir.

INTRAGALZ, socigie en commandiie
par intragaz inc. commandiie

i A2

JPG) —fO ~ LB

e

nn R. Ket!y 0" - ' ‘ Date

GAZ METROPOLITAIN

[ADMAMM 23 il

Michal GourdN / Date
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L'année gaziere ou l'annde contractuells est la periode du 1er octobre au 30
saptembre.

Volume. uiile:

Le volume utile ou ia capacité d'emmagasinage correspond au volume soutirable an
continu jusou'a Fatteinte d'un débit journalier de 200 000 m3. & partir d'un gisement
plafn at & pression maximum.

Volume en inventaire:

Volume appartenant & Gaz Métropolitain et ayant été mis en place dapuis le 86/06/28,
et égal & la différence entre les volumaes injectés et soutirés depuis cette date.

Volume fivré:

Volume mesuré sur la rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TQM, et
utilisé 2 des fins de facturation,

Yolume regu:
Volume mesuré sur la rampe d'injection du poste de masurage de Gazoduc TGM.

Volume mesuré sur la rampe de retrall du poste de mesurage de Garzoduc TQM
additionné du volume consammé par INTRAGAZ. Ce volume est refranché du volume
an inventairs. :

Volume iniecté:

Velume mesuré sur la rampe d'injection du poste de mesurage de Gazoduc TQM
soustrait du volums consommé par INTRAGAZ. Ce voiume est ajouté au volume en
inventaire. . '

Volume consomma:
Volume mesuré sur la rampa de maesurage du posts J'INTRAGAZ. Ce volume est

utilisé pour la comptabilisation des volumes en inventaire et & des fins de facturation
par Giaz Métropolitain des consommations réelles dINTRAGAZ.

23/10/01 - Pags 6 [/@



{pour Tannée gazidrs 1982}

1. Le volume utile est de 14 500 103m3.

2. Le volume maximal de reiralt est de 10 103m3/jour, sujet & revision selon la
Directive 5.

3. Le velume maximal cyclable prévu est de 70 000 108m?3.

4. SOUTIRAGE
4.1 Soutirage de pointe

- e soutirage maximum pour 5 jours consécutifs est de 910 1G3m3l}our a
partir d'un gisement plein et & press;on maximum,

4.2 Qyclage hebdomadaire

- un maximum de 3 600 103m3 peut étre souliré sur une période de 5 jours
consécutifs of étre réinjecté pendant les deux jours suivants,

43 Cyclage du volume utile

INVENTAIRE ~ SOUTIRAGE MAXIMUM ~ NOMBRE DE
103 md 103m3/jour JOURS

() 17 600 et plus

910 5
13 100 | o
720 4
10 200 | |
600 6
6 600 -
350 | 10
. 3100
- 0
0

() Inventaire estimé au Jer cctobre 1991
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5. INJECTION

54
INVENTAIRE INJECTION
(163m3) (103m3fjoun
ter jour Zeme jour 3ame jour
{injection
17 600 15 15 d'équilibre)
18 600 570 430
15 600 113D E70 -
14 600 1 700 1300 -
14 000 2 000 1 600
13 600 2 100 1 400 500 (12 hres}
12 600 2 500 1 800 700 (18 hras)
11 600 2 500 2 200 1 300 (24 hres)
5.2 Cyclage du volume utile
INVENTAIRE INJECTION NOMBRE
(103m3) (103m3fjour) - "DE JOURS
3 100 2 500 4
18 100 2100 1
15 200 700 3

17 300 50 6

5.3 Injagtion d'squilibre

- Pouwr l'année gazidre 1952, linjsction d'équilibrs est de 15 000 m3/jour.

28/10/91 Pages Gg(_
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STOCKAGE DE POINTE-DU-LAC
Directives coniractuslies pour l'année gaziere 1893
{(ter octobre 1982 - 30 seplembre 1983} .

intragaz fournira a Gaz Métroboiitain les rapports suivants aux dates ci-notées:
1er avril de chaque annés:

1.1 Prévision annuelie
Le tableau des performances incluant le volume utile, le volume maximal de

retraif, une prévision du volume maximal cyclable, st le débit dinjection
d'équilibre, applicable pour 'annds gaziére suivante.

1er septembre de chaque annee:

1.2 Tableau des Performances
Pour l'année gaziére suivanie, le iabieau des performances du 1er avril sera
reconfirmé et actualisé, en plus de détails, s'il y a lisu, (annexe 2)

1.3 Prévisions quinquennaies
Pour chacune des années, les prévisions pour ie volume utlle, le volume maximal
de retralt, et le volume maximal cyclable. (annexe 3)

Mensuellement :

1.4 Blian des mouvemenis de gaz
A la fin de chaque mois, ie bilan des mouvemenis de gaz incluant les volumes

iotaux injectés et soutirés et les débits maximaux atteints en injection et en
soutirage. ;

28/08/92 ' ' ' Page 1
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2.1 Soutlrege

intragaz effectusra des soutitages pour Gaz Méiropolitain sslon e mode
d'utilisation choist (Directive 4) et les nominations de Gaz Métropolitain. Le

- sputirage sera permis entre le 1er octobre et le 30 avril saulemant. Advenant un
cas d'urgence ssulemaent, Gaz Métropelitain poutta nominer du soutirage en
dehors de Iz périods parmiss seion les modalitds convenues entre les parties &
8 momsnt.

2.2 injection

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Durant la periode de soutirags prévu & 2.1, Gaz Métropglitain devra
réinjacter ie gaz soutiré tel que requis par ls mode d'utilisation cholsi.

Durant la période de soutirage, Gaz Métropolitain déploiera ses mailleurs
sfforts pour injecter du gaz au débit d'equilibre quand le gisement aest &
sa pression maximum. 50 103m3/jour seront disponibles pour injaction
sans nomination par Gaz Métropolitain,

(az Metropolitain devra, pour le ter mai de chague annde ou une autre
date préatablement convenue par les parties, fournir les velumes de gaz
nécessaires pour ramener linventaire & son nivsau aiteint e 1er octobre
de l'annee gaziare.

Du Ter mai au 1er octobre de chaque annde, Gaz Métropolitain fournira
le gaz requis pour l'injection d'équllibre, tel que prévu au tabicau des
performances {annaxe 2).

3.1 Nominations - péricde de soutirage

3.1

3.1.2

3.1.3

28/08/82

oRosaa

Gaz Métropolitain choisira je mode d'ufilisation du réservelr pour
effectuer ses nominations 4 intragaz.

Las nominations d'injection et de soutirage de Gaz Métropolitain
s'effectusront & partir des prévisions 7 jours achemindes & intragaz,

La prévision 7 jours sera envoyée par Siécopieur 3 fois par semaine, soit

tes lundis, mercredis et vendredis, avant 15:00 heures ei devra étre
signée par le responsable de Gaz Métropolitain.
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3.1.4

o -~

Des révisions aux nominations pourront éire apporiées par Gaz
Métropolitain en avisant fopérateur de ia salie de contréie, en envoyant
une nouvelie prévasson 7 Jours et,

~ « avec une heure de préav:s lorsqu'il n'y a pas de changement de

procéds;

+ avec 4 heures de préavis lorsquil y 2 un changemeant de procédé.

Lors d'une révision de nomination pour une jourmneés gazidre en Cours,
Gaz Métropolitain devra tenir compte des heurss écoulées depuis e

début de la journée.

3.2 Confirmation - Période de soutirage

3.2

3.2.2

Intragaz confirmera verbalement les volumes fivrés ou regus & Gaz
Métropolitain avant 8:15 heures (HNE) tous les jours.

intragaz confirmsera par télécopisur les volumes livrés ou regus & Gaz
Métropolitain avant 11:00 hsures (HNE) tous les jours ouvrables. Cette -
confirmation de volume inclura de plus:

s la mise & jour de lnventaire et sa situation (déficit par rapport au

maximum};
+ les volumes masurés jusqu'a 8:00 heures (HNE});

¢ les recommandatnons particulidres lorsque requis par i‘expicltat;on

3.3 Confirmation - Période d'i-njet#tion d'équilibre

3.3.1

3.3.2

28/08/02

o2pace

infragaz confirmera verbalement & Gaz Métropolitain, les volumes
injectés avant 8:15 heures (HNE) tous les jours.

Intragaz confirmera a Gaz Métropolitain, par télécopieur, les volumas
regus tous les lundis. Ceile confirmation de volumaes inclura de plus:

* la mise & jour de 1'mventasre et sa situgtion {daficit par rappori au’
maximumy; .

+ lgs volumes mesures journaliérement jusqu'a 8:00 heures (NHE);

+ les recommandations pariiculidres lorsque requis par l'axploitation.
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3.4 Entrotion ﬁés instsitations

Gaz Métropolitain et Intragaz conviendront mutuellemant, avant lo 31 mai de
chague annde, sur le période d'entretian de 30 jours consécutifs requis pour
l'antretien des installations.

4.1 Cyclage hebdomadalre

Le cyclage hebdomadaire consiste en un soutirage d'une cerfaine quantité de
gaz suivi d'une rdinjection partislie ou toiaie du gaz soutiré. Le cyclags
fhrabdomadaire couvre une période d'une semaine calandaire, soit du lundi au
undi 2 8 H 00.

Le volume maximal de retralt, le volume maximal hebdomadaire ainsi que le
déficit maximum pouvant &tre afteints sont spécifiés & fannexe 2. La capacité
diinjection sur les deux premiers jours aprds soutirage continu est auss! définie &
Fannaxe 4. :

NOTE ! Lorsque que le déficit maximum sera atteint, une réinjaction sera requise
pour diminuer le déficit de 80 % avant de recommaencer & soutirer. Si une
gntenie entre INTRAGAZ et GAZ METROPOLITAIN est convenue, le
soutirage pourra se poursuivre méme aprés l'alteinte du déficit maximum.

42 Cyclages du volume utlle

Le cyclage du volume utile se définit par un soutirage continu du volume utile, en
partie ou en fotalite, suivi immédiatement par la réinjection jusqu'a l'atieinte du
volume en inventaire au début du cycle.

Ce mode d'uiilisation devra débuter, au plus tard, le 1er mars pour garantiv la
réinjection d'au moins 95 % du gaz soutiré avant la périods d'injection d'éguiiibre
débutant fe ter mal. ’ :

5.1 Pour confirmer et &tablir Is volume maximal de retrait applicable & chaque année
contractuelle, un essal de soutirage maximum pourra éire effectud.

28768162 FPage 4.
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5.2

o~ -

La date de cet ossai sera choisie con;omtement par intragaz et Gaz Métropolitain
et devra éire precédée par un minimum de 1 cycle. Le gisement devra éire
rempli (pression maximum) et si des problames liés aux équipemaents sont
rencontrés pendant ies 24 heures d'essal, I'essai sera répété & une date
ultérieure. Suite a cet essal Is tableau des performances & lannexe 2 sera
revisée,

Directive 6: Direciives

6.1

6.2

6.3

Afin d'optimiser l'utilisation du réservoir, intragaz fournira des révision du tableau
des performances selon I'évolution du stockage.

Ces directives remplacant\ toute autre directive préaiable et slies pourront étre
révisées selon le besain,

Des nouvelles directives seront achemindes & chaque année avec l'avis de
disponibilité du réservoir.

28/08/82 ] : . Page 5
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ANNEXE 1

DEFINITION DES TERMES

AN s
L'annde gazidére ou lannée contractuslie est la période du ler octobre au 30
septembre.

La différence anire finveniaire du fer ociobre et linventaire courant.

Seficit ) :

La différance entra linventaire maximum de I'année gaziére et linventaire courant.
Yelume ufiis:

Le volume utile ou la capacité d'emmagasinage correspond au *&o!ume soutirable en
continu jusqu'a Fatteinte d'un débit journalier de 200 000 m3 & partir d'un gisement
plain at a pressicn maximum.

Volume en inventaire:

Volume appartenant & Gaz Matropofitain et ayant 416 mis en placs depuis ie 86/08/28,
et &gal & la différence entre les volumes injactds et soutirés depuis cette dats.

Voiume fiveg:

Volume mesuré sur la rampe de refrait du poste de mesurage de Gazoduc TQM, et
utifisé & des fins de facturation.

Volume livré sur une periode d'une semaine calendaire, soit du lundi au lundi &
8 H 0.

Volume recu:.

Velurme mesuré sur la rampe d'injection du poste de mesurage de Gazodue TQM.

Volume mesuré sur la rampe de retralt du posie de mesurage de Gazodue TOM
additionné du volume consommé par INTRAGAZ. Ce volume est retranché du volume
an inventairs.

266882



Voiume mesuré sur la rampe d'injection du poste de mesurage' de Gazoduc TQM
soustrait du velumse consommé par INTRAGAZ. Ce volume est ajouié au volume an

inventaire.
Yelume consomme:

Volume mesuré sur la rampe de mesurage du poste d'INTRAGAZ, Ce volume est
utilisé pour ia comptabilisation des volumes en inventaire et & des fins de facturation
par Gaz Métropolitain des consommations réeflas d'INTRAGAZ

Volume cycié:

Le volume cyclé au cours d'une période est égal & la somme de fous les retraits
sffectués au cours de cette période.
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ANNEXE 2

TABLEAU DES PERFORMANCES
pour ['année garidre 1893

{1er actobre 1982 au 30 septembre 1993}

1. Le volume utlle est de 16 000 103m3,
2. Le volume maximal ds retralt est de 930 103m3/jour.
3. Le voiume maximal hehdomadsire est ds 4,150 10°m3.

4. Le déficli maximum par rapport 4 linventaire maxdmum est de 3,500 103m3
lundi & £ H 00,

5 Le volume maximal cyclable prévu est de 80 000 103m3.

6. L'injection d'aquilibre est de 15 000 m¥/jour.
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ANNEXE 3

PREVISIONS QUINQUENNALES

ANNEE GAZIERE = VOLUME VOLUME UTILE VOLUME
- - MAXIMAL MAXIMAL
DE RETRAIT CYCLABLE
(103 m3 / jour) (103 m3) (163 m3) .
82/83 830 16,000 80,000
93/94 1200 17,500 85,000
84/95 1 200 18,008 88,000
95/96 {200 20, 500 92,000
' 86/97 1200 21, 000 85,000

28/08/82
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STOCKAGE DE POINTE-DU-LAGC .
Directives contractuelles pour année gaziére 1894
{1efr octobre 1983 - 30 septembre 1954)

Directive_1: Procédure de Planification

intragaz fournira @ Gaz Métropoiitain les rapporis suivants aux Cates ci-notées:

1ef avril de chaque année:

1.1 Prevision annuelie
Le tableau des performances incluant le volume utile, le volume maximal de
retrait, une prévision du volume maximal cyclable, et le débit d'injection
d'aéquitibre, applicable pour fannée gaziére suivante.

1er septernbre de chaque année:

1.2 Tableau des Periormances

Pour 'année gaziére suivante, le tableau des performances du 19 avril sera
reconfirmé et actualisé, en plus de détails, s'il y a lieu. (annexe 2}

1.3 Prévisions quinquennales

Pour chacune des années, les prévisions pour le volume utile, le volume
maximal de retrait, et le volume maximal cyclable. (annexe 3)

Mensuellement :
1.4 Bilan des mouvements de gaz
A la fin de chaque mois, ie bilan des mouvements de gaz incluant les

volumes totaux injectés et soutirés et les débits maximaux atteints en
injection et en soutirage,

1ioeas ’ ) Paye 1



f“""'\

Directive 2: Disponibiliié du stockage

o1

L.

110a5s

Soutirage

intragaz effectuera des soutirages pour Gaz WMatropolitain selon ie mode
d'utilisation choisi {Directive 4) ef les nominations de Gaz Métropofitain. Le
soulirage sera permis entre le 1" cctobre et le 30 avrit seulement.
Acdvenant un cas durgence seulement, Gaz Métropalitain pourra nominer
du soulirage en dehors de la période permise selon les. modalités
convenues enire les parties & ce moment.

Injection

2.2.1 Durant ja periade de soutirage prévu & 2.1, Gaz Métropolitain devra
réinjecter le gaz soutiré te! que requis par le mode d'utilisation
choist.

2.2.2 Durant la période de soutirage, Gaz Métropolitain déploiera ses
mailleurs efforts pour injecter du gaz au débit d'équilibre guand ie
gisement est & sa pression maximum. 50 103m3/jour seront
disponibles pour injection sans nomination par Gaz Métropofitain.

2.2.3 (az Métropolitain devra, pour le 1 mai de chague année ou une
autre date preaiablement convenue par les parties, fournir les
volumes de gaz necessaires pour ramensr linventaire a son niveau
afteint le 19" octobre de 'année gaziére.

2.2.4 Du 19 mai au 19" octobre de chague année, Gaz Méiropolitain

fournira le gaz requis pour linjection d'équiiibre, tel que prévu au
tableau des periormances (annexe 2).

FPage 2



Directive 3: Coordination Opérationnelle

3.1 Nominations - période de soutirage

3.1.1 Gaz Métropolitain choisira le mode d'utilisation du réservoir pour
gffectuer ses nominations a Intragaz. :

3.1.2 Les nominations d'mjact:an et de soutirage de Gaz Metropchtam
s effectueront & partir des prévisions 7 jours acheminées & Intragaz.

3.1.3 La prévision 7 jours sera envoyée par télécopieur 3 fois par
semaine, soit les fundis, mercredis et vendredis, avant 15:00 heures
st devra étre signée par le responsable de Gaz Métropolitain.

3.1.4 Des révisions aux nominations pourront étre apporiées par Gaz
Métropolitain en avisant l'operateur de la salle de contrdle, en
envoyant une nouvelie prévision 7 jours et;

» avec une heure de préavis lorsqu'il n'y a pas de changement de
procéds;

+ avec 4 heures de préavis lorsqu'it y a un changement de
procédé, .

Lors d'une révision de nomination pour une journde gazidre en
cours, Gaz Métropolitain devra tenir compte des heures écoulées
depuis le début de la journee.

- 3.2 Confirmation - Période de soutirage

3.2.1 Iniragaz confirmera verbalement les volumes liviés ou regus & Gaz
Metropolitain avant 8:15 heures (HNE) tous les jours,

3.2.2 Intragaz confirmera par télécopieur ies volumes livrés ou regus a
Gaz Metropolitain avant 11:00 heures (HNE) tous les jours
ouvrables. Cette confirmation de volume inclura de plus:

-{a mise a jour de linventaire et sa situation (def‘ icit par rapport au
maximumy};

* les volumes mesurés jusqu'a 8:00 heures (HNE);

'+ les recommandations particuliéres lorsque requis par
I'expioitation. -

110603 : Co Pege 3



2.3

3.4

110883

Confirmation - Période d'injfection d'équilibre

3.2.1  intragaz confirmera verbalement a Gaz Métropolitain, les volumes
injectés avant 8:15 haures (HNE) fous les jours.

3.3.2 Intragaz confirmera a2 Gaz WMétropolitain, par télécopisur, les
volumes regus tous les lundis. Cette confirmation de volumes
inciura de plus:

« & mise a jour de l'inventaire et sa situation (deficit par rapport au
maximum};

« les volumes mesurés icurnaliérement jusqu'a 8:00 heurss [NHE);

« les recommandations particulieres lorsque reguis par
l'exploitation. ‘

Entretien des instaliations

Gaz Metropolitain et intragaz conviendront mutuellement, avant le 31 mai de
chaque année, sur ia péricde d'entretien de 30 jours conséceutifs requis
pour l'antretien des instaliations.
« avec 4 heures de préavis lorsqu'il v a un changement de
procedé.

Fage 4
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Directive 4: Souiirage et injegiion

4.1

4.2

1108493

,Cé!clége

Le cyclage hebdomadaire consiste en un soutirage d'une certaine quantité . .

-de gaz suivi d'une réinjection partielle ou totale du gaz soutiré.

De fagon a4 maximiser les performances du réservoir, il est préférable de
retnjecter ie volume soutiré le plus 16t possible afin de maintanir Ie raservoir
& pleine capacité.

Cyclage du volume utile

Le cyclage du volume utile se définit par un soutirage continu.du volume
utile, en partie ou en totalité, suivi immediatement par la réinjection jusqu'a
Fatteinte du volume en inventaire au début du cycle.

Ce mode d'utilisation devra débuter, au plus tard, le 18" mars f)our garantir
la réinjection d'au moins 85 % du gaz soutiré avant la période d'injection
d'equiiibre débutant le 19" mai.

l.e tableau des performances est inclu a 'annexe 2.

Fege 5



Directive 5: Esgsgis

5.1 Pour confirmer el gtabllr le volume maximal de retrait applicable & chague
année contractuelie, un essal de soutirage maximum pourra étre effectué.

5.2 lLa date de cet essai sera cholsis conjointement par Intragaz of Gaz
WMétropolitain et devra étre précédée par un minimum de 1 cycle. Le
gisement devra étre rempll {pression maximum) et si des probiémes liés aux
équipements sont renconirés pendant les 24 haoures d'essai, Fessai sera
répaté & une date ultérieure. Suite & cet essal le tableau des performances
& lannexe 2 sers revissde.

110852 . : Page 6



' " Directive §: Directives
6.1 - Afin d'optimiser l'utilisation du réservoir, Intragaz fournira des révision du
tableau des performances selon I'évolution du stockags.

6.2 Ces directives remplacent toute autre directive préalable et elles pourront
8tre révisées selon le basoin.

6.3 Des nouvelles directives seront acheminées & chaque année avec l'avis de
disponibilité du réservoir.

110898 ' - : Page 7



ENNEYXE 1
DEFINITION DES TERMES

Nnee qaziar

L'annéde gaziére ou Pannde contractuelle est la période du 19 octobre au 30
saptiembte.

Diefinit par rappott au 18 octobre
La différence entre Finventaire du 197 octobre ef linventaire courant,
Daficit par rapport au maximum

La différence entre linventaire maximum de l'année gaziére et linventaire
courant.

i wthte
Le volume utile ou la capacité d'emmagasinage correspond au volume

soutirable en continu jusqu'a Fatteinte d'un débit journalier de 200 000 m?, a
partir d'un gisement plein ef & pression maximum.

Volume ep inveniaire

Volume appartenant 8 Gaz Métropoiitain et ayant éi¢ mis en place depuis e
86/09/29, et égal & la différence entre les volumes injectés et soutirés depuis
cette date.

f Vg

Volume mesuré sur i rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TQM,
et utilisé a des fins de facturation.

Yolume hebdomadaire ©

Volume fivré sur une période d'une semaine calendaire, soit du lundi au lundi &
8h00. ' '

Yolume recu .

Volume mesuré sur la rampe dinjection du poste de mesurage de Gazoduc
TOM. : _

19143883
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Volum irg :

Volume mesuré sur la rampé de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TOM
additionné du volume consommé par INTRAGAZ. Ce volume est retranche du

volume en inventaire.

Volume injecté .

Volume mesuré sur la rampe dinjection du poste de mesurage de Gazoduc TQM
soustrait du volume consommé par INTRAGAZ. Ce volume est ajouté au volume

en inventaire.

Volume consomms .

Volume mesuré sur fa rampe de mesurage du poste d'INTRAGAZ. Ce voiume.est
utilisé pour la comptabiiisation des volumes en inventaire et 4 des fins de
facturation par Gaz Métropolitain des consommations réelles 'INTRAGAZ.
Volume cycle :

Le voiume cyclé au cours d une péricde est égal a la somme de tous ies refraits
effectués au cours de cette période.

TGS
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_ ANNEXE 2
TABLEAU DES PERFORMANCES
pour ['annde gaziére 1684

(19f octobre 18383 au 30 septembre 1884}

1. Le volume utile sera de 17 500 103m3.
2. Le volume maxima!l de retrait sera :

« 830 108mSfjour du 187 gctobre au 30 navembre 1293
« 1150 103m3/jour a partir du 18 décembre 1993

3. Le volume maximal cyclable prévu est de 70 000 103m3,
4. Ulnjection d'éguilibre sera de 15 000 m3/jour.

5. Volume journalier soutirable ou injectable en fonclion de linventaire :

INVENTAIRE SOUTIRAGE INJECTION
108m3 POSSIBLE POSSIBLE
103m3fjour 103m3four
{& partir du 1% décembre 1983)

22 GO0 1150 15
21 000 1150 500
20 000 1150 900
19 000 1150 1 250
18 000 | 1150 1 750
17 000 1150 2 000
16 000 | 1 000 2 000
15 000 950 2000
14 000 . 900 2 000
13 000 775 2 000
10 000 600 2 000
8 000 , 500 2 000
6 000 | 400 ' 2 000

4 000 ' ' . 200 2 000

114843
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ANNEXE 3

114853

/ .
PREVISIONS QUINQUENNALES
ANNEE GAZIERE VOLUME VOLUME UTILE VOLUME
MAXIMAL - MAXIMAL
DE RETRAIT CYCILABLE
(103 m3 / jour) (103 m3) {108 m3)
93 / 94 930-1156 17,500 70,000
84 /95 1200 18,560 73,000
25/96 1 200 18,300 75,000
98/97 1200 20,000 78,000
97/98 1200 20,700 80,000
Note : Le volume maximal de retrait pour fannée gaziere 83/94 sera de .
L « 830 10°m3/jour du 1er octobre au 30 novembre 1993 |
+ 1150 103m3/jour a partir du 197 décembre 1893



STOCKAGE DE POINTE-DU-LAS
Dlractives contraciusiies pour l'annés geriére 1088
(iar ostobre @94 - 30 seplembre 1885)

intragar fournire & Gaz Métropalitain leg rapports sulvante aux dalas ci-notées:

187 gyl de chague année.

1.1 Prévision annuelis
Le tableau des performances inciuant le volume utlle, le volume maximel de

retralt, une prévislon du volums meximal cyclable, et fa déblt dinjection
d'équiliore, applicable pour fannée gaziére sulvante. ‘

19¢ gapfermbre de chaque année:

1.2 ‘Tebipay des Psriormances

Pour tannée gazibis sulvants, jo tableau des performances du ier awil sera
reconilrmé 8¢ actualisé, en plus de détalls, gl y a llew. (annaxs 2}

1.3 Prévisionps gquinguennulss

Bour chacune des anndss, log prévisions pour ke volume utlle, le volume maximal
de retralt, ot s volume maxdmal cyclable, {snnexe 3}

tgnauslioment :
1.4 Bllan des mouvemenis de ge2

A I fin de chagque mols, fe bilan des mouvemants de ez Incluant ies volumes
toteux injectés st soutirés of les déblis maximaux atielnts en njection et en
goutirage. :

2E108i%¢ : _ . Pape 1
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2.1 Boutlrags

Intragaz effectuare des soutirages pour Gaz Métropolliain selon le mode .
d'utilisation cholsl (Diractive 4) et Iee ‘nominations dé Gaz Métropofitaln. Le
soutirage sera permis entre ig 127 actobre et 1o 30 avrll geulament, Advenant un
cas d'urgence seulsment, Caz Métropolitain pourre nominer du soutirage en
d;a‘ham.deft'ra pérade parmise salon ies modalités convenuss entre ies parties &
ce moment, -

2.2 Injection

2.2.1

222
2243

224

24108/9¢
oag802

Durant la période de soutirage prévu & 2.1, Gaz Métropoiitaln devra
réinjecter le gaz soutlré tel qua raquie par le mode dutllisation cholsl.

Durant ia périoda de soufirage, Gaz Métropelitaln déplolera sas meilleurs
gfforts pour Injscter du gaz au dabli d'équilibre quand le gisemant est &
sa pression maximum. 50 103m¥/Jour seront disponibles pour infaction
sans nomination par Gaz Métropolitain, ' :

Gez Matropolitalh devra, pour fe 18 mal de chague annda ou une autre
date préaiahlement convenue par lgs parties, fournlr fos volumes da gaz
nécassalres pour ramenar ['inventaire & son niveau aiteint le 1¢7 octobre
de l'annge gazibra. '

Du 12 mal au 197 potebre de chaque annse, Gaz Métropofitaln fournira le
gaz requie pour llnjaction d'équliibre, tal que prévy au tableau des
performances (annexs 2).

Page 2



o~ &1 Nomingtlong - périods de soutiraje

38.1.1 Oez Métropelitaln cholsita ie mode c'utilisation du réservolr pour
effectuar pee nominations & Intragaz. |

31.2 Les nominationg d'injection st de soulirege de Gaz Métropoliialn
s'effactuaront & parilr des prévislons 7 joure achemingss & Intragaz.

3,12 La prévision 7 joure sera snvoyée par télecopiaur 3 fole par gemaing, solt
ies lundls, mercradie ef vandredis, avant 15:00 heurgs &f devre étre

eignée par is respongable de Gaz Méfropalitain,

3.1.4 Des révisions asux nominations pourrcnt étre apportées par Gaz
Métropolitain en avisant Mopérateur de la salle ds contrdle, an envoyant
ung nouvells prévigion 7 jours ef;

« pvec une heurs de préavis lorsqu'll n'y & pas de changemsnt de
procddé;

« avac 4 haures de préavis lorsqutl v & un changement de procédé.

Lors d'une révision de nomination por une journée gazlare an cours,
Qaz Métropoiitaln devra tenlr compte des haures éooulées depuls le
début de la jourmneéa. :

32 Confirmation - Période de¢ soutirage

321 iniragez confirmata verbalement las volumas lvrés ou regue 4 Qear
Métropalitain avent 8:15 heures (HNE) tous les jours,

322 Intragez confirmara par téiécspleur les volumes livrds ou recus & Gaz
Métropalitain gvant 11:00 heures (HNE) tous les jours ouvrablas. Cetle
confirmation da volume inchure de plus:

- ig mige & jour ds Moventalre et sa sltuation (defich par rapport gu
maximun; .

« lag volumes mesurés jusqué 8:00 heures (HKNE),

o ige recommandations particulidres lorsqus requis par fexploitation.

2450894 ‘ . Poge 3
220802 ' _



3.3 Confirmation - Période d'injestion d'équilibre

- 33.1 Intragaz confirmara verbalement & Gaz Méfropolitain, les vaiumas
7~ injectos avant B:15 heuras (HNE) tous les jours,

3,3.2‘ intragar confirmera & 8axr Métropolitaln, par téiécaplsur, Ies volumes
regue fous les fundis, Oeﬁa confimation de volumes inslure de plus:

- ia mise & jour de WMaventalre ef sa sliuation (déficlt par rapport au
maximum):

+ les volumas masurés journalibrement jusqu's 8:00 hauras (NHE);

+ les racommandations particulidres loreque requls par Fexploitation.

34 Entretien des Inatallations

Gaz Métropolitain et intregaz conviendront mutua!iamant. avant ls 31 mal de
chaque année, sur la pérods d'entratien de 30 jours consécullis raquis pour
Fantratian des inatailations.

24108184 Page 4
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41 Cyelage hebdomadsire

Ls cyclage hebdomadalrs consigte en un scutirage d'uns certalne quantié de
gar sulvl dune réinjection partiatls ou tolale du gex soutiré.

De fagon & maximisar lae parformances du réssrvolr, Il est préférable de réinjacter
ie volume soutiré le plus t6t possible afin de malntenir le réssrvolr & plelne
capacité,

4.2 Cyeclags du volume utile

Le cyclage du volume uflle se déiinit par un soutirage continu du volume utlle, en
partie ou en totaliié, sulvi immédiatement par la réinjection jusqu'd faiteinte du
volume en inventaire au déhul du cycle. _

Ca mode d'utlisation devra débuter, au plus tard, ls 187 mars pour garantir (&
réinjaction d'au moing 85 % du gaz soutiré avant la période d'injaction d'équilibre

débutant ls' 127 mal,

Le tableau des performances est inclu & Mannexe 2.

24108494 _ - : Pige 5
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‘Direcilve 5: Eszals

7~ 61 Pour conflrmar t $tablir le volume maximal de retrait applicabls & chagque année
contraciuelle, un essal de soutirage maximum pourra oire affectud.

5.2 La date de cet-ausal sera chalgie conjointement par Intragaz et Gaz Métropolitain
gt devra éire précddée par un minimum de 1 cycls. Le glsemen! dovra atre
rempll (pression maximum) et 8l des probldmas fiés aux équipements sont
rancontrés pondant o 24 heurgs d'essal, 'esssl sora répéte & une date
u!téﬁgara. Sulte & cot sssal le tableau das performances & fannexe 2 sera
ravisde. :

- 214108194 | . Page 6
) Bagaar :




&1 Afln Soptimiser lutilisation du réservolr, intragaz fournire des révision du tableau
des performances salon Févelution du slocksgs.

£.2 Ces diractives remplatent toutes les autres directives antérieurss et elies
pourront 8tre révisdes oslon le besoln.

8.3 Des nouvslies dirgctives seront achemindss & chaque annde avac favie de
disponibilité du résarveir. :

2410819¢ Pege 7
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ANNEXE 1

DEFINITION DES TERMES

Annés gozibre:

L'annds gazidrs ou [l‘année ocntrac:uufia est la péricde du 1¢7 octobre au 30
saptembre.

La différance entre lnventalre maximum de l'année gazidre &t Finventalre courant.

Le velume utile ou la capacité dammabaslnaga correspond au volume soutirable en
continu Jusqu'a l'attelnte d'un débit Journaller de EGG 000 m%: & parllr d'un glssment
plsin at & prassion maximum,

Volume en inventairg:

Yolume appanenant & Gaz Métropolitain et ayant été mig an place depuls le B6/08/28,
et épaldla d!fférenca anire l8s volumes injactés et soutirés dapuis c:etts data,

Yolume Jived:

Volume maéuré sur la rampé de refralt du poste de mesurage de Cazoduc TQM, et
utiiisé & des fins de tacturation.

Volume livié sur uns pericde d'une semaina celsndalre, solt du lund! au fundi |
g h 00.

Volume recy: |

Volume masyré Bur iax ramps dinjaction du poste de mesurage de Gazoduc TQM.
Yolume soutirg:

Volume mesuré sur lg rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TOM

additionne du volume consommé par INTRAGAZ, Ce volume est retranché du volums
an invantaire,

£2408/34



Valume mosuré sur la ramps dinjection du A%@ste de mesurage de Geazoduc TOM
goustral du volume consommé par INTRAGAZ
inventairs, ‘

Ce volume et ajoutdé au volume en

Voiums mesuré sur la rampe ds mesurage du poste JINTRAGAZ. Ce volume est
utllisé pour la comptabllisation des volumes en inventaire ot & des fing de factyration
sar Gaz Métropolitain des consommations réallee TINTRAGAZ,

Yalume oyQis:

Le volume cyclé su cours dune période est 6gal & la somme de tous las refralis
afaciuds sy cours de cefte péricds.

240854
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ANNEXE 2
. TABLEAU DES PERFORMANCES
. peur 'année gazidre 1995
(197 setobra 1894 au 30 saptambre 1996)

653

1. Ls voluma wtlle sera de 18 500 10%m3,

2. Le volume maxima! de refralt sera :
s 1200 10%m¥jour

2 Le vaiume maxlmal cyeclnble prévy est de 73 000 103msS,

4. Linjoction d'équllibre gera de {6 000 m3/jour.

5. Volume Joumaller soutirable ou Injectable en fonction de la pression du
glsamant : _

"SOUTIRAGE INJECTION
GISEMENT POSSIBLE POSSIBLE
kPag 10%m3our - 108m3q0ur
{& panlr du 19 décambra 1883)
740 1200 {00 15
715 1200 50 590
690 1 200 oo : 860
665 1200 - 1 415
640 1200 1 800
615 | 1 200 ' 2 000
590 o 1000 : 2 000
585 = 950 2 000
540 800 2 000
515 - 775 2 000
440 600 2 000
390 500 2 000
340 - 400 | ' 2 000
290 | 200 2 000

[l e e T L T S s PR



AKNEYXE &
PREVISIONS QUINQUENNALES

ANNEE GAZIERE YOLUME YOLUME UTILE YOLUME

MEXIMAL BAXIMAL

DE RETRAIT CYCLABLE

{105 m® [/ jour) (50% md} (0% m3)}
| 3, &
04/95 1 200 | 18,500 73,000 -
95/86 1 200 1,300 75.000
88 /97 1200 20,000 78,000
a7/68 1200 20,700 80,000
98 /69 1200 21 300 sooge 2.8



' 12-18-1884 16125 B193786080 INTRAGAZ 818 3760089 P.82

BAH TELECOPIEUR:
-- E14- B508.3678

Lo 18 décembre f994

Monsieur Gérard Forgat

Chel de sarvice aux approvisionnements gazlers
Soclété en commandita Gaz Métropolitain

1717, rue du Havre

Moritréal (Québeg)

Monsisur, o

Sulta' & notre rencontre la semalne dernidre, vous trouveraz cl-aprés les
principes d'utiiization et valorisation du service axcédentaire de Pointe-du-

Lac, | ‘
1. Définition » Servics excédenialire

1.1 Le service excédentalre ds Polnte-du-Lac est défini comme étant
tous les volumsa de gaz lvré quotidlennement en sus de

1200 10%m3,
2. Disponiblilié et utilisatien |

2.1 Actueliemant, ia quaniité maximum de gez livrable quotidisnnement
& parlir- d'un glsement plein et face & une pression maximum (6000
kPa) dans TOM est de 1300 103m3/r. Toutefols ls volume
maximum peut étre supdrigur & 1300 103m3 & des pressions plus
basses dans TOM, -

Pour des fins de planfiication, SCGM utilisera le 1300 103m3jr &
titre de maximum, Cepsendant, lss opérateurs d'intragez tenteront
en-tout temps de livrer l@ maximum disponlble et informeront
SCGM, au cours de la journde gazldre, al la maximum gera au-deld
diz 1300 10%m3jr. :

intragaz fournira & SCAM dans les plus brafs déleis, un nouvsau
«tableau des performances» alnsi qus la pression du glsement en
vue de faclliter la planification de 'utilsation de Pointe-du-Lac,

me
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.

2.2 SCGM utiisera ses mellisurs efiorie pour favorieer Putilisation du
sarvice exeddentaire de Pointe-du-Lac avant le service overrun de
TOPL.

3, Vsaisur

%1 Le gervice avcddentalre asgra facturadle ssion les modalités
sulvantes:

« lorsquse le 300 103m? ast noming, la quanilté de gar réaliement
vrde en sUB g8 1200 10%m3/r. sera facturé saul dans i cas du
paragraphe sulvant.

o rsﬂu& i& 1300 10%m* aat nominé et gue SCEM revise sa
nalion & (& balsss su cours de e journés gazidre, le service
excééen’éafm da 100 10%m3 sera réputé comma dtant fivré et
dong facturable.

3.2 Les {rais reliés au sesrvice excédenigire seront de 54?!Mpc
applicable & tous les volumes sn excédant de 1200 109m3/jr. qui
sont facturables.

3.3 Le volums maximal da retrail présentament facturé (1200 103md/r)
sora sjusté mansusligment pour prendrs en compts les frals reliés
BU sarvice axcédanialrg.

&, Durée

&1 Cetts ententa sera en vigueur pour l'annde gaziére 1894-85 (ter
ocichre 1884 gu 30 septembre 1885). i est entendu que l'annce
1984/05 servira dannée d'essals pour revoir ies modsailiss
d‘utiéﬁgéﬁmn ot de valorisation du service sxocédentalre applicabie en
199 _

Slgnde ce 20lame jour de décembre 1994

%N e

Glenn R, Kally, président Gérard Forget, Chef de service
intragaz mc ‘ g%;gﬁésiunnamem gaz&ar&




STOCKAGE DE POINTE-DU-LAC .
Directives contractuelies pour I'année gaziére 1986

P~ (1ef octobre 1995 - 30 septembre 1836)

Intragaz fournira & Gaz Métropalitain les rapports suivants aux dates ci-notees:
1er avril de chaque annge:.
1.1 Prévision annuelie
Le tabieau des peﬁormancés inciuant e volume utile, le velume maximal de

retrait, une prévision du voclume maximal cyclable et le débit d'injection
d'équilibre, applicable pour I'année gaziére suivante.

187 septembre de chaque anneée:

~
1.2 Tableau des Performances
Pour l'année gazidre suivante, le tableau des performances du 1€f avril sera
reconfirmé et aclualisé, plus de détaillé s'l y a lieu (annexe 2).
1.3 Prévisions quinquennales
Pour chacune des années, les prévisions pour e volume utile, le volume maximal
de retrait, et le volume maximal cyclable (annexe 3}, :
Mensuedement :
1.4 Bilan des mouvements de gaz
A la fin de chague mols, le bilan des mouvements de gaz incluant ies volumes
totaux injectés et soutirés et les débits maximaux atteints en injection et en
soutirage.
f\

3068195 Page 1
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Diregtlve 2: Disponibillié du siockage

2.1 Soutirage

intragaz effectuera das soutirages pour Gaz Métropolitaln selor le mode
d'utilisation choisi (Directive 4) et les nomirations de Gaz Métropolitain. Le
soutirage sera parmis entre le 187 octobre et I8 30 avril seulement. Advenant un
cas d'urgence seulemaent, Gaz Métropolitain pourra nominer du soutirage ser
dehors de la période parmise selon les modalités convenues entre les parties &
ce moment.

2.2 inlection

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

30708195
020802

Durant la période de soutirage prévu a 2.1, Gaz Métropolitain devra
réinjecter ie gaz soutiré tal que reqguls par fe mode d'utilisation choisi.

Curant la péricde de soutirage, Gaz Mstropolitain déploiera ses meilleurs
efforis pour injecter du gaz au débit d'équillbre quand le gisement est a
sa pression maximum. 50 103m3/jour seront disponibles pour injection
sans nomination par Gaz Métropolitain,

Gaz Metrepolitain devra, pour fe 18" mai ds chaque année bu une autre
date preatablement convenus par les parties, fournir les volumes de gaz
nécessaires pour ramener linveniaire & son niveau atteint i 197 octobre
de Pannée gaziere.

Du 18" mai au 1¢f octobre de chague année, Gaz Métrapoiitain fournira le

gaz requis pour injection d'éguilibre, tel que prevu au ;ableau des
performances {annexe 2).
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Directive 3: Coordination Opérationnelie

3.1 Nominations - période de soutirage

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Gaz Métropolitain choisira le mode d'utilisation du réservoir pour
effectuar ses nominations a Intragaz.

Les nominations d'injection et de soutfirage de Gaz Maétropolitain
s'effectueront & partir des prévisions 7 jours acheminges a Intragaz.

La prévision 7 jours sera envoyée par ielécopieur 3 fois par semaine, soit
les Jundi, mercredi et vendredi, avant 15 h 00 et devra étre signée par le
responsable de Gaz Métropolitain. _

Des révisions aux nominations pourront éire apportées par Gaz
Métropolitain en avisant l'opéraleur de la salle de contrble, en envoyant
une nouvelle prévision 7 jours et :

"« avec une heure de préavis lorsqu'il n'y a pas de changement de

procéds;
« avsac 4 heures de préavis lorsqu'il y a un changement de procédsé.

Lors d'une révision de nomination pour ung journée gaziére an cours,
Gaz Métropolitain devra tenir compie des heures écoulées depuis le
début de la journes.

3.2 Confirmation - Période de soutirage

3.2.1

3.2.2

20108183
029802

intraga.i confirmera verbalement les volumes livrés ou regus a Gaz
Métropoiitain avant 8 h 156 (HNE) tous les jours. '

lntrégaz confirmera par télécopieur ies volumes livrés ou regus & Gaz
Métropolitain avant 11 h 00 (HNE) tous les jours ouvrables. Cette
confirmation de valume inclura de pius: : :

- la mise & jour de linventaire et sa situation (déficit par rapport au
maximumy; . .

« les volumes mesures jusqéfé 8 h 00 {HNE);

- les recommandations particulieres lorsque requis par l'exploitation.
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3.3 Confirmation - Période d'injection d'eaquilibre

3.3.1 Intragaz confirmera verbalement & Gdz Métropofitain, les volumes
injectés avant 8 h 15 (HNE} tous les jours.

3.3.2 Intragaz confirmera & Gaz Métropolitain, par télécopieur, les volumes
. recus tous ies lundis, Cefte confirmation de volumes inciura de plus:

~+ la miss a Jour de linventaire et sa situation (deficit par rapport au
maximumy;

+ [es volumas masurés journaliérament jusgu'a 8 h 00 (HNE);

« les recommandations particuiigres lorsque requis par Fexploitation.

3.4 Entretien des Installations

Gaz Métropolitain et Intragaz conviendront mutuellement, avant le 31 mai de
chague année, sur la période dentretien de 30 jours consecutiis requis pour
entretien des instaliations.

3010885 4 ' Page 4
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Diregtive 4: Soutirage et Injection

4.1 Cyclage hebdomadaire

Le cyclage hebdomadaire consiste en un soutirage d'une certaine quantité de
gaz suivi d'une réinjection partielle ou totale du gaz soutire.

De tagon & maximiser les performances du réservoir, il gst préférabie de réinjecter
ie volume soutiré ie plus 16t possible afin de maintenir le réservoir & pleine
capacite.

4.2 Cyciage du voiume utiie
Le cyclage du volume utile se définit par un soutirage continu du volume utiie, en

partie ou en iotalité, suivi immédiatement par la réinjection jusqu'a l'atteinte du
volume en inventaire au début du cycle.

Ce mode d'utilisation devra débuier, au plus tard, ie 187 mars pour garantir la
réinjection d'au moins 95 % du gaz soutiré avant la période d'injection d'équilibre
débutant le 18" mai.

Le tableau des performances estinclu & 'annexe 2.

30008185 : | - Page 3
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Rirective 5 Essals

- 5.1 Pour confirmer et établir le volume maximal de retralt applicabie & chaque année
contractuetle, un essal de soutirage maximum pourra étre eftactué.

5.2 La date de cet assal sera choisie conjointement par Intragaz et Gaz Métropolitain
et devra étre précédés par un minimum de 1 cycla. Le gisement davra é&lre
rempll (pression maximum} et si des probiémes liés aux équipements sont
rencontrés pendant les 24 heures d'essal, ['essal sera répété & une dais
ultérieure. Suite & cef essal le tableau des performances a l'annexe 2 sera
revisée.

301087935 _ Pape 6
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Direcilve ©6: Dlrectives
6.1 Afin d'optimiser l'utiisation du réservair, Intragaz fournira des révision du tableau
des performancas salon !evoiuhon du stockags.

6.2 Ces directives remplacent toutes les autres dlrectlves anteneures et slles
pourront étre révisées sslon le besain.

6.3 Des nouvelles directives seront acheminées & chaque année avec l'avis de
disponibilité du réservoir.

30108195 o Page 7
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ARNEXE 1

DEFINITION DES TERMES

Anngde gazidre:

L'année gazidre ou l'année coniractuelie est g période du 1¢F octobre au
30 septembre.

Didficlt par rappen al 180 octobra:

Lz différence entre linventaire ¢u 1€7 octobre of linventaire courant.

Daficht par rapport ay maximurm:

La différence entre linventaire maximum de l'année gazigre et linventaire courant,

Le volume utite ou la capacité d'emmagasinage correspond au volume soutirable an
continu jusgu'a l'atteinte d'un débit journalier ds 200 000 m9, & partir d'un gisement
plein et & pression maximum,

Volume en invenigire:

Volume appartenant & Gaz Metropolitain et ayant éié mis en place depuis le 86/05/28,
at égal & la différence entre les volumes injactads et soutirds depuis cette date,

Volume livré:

Volume mesurs sur la rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TQM, st
utilise a des fins de facturatlion.

Volumes hebdomadairs:

Volume fivré sur une période d'une semaine calendaire, solt du lundi au lundi &
8 h 00,

Volume recu:

Volume mesuré sur la ramps d'injection du ;:)oste de mesurage de Gazoduc TOM.

Volume soutiré:

Voiume mesuré sur ja rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TGQM
additionné du volume consommeé par INTRAGAZ. Ce volume est retranché du volume
en inveniaire. _ : _

30/08/95



Volume injecté:

Volume maesuré sur la rampe d'injection du poste de mesurage de Gazoduc TQM
soustrait du volume consommé par INTRAGAZ. Ce volume est ajouté au volume en
inventaire. : -

lum nsomme:
Volume mesuré sur la rampe de mesurage du poste d'INTRAGAZ. Ce volume est

utilisé pour 1a comptabilisation des volumes en inventaire et & des fins de facturation
par Gaz Métropolitain des consommations réelles d'INTRAGAZ,

Volume cycle:

Le volume cyclé au cours d'une période est égal a la somme dg tous les retraits
effectués au cours de cette période.
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STOCKAGE DE POINTE-DU-LAC
Directlves contractuelies pour U'znnée gaziere 1087
(1er petobre 1996 - 30 septembre 1987)

Dirgctive 1: Procedure de Planification

intragaz fournira a Gaz Métropolitain les rapporis suivants aux dates ci-notées:
1er gyrii de chague annge:

1.1 Prévision annueile
Le ableau des perfarmances incluant ie volume utile, le volume maximal de

retrait, une prévision du volume maximal cyclable et le débit dinjection
d'équilibre, applicable pour I'année gaziere suivante,

1o septembre de chaque annee:

1.2 Tableau des Performances
Pour Fannée gazidre suivante, le tableau des performances du 197 avril sera
reconfirmé et actualisé, plus de déiailié sl y a lieu {annexe 2).

1.3 Prévislons gulnguennales

Pour chacune des années, les prévisions pour le volume utiie, le volume maximal
de retralt, et le volume maximal cyclable (annexe 2).

Mensuellement ¢
1.4 Blian des mouvemesnts de gsaz
A la fin de chague mois, le blian des mouvemenis de gaz incivant les volumes

totaux injectés et soutirés et les débits maximaux afteints en injection et en
soutirage.

30168/96 - Page 1
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1

Directive

Disponibllité_dy stockaoe

2.7 Soutirage

intragaz effectuera des soutirages pour Gaz WMstropolitain selon le mode
d'utilisation choisi (Directive 4) et les nominations de Gaz Métropolitain. Le
soutirage sera permis entre le 17 octobre et ie 30 aviil seulement. Advenant un
cas d'urgence seulement, Gaz Métropolitain pourra nominer du soutirage en
dehors de la période parmise selon les modalités convenues entre les parties a
ce moment.

2.2 injectlon

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

30108186
020802

Ourant la péricde de soutirage prévu a 2.1,' Gaz Métropolitain devra
réinjectar le gaz soutiré tel que reguis par le mode d'utilisation choisi.

Durant la période de soutirage, Gaz Métropolitain déplolera ses meillaurs

-efforts pour injecter du gar au débit d'équilibre quand le gisement est &

sa pression maximum. 50 103m3/10ur seront disponibles pour injection
sans nomination par Gaz Métropolitain.

Gaz Métropelitain devra, pour le 18 mai de chaque année ou une autrs
date préalablement convenue par ies parties, fournir les volumes de gaz
nécessaires pour ramener inventaire & son mveau atteint le 1o octobre
de l'annee gaziére.

Du 1er mal au 1 octobre de chaque année, Gaz Métropalitain fournira le

gaz requis pour linjection d'équilibre, tel que prévu au fableau des
performances (annexe 2).
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Directlve 3: Coordination Opsretionnelie

3.1 Mominstions - peériode de soutirage

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Gaz WMétropolitain choisira le mode dutilisation du réservoir pour
sfiectuer ses nominations & intragaz.

Les nominations dinjaction ot de soutirage de Gaz Métropoliiain
s'effectueront & parir des prévisions 7 jours acheminées & Intragaz.

La prévision 7 jours sera envoyée par télécopieur 3 fois par semaine, soit
les undi, mercredi et vendredi, avant 15 h 00 ef devra 8tre signée par le
responsable de Gaz Matropolitain,

Des révisions aux nominations pourront étre apportées par Gaz
Métropelitain en avisant 'opérateur de la salle de contrble, en envoyant
une nouvelle prévision 7 jours et .

« avec une heure de préavis lorsquil n'y a pas de changement de
procéde,

+ avec 4 heures de préavis lorsqu'il y a un changement de procédé.

Lors d'une révision de nomination pour une journée gaziére en COurs,
Gar Métropolitain devra tenir compte des heures écoulées depuis le
début de la journée.

3.2 Confirmation - Période de scutirage

3.2.1

3.2.2

30708786
20802

intragaz confirmera verbalement les volumes liviés ou regus a Gaz
Métropolitain avant 8 it 15 (HNE) tous les jours.

intragaz confirmera par iélécopleur les volumes livrés ou recus a Gaz
Métropolitain avant 11 h 00 (HNE) fous les jours ouvrables. Cette
confirmation de volume inclura de pius:

. iz misé & jour de linventairs et sa sifuation (déficit par rappont au
maximum}; :

+ [os volumes mesurss jusgu'a 8 h 00 (HNE);

« les recommandations particulidres lorsque requis par l'axploitation.
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3.3 Confirmation - Période d'injection. d'équilibre

3.3.1 Iniragaz confirmera verbalement & Gaz Métropolitain, les volumes
injectés avant 8 h 15 (HNE) tous les jours,

3.3.2 intragaz confirmera & Gaz Métropolitain, par iélécopieur, les volumes
regus tous les lundis. Cette confirmation de volumes inclura de plus:

« la mise & jour de linventaire et sa situation (déficit par rapport au
maximum);

» les volumes mesurés journalidrement jusqu'a 8 h 00 (HNE);

« les recommandations particulidres lorsque requis par ‘'exploitation.

3.4 Entretien des instaliations

Gaz Métropolitain et Intragaz conviendront mutueliement, avant le 31 mai de
chaque année, sur la période d'entretien de 30 jours consécutifs requis pour
I'antretien des installations.

30/08196 ' - S Pege 4
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Directive 4: Soutirege et iniection

4.1 Cyclage hebdomadaire
L& cyclage hebdomadaire consiste en un soutirage d'une certaine guantité de
gaz suivi d'une réinjection partieile ou totale du gaz soutire.
De fagon & maximiser ies performances du réservoir, il est préférable de réinjecter
ie volume soutiré le plus 151 pessible afin de maintenir le reservolr & pleine
capacité.

4.2 Cyclage du volume utlle
Le cyclage du volume utile se définit par un soutirage continu du velume ulile, en
nartie ou en totalité, suivi immédiatement par fa réinjection jusqu'a latteinte du
volume an inventaire au début du cycle.
Ce mode dutiisation devra débuter, au plus tard, le 18" mars pour garantir ia
réinjection d'au moins 95 % du gaz soutiré avant la période d'injection d'équilibre
débutant le 18" mai.
Le tableau des performances est inclu a l'annexe 2.

' 30/08/96 Page 5
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Directive 5: Essais.
’ﬂhm

5.1 Pour confirmer et établir le volume maximal de retrait applicable 2 chague anneée
contractuelle, un essal de soutirage maximum pourra étre effectus.

5.2 La date de cet essai sera choisie conjoiniement par Iniragaz et Gaz Métropolitain
et devra &ire précédée par un minimum de 1 cycle. Le gisement devra étre
rampll (pression maximum) et sl des problemes liés aux équipements sont
rencontrés pendant les 24 heures d'essai, l'essal sera répété & une date
ultérisure. Sulte & cet essal le tabieau des performances & Fannexe 2 sera
revisée.

306/08196 ‘ Page 6
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Diractive &: Dirsctives
6.1 Afin Jdioptimiser utilisation du réservoir, Infragaz fournira des révision du iabtaau
des periormances selon I'évolution du stockage.

6.2 Ces directives remplacent foutes les autres directives aniérieures et elies
pourront &tre révisées selon le besoin.

§.3 Des nouvelles directives seront acheminées & chaque année avec lavis de
disponibilité du réservoir.

30108196 ' ' Page 7
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ANNEXE 1

DEFINITION DES TERMES

n zidre:

L'année gazidére ou lannée contractueile est la péricde du 1€ octobre au
30 septembre.

D_éﬁﬁ.ﬂ Qat {QQQQH a” j er QQIQb[:ﬁ

l.a différence entre lnventaire du 187 pctobre et linventaire courant.

Déficit i :

La différence entre linventaire maximum de 'année gaziere et linventaire courant.
Volume ulile:

Le volume utile ou la capacité d'emmagasinage correspond au voiume soutirable en
continu jusqu'a l'atteinte d'un débit journalier de 200 000 m3, 2 partir d'un gisement
plein et & pression maximum.

Volume en inventaire:

Volume appartenant a Gaz Métropolitain et ayant £té mis en place depuis le 86/08/29,
et épal 3 la difiérence entre les volumes injectés et soutirés depuis cetie date.

Volume livre:

Volume mesuré sur la rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TOM, et
utilisé a des fins de facturation. . ,

Volume hebdomadaire:

Volume livre sur une période d'une semaine calendaire, soit du lundi au jundi a
8 h 00.

Volume reeu:
Volume mesuré sur la rampe dlinjection du poste de mesurage de Gazoduc TQM.
Volume soutiré:

Volume mesuré sur la rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TOM
addifionné du volume consomme par INTRAGAZ. Ce volume est retranché du volume
en mventanre
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Volume inlecté:

Volume mesuré sur la rampe dinjection du poste de mesurage de Gazoduc TQM
soustrait du volume consnmmé par INTRAGAZ. Ce volume est ajouigé au volume en

inveniaire.

Yohime consomme:

Volume mesuré sur la rampe de mesurage du posts d'INTRAGAZ. Ce volume est
utitisé pour la comptabifisation des volumes en inventaire et & des fins de facturation
par Gar Métropolitzin des consommations reelies d'INTRAGAZ.

Volume i&;

Le volume cyclé au cours d'une periode est égal & la somme de tous les retraits
effectués au cours de cetie péricde.
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ANNEXE 2
TABLEAU DES PERFORMAMNCES

pour l'année gaziére 1807

{1#" octobrs 1996 au 30 septembre 1997)

1. Le volume utile sera de 21 400 102 m3.
2. Le volume maximal de retrait sera !
«1 200 102 m¥/jour

Note : Le maximum pour le volume de retrait est de 1 200 103 m3/j, mais un
volume supériaur & 1 200 103 m3/j jusqu'a 1 400 102 m3/j est offert,

3. Le volume maximal cyclable prévu est de 80 000 103 m3,

4. L'injection d'équilibre sera ds 10 000 m3/jour.



ANNEXE &

PREVISIONS QUINGQUENNALES

ANNEE GAZIERE VOLUME VOLUME UTILE VOLUME
REAXIMAL MAYIMAL
DE BETRAIT CYCLABLE
(103 m3/jour) (103 m3) (103 m3)
96 /97 1 20071 400 21 400 8C 000
$7 /98 1 200/1 400 21 700 . B0 000
98799 1 200/1 400 22 050 80 000
89 /00 1 200/1 400 22 400 80 000
00/ 01 1 200/1 400 22 700 80 000

Note : Le maximum pour e volume de retrait est de 1 200 103 m3/;, mais un volume
supérieur & 1 200 103 m®/] jusqu'a 1 400 10° m3/ est offert.
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Intrigaz Stockage de Polnte~-du-Lac Directives cantractuelles pour Mannae gazidre 1883

Directive 1. Procédure de Planification

intragaz fournira a Gaz Métropoiitain les rapports sulvants aux dates ci-notées ;
18 gyrit de chagque annee !

1.1 Prévision annuelie
Le tableau des performances incidant le volume utiie, le volume maximal de

retrait, ung prévision du volume maximal cyclabie et 1o débil d'injection
d'équilibre, applicable pour 'annee gaziére suivante.

ter septembre de chaque année :

1.2 Tableau des Performances

Pour [fannée gaziére suivante, le tableau des performances du 187 avril sera

reconfirmé et actuaiisé (annexe 2).

1.3  Prévisions quinquennales
Pour chacune des années, les prévisions pour le volume utile, le volume
maximal de retrait, et le volume maximal cyclable (annexe 3} serqnt fournies.
Mensuellement
1.4 Bilan des mouvements de gaz
A la fin de chague mois, e bilan des mouvements de gaz incluant les

volumes totaux injectés ef soutirés et les débits maximaux atteints en
injection et en soutirage.
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% Intragez  Siockage de Pointe-du-Lac

Directives contractuelies pour 'année gaziere 1998

" Directive 2:  Disponibilité du stockage

2.1 Soutirage -

2.2

Intragaz effectuera des soutirages pour Gaz Metropolitain selon le mode

- dlutilisation chaisi (Directive 4) et les nominations de Gaz Métropolitain. Le

soutirage sera permis entre le 1¢7 octobre et e 30 avril seulement. Advenant
un cas d'urgence seulement, Gaz Métropolitain pourra nominer du soutirage
en dehors de ia période permise selon les modalités convenues entre les
parties 2 ce moment,

Injection

221

2.2.2

223

2.2.4

Durant la période de soutirage prévu a 2.1, Gaz Métropolitain devra
réinjecter le gaz soutiré tel que requis par le mode d'utilisation choisi.

Durant fa période de soutirage, Gaz Métropolitain dépioiera ses
meilleurs efforts pour injecter du gaz au deébit d'équilibre quand le
gisement est & sa pression maximum. 50 103m3/jjour seront
disponibles pour injection sans nomination par Gaz Métropalitain.

Gaz Métropolitain devra, pour le 18 mai de chague année ou une
autre date préalablement convenue par les parties, fournir les
volumes de gaz necessaires pour ramener Finventaire & son niveau
atteint le 1¢f ociabre de 'annge gaziére.

Du 19 mai au 12° octobre de chaque année, Gaz Métropoli{ain
fournira le gaz requis pour linjection d'équilibre, tel que prévu au
tableau des performances (annexe 2).
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Directive 3

‘Coordination Opérationnelie

3.1 Nominations - période de soutirage

3.1.4

3.2

[
e
(954

314

Gaz Métropolitain choisira le mode d'utiiisation dL r&sanvolr pour
effectuer ses nominations a intragaz.

les naminations d'injection et de soutirage de Gaz Métropolitain
s'effeciueront & partir des prévisions 7 jours acheminées a Intragaz.

La prévision 7 jours sera envoyde par télécopleur 3 fois par
semaine, soit les lundi, mercredi ef vendredi, avant 15 h 00 of devra
&tre signée par le responsable de Gaz Métropolitain.

Des révisions aux nominations pourront élre apportées par Gaz
Métropolitain en avisant l'opérateur de la salle de contrdle, en
anvovant une nouvelle prévision 7 jours et .

~ avec une heure de préavis lorsqu'it 'y a pas de changement de
procéds;

« avec 4 heures de preavis lorsqu'l y a un changement de procede.
Lars.d'une révision de nomination pour une journée gaziére en cours,

Gaz Métropolitain devra tenir compte des heures écoulées depuis le
début de [a journée.

3.2 Confirmation - Periode de soutirage

3.2.1

322

intragaz confirmera verbalement les volumes liviés ou regus a Gaz
Métropofitain avant & h 15 (HNE) tous les jours.

Intragaz confirmera par télécopieur les volumes livres ou regus a
Gaz Métropolitain avant 11 h 00 (HNE) tous les jours ouvrables.
Cefte confirmation de volume inclura de plus

~ la mise & jour de linventaire et sa situation {(déficit par rapport au
maximeumy;

« les volumes mesurés jusqu'a 8 h-00 (HNE);
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R INURE o ane ge Painte-du-Lac Direclives contracluelles pour 'année gaziére 1986

- les  recommandations parficuliéres lorsque  requis  par
I'exploitation.
3.3 Confirmation - Période d'injection d'équilibre’

3.3.1 Intragaz confirmera verpaiement & Gaz Metropolitain, les volumes
injectés avant 8 h 15 (HNE) tous les jours. ‘

3.3.2 Iniragaz confirmera a Gaz Métropoiitain, par télécopieur, ies volumes
recus tous les lundis. Cette confirmation de volumes inclura de

plus :

« |a mise a jour de linventaire et sa situation (déficit par rapport au
maximumy}; '

¢ les volumes mesurés journaliérement jusqu'a 8 h 00 (HNE);
+ les recommandations particulieres lorsque requis  par
I'exploitation. '
3.4 Entretien des installations
Gaz' Metropelitain et Infragaz conviendront mutuellement, avant le 31 mai de

chaque année, sur la période d'entretien de 30 jours consécutifs requis pour
Fentretien des instaiiations. ‘
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Directive 4 :Soutirage et injection

4.1 Cyclage hebdomadzire

Le cyclage hebdomadaire consiste en un soutirage d'une ceraine quantité de
gaz suivi d'une réinjection partielle ou fotale du gax soutiré.

De fagon & maximiser les performances du réservoir, it est préférable de
réinjecter le volume soutiré le plus {6t possible afin de maintenir le résarvoir &
pleine capacité.

4.2 Cyclage du volume utile
Le cyclage du volume utile se définit par un soutirage continu du volume
utile, en partie ou en totalite, suivi immediatement par la réinjection jusqu'a
atteinte du volume en inventaire au début du cycle.
Ce mode d'utilisation devra débuter, au plus tard, le 187 mars pour garantir {a
réinjection d'au moins 95 % du gez soutiré avant la période dinjection

d'équitibre débutant le 1¢7 mal.

le tableau des performances est inclus a 'annexe 2.
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Directive §: [Essais

54 Pour confirmer et établir le volume maximal de retrait applicable a chaque
année contractuelle, un essal de soutirage maximum pourra étre effectus,

5.2 la date de cel essal sera choisie conjointement par Intragaz et Gaz
Métropolitain et devra étre précédée par un minimum de 1 cycle. Le
gisement devra étre rempii (pression maximumj} et si des probiémes liés aux
équipements sont rencontrés pendant les 24 heures d'essai, I'essai sera
répété & une date ultérieure. Suite a cet essal le fableau des performances
a lannexe 2 sera réviseée. '

NG70810 « 97-08-27 = - | ~ Page7



,A‘Avt\..
U Intragar

Stockage de-Pomntedulac Directives contraciuelies pour Fannée gariéte 1998

Diractive 5§+ Directives

6.4 Afin d'oplimiser l'ufilisation du réservolr, Intragaz fournira des revision du
tableau des performances selorn 'évoiution du stockage. '

6.2 Ces directives remplacant foutes les aufres directives antérieuras et slies
paurront &tre révisées selon le besain,

6.9 Des nouvelies directives seront acheminées a chague année avec l'avis de
disponibilité du réservoir. '
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N i Annexe 1

DEFINITION DES TERMES

Année gazidre ;

L'année gaziere ou l'année contractuelle ast fa période du 187 octobre au 30 septembre.

Deficl nar ranport au 187 actobre :

La difference entre nventaire du 187 octobre ef finventaire courant.

Daficlt nar rapport_ay mapdmum

La difference entre Vinventaire maximum de Fannee gazigre et invenlaire courant.
Volume utile

Le volume utile cu la capacite d'emmagasinage carrespond au volume soutirable en
continu jusou'a Fatteinte d'un débit journalier de 200 000 m3, a partir d'un gisement

plein el & pression maximum,

Volume en inveniaire :

Volume appartenant a Gaz Métropolitain et ayant été mis en place depuis le 86-08-29,

et égal & la différence entre les volumes injectés et soutires depuls cette date.

Volume mesuré sur la rampe de retrait du poste de masurage de Gazoduc TOM, et
utilisé & des fins de facturation.

Volume habdomadaire

Volume livee sur une période d'une semaine calendaire, soit du lundi au jundi a & h 0.
Volume recu

Volume mesdré surla rampe d'injection du poste de mesurage de Gazoduc TGM.

N7OBAD
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Volume soutire ;

Volume mesuré sur la rampe de retrait du poste de mesurage de Garoduc TQM
additionneé du volume consommé par INTRAGAZ. Ce voiume est refranché du volume
en inventaira. : '

Volume injecté :

Volume mesuré sur la rampe dinjection du poste de mesurage de Gazoduc TQM
soustrait du volume consommeé par INTRAGAZ. Ce volume est ajouté au volume en
inventaire.

Volume consomme .

Volume mesuré sur la rampe de mesurage du poste d'INTRAGAZ. Ce volume est
utilisé pour la comptabilisation des volumes en inventaire et & des fins de facturation
par Gaz Métropolitain des consommations réelles 'INTRAGAZ.

Volume cyclé :

Le volume cyclé au cours d'une période est égal a la scmme de tous ies retraits
effectués au cours de cette période.
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Annexe 2

TABLEAU DES PERFORMANCES
| pour 'année gaziére 1993
(1¢r octobre 1997 au 30 septembra 1998)
1. Le volume utile sera de 21 700 103 m3.
2. Le volume maximal de retrait sera :
- 1 200 103 m3fjour

Note: Le maximum pour le voiume de retrait est de 1 200 10% m3/j, mais un

volume supérieur a 1 200 103 m3/} jusqu'a 1 400 103 m3/j est offert.

3. Le volume maximal cyclable prévu est de 80 000 10° m3.

4. Uinjection d*équiiibre sera de 10 000 'm3/}0ur.
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v ge Annexa 3

PREVISIONS QUINQUENNALES

ANNEE GAZIERE VOLUME VOLUME UTILE | VOLUME
MAXIMAL - : MAXIMAL
DE RETRAIT : CYCLABLE
(103 m3fjour} {103 m3) {103 m3)
97 /98 1 200/1 400 21 700 80 000
- 98 /99 1 200/1 400 22 050 80 000
99 / 00 1 200/1 400 22 400 80 000
0c/ 01 1 200/1 400 22700 80 000

01/02 1200/1 400 23000 80 0600

Note : Le maximum pour le volume de retrait est de 1 200 103 m3/;, mais un volume
supérieur & 1 200 10° m3/] jusqu'a 1 400 103 m3f est offert.
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@intmgnz Stackage de Pointedu-Lac Directives contraciuelles paur 'année gaziére 1999

Directive 1: Procédure de Planification

Intragaz fournira & Gaz Métropolitain les rapports suivants aux dates ci-notées !
1% avrif de chague année :

1.1 Prévision annuelie
Le tableau des performances incluant le volume utile, le volume maximat de

refrait, une prévision du volume maximal cyclable et le débit d'injection
d'équilibre, applicable pour l'année gaziere suivante.

1% septembre de chaque année’:

1.2 Tableau des Performances
Pour l'année gaziére suivante, le tableau des performances du 1% avril sera
reconfirmeé et actualisé {annexe 2).
1.3 Prévisions quingquennales
Pour chacune des années, les pravisions pour le volume utie, le volume
maximal de refralt, et le volume maximal cyclable (annexe 3) seront fournies.
Mensuellement :
1.4 Bilan des mouvements de gaz
A la fin de chague mois, le bilan des mouvements de gaz incluant les

volumes totaux injectés et soutirés et les débits maximaux atteints en
iniection et en soutirage.
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@ Intragez Stockage de Pointe-du-Lac Directives contractuslias pour 'annge gaziére 1986

Diractive 2 ¢

Dispenibilite du stockage

Z.1 Soutirage

intragaz effectuera des soutirages pour Gaz Métropolitain selon le mode
drutitisation choisi {Directive 4) et les nominations de Gaz Métropalitain, Le
soutirage sera permis entre le 1% octabre et le 30 avrii seulement. Advenant
un cas d'urgence seulement, Gaz Métropolitain pourra nominer du soutirage
en dehors de la période permise selon les modalites convenues enirz les

parties & ce moment.

2.2 Injection

221

2.2.2

2.2.3

224

Durant la période de soutirage prévue & 2.1, Gaz Metropolitain devra
réinjecter le gaz soutiré tel que requis par le mode d'utilisation choisi.

Durant la période de soutirage, Gaz Metropolitain dépioiera ses
meilleurs efforts pour injecter du gaz au débit d'equilibre quand je
gisement est a sa pression maximum. 50 10°m’fjour ssront
disponibles pour injection sans nomination par Gaz Metropolitain.

Gaz Métropolitain devra, pour le 1% mai de chague année ou une
sutre date préaiablement convenue par les parties, fournir les
volumes de gaz nécessaires pour ramener linventaire a son niveau
atteint le 1* octobre de 'année gaziere.

Du 1% mai au 1% octobre de chaque année, Gaz Métropolitain

fournira le gaz requis pour linjection d'équilibre, tel que prévu au
tableau des performances (annexe 2).
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@ Intragee Stovkage de Pointe-du-Lac Directives contractualies pour l'année gaziere 1998

3.1 Nominations - période de soutirage

311 Gaz Métropo!itaiﬁ choisira le mode d'utilisation du réservoir pour
effectuer ses nominations a Intragaz.

3.1.2  Les nominations dinjection et de soutirage de Gaz Métropslitain
s'effectueront & partir des prévisions 7 jours acheminges a Intragaz.

31.3 La prévision 7 jours sera envéyée par telecopieur 3 fois par
semaine, soit les undi, mercredi et vendredi, avant 15 t 00 et devra
&tre signée par le responsable de Gaz Métropolitain.

3.1.4 Des révisions aux.nominations pourront étre apportées par Gaz
Métropolitain en avisant [‘opérateur de [a salle de contrdle, en
envoyant une nouvelle prévision 7 jours et :

» avec une heure de préavis lorsqu'il n'y a pas de changement de
procede ;

« avec 4 heures de preavis lorsqul y a un changement de procéde.
Lors d'une révision de nomination pour une journée gaziére en cours,

Gaz Métropolitain devra fenir compte des heures écoulées depuis e
début de la journée.

3.2 Confirmation - Période de soutirage

3.21  Intragaz confirmera verbalament les volumes livrés ou regus & Gaz
Meétropolitain avant 10 h 15 (HNE) tous les jours.

3.3 Confirmation - Période d'injection d'équilibre

3.3.1 Intragaz confimera verbalement & Gaz Métropolitain, les volumes
injectés avant 10 h 15 (HNE) tous les jours. ‘
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@V IntrRgRE Sinckage de Pointe-du-lac Cireclives contractuelies pour Pannge gazigre 1899

3.3.2 Intragaz confirmera & Gaz Méfropolitain, par télécopieur, les voiumes
recus tous ies lundis. De pius, cette confirmation de volumes inclura

la mise & jour de linventaire et sa stuation (déficit par rapport au
maximum) ;

fes volumes mesurés & tous les jours jusqua 10 1 OC (HNE) ;

les recommandations parficuliéres  lorsque  requis  par
Fexpioitation.

3.4 Entretien des installations

Gaz Métropolitain et Intragaz conviendront mutueliement, avani le 31 mai de
chaque année, sur ia péricde d'enfretien de 30 jours consécutifs requise
pour 'entretien des installations,

N&0803 - 58-08-28
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Diregtive 4 :Sout iniection

44 Cyclage hebdomadaire

Le cyclage hebdomadaire consiste en un soutirage d'une certaine quantité de
gaz suivi d'une réinjection partielle ou totale du gaz soutiré.

De fagon a maximiser les performances du réservoir, il est préférable de
réinjecter le volume soutire le plus {8t possible afin de mainienir le réservoir 2
pleine capacite.

4,2 Cyclage du voiume utile
Le cyclage du volume utile se définit par un soutirage continu du volume
utile, en partie ou én totalité, suivi immédiatement par la réinjection jusqu'a
P'atteinte du volume en inventaire au deébut du cycle,
Ce mode d'utilisation devra débuter, au plus tard, le 1¥ mars pour garantir la
réinjection d'au moins 95 % du gaz soutiré avant la période d'injection

d'équilibre débutant le 1* mai.

Le tableau des performances est incius a 'annexe 2.
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Directive 5: Essals

54 Pour confirmer et &tablir le volume maximal de retrait applicable & chague
année contractueiie, un essai de soutirage maximum pourra étre effeciue.

5.2 La date de cet essal sera choisie conjointement par Intragaz et Gaz
Métropolitain et devra étre precédée par un minimum de 1cycle. Le
gisement devra étre rempli (pression maximum}, et si das problémes liés aux
équipements sont rencontrés pendant les 24 heures d'essal, 'essal sera
répété 4 une date ultérieure. Suite & cet esai le tableau des performances 2
annexe 2 sera révisé. '
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Directive 6 :  Directives

8.1 Afin d'optimiser 'utilisation du réservolr, intragaz fournira des révisions du
tableau des perfarmances selon I'évoluticn du stockage. '

6.2 Ces directives rempiacent toutes les auires direclives antérieures et elies
pourront étre révisées selon le besoin.

6.3 Des nouvelles directives seront acheminées & chague annee avec lavis de
disponibilité du réservolr.

-
-
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@ Intragez ) Annexe 1

DEFINITION DES TERMES

Anne .
L'année gaziére ou 'annee contractuelie est {a périnde du 1% octobre au 30 septembre,
Deficit par rapport au 17 octobre

L.a différence entre linventaire du 1* octobre et linventaire courant.

La différence entre l'inventaire maximum de 'année gaziére at I'nventaire courant.
Volume ufile ;

Le volume utile ou la capacité d'emmagasinage correspond au volume soutirable en
continu jusqu'a latteinte d'un débit journalier de 200 000 n®, & partir d'un gisement plein
et & pression maximum.

Volume en inventaire :

Volume appartenant 4 Gaz Métropolitain et ayant &té mis en place depuis le 86-09-29,
et égal 4 la difference entre les volumes injectés et soutirés depuis cette date.

Volume fivre : -

Volume mesuré sur la rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TQM, et
utilisé & des fins de facturation.

Volume hebdomadaire :

Volume fivié sur une période d'une semaine calendaire; soit du lundi au lundi 2
10 b (HNE). -

Yolume regu

Volume mesuré sur la rampe d'injection du poste de mesurage de Gazodue TQM.
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Volume soutirs ¢

Volume mesuré sur la rarmpe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TOM
additionne du volume consaomme par INTRAGAZ. Ce volume est retranché du volume

en inventaire. :
Volume injecté :

Volume mesuré sur la rampe dinjection du poste de mesurage de Gazoduc TQM
soustrait du volume consommé par INTRAGAZ. Ce volume est ajouteé au volume en
inventaire. g

V n me :

Volume mesuré sur a rampe de mesurage du poste d'INTRAGAZ. Ce volume est
utilisé pour la comptabilisation des volumes en inventaire et & des fins de facturation
par Gaz Métropolitain des consommations réelles d'INTRAGAZ.

- Volume cvelé

Le volume cyelé au cours d'une période est égal 4 la somme de tous les Tetraits
effectues au cours de cette période.
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@ ITLIAgE Arngxe 2

TABLEF’#U DES PERFORMANCES
pour Fannée gaziere 1848
{1* oclohre 1988 au 30 sépt@mbre 1928}

1. Le volume utile sera de 22 050 10°m".

. L& volume maximal de retrait sers

b

» 1200 10° m*fjour

Note : Le maximum pour le volume de retrait est de 1 200 10° m¥|, mais un volume

supérieur 2 1200 10° m%j jusqu'é 1 400 10° m*j est offert.

3. Le volume maximal cyciable prévu est de 80 000 10° m?.

4. Uinjection d'équilibre sera de 10 000 mfjour. .
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‘3; Intragez Annere 2

PEEVISIONS QUINQUENNALES

AKNNEE GAZIERE VOLUME VOLUME UTILE VOLUME
MAXIMAL WMAXIMAL
DE RETRAIT CYCLABLE
(10° m*fjour) (10" m*) (10° mY
38 /99 1 200/1 400 22 050 80 000
aa /00 1 200/1 400 22 400 80 00O
00/ 01 1 200/1 400 22 700 80 000
01/02 1 200/1 400 23 000 80 000
02703 1 200/1 400 23 300 80 000

Note :  Le maximum pour le volume de retrait est de 1 200 10° m*/j, mais un volume
supérieur & 1 200 10° m¥] jusqu'a 1 400 10° m*] est offert.
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@ Iwbrrgaz Stociage de Painte-du-Lsc Directives contractueles pour 'année gaziere 2000

Plrective 1: Procédure de planification
intragaz fournire 4 Gaz Métropolitain les rapparts suivants aux dates ci-notées .
1% avril de chague annge !

1.4 Prevision annueile
Le tableau des performances incluant fe volume utile, le volume maximal de

retrait, une prévision du volume maximal cyclable et ls débit d'injection d'équilibre,
applicable pour 'année gaziére suivanie.

1% septembre de chaque anneée .

1.2 Tableau des performances

Pour fannée gaziére suivante, ie tableau des performances du 1% avril sera
reconfirmé et actualisé {annexe 2).

1.3 Prévisions guinguennales

Pour chacune des années, les prévisions pour le volume utile, le volume maximal
de refrait et le volume maximal cyclable {annexe 3) seront fournies.

Mensuellement .
1.4 Bilan des mouvements de gaz

A la fin de chague mois, le bilan des mouvements de gaz incluant les volumes.
totaux injectés et soufires et les debits maximaux atteints en injection et en
soutirage.
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W Intragez Stockage de Pointe-du-L.ac Dirgctivas confractuelies pour année gaziére 2000

ﬁ\ DI gn a : Ql . :! uiulé ! i I

241 Sbutirage

intragaz effectuera des soutirages pour Gaz Métropolitain selon le mode
d'utilisation chois! (directive 4) et les nominations de Gaz Métropoiitain. Le
soutirage sera permis entre le 1% octobre et le 30 avril seulement. Advenant un
cas d'urgence seulement, Gaz Métropolitain pourra nominer du soutirage en
dehors de la période permise selon les modalités convenues enire les parties & ce
moment.

2.2 Injection

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Durant [a péricde de sout.irage‘prévue a 2.1, Gaz Métropoiitain devra
réinjecter le gaz soutire tel que requis par le mode d'utilisation choisi.

Durant la période de soutirage, Gaz Métropolitain déplioiera ses meilleurs
efforts pour injecter du gaz au débit d'équilibre quand le gisemant est 4 sa
pression maximum. 50 103m®/jour seront disponibles pour injection sans
nomination par Gaz Métropolitain.

Gaz Métropolitain devra, pour e 1" mal de chaque année ou une autre
date préalablement convenue par les parties, fournir les volumes de gaz
nécessaires pour ramener {'inventaire & son niveau atteint le 1* octobre de
lannée gaziere. :

Du 1" mai au 1% octobre de chaque année, Gaz Mé{ropoiitain fournira le
gaz requis pour linjection d'équilibre, tel que prévu au fableau des
performances {annexe 2).

CH0823
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@ Iriragaz Siockege de Pointe-du-Lac Diractives contractusiies pour Fannée gazisre 2000

A~  Direglive 3 : Coordination opédrationnelis

3.1 WNominations - périods de soutirage

314

3.1.2

3.4.3

w
e
i

(az Matropolitain choisira le mode d'ulilisation du réservoir pour effectuser
ses nominations & Intragaz.

Les nominations dinjection el de soutirage de Gaz Métropolitain
s'effectueront & partir des prévisions 7 jours acheminées & Intragaz.

La prévision 7 jours sera envoyée par téiécopieur trois fois par semaine,
soit les lundi, mercredi et vendredi, avant 15 h et devra &tre signée nar le
respansable de Gaz Méfropalitain.

Meae  rbaudeinmne srow h*\mln—)hmnn i terant A Aoy
[ 3 g 4 TPV LaFIRAT b [l * PN TIPS L3 G LA 52 |kt R A N L btlo L=

P
Metropolitain en avisant l'opérateur de la salle de contrdle, en envoyant une
nouvelle prévision 7 jours et :

ortées par Gaz

+ avec une heure de préavis lorsqu'ii n'y a pas de changemeant de procédé;
+ avec guatre heures de préavis lorsqu'il v a un changement de procédé.
Lors d'une révision de nomination pour une journée gaziere en cours, Gaz

Metropolitain devra tenir compte des heures écoulées depuis le début de la
iournee.

3.2 Confirmation - période de soutirage

intragaz confirmera verbalement les volumes liviés ou regus a Gaz
Metropolitain avant 10 h 15 {(HNE) tous jes }OUTS

3.3 Confirmation » période d'injection d"équilibre

o~
3.2.1
3.34
3.3.2
o

Intragaz corfirmera verbalement 2 Gaz Métropolitain, les voiumes injeciés
avant 10 h 15 (HNE) tous les jours.

Intragaz confirmera a Gaz Métropolitain, par télécopieur, les volumes regus
tous les lundis. De plus, catte confirmation de volumes inclura :

CH0823
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@ intragez Stockage de Pointe-du-iac . Directives contractuglies pour I'annge gaziére 2000

- la mise a jour de linventaire et sa situation (deficit par rapport.éu
. maximumy;

+ les volumes mesurés a fous les jours jusqu'a 10 h (HNE);

- les recommandations particuliéres lorsque requis par I'expioitation.

3.4 Entretien des instaliations

Gaz Metropofitain et Intragaz conviendront mutueliement, avant le 31 mai de
chaque année, sur la période d'entretien de trente jours consécutifs requise pour
I'entretien des installations.
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@ Intrmgez Stockage de Polnte-du-Lac Dlrectives contractustles pour Pannée geziére 2000

7~  Direclive 4: Soufirage ef injection
44 Cyclage hebdomadaire

4.2

Le cyclage hebdomadaire consiste en un soutirage d'une certaine quantité de gaz
suivi d'une reinjection partielie ou {otale du gaz sautira.

De fagon a maximiser les performances du réservolr, il est préférable de réinjecter
ie volume soutiré le plus tit possible afin de maintenir le réservoir 3 pleina
capacite,

Cyclage du volume utile

Le cyclage du volume utile se définit par un soutirage continu du volume utile

partie ou en totaiité, suivi immédiatemen
volume en inventaire au début du cycle.

s
i

v

l g
par la réinjection jusqu'a l'atteinte du

—~-

Ce maode d'utifisation devra debuter, au plus tard, le 1" mars pour garantir la
reinjection d'au moins 95 % du gaz soutiré avant la période d'injection d'équifibre
debutant ie 1% mai.

Le tableau des performances est inclus a 'annexe 2.

Caogz3
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f@lmuaz Stockage de Pointe-du-Lac Dirsctives contractuelies pour I'année gaziére 2000

Directive 5 : Essal

5.1 Pour confirmer et établir ie volume maximal de retrait applicable a chague année
contractuelie, un essai de soutirage maximum pourra étre effectué.

5.2 La date de cet essal sera choisie conjointement par Infragaz et Gaz Métropolitain
et devra &tre précédée par un minimum de un cycie. Le gisement devra étre
rempli (pression maximum) et si des problémes liés aux eéquipements sont
rencantrés pendant les 24 heures d'essai, l'essai sera répéié a une date
ultérieure. Suite a cet essai, le tableau des performances & l'annexs 2 sera révisé.

Cong23 ' Page 7
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Steckage de Foinfe-du-lac Directives contraciupties pour 'Année gazidte 2000

~  Directive § : Direclives
6.1 Afin d'optieniser Putitisation du réservoir, Intragaz fournira des révisions du tableau
des performances selon Yévolution du stockage.

6.2 Ces directives remplacent toutes les autres directives antérieures et elies pourront
éfre raviséas selon e besoin.

6.3 Des nouvelies directives seront acheminées a chaque année avec favis de
disponibilité du réservair.
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Z i gaL ' Annexe 1

DEFINITION DES TERMES

Annee gagiere

Lannée gaziere ou l'année contractuelle est la période du 1% ostobre au 30 septembre.
Refici par rapport au 1" octobre

La différence entre lnveniaire du 1% octobre st linventaire courant.

welicht par rapport ay maximum

La différence enire linventaire maximum de l'année gaziere et Iinventairs courant,
Volume wlile

Le volume utile ou la capacite d'emmagasinage correspond au volume soutirable en
continu jusqu'a 'atteinte d'un débit journalier de 200 000 m®, & partir d'un gisement plein
el a nression maximum,

Volume en inventaire

Volume appartenant & Gaz Métropolitain et avant eté mis en piace depuis le 26-09-86,
et egal & la différence entre les volumes injectés et soutirés depuis cette date,

Volume livré

Volume mesure sur la rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TOM et
utitisé & des fins de facturation.

Volume hebdomadaire

Volume livré sur une période d'une semaine calendaire, soit du iundi au lundi &
10 h (HNE).

Volume recy

Vo!ume mesuré sur ta rampe d'injecﬁon du poste de mesurage de Gazodue TQM.

Caag2a



@ Intragez ] Annexe 1

Vol iré

Volume mesuré sur la rampe de refrait du poste de mesurage de Gazoduc TQM
additionné du voiume consommé par intragaz. Ce volume est refranché du volurne en

inventaire.
v injectaé

Volume mesuré sur la rampe dinjection du poste de mesurage de Gazoduc TGM
soustrait du volume consommié par Intragaz. Ce volume est ajouté au volume en

inventaire,
Volume consommé
Volume mesure sur la rampe de mesurage du poste d'Intragaz. Ce volume est utilisé

pour fa compiabilisation des volumes en inventaire et a des fins de facturat{on par Gaz
Métropoiitain des consommations réelles d'intragaz.

Volume cygle

Le volume cyclé au cours d'une période est égal & la somme de tous les retraits
effectués au cours de cette période,
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%lm’: ‘ - Anhexe 2
TABLEAU DES PERFORMANCES
pour 'année gaziére 2000
(1 octobre 1983 au 30 septembre 2000)
1. Le volume utile sera de 22 400 10° m®.
2. Le volume maximal de retrait sera ;

« 1200 10° m%¥jour

Note : Le maximum pour le volume de retrait est de 1 200 10° maij", mais un volume

superieur & 1 200 10° m%j jusgu'a 1 400 108 m%j est offert.
3. Le volume maximal cyclable prévu est de 80 000 10° m®.

4, L'injection d'équiiibre sera de 10 000 m¥jour.

CRog23
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Annaxe 3

ANNEE GAZIERE

Note :

899/00
06 /01
01/02
02/03
63/04

PREVISIONS QUINQUENNALES

VOLUME
MAXIMAL
DE RETRAIT
(10° m*fjour)

1 200/1 400
1 200/1 400
1200/1 400
1 200/1 400
1 200/1 400

VOLUME UTILE

{10° m%)

22 400
22 700
23 000
23 300
23600

VOLUME
MAXIMAL

CYCLABLE
{(10° m?)

80 000
80 000
80 000
80 000

80000

Le maximum pour le volume de retrait est de 1 200 10° m¥j, mais un volume

supérieur & 1 200 10° m®j jusqu'a 1 400 10° m%)j est offert.

Ceogay
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2 Tntragez Stockage ds Pointe-tu-Lag Directivas contractuelles pour l'annde gaziére 2001

Directive 1 : Procédure de planification

intragaz fournira & Gaz Métropolitain les rapporis suivants aux dates cl-notées :
1" avril de chague année :

1.1 Prévision annuelle
Le iableau des performances incluant le volume utile, le volume maximal de

retrait, une prévision du volume maximal cyclable et le débit diinjection d'équilibre,
applicable pour l'année gaziére suivante.

1% septembre de chague année :

1.2 Tableau des performances
Pour lannée gaziére suivants, le tableau des performances du 1" avril sera
reconfirmé et actualisé (annexe 2).

1.3 Prévisions quinquennales

Pour chacune des annédes, les prévisions pour le volume utile, le volume maximal
de retrait ef le volume maximal cyclabie (annexe 3) seront fournies.

Mensuellement :
1.4 Bilan des mouvements de gaz
A ia fin de chaque mois, e bilan des mouvemenis de gaz incluant les volumes

totaux injectes et soutirés et les débits meximaux alteints en injection ef en
soutirage.

FO0B1E ) . : Page 2



Q Istragp stockage de Pointe-du-Lac . Directives contractuelies pour 'année gazidre 2001

Directive 2 : Disponibilité du stockage

2.1 Soutirage

intragaz effectuera des soutirages pour Gaz Metropolitain selon le mode
diutilisation choisi (directive 4} et les nominations de Gaz Métropolitain. Le
soutirage sera permis entre le 1% octobre et le 30 avril seulement. Advenant un
cas durgence seulement, Gaz Métropolitain pourra nominer du soutirage en
dehors de la péricde permise selon les modalités convenues entre les parties 2 ce
moment.

2.2 Injection

2,21 Durant fz périovde de soutirage prévue a 2.1, Gaz f\/i;:x?rgpgﬁf'un davra
réinjecter le gaz soutiré tel que requis par le mode d'utilisation choisi.

2.2.2 Durani la période de soutirage, Gaz Metropolitain déploiera ses meilieurs
efforts pour injecter du gaz au débit d'équilibre quand le gisement est & sa
pression maximum. 50 10°m*/jour seront disponibles pour injection sans
nomination par Gaz Métropolitain.

2.2.3 Gaz Métropolitain devra, pour le 1% mai de chague année ou une autre daie
préalablement convenue par les parties, foumir les volumes de gaz
necessaires pour ramener linventaire & son niveau atteint le 1% octobre de
lannée gazigre.

2.2.4 Du 1" mai au 1" oclobre de chague annde, Gaz Métropolitain foumira fe
gaz requis pour linjection d'équilibre, tel gue prévu au tableau des
performances {annexe 2).

PO0B1SE Paga 3



@mﬂﬁgu Stockage de Pointe-du-Lac ‘ Directives conlractuelles pour lannée gaziers 2001

Directive 3 : Coordination opérationneile

3.1 Nominations ~ période de soutirage

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Gaz Metropolitain choisira le mode dutilisation du réservoir pour eifectuer
ses nominatiohs & intragaz.

Les nominations dinjection et de soutirage de Gaz Métropolitain
s'effectusront & partir des prévisions 7 jours acheminées & Intragaz.

La prévision 7 jours sera envoyée par télécopieur trois fois par semaine,
soit les lundi, mercredi et vendredi, avant 15 h et devra &tre signée par le
responsable de Gaz Métropolitain.

Des révisions aux nominations pourront étre apportées par Gaz
Métropolitain en avisant fopérateur de la salle de contrle, en envoyant une
nouvelle prévision 7 jours et ;

= avec une heure de préavis lorsqu'il n'y a pas de changement de procéds;
* avec quatre heures de préavis lorsqu'il y a un changement de procéds,
Lors d'une révision de nomination pour uns jounés gaziére en cours, Gaz

Métropolitain devra fenir compte des heures dcouiées depuis le début de la
journge.

3.2 Confirmation - période de soutirage

3.2.1

infragaz confirmera verbalement les volumes - livrés ou recus a Gaz
Métropolitain avant 10 h 15 (HNE) tous les jours.

3.3 Confirmation - période d'injection d'équitibre

3.3.1

3.3.2

intragaz confirmera verbalement a Gaz Métropolitain, les volumes injectés
avant 10 h 15 (HNE) tous les jours. '

Intragaz confirmera & Gaz Métropolitain, par télécopieur, les volumes regus

tous les lundis, De plus, cette confirmation de volumes inclura ;

POOB15
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;’: RGNz Stockage de FPointe-de-Lac Directives contractualles pour Fannée gezibre 2001

s ja mise & jour de finventaire of sa sftuation (d8ficit par rapport au
maximum);

¢« les volumes mesuras & tous las jours jusaqu'a 10 h (HNE);

« les recommandations particulieres lorsque requis par ['exploitation,

2.4 Entrefien des instaliations

Gaz Métropolitain et Intragaz conviendront mutuellement, avant is 31 mai de
chague année, sur la période d'entretien de trente jours consécutifs reguise pour
Pentretien des installations.

POOB1E Page §



@ Intragaz Smokage de Poime-du-Lac ) Directives contractuelies pour i'annde gaziérs 2001

Directive 4 : Soutirage et injection

4.1

4.2

Cyclage hebdomadaire

Le cyclage hebdomadaire consiste en un soutirage d'une certaine quantité de gaz
suivi d'une réinjection partielle ou totale du gaz soutiré.

De fagon & maximiser les petformances du réservoir, il est préférable de réinjecter
le volume soutiré le plus t6t possible afin de maintenir le réservoir a pleine
capacite.

Cyclage du volume utile

Le cyclage du volume utile se définit par un soutirage continu du volume utile, en
partie ou en fotalité, suivi immédiaternent par la réinjection jusqu'a l'atteinte du
volume en inventaire au début du cycle.

Ce mode dutilisation devra débuter, au plus tard, le 1% mars pour garantir la
réinjection d'au moins 95 % du gaz soutiré avant la période d'injection d'équilibre
dabutant ls 1% mai. ‘

\

Le tableau des performances est incius & 'annexe 2.

PO0B1S
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@ Intragee Sitockage de Pointe-du-Lac Birectives contractuelles pour Fannée gazigre 2001

Birective 5 : Essals

5.1 Pour confirmer et établir le volume maximal de refrait applicable & chaque année
contractueile, un essai de soutirage maximum pourra étre effectue.

5.2 La date de cet sssai sera cholsie conjointement par Intragaz et Gaz Metropolitain
et devra 8itre précédée par un minimum de un cycle, Le gisement devra étre
rempli {pression maximum) st si des problémes liés aux équipements sont
rencontrés pendant fes 24 heures d'essal, l'essal sera répété & une date

~

ultérisure. Suite 2 cet essal, le tableau des performancas 2 l'annexe 2 sera révisé.

POOSTS \ S Page 7



@]WWSM Stockage de Poimte-du-Las ' Diraciives contractuslies pour fannde gazidre 2001

Directive 6 : Directives
8.1 Afin d'optimiser lutilisation du réservoir, Intragaz fournira des révisions du tabieau
des performances selon ['évolution du stockage.

6.2 Ces directives remplacent ioutes les auires directives anterieures et elles pourront
étre révisées selon le besoin.

6.3 Des nouvelles directives seront acheminées & chaque annde avec lavis de
disponibilité du réservoir.
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! e Annexs 1

DEFINITION DES TERMES

Année gazidre
L'année gazidre ou I'année contractuelle est la période du 1% octobre au 30 septembre.

Déficit par ranpott au 1% octobre

La difiérence entre Finventaire du 1% octobre et 'inventaire courant.

Déficit par rapport au maximum

La différence entre l'inventaire maximum de l'année gaziére et inventaire courant.
Volume utile

Le volume utlie ou la capacité d'emmagasinage correspond au volume soutirable en
continu jusqu'a l'atteinte d'un débit journalier de 200 000 m®, & partir d'un gisement piein

et & pression maximum.

Volume en inventaire

Volume apparienant & Gaz Métropolitain et ayant été mis en place depuis le 29-08-86,
et egal & la différence entre les volumes injectés et soutirés depuis cette date.

Volume ivré

Volume mesuré sur la rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TQM et
utilise a des fins de facturation.

Volume hebdomadaire

Volume livié sur une période d'une semaine calendaire, soit du lundi au lundi a
10 h (HNE).

Valume recu

Volume mesuré sur la rampe d'injection du poste de meéurage de Gazoduc TQM,
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Volume soutiré

Volume mesuré sur fa rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TQM
additionné du volume consommé par intragaz. Ce volume est retranche du volume en
irvertatre. -

Volume injecte
Volume mesuré sur la rampe dinjection du poste de mesurage de Gazoduc TQM
soustrait du volume consomme par intragaz. Ce volume est ajoute au volume en

nventaire,

Volurne consemme

Volurne mesuré sur la rampe de mesurage du poste diintragaz. Ce volume est utiiiseé
pour fa comptabilisation des volumes. en inventaire et 2 des fins de facturation par Gaz
Métropolitain des consommations réelles dintragaz.

Volume cyclé

Le volume cyclé au cours d'une periode est egal & la somme de tous les retraits
effectués au cours de cette période.
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g Intragaz Annexe 2

TABLEAU DES PERFORMANCES
oout 'année gazigre 2001
(1" octobre 2000 au 3C septembre 2001)
1 Le volume utile sera de 22 700 10° .
7, Le volume maximal de retrail sera .
e 1200 10" m'/jour

‘ Note : Le maximum pour le volume de retralf est de 1 200 10° m%j, mais un volume

supérieur & 1 200 10° m%j jusqu'a 1 400 10° m%] est offart.
3. Le volume maximal cyclable prévu est de 80 000 167 m".

4 | ‘injection d'équilibre sera de 10 000 m/iour,
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Annexe 3
PREVISIONS QUINQUEKNALES
LHRNEE GAZIERE YOLLUME VOLUME UTILE VOLUME
MAYIMAL BLAEMAL
DE BRETRAIT ) CYCLABLE
(10 mjour) (407 m% (16° m?)
DO/ 01 1 200/1 400 22 700 80 000
01/02 1200/1 400 23 000 a0 000
02703 1 200/1 400 23 300 80 000
03/04 1 200/1 400 23 800 80 000
04705 1 200/1 400 22 800 80 000

Note

Le maximum pour le volume de refrait est de 1200 10°m%i, mais un voiume
supérieur & 1 200 10° m/} jusqu'a 1 400 10° m¥| est offert.
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Le 7 février 2001

Madame Sophie Brochu

Vice-présidente

Développement des affaires et
Approvisionnements gaziers

Société en commandite Gaz Métropolitain
1717, rue du Havre

Montréal (Québec) H2ZK 2X3

Objet : Entente de principe,
‘Contrat de service d'emmagasinage souterrain de gaz naturel 3 Pointe-du-Lac
~ Madame,
La présente fait suite & nos diverses rencontres et discussions relatives au service
d'emmagasinage a Pointedu-lac et énonce les principes sur lesquels nous nous
sommes antenaus,
Ces principes, qui serviront au renouvellement du contrat en vigueur, sont :

Terme 1% octobre 2007 au 30 avril 2006

Tarif : , 5600000 $ par année, fixe pour la durée du contrat,
aucuns frais de retrait ou d’injection '

Gaz de service {fuel} : SCGM foumira le gaz de service requis jusqu’a un
maximum de 4 % des volumes soutirés annuellement

Autres dispositions:  Selon le contrat actuel, avec les ajustements nécessaires
Nous comprenons aussi que le tout est év1demment condifionnel a ' appmbatlon de la

Regle de I’ Energ:e

L2

Intragaz inc.
6565, boul. Jean XX, Trols-Rivieres-Ouest (Québec) Canada GBA 509 Taléphons : (518) 377-8080 — Téiéeapieur : (819) 577-3868




Le 7 février 2001

2
v

kme Sophie Brochu S -

Nous proposons de vous acheminer d'ich peu une premiére version du confrat en vue
de le finaliser pour la mi-mars.

le vous demanderais donc d'indiquer votre accord en contresignant les deux copies de
la présente lettre at en nous en retoumant une,

je vaus prie d'apréer, Madame, mes satutations distinguées.
p 5 g

\_) -
lann R, Kelly

Président

GREfmp

LU ET ACCEPTE

! s
Date: |7 el BieR  <om!

Sulbeg Eroa A~
Sophie Brochu f
Vice-présidente
Développement des affaires et
Approvisionnements gaziers
Société en commandite Gaz Métropolitain

£
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Intragaz

soslaté en commandite

Le 24 a0t 2001

Madame Sophie Brochu

Vice-présidente, Développement des affaires
et Approvisionnements gaziers

Société en commandite Gaz Métropohtam
1747, rue du Havre

Montréal (Québec) H2K 2X3

Objet : Contrat de service d’emmagasinage souterrain de gaz naturel 2
Pointe-du-Lac en date du 16 juillet 2001 (« Conirat »}
Dossier: R-3467-2001

Madame Brochu,

Dans une correspondance de la Régie de l'énergie du 14 aott 2001
relativement a Ia requéte d’intragaz pour fixer un tarif demmagasinage de gaz
naturel a Pointe-du-Lac & compter du 1% octobre 2001, la Régie a demandé a
éfre informée des mesures env&sagées par Intragaz dans Péveniualité ol ie
Tarlf E-3 ne seralt pas approuvé pour le 1% octobre 2001.

Suite 2 nos discussions concernant les mesures pour paliier & cette
éventualite, je désire vous confirmer qu'infragaz s'engage 2 demander, dans.
les plus brefs délais, & la Régie de l'énergie de rendre une décision
interlocutoire d'ici la fin du mois de septembre 2001, dans 'éventualité ol la
Régie ne se serail pas prononcée pour le 1% octobre 2001 sur la requéte
d'intragaz pour fixer un tarif d'emmagasinage de gaz naturel a Pointe-du-Lac.
Nous avons convenu que la décision inferlocutoire demandée visera
{'obtention par Intragaz de 'autorisation d'appliquer, & compter du 1* octobre
2001, le Tarif E-3 jusqua ce que la Régie rende une décision fixant un tarif
d’emmagasinage de gaz naturel a Pointe-du-Lac pour Intragaz en l'instance.

v

Intragaz. société en commandite



Mme Sophie Brochu 2. 24 aogt 2001

Veuillez contresigner la présente letire dans espace prévu & cette fin afin de
confirmer votre acceptation de modifier le Contral conformément & ce qui
précede.

En vous remerciant de votre collaboration, vetillez agreéer, madame Brochu,
Pexpression de nos sentiments les mellleurs.

Lu et accepté le _/ ¥ aofit 2001

INTRAGAZ, SOCIETE EN COMMANDITE
SOCIETE EN COMMANDITE, GAZ METROPOLITIAN,
par son commandité infragaz inc. par son associée commanditée

Gaz Metropolitain, inc.

Président Vicgeprésidente
Développement des affaires ef
Approvisionnements gaziers




~ V7 Intre gaz

Le 11 octobre 2001

Madame Sophie Brochu

Vice-présidente, Développement des affaires
et Approvisionnements gaziers

Société en commandite Gaz Métropolitain
1717, rue du Havre

Montréal (Québec) H2K 2X3

Objet : Contrat de service d’emmagasinage souterrain de gaz nature!
3 Pointe-du-Lac en date du 16 juillet 2001 («Contrat»)
Dossier de la Régie : R-3467-2001

Madame Brochy,

La présente lettre fait suite a la décision interlocutoire D-2001-233 de la Régie de
I'énergie (la «Régier) du 28 septembre 2001 relativement & la requéte amendee
d’Intragaz pour fixer un tarif d'emmagasinage de gaz naturel & Pomte—du Lac a
compter du 1% octobre 2001,

La présente est pour confirmer que nous avons convenu d'appliguer, & compter

du 1% octobre 2001, le tarif provisoire fixé par ia Régie par cette décision pour le

service d'emmagasinage de gaz naturel 2 Pointe-du-Lac, tel que reflété au Tarif

E-1 provisoire déposé par Intragaz zuprés de la Régie, et ce; jusqu'a ce que la

Régie rende une décision fixant un tarif d’emmagasinage de gaz naturel & Pointe-
* du-Lac pour Intragaz suite & sa requéle ent 'instance. Nous avons aussi convenu

qu’lntragaz et SCGM demanderont & la Régie que fe Tarif £-3 convenu s‘appligue
, de facon rétroactive au 1% octobre 2001.

Dans 'éventualité ol la Régle fixe un tarif différent du Tanf E-3.convenu, chacune
des parties pourra mettre fin au Contrat moyennant un avis écrit & l‘autre partie
donné dans les 15 jours de la décision de la Régie. Advenant qu'un avis soit
donné par 'une ou autre partie, le Contrat prendra fin 30 jours suivant la date de
I'avis et les dispositions de Varticle 3.6 du Contrat seront alors appliquées, & des
dates qui devront alors étre convenues entre les parties. Les primes fixes seront
ajustées propomonnellement au nombre de jours écoulés lors du demnier mois de

Lo~ .7 service,

l2

iniragaz, société en commandite
6565, boul. Jean XXIl, Trois-Rivigres-Ouest {Québec) Canada G9A BC8 Téléphone | (819) 377-8080 — Téiécopieur: (819} 377-8868




Le 11 octobre 2001

3
€

Mme Sonhie Brochu ‘ .

La présente lettre annule donc la tetire d'entente intervenue entre Intragez et
SCGM en aodi dernier et déposée auprés de la Régie comme Piéce R-6.

intragaz déposera auprés de fa Régie une copie de la présente lettre dans e cadre
de sa requéte en linstance,

Veuillez contresigner la présente lettre dans 'espace prévu & cette fin afin de
confirmar votre acceptation de modifier e Contrat conformément & ce oui
précede et nous retourner une capie,

En vous remerciant de votre collaboration, veuillez agréer, madame Brochu,
Fexpression de nos sentiments les metlleurs,

Lu et accepté ieog octobre 2001

INTRAGAZ, SOCIETE EN COMMANDITE
SOCIETE EN COMMANDITE, GAZ METROPOLITAIN,
par son commandité Intragaz inc, par son associée commanditée
: Caz Métrop}pﬁ in, inc.
s

(o ek e
Glenn R, Kelly Sophie Brochu .

Président Vice-présidente, Développement des
affaires et Approvisionnements gaziers

£
- Y intragaz



CONTRAT DE SERVICE D’ EMMAGASINAGE SOUTERRAIN
DE GAZ NATUREL A POINTE-DU-LAC
(LE « Contrat »)

ENTRE : SOCIETE EN COMMANDITE GAZ METROPOLITAIN,
société en commandite diment constitude en veriu des
lols du Québec et ayant sa principaie place d'affaires
au 1717, rue du Havre, Montréal, province de Québec,
agissant et représentée aux présentes par son
associée commandiiée Gaz Metropotitain, inc., ayant
sa principale place d’affaires en les mémes lieux;

{ci-aprés appelée la « Socigté »)
D'UNE PART -

ET: INTRAGAZ, SOCIETE EN COMMANDITE, société en
commandite diment constituée en veriu des lois du
Québec et ayant sa principale place d’affaires au 6565,
bouievard Jean-XXIH, Trois-Riviéres-Ouest, province
de Quebec, agissant aux présentes et ici représentée
par son commandité Infragaz inc., corporation régie par
la Partie 1A de la Lai sur les Compagnies (Québec)
ayant son siége social & la méme adresse et
représentée aux présentes par ses officiers diment
autorisés; :

(ci-aprés appelée « Intragaz »)
D'AUTRE PART
ATTENDU que 'Intragaz détient le bail d'exploitation de réservoir
souterrain 90BR301 couvrant le reservmr souterram de gaz nature! a Pomte—du-

Lac {le « Réservoir »);

CATTENDU gque Intragaz déclare posseder et opéref un site
d'emmagasinage souterrain de gaz nature! & Pointe~-du-Lac;

ATTENDU que la Socre’té déclare posséder et operer une entreprise de
distribution de gaz naturel dans la province de Quebac _

Page 1 de 11

i



ATTENDU que la Société =z - uiilise, depuis 1891, les capacites
d'emmagasinage du Réssrvoir en vertu d'un contrat devant se terminer ie 30
septembre 2001,

ATTENDU que les parties désirent conclure une nouvelle entente qui
prevoit 'infection, 'emmagasinage et le retrait de gaz naturel confié par la Société
a intragaz,

ATTENDU que le gaz naturel sera livié par la Société au Réservoir viz
une conduite souierraing reliant le pipeline de Gazoduc Trans Québec &
Marilimes Inc. {« TQM »} et le Réservoir,

ATTENDU que le gaz sera injecté dans le Réservoir puis retirg & la

convenance de la Sociéte pour étre réinjecté dans le pipeline de TOM et par la
suite achemine par la Société & son réseau de distribution.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES AUX PRESENTES S'ENGAGENT ET
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT .

ARTICLE | : TERMES GENERAUX ET CONDITIONS

1.1 Le Contrat a pour objet de définir ies conditions dans lesquelles intragaz
fournira & la Société des prestations de services relatives 2
'emmagasinage, l'injection et le refrait de gaz nature! dans le Réservoir,

1.2  Lle «Tarif E-3: tarif d'emmagasinage de gaz naturef & Pointe-du-Lac »

(« Tarif =-3 ») joint en annexe A s’applique au présent Contrat comme s'il y
étaif récité au jong.

ARTICLE CONDITIONS PRELIMINAIRES

2.4 La fourniture du service d'emmagasinage est sujetle 2 Vacoeptation par la
Regie de Fénergle du Québec du Tarf E-3, sans modification, et
F'acceptation par celle-ci gue la Société puisse porter & son cofit de service,
dans le cadre de sa reguéte tarifaire 2001-2002, les colts résultant de
V'application du Tarif £-3,

2.2 les parfies s'engagent & déployer tous les efforts raisonnables pour que
les conditions prévues a larlicle 2.1 se réalisent au plus t6t aprés
Fexécution du confrat. Les pariies &'informeront mutuellement des
développements guant 4 la réalisation de ces conditions.
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CARTICLEHIL:

3.1

3.2

3.3

TERMES DU CONTRAT

Durée du service : Le Contrat enire en vigueur lors de sa signature et le

demeure jusqu'a la performance compléte des obligations des parties en

vert

du Contrat. Le service. d’emmagasinage en veriu du Contrat

debutera le 1% octobre 2001 et se terminera le 30 avril 20086,

Obiet : Intragaz met le Réservoir a la disposition de la Sociéte. Ce
Reservoir sert a emmagasiner des volumes de gaz naturel confié a
intragaz par la Société.

Utilisation du Résearvoir :

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

La Société s'engage :

a) & prendre et intragaz s'engage a réserver 3 la Société la totalité
de la capacité d'emmagasinage du Réservoir, jusqu'a
concurrence de 22 700 10° m%;

b) & prendre et inlragaz s'engage a réserver a la Société la totalité
du volume maximal de refraif, jusqu’'a concurrence du volume
maximale de retrait prévu a l'article 3.4.

Au fur et & mesure de ['exploitation du Reéservoir, {ntragaz s'engage
a fournir & la Société son meilleur estimé deés retralts ou injections
attendus du Réservoir compte fenu des volumes qui vy sont
emmagasineés, Ces estimés feront partie des directives de Iniragaz
prévues a l'article 5.2 et pourront  étre modifiés par Intragaz de
temps a autre selon l'évolution du Réservoir,

Avant d'offrir & un tiers fout excédent de la capacité décrite a Particle
3.3.1 a) ou du volume maximal de retrait décrit & V'article 3.3.1 b),

“Intragaz en avisera la Société par écrit. La Société pourra, dans les

trente (30) jours de réception de Vavis de intragaz, signifier a

Intragaz son intention de prendre I'un ou 'aufre exceédent qui lui sera

alors fourni par Intragaz aux conditions prévues au Tarif E-3. A
defaut, Infragaz pourra offrir cet excédent & toute autre partie aux
conditions prévues au Tarif -3,

En cas de conflit entre les besoins de la Société et ceux d'autres

abonnes de Intragaz, les besoins de la Société seront desservis en
priorite. ' :
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3.4 Reisit:

3.4.1 Toulau long de Pannee, la Société pourra retirer les volumes de gaz
qu'elle désire du Résetvoir en autant @ :

a} qu'elle donne un préavis selon les fenéfres de nominations
actuelles du « GISB » (Gas Industry Standard Board), & savoir

Nominations effectuées avant Effectives & partir de
13:00 HNE 10:00 HNE, ie jour suivant
19:00 HNE 10:0C HNE, I jour suivant |
11:00 HNE 18:00 HNE, le méme jour |
18:00 HNE 22:00 HNE, le méme jour |

by que les volumes de gaz refirés n'excédent pas la capacité
physique des installations ou les quantités de gaz appartenant &
la Société dans le Réservoir; et

c) que ces retraifs soient conformes aux directives de intragaz,
prévues & 'arlicie 5.2.

3.4.2 Le volume maximal de retrait est de 1 200 107 m¥jour.

Il correspond au retrait maximal observé durant une période de
vingt-quatre (24) heures, & partic d'un réservoir rempli & pleins
capacité, enregistré depuis le. début de 'exploitation du Réservair,

3.4.3 La pression des volumes de gaz retirés sera maintenue par Intragaz
jusqgu'a leur fivraison au réseau de TQM a iz pression du réseau de
TQM sans excéder 8 000 kilopascals (« kPa »).

A compter du 1% ociobre 2004, fa pression des volumes de gar
retirés sera maintenue par Intragaz jusqu'a leur livraison au réseau
de TQM, 2 la pression du réseau de TQM, sans excéder 7 067 kPa.

Le volume maximal de refrait prévu & larficle 3.4.2 sera valide
jusqu'a une pression de 6 650 kPa dans le résesdu de TOM. Au-deld
de cette pression, le volume maximal de retrait prévu a larticle 3.4.2
diminuera pour atteindre 1 100 10° m%fjour lorsqus 1a pression aura
atteint 7 067 kiPa dans le réseay de TOM.
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3.5

3.8

Injection :

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

Tout au long de 'annge, la Societé pourra injecter les volumes de
gaz qu'elle désire en autant : :

a) gue le débit d'injection n'excéde pas fa capaczte physigue des
installations, estimée & 100 10° m%hr;

b} qu'elie donne un préavis selon les fenétres de nominations
actuelles du « GISB » {Gas Industry Standard Board)}, & savoir

Nominations effectuges avant Effectives a partir de
13:00 HNE 10:00 HNE, le jour suivani
19:00 HNE 10:00 HNE, ie jour suivant
11.00 HNE 18:00 HNE, le méme jour
18:00 HNE _ 22:00 HNE, le méme jour

¢} que ces injections soient conformes aux directives de Intragaz

prévues & l'article 5.2.

La Sociéié s'engage a rendre disponible fout le gaz nécessaire pour
assurer le développement optimal du Reservair.

La pression de livraison par la Société via le reseau de TQM pour
injection devra s’établir entre 4 000 et 7 067 kPa.

Intragaz pourra melanger le gaz confié par la Société avec le gaz se
frouvant-déja dans le Réservoir au moment du début du présent.
Contrat. La Societe représente et garantit & Intragaz qu'elle a tous
les droits necessaires pour confier ce gaz & intragaz libre de tout

privilége et de toute charge quelcongue et s'engage & prendre le fait

et cause de Intragaz et & l'indemniser en capital, intérét et frais
judiciaires et extrajudiciaires de toutes poursuites contestant les .
droits de [a Société de confier ce gaz 4 Intragaz ou réclamant de
Intragaz un paiement guelcongue de ce fait.

- Gaz naturel restant

Le volume de gaz appartenant & la Sociéié emmagasiné dans le Réservoir
a l'expiration du contrat sera traité, a la discrétion d'Ilnfragaz, selon Ees

modalités suivantes, & savoir :

a} il sera acheté par Intragaz a un colit négocié avec la Société; et/ou
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b} il sera remis & la Sociste avant le 1% octobre 2006, & un point de
fivraison GMI EDA; etfou

¢) [ sera remis & la Société avant le 31 décembre 2006, & partir du slte de
Pointe-du-Lac.

ARTICLE IV ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

4.1

La Sociéié s'engage & rendre complétement disponible le Réservoir et ses
installations pendant une périnde de trente (30} jours consécutifs par
année ou, aprés entente entre les parlies, pendant une période de quinze
(15) jours consécutifs de disponibilité compiate et quarante-cing (45) jours
non necessairement consacutifs de disponibilité partielie, afin de permettre
a Intragaz de faire ['entretien préventif des installations. La Société avisera
intragaz au motns-trente (30) jours & 'avance de la période qui hui convient
pour ce faire. Intragaz pourrait pendant cefte période ne pas &ire en
mesure de fournir a la Société tous les services prévus & ce Contrat, sans
réduction pour autant des frais de réservation et de souscription.

ARTICLE V : GESTION ET DIRECTIVES

5.1

Intragaz s'engage a mettre 2 la disposition de la Société tous ies
renseignements nécessaires pour optimiser Putifisation du Réservoir
compte tenu de ses objectifs opérationnels, des limites physiques du
Réserveir et des installations qui v sont reliées, et des directives prévues a
l'article 5.2.

5.2 La Societé se conformerz aux directives raisonnabies qui lui seront
fournies par Intragaz concernant Fexpioitation du Réservoir. Ces diractives
raisorinables pourront modifier les conditions prévues aux articles 3.4.1 et
3.5.1 ef, ¢'ily 2 lisy, les frais applicables selon 'article8.1.

5.3 La gestion du Réservoir et les colts inhérents 2 celle~cl seront de la
responsabilitd de Intragaz.

ARTICLE VI TALX

6.1

Les taux applicables au Contrat sonf ceux prévus au Tarlf E-3.
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ARTICLE VI FRAIS DE TRANSPORT

7.1  Les frais de transport du gaz retiré et transporte sélon le Tarif TGE de TOM
seront & la charge de Intragaz. '

7.2  Nonobstant larticie 3.1, dans Péventualité ol le tarif TGE de TQM
augmenterait au moins du double par rapport au tarif TGE applicable 2 la
date de signature du présent Conirat, Infragaz pourra mettre fin au présent
Contrat au 30 avril 2005 moyennant un préavis de douze (12) mois & la

Sociéta.

ARTICLE Vili : FACTURATION

8.1 9 le service offert par le Réservoir ne correspondait pas aux paramstres
déterminant les frais de réservation et de souscription, ceux-ci seront
ajustés rétroactivement au 1 octobre de chaque annee pour refléter les
conditions observées dans la réalité.

ARTICLE iX: FORCE MAJEURE

9.1 ' intragaz s'engage a déduire des frais de réservation et de souscription les
montants comrespondant & la période de force majeure pendant laquelie la
Société aura éié dans limpossibilité de jouir de la totalité des services
prévus & ce Contrat. Dans la mesure ol une partie de ces services aura
&té fournie, la facturation sera ajustée au prorata des services rendus.
Cependant, Infragaz pourra combler avec d'autres moyens, et a ses
propres frais, la totalité ou une partie des services prévus aux présentes.

9.2 Intragaz ne sera tenu responsable d'aucun dommage causé a fa Societé
ou & ses abonnés du fait de la situation de force majeure.

9.3 Aux fins de cet ArticlelX, le terme « force majeure » désigne les greves, les
jock-out, fes fermetures d'usine ou toute autre perturbation dans industrie,
les actes commis par 'ennemi public, les actes de sabotage, les guerres,
les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements
de terrain, la foudre, les trembiements de terre, ies incendies, les tempétes,
les inondations, les catastrophes naturelles, la mise aux arréts ou la
contrainte des gouvernements et des personnes, les désordres civils, ies

~ expiosions, les pannes ou les accidents survenus aux équipements ou aux
conduites, le gel des réservoirs ou des conduites, I'impassibiiité de se
procurer les matériaux, ies approvisionnemenis, les permis ou la main-
d’ceuvre nécessaires, foute Ioi, ordonnance ou decision, réglement, acte ou
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contrainte émanant d'un service du gouvernement ou de P'autorité (civile ou
militaire), ou tout autre cas de force majeure au sens du Code civil du
Quéherc,

Dans 'eventualite ol 'une des patfies se trouve dans limpossibilité totale
ou partielle de remplir et de respecter toute obligation ou condition des
presentes en raison d'un cas de force majeure, la partie en cause devra
faire parvenir & l'autre paitie un avis écrit donnant tous fes détails du cas
de force majeurs et le faire fivrer par messager ou l'expédier par
télécopieur, télex ou toute autre forme de messagerie électronique directe,
et ce, dans les plus brefs délais aprés que 'événement solt survenu.

8.4  Aucune des parlies ne pourra se prévaloir du bénéfice des dispositions des
cas de force majeure ci-dessous sl une des circonstances suivantes
existe :

9.4.1 Sile manquement di & une condition de force majeure reésulie de la
négligence de la partie demandant la suspension du Contrat;

8.4.2 Sile manquement est le fait de fa partie demandant la suspensiori
du Contrat dans la mesure ol celle-ci n'a pas cherché a remédier au
probleme en deployant Feffort raiscnnable requis {exception faite
des recours, si la solution au probléme nécessitait un recours en
justice); linterruption est due & un manque de fonds; si la partie
demandant les suspensions du Contrat n'a pas envoyé I'avis écrit
requis & fautre partie dés qu'elle a &té en mesure de déterminer gue
la survenance de I'événement avait le caractére du cas de force
majeure et que cet événement pouvail affecter sa capacité de res-
pecter et d'exécuter l'une des conditions ou obligations du prasent
Contrat et ce, jusqu'a ce que l'avis soit envoys.

8.5  La partie demandant la suspension du Contrat devra également snvoyer
un avis éorit & lautre partie dés qu'elle aura remédié a le condition
constituant le cas de force majeure, et que ledite partie a repris ou est en
mesure de reprendre 'exécution des obligations et conditions découlant du
prasent Contrat.

ARTICLE X AVIS
10.1 a) Tous les avis requis ou permis en verfu de ce Contrat, sauf ceux

prévus aux articles 3.4.1 a) et 3.5.1 b), (« Avis »), doivent &tre &tablis
par écrit, sauf disposition contrairs, et livrés par messager ou envoyes
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b}

¢)

par télécopieur ou courriel aux Parties, & leurs adresses respectives
énoncées ci-dessous.

Un Avis est réputé avoir été donné et regu, sl est envoyé par
messager, le troisiéme jour ouvrable suivant le jour de son expédition,
et 5'ii est envoyé par télécopieur ou courriel, le deuxieme }our ouvrable

- suivant sa transmission.

Sujet au paragraphe d) c;—apres pour Fenvol des Avis, les adresses
respectives des Parties sont les suivantes jusqu’a avis contraire

Pour Intragaz,

intragaz, société en commandite

6565, boulevard Jean-XXi
Trois-Rivigres-Ouest (Québec) GYA 5CB
A rattention du Président

Téléphone :  (818) 377-8080, poste 25
Télécopieur: (819) 377-8888

ET

Pour la Societé

Société en commandite Gaz Metropol!tam

1717, rue du Havre

Montréal (Québec) H2K 2X2 -

A lattention de la Vice- presndente Développement des affairas et

- Approvisionnement gaaers

Téléphone:  (514) 508-3768
Télécopieur :  (514) 598-3728

AVIS o;:aérationnels :

Les Avis d'ordre operationnei y compris un avis relalif &4 une Force ‘
Majeure, pourront etre envoyés aux endroits suivants :

Centre de Controle et de Répartition (CCR) de la Société
Télécopieur: (514) 598-3613
Courrigl cordgazmet.com

Site d’'emmagasinage de Pointe-du-Lac de intragaz
Télécopieur :  (819) 377-2530
Courriet : intragaz.pdi@infoteck.qc.ca

»'3-:,
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ARTICLE X : CESSION

AR

Intragaz peut céder la totalité ou une partie de ses intérdts dans ie présent
Condrat sur avis & la Société. La Société ne pourra céder que ia totalité de
ses intéréts et alors avec I'accord préalable de Infragaz, lequel ne seras pas
retenu sans motif raisonnable. ‘

ARTICLE Xib ARBITRAGE

12.1

12.3

12.4

Tout differend entre les parties sur [interpretation ou lapplication du .

présent Contrat, sauf sur les matieres qui sont de la compétence exclusive
de la Régie de l'énergie du Québec, sera décidé par un arbitre unique
désigné par les paries, dans les trente (30} jours d'un avis donpg a get
effet par I'une des parties.

A défaut d'entente entre les parties sur la nomination de cet arbitre, chague
partie nommera un arbitre ef les deux arbitres ainsi désignés nommeront
un froisiéme arbitre.

['arbitrage en vertu des articles 12.1 et 12.2 sera régi par les dispositions
du Code de procedure civile du Québec.

Les parties conviennent que foute décision rendue par le ou les arbitras fes
fiera et sera finale et sans appal.

ARTICLE Xill: DIVULGATION ET CONFIDENTIALITE

13.1

A moins d'entente écrite & I'effet coniraire entre ies parties, les parties
s'engagent a assurer [a confidentialite du contenu des arficles 2.1, 2.2, 2.3
el 2.4 de la Partie B "Dispositions tarifaires" du Tarif E-3 af de tout
document, y compris les factures, qui pourrait révéler le contenu de ces
articles, sauf si fune ou Fautre des parties est légalement tenue d'en
divulguer le contenu, auquel cas elle ne pourra divuiguer que ce qui est
nécessaire pour rencontrer son obligation légale de divulgation.
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13.2 Les'parties cdnviennent gue le contenu des articies 2.1, 2.2, 2.3A a8t 2.4 de

la Partie B "Dispositions tarifaires” du Tarif E-3 sera déposé sous pli
confidentiel & la Régie de Iénergie du Québec et elles sengagent &
déployer tous les efforts raisonnables necessaires & l'obtention par
Intragaz d'une ordonnance de la Régle de I'énergie du Québec, interdisant
la divulgation, ta publication ou la diffusion du contenu des articles 2.1, 2.2,
2.3 et 2.4 de ia Partie B "Dispositions tarifaires” du Tarif E-3 et de tout
document qui pourrait révéler le contenu de ces articles.

ARTICLE XIV:  DOMICILE ET LOI APPLICABLE

14.1

Le Contrat est soumis et sera interprété selon les lois de la province de
Québec, ,

ARTICLE XV ! CONTRATS ET ENTENTES ANTERIEURES

15.1

Les dispositions contenues au present Conirat constifuent fous les
engagernents et ententes intervenues entre les parties et elles remplacent
et annulent tout contrat, entente ou engagement, oral ou é&crif, conclu
anteneurement a cet égard.

EN FOI DE QUOI LES PART[ES ONT SIGNE LE PRESENT CONTRAT LE

/é (/.ff// //éf’ 2001.
SOCIETE EN COMMANDITE INTRAGAZ, SOCIETE EN COMMAND%TE
GAZ METROPOLITAIN, par son commandité
par son associée commanditée Intragaz inc.

Gaz Métropolitain, inc.

Bﬁjf%?om' ' Cétwu?/féuﬂ

“S

hie Brochu Glern R. Kelly J
-nrésidente Président :

Développemeni des affaires et
Approvisionnementis gaziers

il o 4>

René Bédard ~Emile Guitfert
Secrétaire corporatif _ - Directeur - Finances et administration
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ANNEXE A

TARIF E-3 : TARIF D'EMMAGASINAGE DE GAZ NATUREL

A POINTE-DU-LAC

TARIF PROPOSE PAR

LA REQUERANTE INTRAGAZ
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TARIF E-3 : TARIF D'EMMAGASINAGE DE GAZ NATUREL A POINTE-DU-LAC

CONTENU
A. DISPOSITIONS INTERPRETATIVES ...oooecerienseaeeimrerenneicsessssssersesessseses 3
B. DISPOSITIONS TARIFAIRES ...oocormrermerianreserenssenssesemsssms e ssssssssssssanssonsss 6
C. DISPOSITIONS GENERALES ...cvveivvrneeeisreeeessaseirssssssassesebsemssssssssssrans, 8

L
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A. DISPOSITIONS INTERPRETATIVES

TARIF E-3

Dans fe tarif de la Compagnie, a moins que le contexte nlmpose un sens
different, les expressions et termas suivants ont le sens qui leur est donng ci-
dessous |

¢ abonng »
individu, société, corporation ou organisma détenteur d'un abonnement:

« abonnement »

convention tacite ou expresse entre un abonné et [z Compagnie dont 'objet ast
le service d’emmagasinage du gaz naturel;

¢ annge contractualle »

période de trois cent soixante-cing jours consécutifs, ou de trois cent soixante-six
jours lorsqu'elie comporte un 29 février, & compter de la date expressement
convenue entre fa Compagnie et I'abonné comme étant le premier jour de
Fannée contractuelle ou de l'anniversaire de cette date lorsque ia durée du
contral excede un an;

¢ capacité d'emmagasinage »

voiume ufile du réservoir;

¢ capacite réservée »

cette partie de lz capacite d'emmagasinage qu'un abonné réserve par contrat:

¢ capacité ytile »

voiume annueg! cycis;

« Compagnie »

Intragaz, société en commandite, et toute autre personne, socidié ou corporation
offrant, seule ou avec celle-ci, un service d'emmagasinage;

« contractuel »
conveny par écrit entre la Compagnle et Fabonné;
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« contrat »
abonnement écrit;

« iniection »
le volume de gaz accepté par la Compagnie pour fins d’emmagasinage;

¢ joule » _ |
unité d'énergie correspondant au travail d’'une force d’'un newton se déplagant
d’'un métre dans sa direction;

« jour »

période de.24 heures consecutives, commengant a 'heure nomale de I'Est
{HNE) convenue entre la Compagnie et 'abonné ou, a défaut de convention, a
partir de 10 h 00 HNE;

« métre cube de gaz » ou ¢ M »

quantité de gaz contenue dans un métre cube & la pression absolue de 101,325

kPa et a ia fempérature de 15° C;

unité de mesure de force équivalant a la force qui communique & un corps, ayant
une masse d'un kilogramme, une accéieration d'un métre par seconde carrée;

« Pascal »

- unité. de mesure de contrainte équivalant a la pression produite par une force
d’'un newton appliquée a la surface d'un metre carré;

« pouvoir calorifigue »

le nombre total de joules, exprimé en mégajoules par metre cube  (MJ/m3),
produite par la combustion compiéte, & pression constante, d'un (1) metre cube
de gaz au contact de f'air, dans des conditions telles que le gaz est exempt de
vapeur d'eau, que le gaz, I'air et les produits de combustion sont & température
normale et gue foute 'eau produite par [a combustion est condensée & ietat
liquide;

« reservation » _ _
partie de la capacité d'emmagasinage du réservoir réservée par contrat;

& [eservoir » .
réservoir souterrain de gaz naturel;
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¢ retrait »

le volume de gaz refiré du réservoir;

« TOM »
Gazoduc Trans Québec & Maritimas Inc.

¢ volume ovycié »
volume resuliant de Putilisstion en injection et en retrait du volume utile;

« volume maximal de refralt »

volume quotidien maximal de gaz spécifié a fout cantrat gue la Compagnie
s'engage a remettre & ['abonné selon les contraintes opérationnelles du
réeservoir,

« volume utile »

volume de gaz converti a une pression absolue de 101,325 kPa ef & une
temperature de 15° C compris enire le {oit du réservoir et le niveau de I'aquifére
lorsque ledit réservoir est rempli & capacité maximaie moins le volume de gaz
coussin compris dans le méme espace convertl gux mémes conditions de
pression et de tempéraiure.
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'S, DISPOSITIONS TARIFAIRES

TARIF E-3

APPLICATION

Pour toute prestation d'un service d’emmagasinage dans le réservoir
souterrain de Pointe-du-Lac, pour la durée du contrat entre la Compagnie et
!’abonné.

TARIF

2.1 Prime de réservation

15,052 $/10° m® réservé/mois

2.2 Prime de souscription

104,166 $ { 10° m® souscrit/mois

23 Taux unitaire au volume injecté ou retiré

0,00 $/10° m®injects,
0,00 § / 10% m® retiré.

t'abonné fournira, & ses frais et pour ses propres besoins, le gaz
nature! nécessaire a l'exploitation du réservoir souterrain de Pointe-
du-lac, jusqua un maximum de 4% des volumes soutirés
annuellement. Le cas échéant, au 31 décembre de chague annee,
I'abonné facturera la Compagnie pour la portion au-dessus de 4 %
utfiisée par la Compagnie. Le prix unitaire pour cefte portion sera le
prix moyen d'achat pour SCGM pour la période couverte par ladite
facture (1% janvier au 31 décembre). :

2.4 Ajustement des taux

Les primes aux articles 2.1, 2.2 et 2.3 ne seront pas majorées ol
diminuées. ' : _ _
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2.5 Faciure mensuelle

L& facture mensuelie est la somme des frais de réservation, des frals
de souscription, des frais d'injection et des frals de ratrait calouiés de
ia facon suivants :

a)

b)

Frais de réservation

Les frais de réservation sont égaux au produit de la prime de
réservation établie selon arficle 2.1 par la capacité réservée de
I'abonné;

Frais de souscription

Les frals de souscription sont egaux au produit de la prime de
souscription établie selon l'article 2.2 par le volume maximal de
retrait souscrit par I'abonné;

Frais d'iniection

Les frais d'injection sont égaux au produit du taux unitaire au
volume injecté établi selon l'article 2.3 par le volume de gaz
effectivement injecté par 'abonné pendant le mois.

Frais de retrait

Les frais de retrait sont egaux au produit du taux unitaire au
volume refiré etabli selon l'article 2.3 par le volums de gaz
effectivement retiré par {'abonné pendant le mois.

La facture minimale mensuelle est égale 2 ia somme des frais de réserva-
tion et des frais de souscription,
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C. DISPOSITIONS GENERALES

TARIF E-3

1. DROITS, POSSESSION ET DROIT DE PROPRIETE

L'abonné garaniit 2 ia Compagnie qu'il détient tous les droits necessaires
pour livrer le gaz naturel & la Compagnie pour emmagasinage. La
Compagnie se porte responsable du gaz gui lui est lvré pour
emmagasinage par 'abonné, :

2. QUALITE DU GAZ

o 2.1
a)
~
b)
2.2

Impuretés

L.e gaz livré pour injection ou retrait :

doit é&tre commercialement exempt (aux conditions régnantes de
pression et de température dans le gazoduc de TQM) de poussiére ou
d'autres matiéres solides ou liquides qui peuvent le rendre impropre &
la vente, endommager les canalisations, les régulateurs, les
compteurs ou autres installations par lesquelles passe le gaz ou nuire

leur fonctionnement; il ne doit pas non plus renfermer de substances
qui n'étaient pas contenues dans le gaz au moment ol celui-ci a eté
produit, sauf d'infimes quantités des matiéres necessaires a son
transport et & sa livraison; :

ne doit pas renfernﬁer pEué de vingt-trois (23) milligrammes de sulfure

 d'hydrogéne par métre cube ni plus de quatre cent soixante (480)

milligrammes de soufre fotal par métre cube de gaz, selon les
méthodes d'essal normalisées. '

Qualité non conforme

A tout moment, si le gaz & étre livré par 'abonné & la Compagnie ou si
le gaz & étre livrié par la Compagnie n'est pas conforme aux
spécifications décrites au paragraphe 2.1, alors l'abonné ou la
Compagnie, selon le cas, avertit 'auire partie de cette déficience et
peut refuser de prendre livraison du gaz jusqu'a ce gue la situation .
soit cormrigée. Lorsque la gqualité du gaz n'est pas rétablie
promptement, I'une ou autre des parties, selon le cas, peut accepter
e gaz et effectuer elle-méme les changements nécessaires pour
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rétablir Iz qualité de ce gaz en conformité avec les spécifications
décrites ci-haut et toute dépense raisonnabie encourue pour effectuer
ces changements est ramboursée par Mautre parie.

3. MESURES
3.1 Unité du gaz -

L'unité du gaz livré a ta Compagme ou livré par ia Compagnie est de i
000 métres cubes (10° m®), le gaz étant mesuré suivant la loi de
Boyle en ce qu'elle s'applique au mesurage du gaz soumis 3 des
pressions variables, ainsi gue selon les principes de mesurage
exposés & l'alinéa 3.2 a) ci-dessous. Au besoin, les mesures de
correction appropriges sont effectudes pour tenir compte de la densité
spécifigue et des températures réelies d'écoulement du gaz ainsi que
des différences enregistrées par rapport & la lol de Bovle, selon la
méthode decrite & V'afinda 3.2 ci-dessous.

2.2 Caloul du volume el du pouvoir calorifique

Le volume et le pouvoir calorifigue du gaz livré & la Compagnie ou par
o~ ta Compagnie sonf calculés de la fagon suivante :

a) L'unité de volume, aux fins des mesures, doit étre ie métre cube
de gaz a une tempeéraiure de 1£° C et & une pression absoclue de
101,325 kPa.

Aux fins des mesures du gaz injecté ou retird, la pression
atmospherique absoiue moyenne (pression barométrique) aux
postes de comptage est censée éfre constante, sans égard aux
- variations gventuelies de la pression barométrigue réalle.

la pression atwiosphérique absolue moyenne (pression
harométrique) est présumée étre de 100, 319 kPa (pression
absolug).

b) Le pouvoir calorifigue du gaz au meétre cube est caloulé pour un
' mois donné par pondération volumétrique du pouvoir calorifique &
chacun des postes d’injection ou de retrait,

Le pouvoir calorifique du gaz a chacun des postes d’ mject on et
de retrait est fabli soit «
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c)
~

d)

8)

() en ufilisant un calorimétre enregistreur etalonné monté au
poste d'injection ou de reiralt, auquei cas le pouvoir
calorifiqgue du gaz imputé chague mois & ce poste est etabli
par pondération volumétriqgue du pouvoir calorifique
journalier,ou |

(i) par Vessai d'échantilions de gaz, prélevés & intervalles
iréguliers ou sur une certaine période par une méthode et &
des momsants fels que les échantillons prélevés et soumis
aux essais soient représentatifs du gaz recu par ia
Compagnie au point d'injection, ou

(iiy par l'utilisation des données mesurées par TQM pour la zone
Est.

La température d'écoulement du gaz doit étre établie, au cours de

toute journée, par lutillisation en continu dun thermométre
enregistreur, ou tout appareil approuvé par Mesures Canada,

.monté conformément aux dispositions du Rapport n°® 3 de

'American Gas Association et des révisions qui lui ont été
apportées ou selon les recommandations du fabricant dans le cas
des dispositifs de mesure sans orifice. On utilise un appareil
d'intégration pour corriger automatiquement les volumes sefon la
température d’écoulement, iel que décrit au paragraphe 4.1.

La densité du gaz livré doit éire établie en utilisant un densimétre
enregistreur d'un modéle approuvé par Mesures Canada. La
moyenne arithmétique de la densiié relevée chaque jour doit
senvir au calcul des volumes de gaz. La densiié du gaz pourra
également éire déterminée & partir de données mesurées par

TQM pour la zone Est.

Ecarts par rapport 2 la loi de Boyle : Lorsque le gaz est mesuré a
l'aide d'un compteur ou de compteurs a orifice, le facteur de
correction des écarts par rapport & a loi de Boyle est calculé
conformeément aux plus récentes versions du rapport NX19 ou du
rappert AGA numéro 8 de I'American Gas Association, avec lsurs
modifications et suppléments ultérisurs en utilisant les moyennes
arithmétiques quotidiennes des températures, de la pression, de
la densité et de l'analyse représentatwe du gaz seion les
exigences de ces rapports..

Lorsgue le gaz est mesuré par des moyens aufres qu'a 'aide d'un
compteur a orifice, le facteur de correction des écarts par rapport
4 la loi de Boyle doit éire celui recommandé par le manufacturier.
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4.

EQUIPEMENT DE MESURE

4.1

4.2

4.3

Posie de comptage

La Compagnie doit voir & ce que solt instalié, entretenu et exploité un
poste de compiage doté d'un ou de plusieurs compteurs et des autres
appareils de mesure necessaires pour bien mesurer le gaz livig an
vertu du Contrat.

Les compteurs de gaz utiiisés, ainsi que lsurs accessoires, dojvent
&tre d’'un type approuve par Mesures Canada. Ces compteurs utilisés,
devront étre dotés d'un dispositif de comptage pour mesurer e
volume réel de gaz qui fraverse le compleur, d'indicateurs pour
envegistrer la pression et la température du gaz en fonction du temps.
Les données fournies par ce dispositif doivent étre suffisantes pour
determiner ies volumes de gaz livrds en fonction du temps. Les
compteurs peuvent aussi &tre munis de mécanismes permettant
l'enregistrement de débit ou encore réalisant l'intégration du produit
du volume de gaz mesuré et des corrections relatives 4 la pression et
la température, et indiquent le volume de gaz livré. Le mécanisme
intégrateur permet d'incorporer dans les lectures la correction pour

~ tenir compte des ecarts par rapport & ia loi de Boyle; sinon il faut ap-

porter cette correction aux lectures du volume enregistrées.

Equipement de mesure de contrble

L'abonné peut installer, entretenir et exploiter & ses frais tout
instrument de mesure de contrble qu'it désire, & condition que le
montage de ces appareils soit réalisé de fagon & n'avoir aucun effet
sur le fonctionnement des appareils de mesurage de la Compagnie.
Tout régulateur de confrble de pression ou de volume installé par
fabonne doit étre ufilisé de fagon 4 ne géner aucunement i
forictionnement de I'appateillage de mesurage de la Compagnie.

Drolts des parties

Tout équipement de mesure installé par 'une ou l'autre partie; ainsi
gue tout batiment nécessaire I'abritant, construit par fune ou l'autre
des parties, sont et demeurent la propriété de la partie qui les fait
installer ou construive. Cependant, les parties peuvent se faire
représenter sur place lors des opérations d'installation, de relevé, de
nettoyage, de remplacement, de réparsation, d'inspection, de contréle,
d'etalonnage ou de réglage de l'équipement de mesure de 'autre
partie. Les reglstres de 'équipement de mesure appartiennent & leur
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4.4

4.5

propriétaire, mais chaque parfle convient de les remeftre sur
demande, aux fins de controle, & l'autre parlie accompagnes de
graph:ques et calculs s’y rapportant, et de ies lui retourner dans les
dix (10) jours de leur récaption.

Précautions nécessaires

L'équipement concernant ou affectant ia livraison de gaz doit éfre -
installé de facon a permeftre la determination avec précision du
volume de gaz livié at de vérifier facllement P'exactitude des mesures.
Les parties doivent soigneusement faire en sorte que Tinstaliation,
I'entretien et ie fonctionnement de leur équipement de réguiation de
pression n'entrainent pas d'erreur dans la détermination des voiumes
de gaz livrés.

Etalonnage et vérification de I'équipement de mesure

La Compagnie doit voir & ce que soit vérifiee 4 intervalies
raisonnables la précision de 'éguipement de mesure, en présence de
représentants de I'abonné si ce demier le demande. Cependant, la
Compagnie n'est pas tenue d'effectuer ces vérifications plus d'une fois
tous les trente (30) jours. Si Pune ou l'autre partie demande d'effectuer
un essai spécial de 'équipement de mesure, les deux parties doivent
alors s'entendre pour y procéder sans deiai afin de iui permettre de
prendre les mesures justes. Les depenses relatives & cet essal
spécial sont & la charge de abonné si celui-ci a2 demandé l'essal, et si
les résultats démontrent que la marge d'erreur ne dépasse pas 2 %
dans e cas d'un appareil autre qu'un densimefre ou un calorimétre
enregistreur, 1 % dans le cas d'un densimétre et 0.5 % dans le cas
d'un caloriméire enregistreur.

Si les résultats démontrent que la marge d'erreur ne dépasse pas !

a} 2% s'll s'agit d'un apparell autre qu'un densimeétre ou calorimétre
-enregistreur,

b) 1 % s'il s'agit d'un densimétre,

¢) 0,5 % sl s'agit d'un calorimatre enregistraur,

les donnéss fournies jusqu'alors par Pappareil sont réputées valables
aux fins de calcul des livraisons de gaz effectuées, mais I'appareil doit
étre réétalonné sans délal.
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4.8

Si pour la periode &coulée depuis e dernier essai, un nouvel essai
démonire :

a) que l'apparel autre qu'un densiméfre ou un  calorimétre
enregistreur dohne une erreur de lecture de plus de 2 % sur un
refevé correspondant au débit horaire moyen de la période
écoulee depuis le dernier assal,

or
e

aue fe densiméire donne une efreur de lecture de plus de 1 %,

()
e

ou gue le calorimétre enregistreur donne une erreur de leciure
des mégajoules de plus de 0,5 %,

les lectures effectuées antérieurement doivent &tre corrigées en
fonction de T'écart constaté pour les ramener a une erreur nulle a
l'agard de la période en cause si cette période est clairement connue;
mais §'il y a doute ou désaccord entre les parties quant & la période
sur laquelle a porté l'erreur, les corrections doivent &tre faites pour
une periode couvrant au moins 50 % du temps écouié depuis la
derniere vérification, jusqu'a concurrence de 16 jours.

Nonobstant ce qui précéds, si les parties s'entendent sur la date a
laquelie I'erreur est survenue, fes volumes mesurés de fagon inexacte
doivent &ire corrigés méme s 'erreur découverte est inférieur aux
pourcentages indiqués en (a}, (b) ou (c) ci-dessus.

Correction des erreurs de mesure — Défaillance das compleurs

En cas de panne ou de déréglage d'un compteur, le volume de gaz
fivré est déterminé selon la méthode fa plus equ:table notammeant
mais sans limitation ;

a) en effectuant les calculs mathémafique et les comparaisons
fondés sur le ratio de capacité existant par rapport & un autre
compteur en parakiéle,

b) en retenant les indications relevées sur un équipement de mesure
de contréle,

¢} ou en comparant les indications quant aux volumes livrés dans

des condiions semblables, lorsque le compteur donnall des
lectures justes.
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4.7

Conservation des relevés

. Les parties doivent conserver pendant au moins six (8) ans toutes les

données de relevés, graphiques et auires documenis semblables en
jeur possession. Les microfiims sont réputés avoir méme vaisur que

{es originaux.

5. FACTURATION

5.1

Date de facturation mensusile

La Compagnie remet sa facture a I'abonné au plus tard le dix du mois,
relativement a tout le service assuré au cours du mois précédent.

6. PAIEMENTS

6.1

~ 6.2

Date du paiement mensusl

L'aborné doit verser & la Compagnie, au plus tard le vingt du mois, le
paiement de sa facture mensuelle.

Recours en cas de défaut de paiement

Si I'abonné n'acquitte par enlierement & Yechéance la faciure qui ful
est remise, la Compagnie peut percevoir sur le solde impayg un
intérét égal au taux préférentiet de ia Banque Nationale du Canada a
'échéance, majoré de 1%, cet interét est exigible & la date du
paiement. Si la facture reste impayée plus de trente (30) jours aprés
I'échéance, la Compagnie peut interrompre le service jusqu'a son
réglement, mais 'abonné doit continuer d'effectuer les paiements des
frais de reservation et de souscription jusgu'a la date d'expiration du
contrat. ‘

Toutefois, si 'abonné conteste de bonne foi tout ou partie de Ia facture
et-verse la somme qu'll estime juste, et §'il produit ensuite, dans ies
vingt (20) jours de la demande qui lui en est faite par la Compagnie,
une caution que cetie derniére juge suffisante, garantissant le
paierment du montant sur lequel il est finalement statué comme étant
do, solt par entente entre les parties, par jugement du tribunal ou par
décision arbitrale, selon le cas, la Compagnie ne peut interrompre son
service par suite de ce défaut de palement, & moins quil nait été
dérogé aux conditions de ia caution. :
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6.3 Ajustemenis en cas de palement excessif ot insuffisant ou d'erreur de
facturation

Si Pon découvre une imputation excessive ou insuffisante, sous
quelque forme que ce soil, alors que l'abonneg a effsctivement acquiité
les factures comportant ces imputations excessives ou insuffisantes,
iz Compagnie doit, dans les trente (30) jours suivant iz date 2 laquslle
Vimputation réelle a été éfablie, rembourser 'excédent de facturation
accompagne d'un intérét égal au taux préférentiel de la Banque
Nationale du Canada & compter de ig date de {'imputation excessive
jusqu'd la date du remboursement, majoré de 1 %, et 'abonné doit
versar is montant de ‘foute insuffisance, mais sans intérét. Advanant
qu’une erreur soft découverte dans le montant facturé par la Com-
pagnie, cette erreur doil éfre corrigée dans les trente (30) jours
suivant ia date a laguelle Iimputation correcte a été établie, pourvu
qu'une réclamation & cetie fin ait été soumise dans les soixante (60}
jours de la découverte de celle erreur, sans foutefois deépasser les
douze {12) mols sulvant la date du paiement.

6.4 Retard dans Ia facturation

Si la Compagnie remet sa facture aprés le dix du mois, le délai de
palement est prolongé en conséquence, a moins que 'abonné ne soit
responsable de ce retard,

CONSERVATION DES DROITS QUANT A TOUT DEFAUT FUTUR

Aucune renonciation par {'une ou 'autre des parties & fout défaut de autre
partic dans l'exécution de toute disposition d'un contrat d'emmagasinage
de gaz ne peut avoir pour effet de constituer une renonciation & fout défaut
continu ou futur, de nature identique ou différente,

LOI. REGLEMENT ET ORDONNANCES

Les droits et obligations des parties liées par.un contrat d'emmagasinage
sont sujets & foutes lois valides présentes et fufures, aux réglements de
toute autorite compétente ayant juridiction présentemant ou dans le futur.
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N7 intragnz Stockage de Pointe-du-Lac Directives confraciueiies pour Fanneée gaziere 2007

Directive 1 1 Procédure de planification

Intragaz fournira & Gaz Métropolitain les rapports suivanis auy dates ci-notees :

1% avril de chague année

Prevision annuetie

—h
e

Le tableau des performances incluant le volume utile, e volume maximal de
retraft, une prévision du volume maximal cyclable et le dabil dinjection c'aguilibre,
applicable pour l'année gazigre suivante.

1% septembre de chague année .

1.2 Tableau des performances

Pour Tannée gaziére suivante, le tableau des performances du 1% avril sera
reconfirmé et actuaiisé (annexe 2).

1.3 Pravisions guinquennales

Pour chacune des années, les prévisions pour le volume utile, le volume maximal
de retrait et le volume maximal cyclable (annexe 3) seront fournies.

Mensuellemeant
1.4 Bilan des mouvements de gaz

A la fin de chague mois, le bilan des mouvements de gaz incluant jes volumes
totaux injectés et soutirés et les débits maximaux alteints en injection et en
soutirage. '
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R Intragaz

Stockage de Pointe-du-Lac Directives contractuelles pour Fannée garziere 2002

Directive 2 :

Disponibilité du stockage '

2.1 Soutirage

Intragaz effectuera des soutirages pour Gaz Metropolitain selon e mode
d'utilisation choisi (directive 4) et les nominations de Gaz Métropolitain. Le
soutirage sera permis entre le 1% octobre et le 30 avril seulement. Advenant un
cas d'urgence seulement, Gaz Métropolitain pourra nominer du soutirage en
dehors de la période permise selon ies modalités convenues entre les parties a ce
moment.

2.2 injection

2.2.1

2.2.2

223

2.24

Durant la période de soutirage prévue a 2.1, Gaz Métropolitain devra
réinjecter le gaz soutiré tel que requis par le mode d'utilisation chaisi.

Durant ia periode de soutirage, Gaz Métropolifain deploiera ses meilleurs
efforts pour injecter du gaz ay débit d'équilibre quand le gisement est a sa
pression maximum, 50 10°m ﬁour seront disponibles pour injection sans
nomination par Gaz Métropoiitain.

Gaz Métropolitain devra, pour le 1% mai de chaque année ou une autre
date préalablement convenue par les parties, fournir les volumes de gaz
nécessaires pour ramener finventaire a son niveau atteint le 1% octobre de
{'année gaziére.

Du 1% mai au 1% octobre de chague anneée, Gaz Métropolitain fournira le
gaz requis pour linjection d'équilibre, tel que prévu au tableau des
performances (annexe 2).
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2 Bl L Stockage de Pointe-du-Lac

Directives contractuelizs pour lannée gaziére 2002

Directive 3 : Coordination opérationneils

3.1 MWominations - periode de soutirage

3.1.1 Gaz Métropolitain choisira le mode d'utitisation du reservoir pour effectuer
ses nominations a intragaz.

31.2 Les nominations d'injection et de soutirage de Gaz Métropolitain
s'effectueront & partir des prévisions 7 jours acheminees & Intragaz.

3.1.3 La prévision 7 jours sera envoyée par félécopieur trois fois par semaineg,
soit izs undi, mercredi et vendredi, avant 15 h et devra &fre signée par le
responsable de Gaz Métropolitain.

3.1.4 Des révisions aux nominations pourront étre apportées par Garz
Métropalitain en avisant l'opérateur de la salle de controle et en envoyant
une nouvelle prévision 7 jours et :

« 3l n'y a pas de changement de procédé, Intragaz tentera de reduire ce
delal dans iz mesure du possible.
Lors d'une révision de nominalion pour une journée gaziére en cours, Gaz
Métropolitain devra tenir compte des heures écoulées depuis le début de |a
joumnee.
3.2 Confirmation - période de soutirage

3.2.1 Intragaz confirmera verbalement les volumes liviés ou regus a Gaz

Métropolitain avant 10 h 15 (HNE) tous les jours.
3.3 Confirmation - periode d'injection d'équilibre

3.3.1 Intragaz confirmera verbalement & Gaz Métropolitain, les volumes injecteés
avant 10 h 15 (HNE) tous les jours.
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3.3.2 intragaz confirmera a Gaz Métropolitain, par télécopieur, les volumes regus
. tous ies lundis. De plus, cette confirmation de volumes inclura :

« la mise & jour de linventaire et sa situation (deficit par rapport au
maximum);

v les volumes mesurés a tous les jours jusqu'a 10 h (HNE);

+ les recommandations particuliéres lorsque requis par 'expioitation.

3.4 Entretien des installations

Gaz Métropolitain et Intragaz conviendront mutueliement, avant le 31 mai de
chaque annee, sur la période d'entretien requise pour l'entretien des instaflations.

La période est de trente (30) jours consécutifs par année ou, aprés entente entre

les parties, une période de quinze {15) jours consécutiifs de disponibilité compléte

et quarante-cing (45) jours non nécessairement consécuiifs de disponibilité
artielle.
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Dirsctive § © Soutirage ef injection

4.1

4.2

Cyclage hebdomadaire

Le cyclage hebdomadaire consisie en un soutirage d'une certaine quantité de gaz
suivi d'une réinjection partielle ou totale du gaz soutire.

De fagon a maximiser les performances du réservoir, il est préférable de réinjecter
le volume soutiré le pius 1ot possicle afin de maintenir e reservoir & pleine
capacite.

Cyclage du volume utile

Le cyclage du volume utile se définit par un soutirage continu du volume utile, en
partie ou en totaiité, suivi immédiatement par la reinjection jusgu'a l'atteinte ou
volume en inventaire au debut du cycle.

Ce mode dutilisation devra débuter, au pius tard, le 1% mars pour garantir iz
réinjection d'au moins 85 % du gaz soutire avant la periode d'injection d'equilibre

débutant le 1% mai.

Le tableau des performances esf inclus & Fannexe 2.
p
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% Intragaz Stockage de Poinfe-du-Lac Directives tontractuslies pour 'année gaziére 2002

Directive 5 1 Essais

51 Pour confirmer le volume maximal de retrait applicable a chaque année
confractuelle, un essai de soutirage maximum pourrait étre effectué.

5.2 La date de cet essai sera choisie conjointement par intragaz et Gaz Métropolitain
et devra étre précédée par un minimum de un cycle. Le gisement devra étre
rempli (pression maximum) et si des problémes liés aux éguipements sont
rencontrés pendant les 24 heures d'essai, l'essai sera répété & une date
ultérieure. '
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Directive 6 @ Dirsctives
i e g

£.1 Ces directives rempiacent toutes les autres directives antérieures et elies pourront
aire révisees seion e besoin.

6.2 Des nouvelles dirsctives seront acheminées & chaque année avec {avis de
disponibitité du réservolr,
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Q&‘ intragaz

Annaxe 1

NEFINITION DES TERMES

L'année gaziére ou l'année contraciuslie est la période du 1% octobre au 30 septembre.

izl

Deéficit par rapport au 17 otiobre

La difference entre Minventaire du 1% octobre st Minventaire courant,

Deficit par rapport au maximum

La difféerence entre linventaire maximum de 'année gaziére et lnvantaire courant.
Volume utile

Le volume utife ou la capaciié d'emmagasinage correspond au volume soutirable en
continu jusqu'a {atteinte d'un débit journalier de 200 000 m”, & partir d'un gisement

plein et & prassion maximum.

Volume en inventaire

Volume appartenant a Gaz Metropolitain et ayant été mis en place depuis le 28-08-86,
et egal a ia difference entre les volumes njecies el soutires depuls cette date.

Volume fivré

Volume mesuwré sur {a rampe de refrait du poste de mesurage de Garoduc TOQM et
utifisé a des fing de facturation.

Volume hebdomadaire

Volume fivieé sur une période 'd“une semaine calendaire, soit du jundi ay lundi a
10 h (HNE).

Volume recu

Volurne mesuré sur la rampe d'injection du poste de mesurage de Gazoduc TOM.

Volume soutiré

Volume mesuré sur la rampe de refrait du poste de mesurage de Garoduc TQM
additionng du volume consommeé par Intragaz. Ce volume est retranché du volume en
inventaire. :
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. % inﬂﬁﬁaz

Volume injecté

7 Volume mesuré sur la rampe d'injection du poste de mesurage de Gazoduc TOM
soustrait du volume consommeé par intragaz. Ce volume est gjouié au volume en
inventaire.

Volume consommeé

Volume mesuré sur la rampe de mesurage du poste d'intragaz. Ce volume est utilisé
pour la comptabilisation des volumes en inventaire et a des fins de facturation par Gaz
Meatropolitain des consommations réelles d'intragaz.

Voiume cycié

Le volume cycié au cours d'une péricde est égal a4 la somme de fous les retraits
effectués au cours de cette période.

o
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S IntrRgaz Annexe 2

TABLEAU DES PERFORMANCES
pour Fannée gaziére 2002
(1% octobre 2001 au 30 septembre 2002)
1. Le volume utile sera de 22 700 10° m®.
2. Le volume maxima! de retraif sera ;
. 1200 10° m*jour

3. Le volume maximal cyclable prévu est de 80 000 10° m®,

4. L'injection d'équiiibre sera de 10 000 mjour.
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; Intrigar Annexe 3

PREVISIONS QUINQUENNALES

ANNEE GAZIERE VOLUME VOLUME UTILE VOLUME
S . MAXIMAL MAXIMAL
DE RETRAIT CYCLABLE
(10° m*fjour) (10° m*) (16° m?)
01/02 1200 22 700 90 000
02/03 1200 22 700 90 000
03/04 1200 22 700 90 000
04105 1200 22700 90 000

05/06 1200 22700 80 000
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@mm Stockage e Pointe-du-Lac Directives eontractusiies pour lannse gexiare 2003

Diractive 1 : Procédure de planification

intragaz fournira & Gaz Metropoiitain les rapports suivants aux dates ci-notées :

1% avril de chague année |

1.4 Prévigion annuelie

Le tableau des performancss incluant le volume utile, le volume maximal de
refrait, une prévision du volume maximal cyclable et le débit d'injection d'équifibre,
applicable pour l'année gaziére suivante.

1% septembre de chaque annés ;

1.2 Tableau des performances

Pour I'année gaziére suivante, le iableau des performances du 1% avril sera
reconfirmé et actualisé {(annaxe 2).

1.3 Prévisions quinguennales

-Bour gchacune des années, Ies prévisions pour le volume utlle, le volume maximal
de retralt et le volume maximal cyclable (annexe 3) seront fournies.

Mensuellement ;

1.4 Bilan des mouvemants de gax

A la fin de cha'que mois, le bilan des mouvements de gaz incluant les volumes
totaux injeciés et soutirés et les débits maximaux atteints en injection et en

soutirage.
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Q Irramee. Stockape o Fointe-gu-bas Diractvas conbacteeiias pour 'année oazidre PO

Directive 2 + Disponibilité du sloskass

2.1 Soutirage

Imtragaz effectuera des scutirages pour Gaz Métropolitain selon le mode
dutilisation choist (direclive 4) et les nominations de Gaz Métropoiitain, Le
soutirage serg permis entre te 1% octobre et le 30 avril seulement. Advenant ur
cas durgence seulement, Gaz Meétropolitain pourta nominer du soutirage er
dehors de {2 période permise selon ies modelités convenues entre les parties a ce
moment.

2.2 lnjection

2.2.4 Durant la période de soufirage prévue & 2.1, Gaz Métropoiitain devia
réinjecter ie gaz soutird tel que requis par le mode d'utitisation choisi.

2.2.2 Durant iz période de soutirage, Gaz Métropolitain déploiera ses meilleurs
efforts pour injecter du gaz ay débit d'équilibre quand le gisement est & sa
prassion maximum, 50 10°m*jjour seront disponibies pour injection sans
nomination par Gaz Méfropolitain.

2.2.3 Gaz Métropoliain devra, pour le 1% mail de chague année ou une autre
date préalablemesnt convenue par ies parlies, foumnir les voiumes de paz
nécassaires pour ramener inventaire & son niveau atieint ie 1% octobre de
fannée gaziere,

2.2.4 Du 1" mai au 1% octobre de chague année, Gaz Métropolitain fournira le
gaz requis pour [linjection d'équilibre, tel que prévu au tableau des
performances {annexe 2).
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Qm Stockage de Pointe-du-Lac Directives contractuslies pour Fannee gazibre 2003

o~ Directive 3: Coordination opérationnelie

3.1 Nominations - période de soutirage

3.1, 1 Gaz Métropolitain choisira le mode dutilisation du réservoir pour effectuer
ses nominations & Intragaz.

3.1.2 Les nominations d'injection et de soutirage de Gaz Métropolitain
s'effeciueront 2 partir des prévisions 7 jours acheminées 3 intragaz.

3.1.3 La prévision 7 jours sera envoyée par télécopieur trois fois par ssmaine,
soit ies lundi, mercredi et vendredi, avant 15 h et devra &tre signée par le
rasponsable de Gaz Métropolitain,

3.1.4 Des révisions aux nominations pourront &tre apportées par Gaz
Métropolitain en avisant l'opérateur de la salle de contrble et en envoyant
une pouvelle prévision 7 jours et :

s Avec guatre heures de préavis,

o 8'il n'y a pas de changement de procédé, Intragaz tentera de réduire ce
o~ délai dans la mesure du possible.

Lors d'une révision de nomination pour une jourhée gaziére en cours, Gaz

Métropolitain devra tenir compte des heures écoulées depuis le dabut de 1a
journée.

32 Confirmation - période e soutirags
3.2.1 intragsz confirmera verbalement les volumes livrés ou regus & Gaz
Métropolitain avant 10 h 15 (HNE) tous les jours. '

3.3 Confirmation - période t'injection d'équlilbre

3.3.1 Intragaz confirmera verbalement & Gaz Métropolitain, les volumes injectés
avant 10 h 15 (HNE) tous les jours.
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@ BITREE 4 kage de Bolnte-du-iac . Diractives contraetusies pour fennge guxlice 2007

3.3.2 intragaz confirmera & Gaz Métropolitain, par téiécopisur, iss volumes regus
tous les lundis. De plus, cette confirmation de volumes inclura ;

- lz mise & jour de linvenigire et sa situation {deéficit par rapport au
maEximumy

» Jes volumes mesurés & tous les jours jJusgu'a 10 h (HNE),

¢ les recommandations particulieres lorsgue requis par l'expivitation.

1.4 Entretien des instailations

Gaz Meétropolitain et Intragaz conviendront mutuellement, avant le 21 mai de
chaque année, sur ta période d'entretien requise pour 'entretien des installations.

La période est de trente (30) jours consécutifs par année ou, aprés entente enire
les parties, une période de quinze (15) jours consecutifs de disponibilité compléte
et quarante-cing (45) jours non nécessairement consécutifs  de disponibilite
partiells. '
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@ IMSBERE 515 ckage g6 Pointe-du-Lac Dinsctives contractusiiss pour 'année paziére 2003

o~ Directive 4 : Soutirage et inlaction

4.1 Cyclage hebdomadaire

Le cyclage hebdomacdaire consiste en un soutirage d'une certaine guantité de gaz
suivi d'une réinjection partielle ou totale du gaz soutiré.

De fagon & maximiser les performances du réservoir, i est préférable de réinjecter
le volume soutiré e plus bt possible afin de maintenir le réservoir & pleine
capacité.

4.2 Cyclage du volume utile
Le cyclage du volume utile se définit par un soutirage cantihu du volume utile, en
partie ou en totalité, suivi immédiatement par la reinjection jusqu'a Patteinte du
vuiume en inventaire au début du cycle,
Ce mode d'utilisation devra débuter, au plus tard, le 1% mars pour garantir la
réinjection d'au moins 85 % du gaz soutiré avant la période d'injection d'dquilibre
débutant ie 1*' mai.

l_e tableau des performances est inclus & fannexe 2.
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lem Shockage & Pointe-tu-lac Direstives tontractuslies pour lannde garers 2003

Diractive 5 ;. Essais

51 Pour confirmer ie volume maximal de refraft applicable a chaque annés
contractuelie, un essal Ge soutirage maximum pourait étre affactué.

5.2 La date de cef essai sera cholsie conjointernent par Intragaz el Gaz Métropolitain
et devra 8ire précédée par uh minimum de un cycle, Le gisement devra étr
rempli (pression maximum} et si des problémes lies aux éguipements sont
rencontrés pendant les 24 heures d'essai, l'essal serz ropeté 2 une date
ubiérisure.
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@ BRIt o clage de Pointe-du-Las Diractives cantrachselias paur Pannée baziém 2003

Directive § : bimctives

6.1 Ces directives rempiacent toutes les autres directives antérisures et elles pourront
8tre révisees selon le besoin.

6.2 Des nouvelles directives seront acheminées & chague année avec lavis de
disponibilité du reservoir.
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@ Intragaz

DEFINITION DES TERMES

Année qgaziére

L'année gaziére ou l'année contractuelle est iz période du 1¥ octobre au 30 septembre.

Déficit par rapport au 1% octobre

19?

l.a différence entre l'inventaire du 1% octobre et I'inventaire courant.

Deficit par rapport au maximum

La différence entre [nventaire maximum de fannés gaziére et linventaire courant.
Volume utile

Le volume utile ou ia capacité d'emmagasinage correspond au volume soutirable en
continu jusqu'a I'atieinte d'un débit journalier de 200 000 m®, a partir d'un gisement

plein et & pression maximum.

Volume en inventaire

Volume appartenant a Gaz Metropolitain et ayant éié mis en place depuls le 28-08-86,
et égal & la différence entre les volumes injectés et soutirés depuis catte date.

Volums livre

Volume mesuré sur la rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TOM et
utilisé & des fins de facturation.

Volume hebdomadaire

Volume livié sur une période d'une semaine calendaire, soit du lundl au lundi &
10 h (HNE).

Volume recu

Volume mesuré sur la rampe d'injection du poste de mesurage de Gazoduc TQM.
Volume soutiré | |
Volume mesuré sur la rampe de retrait du paste de mesurage cde Gazoduc TQM

additionné du volume consommé par {ntragaz. Ce volume est retranché gu volume en
inventaire.
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AnneE 5

Volume iniecté

Volume meswré sur la rampe dinjection du posie de mesurage de Gazoduc TQM
soustrailt du volume consommé par intragaz. Ce volume es! ajputé au volume en
inventaire, :

Volume consomimeé

Yolume mesuré sur fa rampe de mesurage du poste d'intragaz. Ce volume est utilisé
pour lz comptabilisation des volurnes en inventaire et a des fine de facturalion par Gaz
Métropolitain des consommations réelles dintragaz.

Volume cvolé

Le volume cyclé au cours d'une période est égal & la somme de tous les retrails
sffectués au cours de cette période.
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P inenga | ' ' Annexs 2

TABLEAU DES PERFORMARCES

pour E‘%m&é@: gazicre 2003
(1% octobre 20{}2. au 30 septembre 20023)
1. Le volume utle sera de 22 700 éoa m.
2. Le volume maximal de retraif sera ;
- 1200 10° mijour
3. Le volume maximal eyclabie prévu est de 20 000 10° m?,

4. L'imjection d'équilibre est de 10 000 mljour en moysnne sur toute la péﬁoc:ie'ciu 1%
mal au 1% octobre.”

* Pour Fannée gaziére 2003, I est prévu de suspandre [injection d'équilibre de juin 2
aofit inclusivement. L'injection reprendra en septembre pour rétablir la pression du
gisement & sa valeur maxmale.
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@ 1 begsie s : krnexe 3

PREVISIONS QUINQUENNALES

AWNEE GAZIERE  VOLUME VOLUME UTILE VOLUME

MAXIMAL RAXIMAL

BE RETRAIT CYCLABLE

(40" m*fjour) (10° m*) (16° m°)
02 / 63 4 200 22 700 50 000
03 /04 1 200 22 700 90 000
04 / 05 1200 22 700 90 000
05/ 06 1200 22 700 50 006
06 / 07 1200 22 700 90 000
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Intragaz Steckane de Pointe-gu-Lac Directives coritraciuelles pour Mannee gaziere 2004

Directive 1 Procédure de planification

~

Intragaz fournira & Gaz Metropolitain les rapporis suivanis aux dates ci-notees !

157 avril de chague année :

1.1 Prévision annuelie
Le tableau des performances incluant e volume utile, fe volume maximal de retrail,
une prévision du ovolums maximal cvclable el le débid dinection d'equiiibre,
apnlicabie pour "année gaziere suivanie.

% septembre de chague annde |

1.2 Tableau des performances

i

=

-3
¥

Pour lannée gaziére suivante, le tableau des performances du 1% avril
reconfirme et actualisé (annexs 2).

1.3 Prévisions guinquennales

Paur chacune des anness, les prévisions pour le voiume utile, e volume maximal
de retrait et le volume maximal cyclable (arnexe 3) seront fourmies.

Mensuellement ;
1.4 Bilan des mouvements de gaz

A la fin de chague mois, le bilan des mouvements de gaz incluant les volumes
totaux injectés et soutirés et les débits maximaux afleints en injection et en
soutirage.
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Stockage de Pointe-du-l.ac Directives contractuelies pour 'ennée gaziére 2004

Directive 2 : Disponibilité du stockage

2.1 Soutirage

lntragaz' effectuera des soutirages pour Gaz Metropolitain selon e mode
d'utilisation choisi (directive 4} et les nominations de Gaz Métropolitain. Le

soutirage sera permis entre ie

1% octobre et le 30 avrit seulement. Advenant un

cas d'urgence seulement, Gaz Métropolitain pourra nominer du soutirage en
dehors de ia période permise selon les modalités convenues entre les parties a ce
moment.

2.2 Injection

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Durant la période de soutirage prévue a 2.1, Gaz Métropolitain devra
réinjecter le gaz soutiré te! que requis par le mode d'utilisation choisi,

Durant la péricde de soutirage, Gaz Métropolitain déploiera ses meilleurs
efforts pour injecter du gaz au débit d'équilibre quand le gisement est & sa
pression maximum. 50 i03m3!jour seront disponibles pour injection sans
nominaticn par Gaz Metropolitain.

Gaz Métropolitain devra, pour le 1* mai de chague année ou une autre date
nréalablement convenue par les parties, fournir les volumes de gaz
nécessaires pour ramener nventaire a son niveau atteint le 1% octobre de
Fannee gaziére.

Du 1% mai au 1% octobre de chague année, Gaz Métropolitain fournira le
gaz requis pour linjection d'equilibre, tel que prévu au tableau des
performances {annexe 2).

D30810



A .
ol RZ . - f y ‘ ; farg 2
MIRGRE o0 g Fainte-du-Lag Directives contractuelies pour 'annee gaziere 2004

Directive 3 ;. Coordination operationnelie:

3.1 Nominations - pericde de soutirage

3.1.1 Gaz Métropolitain choisira ke mode d'ufiiisation du réservoir pour effectuer
ses nominations a infragaz.

3.1.2 Les nominations dinjection et de soutirage de Gaz Métropolitain
s'effectueront 2 partir des prévisions 7 jours acheminges & Intragaz.

3.1.3 La prévision 7 jours sera envovee par télecopieur trois fois par semaine.
soif les lundi, mercredi el vendredi, avant 15 b &t devrs étre signée par e
rasponsable de Gaz Metropofitain,

344 Des révisions aux nominations pourront étre  apportées par Gaz
Meétropolitain en avisant l'operateur de la salle de contrble et en envovant
une nouvelle previsicn 7 jours et

« Avec quatre heures de preéavis,

= Sl 0y a pas de changement de procede, intragar tentera de réduire ce
délai dans a mesure du possible.

Lors d'une revision de nomination pour une journée gaziére en cours, Gaz
Métropolitain devra tenir compte des heures écoulées depuis le début de la
journée.

3.2 Confirmation - période de soutirage

3.2.1 intragaz confirmera verbalement les volumes livrés ou recus & Gaz
Meatropolitain avant 10 1 15 (HNE) tous les jours.

3.3 Confirmation - péricde d'injection d'éguilibre

3.3.1 intragaz confirmera verbalement & Gaz Metropolitain, les volumes iniectas
avant 10 h 15 (HNE) tous les jours. ‘
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v Intragsz Slockage de Pointe-du-Lac Directives contractueltes pour Vannée gaziere 2004

3.3.2 Intragaz confirmera & Gaz Métropolitain, par télécopieur, les volumes regus
tous les undis. De plus, cette confirmation de volumes inclura ;

- la mise & jour de linventaire et sa situation (déficit par rapport au
maximum},

¢« les volumes mesurés a tous les jours jusqu'a 10 h (HNE);

s jes recommandations particuliéres lorsque requis par I'exploitation.

3.4 Entretien des instailations

Gaz Métropolitain et intragaz conviendront mutuellement, avant le 31 mai de
chaque année, sur la période d'entretien requise pour 'entretien des installations.

l.a période est de trente (30) jours consécutifs par année ou, apres entente entre
les parties, une péricde de quinze (18} jours consecutifs de disponibilité compléte
et quarante-cing (45) jours non neécessairement consécutifs de disponibiiité
partielle. '
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Directive 4 : Soutirage et inisclion

4.9  Cyclage hebdomadaire
Le cyclage hebdomadaire consiste en un soutirage d'une certaine quantité de gaz
sutvi d'une réinjection partielle ou totale du gaz soutire,
De fagon a maximiser les perfarmances du reservoir, il est préferable de réinjecter

e volume soutiré le plus t&t possible afin de mainienir le réservoir- a wleing

capacité,

4.2  Cyclage du volume utile
Le cyclage du velume utile se definit par un scutirage continu du volume utile, en
parie ou en totalté, suivi immediatement par la réiniection lusqu'a latteinte du
volume en inventaire au dabut du gycle. ‘
Ce mode dutilisation devra débuter, au plus tard, e 1% mars pour garantir la
réiniection d'au moms 95 % du gaz soutiré avant la période d'injection d'equiiibra
débutant le 1% mat.
Le tableau des performances est incius & Yannexe 2.
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Directive 5: Essais

51 Pour confirmer le volume maximal de retrait appiicable 2 chaque arnnée
contractuelle, un essai de soutirage maximum pourrait étre effectué,

5.2 La date de cet essai sera choisie conjointement par Intragaz et Gaz Métropolitain
et devra étre précédee par un minimum de un cycle. Le gisement devrz étre rempli
{pression maximum) et si des probplémes liés aux eguipements sont renconirés
pendant les 24 heures d'essai, 'essai sera répété a une date ultérieure.
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Directive 6 . Directives

6.1 Ces directives remplacent toutes les autres directives antérieures et elles pourront
&re réevisées seton le besoin.

6.2 Des nouvelles directives seront acheminées & chague année avec [avis de
disponibilité du resarvotr,
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Anniexe |

DEFINITION DES TERMES
Annee gaziere
L'année gaziére ou lannée contractuelle est la nérinde du 1% oclobre au 30 septembre.

“

Deficit par rapport au 1% octobre

La diftérence entre linventaire du % octobre et Mnventaire courant.

Daficit nar rapport aw maximum

La différence entre linventaire maximum de fannee gaziére et linventaire courant.

Volume utile

Le volume utile ou ia capacité d'emmagasinage correspond au volume soutirable en
continu jusqu'a tatteinte d'un debt journalier de 200 000 m”, 2 partir d'un cisement piein
et 2 pression maximum,

Volume en inventaire

Volume appartenant a Gaz Metropolitaln et ayant été mis en place depuis g 28-08-86,
et égatl a la différence entre les volumes injectés et soutirés depuis cette date.

Volume livre

Volume mesure sur la rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TQM et
utilisé a des fins de facturation.

Volume hebdomadaire

Volume livré sur une période d'une semaine calendaire, soit du iundi au lundi a
10 1 (FINE). '

Yolime recy
Volume mesuré sur la rampe d'injection du poste de mesurage de Gazoduc TQM.

Volume soutire

Volume mesuré sur la rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TQM
additionné du volume consommé par Intragaz. Ce volume est retranché du volume an
inventaire.
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Annexe 1

Volume injecte

Volume mesuré sur la rampe dinjection du poste de mesurage de Gazoduc TQM
soustrait du volume consommeé par intragaz. Ce volume est agjoute au vclume en
inventaire.

Volume consomme

Volume mesuré sur |a rampe de mesurage du poste d'Intragaz. Ce volume est utilisé
pour ja comptabilisation des volumes en inventaire et 2 des fins de facturation par Gaz
Métrapalitain des consommations reelles d'Intragaz.

Volume cvcle

Le volume cycié au cours d'une péricde est égal a la socmme de tous les retraxts
effectuéds au cours de cetle période.
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Annexe Z

TABLEAU DES PERFORMANCES
pour I'annee gaziere 2004
(1% octobre 2003 au 30 septemnbre 2004)
Le volume utile sera de 22 700 10° m”,
Le volume maximal de retrait sera
+ 1200 10° m¥jour
Le volume maximal cyclabie prévu est de 90 000 10° m®.

LU'injection d'équilibre est de 10 000 mafjour'en moyenne sur toute ta péricde
du 1% mai au 1* octobre.*

* Pour l'année gaziére 2004, il est prévu de suspendre linjection d'équilibre de juin &
aoiit inclusivement. L'injection reprendra en septembre pour rétablir {a pression du
gisement a sa valeur maximale.

030810
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Annexe 3
PREVISIONS QUINQUENNALES
ANNEE GAZIERE VOLUME VOLUME UTILE VOLUME
MAXIMAL MAXIMAL
DE RETRAIT _ CYCLABLE
(10° mfjour) (10° m (10° m®)
03 /04 1200 22 700 90 000
04 /05 1200 22 760 90 000
05/06 1200 22700 50 000
06 /07 1200 22 700 30 000
07 /08 1200 22 700 9C 000

0£30810 15
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Le 16 fevrier 2004

Madame Josée Dumaine

Conseillére, Approvisionnements gaziers
Sociéie en commandite Gaz Métro

Gaz Metropolitain

1717, rue du Havre

Montréal (Québeci H2K 2X3

Objet : Reévision de la nouvelle directive pour ie stockage de Pointe-du-Lac

Madame,

Vous trouverez ci-joint, une révision de ia directive 3 pour reficter notre demande
relative aux heures de nominations. Ainsi, Iz fenétre de nomination de 11 h est
révisée pour 11h30.

Je vous remercie de vofre collaboration et vous prie d'accepter. Madame, mes

meilleures salutations.

intragaz, société en commandite
Par son commandite INTRAGAZ INC.

Intragaz, société en commandite

8565, bout. Jean XX, Trois-Rivieres-Ousst (Guebec) Canada G8A 508 Téléphone @ (B19) 377-8080 — Tdiécopiew * (B19) 377-8888



@ Intragaz Stuckage de Pointe-du-Lac Directivas contractuelles pour 'année gaziére 2004

Directive 3 : Coordination opérationnelie

3.1 Nominations de Gaz Métrc - retrait / soutirage

Tout au long de 'année, Gaz Métro pourra retirer ou injecier les volumes de gaz
qu'elie désire du réservoir en autant qu'elie donne un préavis selon les fenétres de
nominations suivantes :

Nominations effectuées avant Effeciives a partir de
13 :00 HNE 10:00 HNE, fe jour suivant
19 :00 HNE 10:00 HNE, le jour suivant
7 :00 HNE 10 :00 HNE, le jour suivant
11:30 HNE 18 :00 HNE, le méme jour
18 .00 HNE : 22:00 HNE, le méme jour
| 7 :00 HNE 7 :30 HNE, le méme jour

La nomination du matin en vigueur a 7h30 HNE n'impliquera pas d'inversion de
mode d'opération {ex : de retrait & injection ou d'infection & retrait).

Lors d'une révision de nomination pour une journee gaziere en cours, Gaz Metro
devra tenir compte des heures ecouiées depuis le début de la journée.

La mode Injection pourra &ire arrété en fout temps entre 7 h HNE et 22 h HNE sur
nornination écrite de Gaz Métro. Le cas échéant, cet arrét demeurera en vigueur
jusqu'a la prochaine heure en vigueur prévue au tableau de nomination.

3.1.1 Gaz Métro choisira le mode d'utilisation du réservoir pour effectuer ses
nominations & Intragaz.

3.1.2 En période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars), les
nominations seront envoyees par courriel & Intragaz a [adresse
élactronique stockage.intragaz@intragaz. com. :

3.1.3 En dehors de la période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars),
les nominaticns seront effectuées seutement au besain,

3.1.4 En dehors de ia période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars),
infragaz pourra injecter jusqu'a un volume de 50000 m®/jour sans
nomination de Gaz Métro. ‘
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LrRgRT Stockage de Pointe-gu-Lac Directives confractuelles pour l'année gazidre 2004

3.2

3.3

Prévision - Intragaz

Durant la periode d'opération hivernale {17 décembre au 21 mars), Intragaz
fournira une prévision de performance du siockage de Pointe-du-Lac tous les

jours, ou sur demande par  courrel & ladresse  électronique
operations@gazmetro.com.

En dehors de la période dopération hivernale (1% décembre au 31 mars),
Intragaz fournira sur demande une prévisicn de periormance du stockage de
Pointe-du-Lac.

Les previsions de performance du siockage de Samnt-Flavien seront fournises
seulement lorsqu'il y aura changement par rapport & "avis de performance durant
lannée.

Confirmation - intragaz
3.3 intragaz confirmera & Gaz Métro les volumes regus tous les lundis a

'adresse courriel pperations@oazmetre.com. De plus, cette confirmation de
volumes inclura :

« la mise a jour de linventaire et sa situation f{deficit par rapport au
maximumy);

+ les volumes mesurés a tous les jours jusgu'a 10 h {HNE);

s les recommandations particulieres, larsque l'expioitation le requiert.
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@ intragaz Stockage de Foirme-du-Lac
Directives coniractuelies pour lannee gaziere 2005

Directive 1. Procédure de planification

ragaz fournira & Gaz Métropolitain les rapports suivants aux dates ci-notees

1% avril de chague année

1.1 Prévision annuelle
Le tableau des performances incluant le volume utile, le volume maximal de refrait,
une prévision du volume maximal cyclable et e debit f"mjechom d'équilibre,
appiicable pour Fannee gaziére suivante.

1% septembre de chague année :

1.2 Tableau des performances

Pour l'année gaziére suivante, le tableau des performances du 1% avril sera
reconfirmeé et actualisé {annexe 2).

1.3 Prévisions guinguennales

Pour chacune des années, les prévisions pour le volume utiie, le volume maximal
de retrait et le volume maximal cyclable (annexe 3) seront fournies,

Mensuellement :
1.4 Bilan des mouvements de gaz
A iz fin de chague mois, le bilan des mouvements de gaz inciuant les volumes

totaux injectés el soutirés et les deébits maximaux atleints en injection &l en
soutirage.
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Stockage de Pointe-du-Lac
Directives contractuelles pour l'année gazigre 2005

Directive 2 : Disponibilité du stockage

2.1 Soutirage

Intragaz effectuera des soutirages pour Gaz Métropolitain selon le mode
d'utilisation choisi (directive 4) et les nominations de Gaz Metropolitain. Le
soutirage sera permis enire le 1% octobre et le 30 avril seulement. Advenant un
cas durgence seulement, Gaz Métropoiitain pourra nominer du soutirage en
dehors de la période permise selon les modalités convenues entre ies parties a ce
moment.

2.2 lmjection

224

2.2.2

223

2.2.4

Durant la période de soutirage prévue & 2.1, Gaz Metropoiitain devra
réiniecter le gaz soutiré tel que requis par le mode d'utilisation choisi.

Durant la période de soutirage, Gaz Métropolitain déploiera ses meilleurs
efforts pour injecter du gaz au débit d'équiitbre quand le gisement est a sa
pression maximum. 50 10°m¥jour seront disponibles pour injection sans
nomination par Gaz Métropolitain.

Gaz Métropolitain devra, pour le 1% mai de chaque année ou une autre date
prealablement convenue par les parties, fournir les volumes de gaz
nécessaires pour ramener f'inventaire a son niveau atteint le 1% octobre de
lannée gaziere.

Du 1% mai au 1* octobre de chague année, Gaz Métropoiitain fournira le
gaz requis pour linjection d'equilibre, tel que prévu au tableau des
performances (annexe 2).
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Stockage de Poinfe-du-Lac
Directives cuntractuelies pour Vannée gaziére 2005

Direc

tive 3 :

Coordination opdérationnelie

3.4 Nominations de Gaz Métro - retrait / soutirage

Tout au long de 'année, Gaz Metro pourra retirer ou injecter les volumes de gaz
qu'elle desire du Réservoir en autant qu'elle donne un préavis selon les fenétres
¢de nominations suivantes -

r Nammatsons eﬁectue&s avant | Effectives 2 pamr de
o WW‘E 06 HF\;E 10:G0 HNEWI}: jour Suwa’\r—‘uw
B 1900 HNE  10:00 HNE, e jou
1100 HNE | 18:00 HNE, le méme jour
. 1800HNE . 22:00 HNE, le méme jour
7 :00 HMNE 7 :30 HNE, {e méme jour

La nomination du matin (7':00 HNE)Y n'impliguera pas d'inversion de mode
d'opération {ex : de refrait a injection ou d'injection & retrait).

Lors d'une révision de nomination pour une journée gaziére en cours, Gaz Métro
devra tenir compie des heures &écoulées depuis le début de Iz journée.

TR

3.1.3

3.9.4

Gaz Mefro choisira le mode d'utilisation du réservoir pour effectuer ses
nominations a Intragaz.

En période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars) les nominations
seront envoyées par courriel & intragaz a ladresse électronigue
stockage.intragaz@infragaz.com.

En dehars de la période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars),
les nominations seront effectuges seulement au besoin.

En dehors de la période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars),
Intragaz pourra injecter jusqu'd un volume de 50000 m®/jour sans
nomination de Gaz Métro,
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Divectives contractuelles pour Fannée gaziére 2005

3.2

3.3

3.4

Prévision — Intragaz

Durant la période d'opération hivernaie (1% décembre au 31 mars), Intragaz
fournira une prévision de performance du stockage de Pointe-du-Lac fous les
lundis, ou sur demande par courel & Vladresse  électronique
operations@gazmetro.com. '

En dehors de la période d'opération hivernale (1°° décembre au 31 mars),

Intragaz fournira sur demande une prévision de performance du stockage de
Pointe-du-Lac.

Les prévisions de performance du stockage de Saint-Flavien seront fournies
seuiement lorsqu'it y aura changement par rapport & l'avis de performance durant
fannee. _

Confirmation — Intragaz

3.3.1 Intragaz confirmera & Gaz Métro les volumes regus tous les lundis a
'adresse courriel operations@gazmetro.com. De plus, cette confirmation de
volumes inclura

o {a mise a jour de finveniaire et sa situation (déficit par rapport au
maximumy;

» les volumes mesurés a tous les jours jusgu'a 10 h (HNE);

¢ les recommandations particuligres, lorsque 'exploitation le requiert.

Entretien des installations

Gaz Metropolitain et intragaz conviendront mutuellement, avant le 31 mai de
chaque année, sur la période d'entretien requise pour P'entretien des installations.

La période est de trente (30) jours consécutifs par annee ou, aprés entente entre
les parties, une période de quinze (15) jours consécutifs de disponibilité complete
et quarante-cing (45) jours non nécessairement consécutifs de disponibilité
partielle.
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Directives confractuelles gour Vannée garigre 2005

Directive 4 1 Soutirage ef injection

4.1 Cyciage hebdomadaire

Le cyclage hebdomadaire consiste en un soutirage d'une certaing quantité de gaz
suivi d'une réinjection partielle ou totale du gaz soutire,

De fagon a maximiser les performances du réservoir, it est préférable de réinjecter
le volume souliré le plus 18t possible afin de maintenir le réservoir & pleine
capacie.

4.2 Cyclage du volume utile

Le cyclage du volume ulile se définit par un soutirage continu du volume utile, en
partie ou en fotalité, suivi immédiatement par la reinjection jusgu'a latteinte du
volume en invenialre au début du cycle.

Ce mode dutilisation devra débuter, au plus tard, le 1* mars pour garantir la
réinjection d'au moins 85 % du gaz soutiré avant {a période d'injection déquilibre
débutant fe 1% mal.

L e tableau des performances estinclus a l'annexe 2,
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Directives conyractuelias pour fannée gaziére 2005

Directive 5: Essais

51 Pour confirmer le volume maximal de retrait applicable & chaque annes
contractuelle, un essai de soutirage maximum pourrait éire effectué.

5.2 La date de cet essai sera choisie conjointement par Intragaz et Gaz Métropolitain
et devra étre précédee par un minimum de un cycle. Le gisement devra étre rempli
(pression maximum) et si des problemes liés aux équipements sont rencontrés
pendant les 24 heures d'essai, 'essai sera répété a une date ultérieure.
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Girective § © Directives

€.1 Ces directives remplacent touies les autres directives anterieures ef elles pourront
étre révisées selon le besoin.

6.2 Des nouvslies directives seront acheminges & chaque année avec favis de
disponibifité du réservoir
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(2;3‘ intragnz : ‘ Annexe 1

DEFIKITION DES TERMES
Année gaziere
Llannée gaziere ou l'annge contraciuelle est o peériode du 17 octobre au 30 septembre.

Déficit par rapport au 1™ octobre

La difference entre finventaire du 17 octobre ef linventaire courant,

Défictt par rapport au maximum

i

La difference entre linventaire mavimum de {'année gaziere el linveniaire courant,
voigme utide

Le volume ulile ou la capacité d'emmagasinage correspond au volume soutirable en
continu jusgu'a lateinte d'un déblt journalier de 200 000 m”, & partir d'un gisement plein

et a pression maximum,.

Volume en inveniaire

Volume appartenant 2 Gaz Métropalitain et ayani été mis en place depuis ie 28-08-86,
at égal & ta différence entre les volumes injeciés et soutirés depuis cette date,

Volume livré

Volume mesuré sur la rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TOM et
utilisé a des fins de facturation.

Voiume hebdomadaire

Volume livré sur une peéricde d'une semaine calendaire, soit du lundi au lundi a
10 h (HNE]).

Volume recu
Volume mesuré sur la rampe d'injection du poste de mesurage de Gazoduc TGM.

Volume soutiré

Volume mesuré sur ia rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TQM
additionné du volume consommeé par intragaz. Ce volume est retranché du volume en
inventaire.
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Volume injecté

Volume mesuré sur la rampe dlinjection du poste de mesurage de Gazoduc TQM
soustrait du volume consommé par Infragaz. Ce volume est ajouté au volume en
inventaire.

Volume consomme

Volume mesuré sur la rampe de mesurage du poste d'intragaz. Ce volume est utilisé
pour la comptabilisation des volumes en inventaire et a des fins de facturation par Gaz }
Métropolitain des consommations réelles d'intragaz. 1

Volume cyclé

Le volume cycié au cours d'une période est égal & la somme de tous les retraits
effectués au cours de cette période.
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TABLEAU DES PERFORMANCES
pour l'année gaziére 2005
(1°" octobre 2004 au 30 septembre 2005)

1. Le volume utile sera de 22 700 10°m°

2. Le volume maximal de retrait sera :

« 1200 10° m*fjour
3. Le volume maximal cyclable prévu est de 80 000 10°m?®
4, L'injection d'équilibre est de 10 000 m3/}our en moyenne sur toute la période

du 1% mai au 1* octobre .

* Pour I'année gaziére 2005, il est prévu de suspendre linjection d'équilibre de juin a
aolt inclusivement. L'injection reprendra en septembre & un {aux maximum de
50 000 m*/jour pour rétabiir ia pression du gisement & sa valeur maximale.
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@ ntragaz ‘ Annexe 3

PREVISIONS QUINQUENNALES

ANNEE GAZIERE VOLUME VOLUME UTILE VOLUME

MAXIMAL MAXIMAL

DE RETRAIT CYCLABLE

{40° m¥jour) (10° m®) (108 m%)
04705 ‘ 1 200 22 700 80000
05 / 06 1 200 22 700 80 000
06 / 07 1200 22700 80 000
07 /08 1 200 22 700 80 000
08 /09 1200 22 700 80 000
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Direnives comrarieiies

Directive 2 « Disponibilité du stockage

2.4

2.2

-
Soutirage

intragar  effectusra  des soulirages powr Gaz Meétropohtain selon je mode

diutilisation choist (directive 4) ef les nominations de Gaz Métropolitain Le

souvlirage sera permis enfre le 17 octobre et e 30 avril seulement, Advenant un
Cas O‘U*"C;Dr*% seutement, az Metropolitain pourra nominer du sculirege en
dehors de ia période permise selon les modaiilés convanues entre ies parties a ce
Mo *;c»“"

Intection

2.2.1 Durant 2 période de soulirage prévue 2 2.1, Gaz Metropolitan devra
réimecien e gaz soulire tel qgue requis par le mode d'utilisation chost,

2.2.2 Durant la pernode de soulirage, Gaz Melropolitain deploera ses meilleurs
efforis pour injecler ‘di.,z gaz au debit deguilibre guand e gisement est 2 sa
pression maxamum. 5 IC‘m“f;om seraont disponibles pour imeclion sans
nomination par Gaz Me ropoiitain,

2.2.3 (Gaz Métropolitain devra, pour le 1% mai de chagque annde ou une autre date
p;ré*}iab%am&n convenue par les parties fournir les volumes de gaz

Xl

necessares pow rameaner inventaire 2 son niveau afteint le 17 ociohre de
Fannée gaziere.

2.2.4 Du 1% mal au 19 octobre de chague année, Gaz Métropolitain fournira e
gaz requws pour [linjection d'équilibre, tel que prévu au iableau des
nerfsrmances lannexe 2).

-
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J4 Nommations de Gaz Meotro - retratt { soutirage

Gopourta retirer ou il
tant guele donne un

Hominations efoctuces avant | E{'ﬁec%‘wes 2 partr de

00 HNES oy

{a inection ou dinechion :

demgray terer cornpie e

NE

(if’n e

out temps end
cas acheant

jue pu tablieay de

Huttisation duores

318 Ef- dehors de g pérode d'opération bivernale (19 décermbre au 31 mars),
les nominations seront effectuges seulement au besoin. '

3.1.7 Endebors de la période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars),
- - " s '
N; sz pourra iniecter juscu'd un volume de 50000 m7/jowr sans
ominaiion de Gaz Matro.

2
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3.8 Prévision — intragaz

i8

L3
=9

Burant la periode d'opération hivernale (1% décembre au 21 mars), Intragaz
fournire une prevision g performance du stockage de Poinle-gu-lac tous les
funcls,  ou  swr demands  par  courfiel & ladresse  électronigue
operations@inazmelio oom.

En dehors de la période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars)
infragsz fournire sur demande une prévision de performance du stockage de
Fomie-du-Lac.

Confirmation - intragaz

3.3.2 infragaz confirmera & Gaz Metro les volumes regus tous les lundls a3
!afﬁfe%é courmel operaions@aoazmeiro com. De plus, cette confirmation de
volumes inclura

= @ mise 2 jour de linventaire et sa siuation Weélich par rapport au
AR

« jms volumes mesurés a ous les jours jusqu'd 10 1 (HNE)

e s recommandations pariiculigres lorsgue fexploitation le reguiert.

Entrotien des installations

Gaz Wetropoliiain el Infragaz conviendront muluellement. avard le 31 mar de
chague annes surla pénoce dentretien requise powr lentretien des instalialions.

La poriode est de trente 30 jQL}E’S QOH&ECUL! L DAT annse ou, Bpres anients entre
ios mdr‘egs une période de guinze (15} jours consécutifs de disponibiliid complets
gl quarmi&:»«unq (45) jours non necessairement. conseculifs de thsponibilité
partielie
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Directive 5 © Fezals

5.1

5.2

Four confirmer le wvolume maximal de rebralt applicabie & chague année
contractuslie, Un gssai de soubirage maximum pourrall &re sffectusg

La date de cet essal sera choisie conjointement par Intragaz et Gayz Métropotitain
et devra &lre précédeée par un minimum de un oycle, Le gisement devra &re rempli
ipression maximun et st des problémes ligs aux guipemsnits sont renconires
pendant les 24 heures d'essal, I'essal sera répete a une dale ultérieurs,
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ANNEXE 1
DEFINITION DES TERMES
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DEFINITION DES TERMES

H

Tk S
R

amme calendaire . sosl du lehed au knddt &

Une B

Volume mesuré sur e rampe diniection du poste de mesurage do Gazoduc TGM.

Yolume soubire

Volume mesurg sur la rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduo TOM
additionné du volume consomme par Intragaz. Ce volume est refranché du volume en
inventaire.

R4
3R0E4 : : 26
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g LA T Anrde 1

VolumS imecis

Volume mesure sur ls rampe dinjection du posie de mesurage de Gazoduc TOM
spustrall du volume consommée par - intragaz. Oz volume es? gioulé au volume en
mwveniare, -

Yolme consommae

T

YVolume mesuré sur iz rampe de mesuwrage du poste dintragaz. Ce volume est utis
nour g compiabiisation des volumes en inventarre el 2 des fing de facturation par Ga
Metropoiitam des consommalions reelles d'intragaz.

1

bt

L. & cyolé au cours dune période est egal 2 la somme de fous jes relraills
effectuds au cours de celle pénode.
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TABLEAU DES PERFORMANCES
pour Vannee gaziere 2006
1% octobre 2005 au 30 septembre 2008}

g utile sera de 22 700 10" m”.

g
-
@
£
=
st
B

£
3
i
o
i
1
e
o
(43

3 maxim_&? de retrait sera
+ 1200 m fiour
3 Le volume maximal cyciable prévu est de 80 000 107 m
D L'injection d'équilibre est de 10 000 'mgf’jcur en movenne suf ioule la periode

. 24 g e
dir 1% maau 1Y octobre”

* Four annge gaziere 2008 1 est préve de suspendre injection d'equilibre de uin &
aold nclusivernant. L m;\d ction reprendra en septemmﬁ- 2 un laux  maximum de
50 000 mYfjour pour rétablin la pression du gisement & sa valsur maximaie.
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PREVISIONS QUINCUENNALES
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PREVISIONS QUINQUERNALES

ANNEE GAZIERE YVOLUME VOLUME UTILE VOLUME
MAXIMAL EAVIMAL
DE RETRAIT o CYCLABLE
(10" m fjour) (10° m”) (10" m*}
OB OB 1 200 22 700 i 000
w07 1200 22 760 SRS
07 7 08 1200 22 750 BO GO0
08 /09 1200 22 7048 80 000
oe /10 1200 22 700 =0 000

HEBOZ0
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A
& Intrages Stockage de Pointe-du-Lac
Directives contracluelies pour année gaziére 2007

Directive 1 Procédure de planification

intragaz fournira & Gaz Métropolitain les rapporis suivants aux daies ci-notées :
1% avril de chague année !
1.1 Prévision annuelle

Le tableau des performances incluant ie voiume utile, ls volume maximal de retrait,
une prévision du volume maximal cyclabie et le dabit d'injection d'équilibre,
applicable pour 'année gaziers suivants.

1% septembre de chague année !
1.2 Tableau des performances

Pour fannée gaziére suivanie, le tabieau des performances du 1% avril sera
reconfirmé ef actualisé {annexe 2).

1.2 Prévisions guinguennales

Pour chacune des années, les prévisions pour le volume utile, le volume maximal
de retrait et le volume maximal cyclable (annexe 3) seront fournies.

Mensuellement :
1.4 Bilan des mouvemenis de gaz

A iz fin de chaque mois, ie bilan des mouvements de gaz incluant les volumes
totaux injecies el soutirés et les débils maximaux atleinis en injection et en
soutirage.

0e0803
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Directives conbrastus

Directive 20 Disponibilié du stockans
cluere des soutirages pour Gaz Métopolitain selon le mode
choist {directive 4} r:;f s nominations de Gaz Métropolifain, Le
soutirage sera fefmm entre je ’i” cctobre et ie 30 avril ssulement. Advenant un
cas d'urgenc@ eutement, Gaz Métropolitain pourra nominer du soulirage er
dehars de iz péricde permise seion ie% modaliiés convenues entre les parlies & =
moment. '
2.2 Injection
stropolit "*r GEVIE

2.2.2 Durant la période de soutirage, Gaz Metropolitain déploiera ses meilleurs
afforts pOL rinjecter du gez au débit d é uilibre Guand le g %emem est & s&
nression maximum, 50 10 m” fiour 11 8{39 wu/jou) seront disponiblas pour
iniection sans nomination par Gaz Métropolitain,

2.2.32 Gaz Métropolitain devra, pour te 1% mai de chague année ou une autre dale
sréaziablement convenue par les parties, fournir les volumes de gaz
nécessaires pour ramaner linventaire 3 son nivesu atteint ie 1% ociobre de

“annoe gaziere.

24 Du 1% mai au 1% octobre de chague année, Gaz Métropolitain fournira s
gaz -’e&quis pour finjection d'équitibre, tel que préve au tabseau oes
performances {(annexe 2}

[

" La conversion de volume & valeur calorifique est fournie 4 fitre indicatif seulement.
Un pouvoir calorifiqgue de 37.38 GJ/10°m® est utifisé pour ia conversion. Dans
léventualité ol fe pouvoir calorifique du gaz différe de 37.38 GJ10°m®, fe volume
nrime sur la valeur calorifiue.

DGOB03 3



Y Intragre

Sigekage de Pointe-du-Lac
Direstives contractueties pour 'annge gaziére 2007

Directive 3 : Coordination opérationnelle

3.1 MNominations de Gaz Métro - retrait [ soutirage

Tout au long de 'année, Gaz Métro pourra retirer ou injecter les volumes de gaz
qu'elle désire du Réservoir en autant qu'elle donne un préavis selon les fendtres
de nominations suivanies :

Nominations effectudes avant Effectives & partir de
13 :00 HNE 10 :00 HNE, le jour suivant
19 :00 HNE 10 00 HNE, le jour suivant
7 .00 HNE 10 :00 HNE, le jour suivant
11 :00 HNE 18 :00 HNE, le méme jour
18 :G0 HNE 22 100 HNE, le mé&me jour
7 :00 HNE 7 :30 HNE, le méme jour

La nomination du matin (7 :00 HNE) n'impliquera pas dinversion de mode
d'opération (ex : de retrait 2 injection ou d'injection & refrait).

t ors d'une révision de nomination pour une journés gaziére en cours, Gaz Metro
devra tenir compte des heures eécoulées depuis ie début de la journée.

L e mode injection pourra &lre arrété en tout temps entre 7 :00 HNE et 22 :00 HNE
sur nomination écrite de Gaz Métro, le cas échéani, cet arrét demeurera effectif
jusqu’a ta prochaine heure effective prévue au tableau de nomination.

314 Gaz Métro cholsira le mode d'utilisation du réservoir pour effeciuer ses
nominations a intragaz. ' '

3.1.2 En période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars) les nominations
seront envoyées par courriel A& Intragaz & ladresse électronigue
stockage.infragaz@intragaz.com.

3.4.3 En dehors de la période d'opération hivernale {1* décembre au 31 mars),
les nominations seront effectudes sauiement au besoin.

3.1.4 En dehors de la période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars),
Intragaz pourra injecter jusqu'a un volume de 50000 m® / jour (1 869
GJfour)” sans nomination de Gaz Métro.

T | 5 conversion de volume & valeur calorifigue est fournie & fitre indicatif seulement.

" Un pouvoir calorifique de 37.38 GJA0°° est utilisé pour la conversion. Dans
Péventuaiité ol le pouvoir calorifique du gaz différe de 37.38 GJ10%m®, le volume
orime sur la vateur calorifique. ‘

DE0B03 : 4
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Directives cottractuelies pour lennée gaziére JOC
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Durant g période d'opération hivernale (1% décembre au 21 mars), intragaz
fcuf’urc une prevision de performancs du siockage de Pointe-du-Lac fous les
lundls, ow sur  demande par courtiel 2 Tadresse  électronique
ogera?om@ azmetro.com.

En dehors de la péricde dopération hivermale (1% décembre au 37 mard). Intragez
fournire sur demande une pravision de performance d“ stockage de Pointe-du-
[P
Ll

P Ea &3 [ e -
Lontirmation ~ Inragsz

3.2.1 Intragaz confirmers 2 Gaz Meio |
Padresse cow*'ﬂé operahons@aarmeat

volumes inclura

e la mise & jour de linventairs et sa situation {(défict par rapport au
maxiEmum

4

e {es volumes mesures g ious les jours jusauz 10 h (HNEY

» les recommandations particulieres, lorsque 'expioitation le requiert,

Entretien des instaliztions
Gaz Metropoiitain et mz{agaz conviendront mutueliement, avant le 31 mai de
chague année, sur la période d'entretien requise pour 'entretien des installations.

d nérinde esi de trente (30) jours consécutifs par année ou, aprés entente eri*e

s pariles, une perioge de guinze (15) jours consacutifs de disponibilité camp fe

et guaranis-cing {45 jours non necessairement conséculifs de disponibilité
par‘éée—i%e. ‘

DGR3



W intragaz Siockage de Pointe-du-Lac

Direstives contractuelies pour année gaziére 2007

4.4

Directive £ : Soutirage ef iniection

Cyciage hebdomadalre

Le cyclage hebdomadaire consiste en un soutirage d'une certaine quantité de gaz
suivi d'une réinjection partielie ou fotale du gaz soutirg

De fagon & maximiser les performances du réservoir, il est préférable de reinjecier
le volume soutiré le nlus 18t possible afin de maintenir le réservolr & pieine
capacité.

4.2 Cyclage du volume utlie

L.e cyclage ou volume uliie se définit par un souﬁrage conting du volume utile, en
partie ou en iotalite, suivi immédiatement par la réinjection ;usqrsa I'atieinte du
volume en inventaire au début du cycle.

Ce mode diutilisation devra débuter, au plus tard, e 1% mars pour garantir la
réinjection d'au moins 25 % du gaz soutiré avant la période d'injection d'equilibre
débutant le 1% mal.

Le tableau des performances est inclus & f'annexe 2.

D808
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Stockage de Pointe-du-L

"; Hadadairadd
Directives contractuelies poor 'annees gaziére )J 37
Directive 5 ; Cssais
4 Pour confirmer le volume maximal e retralt applicable ¢ chague année
contraciuclie, un essal de soutirage maximum pou ait étre effectuéd.

5.2 Lo dale ge cel essal sera choisie conjointement par. mrwaz et Gaz Métropolitz
et {f»ﬁ e Elre DWCCC‘E“»; _Dszr un minimum de un oycie. Le gisement devra 2tre rem

deg problemes lies aux 2guipements sont rer
lessal sera repéis & une dale ulténeure.

Daoaod
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v IntrRgas Stockage de Pointe-du-Lac
Directives contractuelies polr lannge gazigre 2007

Directive & 1 Directives

8.1 Ces directives remplacent toutes les autres directives antérieures et elles pourront
&tre révisées selon le besoin.

8.2 Des nouvelles directives seront acheminees a chagque annés gvec favis de
disponibilité du réservoir. ' :

DBGEo3
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e = intragez . Annexe 1

I

DEFINITION DES TERMES

Annee gaziére

L'année gaziére ou 'année confractuelie est la période du 1% octobre au 30 septembre.

Déficit par rapoort au 1% octobre

La différence entre nventaire du 1% octobre et Finventaire courant.

Dé&ficit par rapport au maximum

La difference entre I'inveniaire maximum de fannée gaziere et inventiaire courant.

YVolume ulile

Le volume utile ou ia capaciié d'emmagasinage correspond au volume soutirable en
o . Ea ERsdotos . Ly . . S .

continu jusqu'a atieinte d'un debit journalier de 200 000 m® (7 478 GJfjour)", & partir

d'un gisement plein et & pression maximum.

Volume en inveniairs

Volume appartenant & Gaz Métropoiitain et ayant éié mis en place depuis le 28-08-88,
gt égal 2 la différence enire ies volumes injecteés et soutirés depuis celte date.

Volume livré

Volume mesuré sur ia rampe de retrait du poste ds mesurage de Gazoduc TOM et
utilis¢ 2 des fins de facturation. '

Volume hebdomadaire

Volume fivré sur une période d'une semaine caiendaire, soit du iundi au lundi &
10 h (HNE),

Volume recy

Volume mesuré sur la rampe d'injection du poste de mesurage de Gazoduc TUM.

\fo%_ume soulire

Volume mesuré sur la rampe de refralt du poste de mesurage de Gazoduc TQM
additionné du volume consommé par Intragaz. Ce volume. est retranche du volume en
inventaire. :

" La conversion de volume & valeur calorifique est fournie & titre indicatif seulement,
Un- pouvoir calorifigue de 37.38 GJM10°m® est utilisé pour la conversion. Dans
reventualité ol le pouvoir calorfigue du gaz différe de 37.38 GJMO0°™°, le volume
orime sur la valeur calorifique,

Dehs03 10



e Annexe 1

Volume mesuréd sur e rampe dlinjection du poste de mesurage de Gazoduc TQW
soustralt du volume conscmmé par Intragaz, Ce volume est ajouté au volume an
Invaniaire,

volume consomme

Volume mesuré sur s rampe de mesurage ou poste d'intragaz. Ce volume est utiiise
pour iz compisblilisation des volumes en inventaire et 2 des fins de faciuration par Gaz

b e e e P P 1 B b, e
Métropolitain des consommations reefles d'inlragaz.

. Lod = - -~ F. Ly jhon
gal & iz somme oe lous les redrals

DB0803 : ' 11
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ANNEXE 2
TABLEAU DES PERFORMANCES
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Annexe 2

B i v . T Y £ e ooEe o1
; Le volume utile sers de 7 040 M (B4B 526 1Y
m3 {oey
z. &
L . o o ':=}
« 1200 four 144 B38 Glllour)
] . . PR IaTataun Sty TaY AN (]
3 e velume maximat oyclable prevu est de 80 000 107 m™ (2 880 400 GJ;
i Lo &5 EL e hEY s e :: FRE e I SR I O PSR Vi - - N
4 Ulnjection aaq@keabre est de 10000 m :scu; (374 SHioury’ 2n movenne sur
¢ Po Ay 4B 7 & "
foute 1z Y mal 2 actobre

K La conversion de volume & valeur calorifique ast fournie 2 tire indic
seulement. Un pcwcr calorifigue de 37.38 t~J/"l’33rr ast utiisé pour la conversion
Dans Yéventualité ol le pouveir calorifique du gez differe e 37.38 GJ/ O e
volume prime suy &a vaieur calorifigue

2 Pour lannée gaziére 2007, il est prévu de suspendre Iinjection d'équitibre de
juin & aolt inclusivement. L'injection reprendra en septembre & un laux maximum
de 50 000 m“fiour (‘% 868 Gdliows )') nour retablir & pression du gisement 2 sa valeur
maximale,

060803 - 13
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STOCKAGE DE POINTE-DU-LAC
DIRECTIVES CONTRACTUELLES

POUR L’ANNEE GAZIERE 2008
(1* cctobre 2007 au 30 septembre 2008)

DATE : 11 septermbre 2007

COTE . 870904




stas ci-notéas

1.7 Fravision anr

Lte vaiume uiile
max!maé cyvciable et le

SO

1.3 Previsions gulnguennales

C0S DNU e voiumr- utife, le volume maxim
(annexe 3} seront fournies.

sualieme

1.4 Hilen des mouvements de gar

fan gas mwvew nts de gaz incluant les volumaes
les debils maximaux ﬁ(,‘ s en njsction et en

870902 ' 2




W mmagez Stockage de Polnte-du-Lac

Directives contraciueiies pour Pannée gaziere 2008

Directive 2 : Disnonibilité du stockage

2.1

2.2

Soutirage

intragaz effectuera des soulirages pour Gaz Metropoliftain selon le mode
d'utilisation choisi (directive 4} et les nominations de Gaz Métropdlitain. Le
soutirage sera permis entre le 1% octobre et le 30 avril seulement. Advenant un
cas durgence seulement, Gaz Meétropelitain pourra nomingr du soutirage en
dehors de iz période permise selon les modalités convenues entre les parties & ce
momeant. '

injection

2.2.1 Durant ia période de soutirage prévue a 2.1, Gaz Métropoliain devra
réinjecter e gaz soutiré tel qus reguis par le mode d'utilisation choisi,

2.2.2 Durant la période de scutirage, Gaz Métropolitain deploiera ses meilleurs
efforts pour injecter du gaz au débit d'équilibre quand ie gisement est & sa
pression maximum. 50 10°m¥jour (1 864 GJ/jour)' seront disponibles pour
iniection sans nomination par Gaz Métropoliain.

2.2.3 Gaz Métropoiitain devra, pour le 1% mai de chaque année ou une autre date
préalablement convenue par les parties, fournir les volumes de gaz
nécessaires pour ramensr linventaire & son niveau atteint le 15" octobre de
Fannée gaziere.

2.2.4 Du 1" mal au 1% octobre de chague annge, Gaz Métropolitain fournira le
a - p
gaz requis pour linjection d'éguilibre, tel que prevu au tableau des
periormances (annexe 2}.

'z conversion de volume & valeur calorifique est fournie  fifre indicatif seulement. Un pouveir
calorifioue de 37.28 GJ/107m” est diilisé pour iz conversion. Dans Péventualiié ol le pouvolr calorffique
du gaz différe de 37,28 GJ/1 0°m°, le volume prime sur Iz valeur calorifique.

S70902 ) . 3



Diractives conirs fU"'iU

ok

Sujet aux

conditions de la directive 2, Gaz Metroe pourre

res

tirer ou injecier ies

volumes de gaz ou'elie desire cu Heservolr en sutant qu'elle donne un préavic

seion les fengtres de nominations suivanies

! E Effecti ves & 3 amr gie f
[ omme
’t(}
| :ao?' H s\::f e jour suivant
| {F; HNE, e mém

| 27 :OG hz\és;:, ie méme jour

& jour

| 7 00 HNE 730 HNE, le méme jour
Lf:« nomingtion du matin (7 200 HNE) n’impiiquera pas dlinversion de mooe
d'cpération {ex: ; ;meu ion ou dinjection a retrall).

Lors d'une révision de nominalion pour une jmm’*-

R

[
S SR

aziere en Cours,

davra enir comple des heures ecouises depuis e deb T. d lz journee.

Le mode njection pourra &lre amélé en tout tlemps entre 7

SUr now'rratim ecrite de (‘ z ‘:’i' 0, le cas echeéant, cet armé

wsow'a lz prochaine haeure effective prmvg.ae au fableay de nomin

344 2 e mode Clutilisation du réservolr pour effectuer ses

3.1.2 Enpenods d stion hivernale (17 décembre au 34 rf*'a.s, les nominations
sgront envovess  par courriel & intragzz & ladresse  glectionigue
stockaoe intragaz@intreégaz. com.

343 En dehors de la péricde d'opération hivemale ( " décembre av 31 mars),
les nominations seront effectudas seulement au besoin,

3.1.4 En dehors de la période d'opération hiverhale (1% deoembre au 31 mars),

intragaz pourra Injecter jusqu’a un volume
GJdfjour)’ sans nomination de Gaz Métro

1
calorifique de 37.28 G410 mf
du gez différe de 37.28 GJHGEm

ejs*’ utlisé pour la

de 5010° m®/jour (1864

La conversion de volume & valeur calori;saue est fourrde & fitre indicati seulement, Un pouvoir
conversion. Dans Péventualité ou te pouvolr calorifigue
, le volume prime sur la valeur calorifique.

570802
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N Inteagsz . Stoskage de Pointe-du-Lac

Uirectives contractuelles pour Fannée gaziére 2008

3.2

SM
[ %]

3.4

Prevision ~ Intragaz

Durant la période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars), Intragaz
fournira une prévision de performance du stockage dé Poinie-du-Lac tous lss
lundis, ou sur demande par courel 2 ladresse  électronique
operations@gazmetro.com.

En dehors de la période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars), Intragaz
fournira sur demande une prévision de performance du stockage de Pointe-du-
Lac.

Confirmation - Intragaz
3.3.1 Intragez confirmera a Gaz Méire les volumes regus tous fes iundis 2

Fadresse courriel operations@agazmeiro. com. De pius, cette confirmation de
volumes inciura :

¢ ia mise a jour de linventaire et sa situation {(deficit par rapport au
maximumy;

e les volumes mesurés a fous fes jours jusqu'a 10 h (MNE);

o les recommandations particuliéres, lorsgue l'exploitation le reguiert.

Enirefien des installations

{3az Métropolitain et Intragaz conviendront mufueliement, avant ie 31 mal de
chague année, sur la péricde requise pour 'entretien des installations.

La période est da frente (30) jours conséoutifs par année ou, aprés entente entre
les parties, une période de quinze {15) lours consécutife de disponibilité compléte
et querante-cing {45} jours non nécessairement conséculifs de disponibiiité
partielie.

S70902 . : _ 5
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Directivee: contraciselis

4.1

Tirective £ 1 Soutirsoe ot inlection

Cvolage hebdomadaire

Le f‘\/();age wehdormadaire consiste en un qoutiraae d‘u"ze;:» certaine quaniite de
suivi d'une r{,m;-f»cm“ pz rtielle ou tolale du gaz soutird

De fagon a maximiser les performances du reservolr, il est préferable de réinjectar
!e volume soutire le plus 101 possible atin de maintenir e réservoir & plains
faa

Sl A
LYosage Gu

Le ocyclage ¢ s ulite se definit par un soutirage continu du voiume util
; : immédiziement par g rémiection g
L cvole

o
[43)
£
5
&

Ce mode diutifisation devra débuler, au plus tard, le 1% mars pour geraniiy a2
rétnjection d'au moins 98 % du gaz soutivd avant la paricde d'injection d'equilibr

PG

dehutant ke 17 mat

L& iableau des parformances est inclus 2 lannexe 2.
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intragaz Stockage de Pointe-du-Lac
Diregiives contractuelies pour Mannée gaziére 2008

Directive 5 ;. Essals

5.1 Pour confirmer le volume maximal de retrait applicable 2 chague annge
contractuelie, un essal de soutirage maximum pourralt étre effectué.

La date de cel essal sera choisie conjointement par infragaz st Gaz Méatropolitain
et devra étre précédée par un minimum de un cycle. Le gisement devra éire rempli
(pression meaximurn) et si des problemes liés aux équipements sont rencontrés
pendant les 24 heures d'essal, l'essal sera répéle 2 une date ultérieure.

i
iy
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anneée gazitre

Directives contraciystie

irsctive € ¢

o
—

Ces directives remplacent toutes [es autres directives antérievres et elles pourront
fire révisées ssion le besoin.

o
2

nouvelies directives scront acheminées & chague annds avec lavis de

ponibiite du raservolr.
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Année gariere

s gaziers ou Fannée contractuelie est iz pérode du 1% oclobre av 30 seplembre

L'annd

n

[ & di¥fdrance enire Dnveniare dp 4
L GETerancs enre I aire Gy

1y

15

Volume ulile

Dr*tar UjUss .
adun giseme: .i el 81 2 Dression maximum.

Caz Métropolitain et ayant &t mis en place depuis {8 25-00-R6,

:i eg al z iz différence entre l2s volumes injeciés

J

Volurne ivre

Volume mesure sur la rampe de refrait du poste de mesurage de Gazodic TOM
uiitisé 2 des fins de facuration.

9]
4

Yolume hebdomadai

Votume livré sur une péroce diune semaine calendaire. soft du lundl au undl &
10k (HRNE). '

Volume 1ecu
Volume mesuré sur la rampe d'injection du poste de mesurage de Gazoduc TQM.

Volume soufire

Volume mesuré sur la rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TOM
additionné du volume consomme par intragaz. Ce voiume est retranché du volume en
mventazre

' La conversion de voi&me éz vateur calorifique est fournie & Hire indicalif seulement. Un pouvelr

calorifigue de 37.28 G0 m esf: utilisé pour la conversion. Dans Véventualite o le pouvoir calorifique
du gaz differe de 37.28 GJ/10%m®, le volume prime sur la valeur calorifique.

570902 10
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N intregaz Annexe 1

Volume iniscta

Volume mesuré sur la rampe d'injection du posie de mesurage de Gazoduc TQM
soustrait du volume consommeé par Intragaz. Ce volume est ajouté au velume en
invantaire.

Volume consomme

Volume mesuré sur le rampe de mesurage du poste d'intragaz. Ce volume est utilisé
pour la comptabilisation des volumes en inventaire et a des fins de facturation par Gaz
Métropolitain des consommations reelies d'infragaz.

Vnlume cvcle

e volume cyclé au cours d'une periode est egal & 2 somme de ious ies retrails
effectués au cours de cefte période.

$70602 _ ' ' 1
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‘_"’Gé? mbragRe : Annexe 2

TABLEAL DES PERFORMANCES
pour 'anneée gaziére 2008
(1*" octobre 2007 au 30 septembre 2008)

Le volume utile sera de 22 700 10° m® (846 256 GJ).

1.
2. Le volume maximal de retralt sera .
- 1 200 10° m*fjour (44 736 GJfiour).?
3. Le volume maximal cyclable prévu est de 80 000 16° m® (2 982 400 GJY'
4, Uinjection d'équilibre est de 10 10° m¥jour (373 GJfiour) en moyenne sur

toute 1a périods du 1% mai au 1% octobre.”

" La conversion de volume a valeur caiorificue est fournie & fifre indicatif seulement. Un pouveir
catetifigue de 37.28 GJMO%‘: est ulllisé pour Iz conversion. Dans Péventualité ot le pouvair calorifique
du gaz différe de 37.28 GiN 0°m®, te volume prime sur la valeur calorifiqus.

* Pour Pannée gazidre 2008, il est prévu de suspendre linjection d'aequilibre de mai & aodt inclusivement,
Llipection reprendra en sepfembre pour rétablir la pression du gisement & sa valeur maximale.

s70802 ' 13
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YOLUME UTH

_ P0G
i L1400
; 5000
! 9200 8 6 800 B0
: £ /OO A T8O 500
1} 1800 A0 200

[ o INVENTAIRE SOUTIRAGE PGSSIBLE
o ) ) E,?G\S mi‘,fj\ i
100% 8 70% 5 200
79% & BE% 1460
BO% & 60% ; 1000
RE | 800
8 | 50
535 : 12 800 & 1% 000 200

Nptes:

Les prévisions sur la capacité de soulirage sont vahides pour une pression maximum de
8000 kPag dans le réseau TUM.

Le volume utile correspond au volume soutirable du stockage ['usqua Patteinte d'un débit
iournalier de 200 10%m®}. Linventaire est tout le volume, incluant le volume utile, qui
appartient 2 3.C.G.M.

570802 4
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STOCKAGE DE POINTE-DU-LAC
DIRECTIVES CONTRACTUELLES
POUR L’ANNEE GAZIERE 2000
(1% octobre 2008 au 30 septembre 2009)
DATE : 28 aoniit 2008
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Direc

thve 11 Frocadure de pianification

Intragaz fourmir:

— i I . Eas N
z Gaz Métropoliiain jes 1 ey dales ci-notées

s el r o S
1" awril de chague annae

=
L]

P et
e

{2 e volume msa
néhit ffinge

e yolume

Nees nclua
VOlumie mmme cyctable

app

sefdormances du 1Y avril sers

Pour lannée e tableat

racontirme et &

Four chacune des annges, les previsions pour le volume utile, le volume
e refrait et le volume maximal cyclable (annexe 3 seront fournies,

Mensualiement

pal:
R EE

&

n des mouvements de gaz

A le fin de chaque mois, le bilan des mouvements de gaz mciuani les volumss
ivtauy injsctes el soutirés el les débils maximaux atieints en higction ot en
scutirage.

SBOBCT



R IntragRz _ Stockape de Pointe-du-Lac

Oirectives contractuelles pour lannée gaziere 2008

Directive 2 + Disponibilite du staékaa;e

2.4

2.2

Soutirage

Intragaz effectuera des soufirages pour Gaz Métropolitain selon le mode

diutilisation choisi (directive 4) el les nominations de Gaz Métropolitain, Le
soutirage sera permis entre le 1% octobre et le 30 avril seulement. Advenant un
cas durgence seulemeni, Gaz Méfropolitain pourra nominer du soutirage en
dehors de iz période permise selon les modalites convenues enire les parties a ce
moment.

injection

2.2.4 Durant la période de soutirage prévue & 2.1, Gaz Mélopolitain devra
réinjecter le gaz soutiré tel que requis par le mode d'utilisation choisi.

2.2.2 Durant la période de soutirage, Gaz Métropolitain deploiera ses meilleurs
sfforts pour injecter du gaz au gebit d'équilibre quand le gisement est a sa
pression maximum. 5010 *m¥jour (1 866.5 GJ/jour)’ seront disponibles
pour injection sans nomination par Gaz Métropolitain.

2.2.3 Gaz Métropolitain devra, pourie 1% mai de chague année ou une autre date
préalablement convenue par les parties, fournir ies volumes de gaz
nécessaires pour ramener linventaire & son niveau atteint le 1% octobre de
'année gaziére.

2.2.4 Du 1% mai au 1% ociobre de chague année, Gaz Métropolitain fournira le
- gaz requis pour linjection d'équilibre, tel que prévu au tableau des
performances (annexe 2).

La conversion de volume a valeur ca!onnaue est fournie & tire indicatdf seulement. Un pouvolr
ca%orﬁﬁque de 37.33 GJMO° “ﬂ asz utilisé pour la conversion. Dans Iéventualité ot le pauvalr calorifique
du gaz différe de 37.33 GJ10°m®, le volume prime-sur ia valeur calorifique.

580801 3



Inte-tiu-Lac
Directives contraclueiles pour | BnGe ,u:.-_te.r‘_z 2008

Tirective 30 CEQJW nation opérafionnelis
2.4 MNominatichs de Gaz Métro - refrait | soutirage

Suiet aux conditions de e directive 2, Gaz Métro pourra retirer ou injecter les
volumes de gaz gu'elle désire du Reservoir en altant auelle donne un préavis
seton les fengires de nominations suivanies

| Nominations effectuées avant | Effectives 2 partir de :
1300 HNE 1000 HNE, Je our suivant

& JOUl suvaly

18 00 HNE, le méme jour

22 00 HNE, le méme jour

730 HNE, le méme jour

La nomination du matin (7 :00 HNE) r’mplmuera pas dinversion de mods
d'operation (ax | de retrait 2 injection ou d'injection & retrait).

Lors d'une revision de nomination pour une joumee gaziere en cours, Gaz Méiro
devra ienir compte des haures ecoulees depuis ie début ge iz jourmée.

Le mode injection pourra éire arréte en toul temps entre 7 ’JO FINE et 22 00 ‘v~~%mt
sur nomination ecrite de Gaz Métro, le cas echeant, cet armrél demeurera effedt
jusqu’a le prochaine heure effective prévue au tableau de nomination

C314 Gar Metro cholsira le mode dutilisation du reservolr pour effectuer ses
nominations & intraga

3.4.2 En période dopération hivernale (1% décembre au 31 =
seront envoyées par couriel & Intragar 2 :u(}'”{z‘s%& slectronique
stockage. nvagez@iniragas. com.

3.1.3 En dehors de la période d'opgration hivernale (1% décembre zu 31 mars),

les nominations seront effectudes seulement au hesoin.

2.1.4 En dehers de la période d'opération hivernale (1% dééembn au 31 mars},
Intragaz pourra iniecter jusqu'a un volume de 50 10° m® Fiour {1 868;}
GJliour)! sans nomination de Gaz Métro

LE conversion de vo!ume & valeur caiorfique est fournie a tire indicatf seulement. Un pouvoir
calorifigue de 37.33 GJM{) m° est utilisé pour 12 canversion, Dans Péventualité ol le pouvoir calorifique
du gaz différe de 37.33 GJ/1C” *m® le volume prime sur la valeur calorifique.

SR0801 : 4
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Directives contractuelies pour 'année gazigre 2008

32

3.4

Prévision — iniragaz

Durant la période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars), Intragaz
fournira une prévision de performance du stockage de Pointe-du-Lac tous les
jundis, ou sur demande par cournel & Vladresse  électronigue
operations@aazmeliro.com.

En dehors de la période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars), Intragaz
fournira sur demande une prévision de performance du stockage de Pointe-du-
Lac.

Confirmaticn — intragaz

3.3.% Intragaz confirmera & Gaz Metro les volumas regus tous les fundis &
ladresse courtiel operations@aazmetro.com. De pius, celle confirmation de
volumes inciura :

e la mise & jour de linverdaire et sa situation (deficit par rapport au
maximum); '

¢ jes volumes mesurés & tous les jours jusgu'a 10 h (HNE};

¢ les recommandations particuligres, lorsque F'exploitation le requiert.

Entretien des insizliaiions

Gaz Métropolitain et intregaz conviendront mutusliement, avant le 31 mai de
chague année, sur la période requise pour Pentrelien des instailations.

La période est de trente (30) jours conseécutifs par année ou, aprés eniente entre
les parties, une période de guinze (15) jours consécutifs de disponibilité complete
et quaranie-cing {45) jours non nécessairement consecullfs de disponibilite
nartielie.

5R0801
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& Slockage
Diectives contractueiles pour lannae

A
£.1

B
B

hrective 4 1 Soutirage gt inisction

Cvclaege hebdomadaire

Le cye [c«qe he bd@madst re: consiste en un so'm”af;e* d'une certaine guaniite de gaz

+

suivi d'une rainiection partielte ou lotale du gaz soutirg,

D-c:, facon & maximisear les performances du resernvoir, i est pwf@r»bc te réinecier
e volume soutiré le plus 151 possible &fin de mamlenir e réservoir 2 o
canacité,

P ; . sl
LYCage aU voiume utiie

L

ey d !

1o~ P S SN oty - TS PRI o g m naroun o *-'..n o~y Cedrles
L& oytiage Gu \a’u:'sjme: Utile se Gering par Un soltira ontinu du volume ailie

ae
nartic ou on totalite, suivi immeadistement par la enjm ton jusqgu'a fatteinte
volume en inventaire au debut du cyeie,

Ce mode duiiisation devra gsbuter, au plus tard, le 1% mars pour garantr Iz
a“eml@mu“ :“du momns 85 % du gar soutirg avant la ;)érmde dinjgctuon d'aguiiihrs

.aﬂt i H m:q{

y

L= tableay des performances estinclus a l'annexe 2.
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R Intrapey Stockage de Pointe-du-Lac
Dirgctives cantractuelles powr 'année gaziere 2008

Diractive 5 : Ezsais

5.4 Pour confirmer le volume maximal de retrait applicable a chague année
contractuelie, un essai de soutirage maximum pourrail élre effectué.

5.2 La date de cet essai sera choisie conjointement par Intragaz et Gaz Métropolitain
et devra étre précedée par un mintmum de un cycie, Le gisement devra étre rempli
{pression maximum) et si des problemes liégs aux équipements soni rencontrés
pendant les 24 heures d'essal, I'essai sera repéié a une date ultérieure.

BR0801
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W InirRgaT Sinckage de Pointe-du-Lac
Dirgciives ¢ “ileetion pour 'eanes gaziére 2005
Directive & Directives
8.4 Ces directives romplacent toules les autres directives anterisures el elies pourront
ftre: réviseées selon le besoin.
£.2 Des nouvelies directives seront acheminées & chague annge aveo lavis de

disponibilite du réservorr.

58080+
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L bntrmges :

B e q
Anness

1

L'annees gaziere ou l'enneée sontractuelle est iz période du

obre au 30 seplembre.

Dedicl nar ranned a0 1% oolobre

[ S 4 - - - 5 LR e P, o fourant
Le difteronce entre finveniaire du 17 ociobre of Minvertaire courant,

[ par rappon au maxmum

e Py i sy e oA e
nire Vinventaire maximum Je fannse GazZlers g finveintalre cours

s

Votume uliie

Le volume vile ou 1z capacité d' ond au volume scmi’irce e en
continu jusau’'a Fatteinte d'un débi ;ou nalier de 200 107 m” (7 466 Gllicur)’, 4 partir

d'un gisemant plemn et 3 pression maximun.

AMMAGEsinggs corresn

Volume an nventars

Volume a:;[“,-s_ﬂ“i{es";ané o Gaz Matropolitain et ayant étée mis en place depuls e 25-08-86,

et egal 2 la difference entre les volumes jecias et soutires depuis catie datle.

Volume livrg

Volume mesuré sur la rawgm de retrail du posie de mesurage de Gazoduc TOM et
utilisé a des fing de facturstio

Volume hehaomadaire

Volume livre sur une période d'une samane calendsire, soil du lundi au lundi a
10 h (HNE)

Voiume recu
\/o!ume masurs sur la rampe dinjection du poste aﬂ mesurage de Gazoduc TQM.

Volume soutirg

Volume mesuré sur la rampe de refrait du poste de mesurage de Gazoduc TQM
additionné du volume consommé par Intragaz. Ce volume est retranche du volume en
inveniaire.

- La conversion de volume a valeur calorifique est fournie & tive indicalif seulement. Un pouvoir
calorifiqgue de 37.33 GJ10° m“ est uiilisé pour la conversion. Dans I'dventualité ou le pouvolr calorffique
du gaz différe de 37.33 GJM0°m®, fe volume prime sur & valeur calorifique. !

=80601 10
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R intrRgez Annexe 1

Volume injecie

Volume mesuré sur la rampe diniection du poste de measurage de Gazodue TQM
soustrait du volume consommé par intragaz, Ce volume est ajouté au volume en
inventaire,

Volume consommé

Volume mesuré sur la rampe de mesurage du posie d'intragaz. Ce volume est utilisé
pour la comptabilisation des volumes en inventaire et a des fins de facturation par Gaz
Métropolitain des consommations réelies d'intragaz.

YVolume cyclé

Le volume cycié au cours d'une période est égal & ta somme de tous ies. retraits
effectués au cours de cetle période.

580801 11
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N InrRgRz Annexe 2.

TABLEAU DES PERFORMANCES
pour 'année gaziére 2008
(1% octobre 2008 au 30 septembre 2008)
1. Le volume utile sera de 22 700 10° m® (847 391 GJ).
2. L& velume maximal de retraif sera :

« 1200 10° m*fjour (44 796 GJlour)?

Le volume maximal cyclable prévu est de 80 000 10 m® (2 986 400 GJ).

&3]

4, U'injection d'équilibre est de 10 10° 3/jour (373 Gdfiour) en moyenne sur
toute ia période du 15" mai au 1% octobre.®

' L2 conversion de volume 2 valeur catorifigue est fourie 2 ditre indicatif seulement. Un pouvolr
calarifigue de 37.33 GJ/ 10%m° est utilisé pour la conversion. Dans 'évenwalite oU le pouvelr calorifigue
du gaz différe de 37.32 GJ/10°m°, le volume prime sur la valeur ralor fique.

: Pou‘ Fannée gazigre 2009, I est prévu de suspendre lintection 'équiibre de mai & aolt inclusivement.
Liinjection reprendre en septembre pour rétablir ia pression du gisement & s valeur maximale.

580801 ‘ - 13



Annexe 2

clion

% YOLUME UTILE | VOLUME UTY SOUTIRAGE POSSIBLE
| (16" ) | ::w“’ )

e o |

, 5T & 52 300 : 1400

12300 4 & 300 ; 1000 r

j GOB00 A 6800 300

0% & 8% | 6900 3 1 900 500 ‘

BYL & 0% | 19000 - 200 |

% INVENTAIRE ; INVENTAIRE SOUTIRAGE POSSIELE
| ; PR a
‘ SN £ S N LA
100% & 82% 24 200 8 28 200 1208
; q42% & V0% j Z8 200 5 22 BOD | 1400
g 70% & 61% | 23 800 5 20 800 f 1000
i 510% & H4% | 20800 2 18 400 - 80O
i B4 & 30% G ::.cm 12 400 500
l 8%, & 34% | ©3 400 & 11 500 200
Notes:
Les préavisions surda capacité de soutirage sont valides pour une pression maximum de 6000

kPag dans ie réseau TQ‘VT.

e volume utile (‘orrespond au valume soutirable du stockage fusgu'a Fatfeinte d'un aébit
journalier de 200 10°mf. LU inventaire est tout e volume, incluant le volume utile, qui

appartient g S.C.G.M.



-

ANNEXE 3
PREVISIONS QUINQUENNALES

J




00F 986 ¢
00y 986 ¢
00 Gu6 ¢

00F 986 <

—
-
g
<
e
o
8]
N

(i)
FORD

ey

S

oo 08

fut o)

L

TTYIREBOYIN ZHAINTTOA

LBE L1 004 @2

L6y Lp8 OnL ze
gt

{re) {cw 0L

ATLLO SHRTTOA

SHTYNNIANDNIND

20808

SNOISIAIHG

i€

3 PRIRNUSAQ | SUB( TUGCISIRALIOD
mmE:_ox,mwccmm_m\,coum_W

964 v 00z L €Loz /2107
962 vt 0oz | ZL0Z /1102
G964 T 002 ) 1102 10102
GG b 00e 4 0L0Z / 8007
S6L bty 00¢ | 6002 / 8007
Janolpe) {anofj w01}
LIV L HHE
TYIDOYIAL FNTIOA AUMMZYD HANNY

g ayiag h@wf



a

BATE
COTE :

STOCKAGE DE POINTE-DU-LAC

DIRECTIVES CONTRACTUELLES
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G IntrAges . Stockage de Pointe-cu-Lac

Directives contractuslies pour fannée gaziére 201G

Directive Z © Disponibiiité du siockaoe

2.5

2.2

Soutirage

ntragaz effectuera des soutirages pour Gaz Métropolitain selon le mode
d'utiiisation choisi {directive 4) et les nominations de Gaz Métropolitain, Le
soutirage sera permis entre le 1% octobre et le 30 aviil seulement. Advenant un
cas d'urgence seulement, Gaz Meétropolilgin pourra nominer du soutirage en
dehors de la période permise selon tes modalités convenues enire les parties & ce
moment.

Injection

2.2.% Durant la période de soutirage prévue & 2.1, Gaz Métropolitain devra
réinjecter le gaz soutiré tel que requis par ie mode d'utifisation cholsi,

2.2.2 Durant la période de soutirage, Gaz Métropclitain dépioiera ses meilieurs
efforis pour injecter du gaz au debit d'équilibre quand le gisement est a sa
oression maximum. 50 10°m%fjour {1 872 GJijour)’ seront disponibles pour
injection sans nomination par Gaz Métropolitain.

2.2.3 Gar Métropolitain devra, pour le 1% mai de chague année ou une autre date
préalablement convenue par les parties, fournir les volumes de gaz
nécessaires pour ramener linventaire a son niveau atteint le 1% octobre de
lannse gaziére.

2.2.4 Du 1% mai au 1% ociobre de chaque annde, Gaz Métropolitain foumnira e
gaz reguis pour linjection déquilibre, tel que prévu au tableau des
performances (annexe 2).

' La conversion de volume & valeur calorifigue est fournie 2 titre indicatif seulement. Un pouvoir
. calorifique de 37.44 GJH0°m® est utilisé pour la conversion. Dans 'éventualité ol le pouveir calorifique
du gaz différe de 37.44 GJ116%m°, 1= volume prime sur 1z valeur calorifique.

Se081T 3
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Nominations de Gaz Métro - retrait / soutirage

Sujet aux conditions de la directive 2, Gaz Meiro pourtta refirer ou injecter les
volumes de gaz qualle désire du Reéservolr en aulant qu'elle donne un préavis
selon les fenétres de nominations suivanies .

Nominations  effectudes avant Efrectives & martir de

16 :00 HNE, fe jour suiva |

":(“ '}O Hlf\tz jf_mrsu\%f_

’z(_? 00 HNE L e iour sulvant
8 :DG HNE
‘i? : {NE:, 22 :00 HNE, 2 meme jour J

730 HNE, le méme jour

L.a ﬁomm:ﬁ?im du matin (7 00 HNE) nimpliquera pas dinversion de mode

d'eperation (2x @ de retrait & injechon ou dlinjection a rafraif).

Lors d'une révision de nomination pour une jo r“e g zigre en cours, Gaz Métro
devra tenir (:omp‘i: des heurss écoulées depus e ge lz journee,

Le mode injection pourra &tre arréié en tout temps enire 700 HNE e 22 .00 HNE
BUT ﬂomsr*afoh ecrite de Gaz Mélro, le cas échéant, cet arrél demeurera effecti
sau'a la srochaine heure effective prévue au tableau de nomination.

I4.1 - Gaz Meto oh@%séz’a

g mode dutilisation du réservoir pour effectuer ses
nominations 2 int Z .

3.1.2 En période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars) les nominations
ae;rcm‘i L,nvoy@m par courries & Intragaz  a latresse  élechronigue
stockeue inttagar@inkrassz.ocom.

3.1.3 En dehors de la péricde d'opération hivemale (17 décembre au 31 mars),
les nominations seront effeciuées ssuiament au heSf i,

3.1.4 En dehors de la période d'opération hivernale (1% décembre au 31 ma s},

Intr &gaz pound iniecter jusqu'a un  volume de  5010°m*/jour
(1 872 GJfioury sans nomination de Gaz Métro.

La conversion de volu iie: a valeur calorifigue est fournie & titre indicatif seulement. Un pouvolr
calorifigue de 37.44 GJ/1e°m* est utitiss pour ia conversion. Dans I'éventualité ol fe pouveir calorifigue
du gaz différe de 37.44 GJM0°m’, le volume prime sur iz valeur calorifique.

80817 &



< intragrz : ) Stockage de Poinie-du-tLac

Directives cordractuelies pour l'annge gaziére 2010

3.2

[}
(22

3.4

Prévision — Intragaz

Durant lz période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars), Infragaz
fournira une prévision de performance du stockage de Pointe-du-Lac ious les
jundis, ou sur  demande par couriel & VYadresse électronigue
norminations@gazmetre.com . '

En dehors de la période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars), Intragaz
foumira sur demande une prévision de performance du stockage de Pointe-du-
Lac.

Confirmation - intragaz

3.3.1 Intragaz confirmera a Gaz Métro les volumes regus fous les lundis &
Fadresse courriel nominalions@aazmetro.com . De plus, cetie confirmation
de volumes inclura ;

o la mise 2 jour de linventaire el sa situation (déficit par rapport au
maximumy;

¢ les volumes measurés fous les jours jusqu'a 10 h (HNE);

e les recommandations pariiculieres, lorsque 'exploitation le reguiert,
Entretien des instaliations

Gaz Métropeiitain et Intragaz conviendront mutueliement, avant le 31 mai de
chague anngée, de |a periode requise pour F'entretien des instaliations.

La péricde est de trente (30 jours consécutifs par année ou, aprés eniente entre
les parties, une période de guinze (15) jours consécutifs de disponibiiité compiste
et guaranie-cing {45) jours non nécessairement consécutlifs de disponibilité
pariielle.

560817 ' 5
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Directive 4 Soutirace of iniection

4.1 Cyciage hebdomaaaire

g hebdomadaire consiste en un soutirage d'une certaine guantié de gaz
niscionr ;:str‘ efle ou totale du gez soulire.

Le oycle
supvi d'une

=r les perlormances du s rv@ir il est preferable de reinjecter

& masimis 258
e ;Jiusy 4t possible, afin de maintenir le réservolr en pleine

E "skumc, wu;.a‘

: oyolage du volume utile se definil par un soulirage contine Cu volumes ubiie
partie ou en totaliie, suitvi immodiatemer It par ia reinjection jusgy’
volume en inventaire au gébul du ovels,

futilisation devra débuter, au plus tard, le 1" mars pour garaniir 1z
‘au moins 95 % du gaz soulirg avant iz periode dinjection dégutinre

" rnal

Le ableau des parformances est inclus & l'annsxe 2

$00817 : s
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Directives contractueties pour Fannge gaziére 2010

Directive & : Esszalg

54 Pour confirmer le volume maximal de refrait applicable chague année
contraciuelle, un essai de soutirage maximum pourrait &lre effectué.

5.2 La date de cet essai sera choisie conjointement par intragaz et Gaz Métropolitain
et devra &tre précédée par un minimum de un cycle. Le gisemeni davra &tre rempli
(pression maximum} et si des problémes liés aux éguipements sont rencontres
pendant les 24 heures d'essai, V'essal sera répélé & une date uligrieurs.

580817
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Chrectivss eontrachuaias pour lfannes ga:

Directive &0 Directives

£.1 Cee directives remplacent toutes les auires direclives antérieure
ire revisees selon ie basoin.

.2 De nouvelles directives seront adressess chague annse, aveo lavis de
disponibilite du reservorr,
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Le volume diile, ou ia capacite r%‘wﬁmag;ag‘tnzv;@ SGITesDe i au volume soutiraible en
conting jUsqU'a 1‘;;ﬁfm‘ta'*,te d'un debit journatier de JJ@ 107 m? (7 488 Gufioury', & partir
pression maximum.

fenant & Gaz Metropolitain et a yﬁnf éte mis en nlage :
ence enire les volumes injectes ef soutirés Jfﬂ,:n,( tette date

”)

Volume livre

Volume mes
utilisd 3 des fins de s‘ac‘{uratiun_

Volurne I ure pericde d'une soit du lundi a2u fundi &

10 h (HNE}

Volume mesuré sur la rampe d'injection du poste de mesurage de Gazoduc TOM.

" La conversion de volume & valeur calorifique est fournie & titre indicatif seulement. Un pouveir
calorifigue de 37.44 GJH107 m® c, { utilisé pour la conversion. Dans 'dventualiie ot le pouvoir calorifigue
du gaz différe de 37.44 GJM0°m°, le volume prire sur la valeur calorifique.

300817 10
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intragaRz Stockage de Pointe-du-Lac

Direciives comracmeﬁes pour fannée gaziérs 2040

Volume souliré

Volume mesuré sur ia rampe de retrait du poste de mesurage de Gazoduc TOM
additionné du volume consommé par Intragaz. Ce volume est retranché du volume en
inventaire.

Volume inecte

Volume mesuré sur la rampe dinjection du poste de mesurage de Garoduc TOM
soustrait du volume consommé par Intragaz. Ce volume est ajouté au volume en
inventaire,

Volume consommé

Volume mesuré sur ia rampe de mesurage du poste d'Intragaz. Ce volume est utilisé
pour la comptabilisation des volumes en inventaire et & des fins de facturation par Gaz
Metropolitain des conscmmations réelles d'intragaz.

Volume cvclé

Le volume cyclé au cours d'une période est égal 4 la somme de tous les retrails
effectués au cours de cstte période.

S80817 ‘ 11
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Slockage de Pointe-du<_ac
Directives contraciuelies pour 'ennée gaziérs 2016

TABLEAU DES PERFORMANCES
pour 'année gaziére 2010
{1 octobre 2009 au 30 septembre 2010}

1. . Le volume utile contractuel sera de 22 700 10° m® (849 888 G.J).

Z Le volume maximal de retrait contractuel serz de 1200 10° m¥jour
(44 928 Glfiour).

3 Le volume maximal cyclable prévu est de 80 000 10° m® (2 995 200 GJy.|

4. LUinjection d'éguilibre sera de 10 10° m¥jour (374 GJjour) en moyenne sur

toute la période du 1% mai au 1% octobre ?

' Le conversion de volume a valewr calorifigue est fournie & fifre indicatif seulement. Un pouvelr

calorifigue de 37 44 GJMO%‘? est utilise pour la conversion, Dans 'éventualité ol le pouveir calorifioue
du gaz différe de 37.44 GJ/10°m°, le volume prime sur la valgur calorifigus.

% Pour fannée gaziére 2040, il est pravu de suspendre ['injection d'équilibre de mai & aodt inclusivernent.
L'mjection reprendra en septembre pour rétablir fa pression du giserment 2 sa valeur maximale.

S50817 13
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CAPACITE DE SOUTIRAGE
Stockage de Pointe-du-Lac

Annge gaziert

- En
TA% & 549 : 8 PR 1100
B49% & 419 123004 © 300 * 000
41% G360 4 € 900 B0 |
& 8% ‘ GOU0 & 500 500
% a 0% 1H002 O 200 '

B g g Lo R Gt e
ICnCUon oe tinveniane

! % INVENTAIRE : INVERTAIRE . SOUTIRAGE POSSIBLE
! {107 w7} !
T00% & B2% i 34200 2 28 200
2% & 7 0% Y8200 2 20 800

23800 & 2C BCO IRE

P 20800518 400 200
* 18 400 & 13 400 500

134004 11 500 260

Note:

Les previsions sur la capacité de soutirage sont valides pour une pression maximum de
6000 kKPag dans le réseau TQM.

s90817 ' 14
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STOCKAGE DE POINTE-DU-LAC

DIRECTIVES CONTRACTUELLES

POUR L'ANNEE GAZIERE 2011
{1* octobre 2010 au 30 septembre 2011)

DATE © 31 aodf 2010
COTE :  $100802
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B intregar

Siockage de Pointe-du-Lac
Directives contractuelies pour Vannée gazigre 2011

D%é‘ﬂecﬁve 2

Disponibilité du stockaoe

2.1 Soutirage

infragaz effectuera. des soutirages pour Gaz Métropolifain sslon le mode
d'utilisation choisi (directive 4) et les nominations de Gaz Métropolitain. Le
souiirage sera permis entre le 1% octobre et le 30 avril seulement. Advenant un
cas diurgence seulement, Gaz Méfropolitain pourra nominer du soutirage en
dehors de Iz période permise selon les modalités convenues entre les parties & ce
moment,

2.2 inlection

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Curant |z période de soulirage prévue 2 2.1, Gaz Mélropoiitain devra
reinjecter le gaz soutiré tel gue requis par le mode d'utilisatior. choisi.

Durant la periode de soutirage, Gaz Métropolitain déploiera ses meilleurs
efforis pour injecter du gaz au debit d'éguilibre quand le gisement est & sa
pressmn maximum. 50 10°m*/jour (1 871 Glfjour)’ seront disponibles pour
injection sans nomination par Gaz Métropolitain

Gaz Métropoiitain devra, pour le 1% mai de chague année ou une autre date
préalablement convenue par les parties, fournir ies volumes de gaz
nécessaires pour ramensr linventaire & son niveau atteint le 1% octobre de
'année gaziére.

Du 1% mai au 1% octobre de chaque année, Gaz Métropolitain fournira le
gaz requis pour linjection d'équilibre, tel gue prévu au tableau des
performances (annexe 2).

" La conversion de voiume é valeur calorifique est fournie & titre indicalif seulement. Un pouvoir
calorifique de 37.42 GJr10°m® es’i uiilisé pour la conversion. Dans P'éventualiié ol te pouvoir calorificue
du gaz differe de 37.42 GJ/10°m’, e volume prime sur la valeur ca lorifique.

5100802
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Directive 2 Coonrdination opérafionnslle

Kominations de Gaz Métro - retralt [ soutirage

e i
Ak
Sujet aux conditions de le direclive 2, Gaz Méetro pourre retirer ou injgcter leg
volumes de gaz cu'elie deésire du Reservoir en autant gu'elle donne un préavis
selon les fenétres de nominations suivanies
%\éum*‘“‘m“s gffectuées avant ZHectives & partir de
1300 HNE i 1000 HNE, e jour suivant
Jf 1800 HNE = 1000 HNE L e jour suvani
700 HNE 10 00 HNE | e jour suivant
1100 HNE | 18 00 HNE i méme jour
17 .30 HNE | 22 00 HNE, le méme jour
7 :00 HNE 7 :30 HNE, le méme jour ’
L& nominaticn f“‘!u matin {700 HNE) n’impiiquera pas dinversion de modc
d'oparation {ex @ de retrait & injection ou d'injaction & refrait).
Lors d'une revision de nomination pour une JOU;"; =1 ga zigre en cours, Gaz Meuo
devra tenir comple des heuras ecoulées depuis le début de iz journée.
Le mode injection pourra étre arrété en fout temps entre 7 :00 HNE ef 22 :00 HNE
suf nomination scrite de G Metro, e cas acheant, cel arréf rjemmu rara sffectf
usgu'a iz prochaine heure effective pré\fue au tableau de nomination.
311 Cez Métro choisira le mode d'utilisation du réservoir pour effectuer ses
nominations & intragaz
3.9.2 En péricce dopération hivemale (1% décembre au 31 mars), lss
nominations semni ervovees par courtiel a inlregaz oz sdresse
glectronique stockage intragaz@intragaz. com.
3.4.3 En dehors de Iz période d'opération hivernale (1% cécembre au 31 mars),”
les nominations seront efiectuges ssulement au besoin.
3.4.4 En dehors de la période Gpemmn hivernate (1% décembre au 31 mdrs};,
- Intragsz  pourra injecler jusgu'a un  volume de 50 10% m” [ jour
(1 871 GJijour)' sans nomination de Gaz Métro.
1

i

conversion de velume a valeur calorifigue est fournie 2 titre Indlcatif seulement. Un pouvoir

calorifique de 37.42 GI1°m’ esr utilisé pour la conversion. Dans l'éventualité ol le pouvolr calorlfigue
du gaz différe de 37.42 GJAG° M’ te volume prime sur la valeur caiorifique.

5100802
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¥ Intragez ‘ Stockage de Pointe-du-Lac

Direclives contractuslies pour l'année garziére 2011

3.2

3.3

3.4

Prévision — intragaz

Durant la péricde d'opération hivernale (1% décembre ay 31 mars), Intragaz
fournira une prévision de performance du stockage de Pointe-du-Lac fous les
lundis, ou sur demande par courriel & [adresse  électronigue
nominations@gazmetro.com .

En dehors de la période d'opération hivernale (1% décembre au 31 mars), Intragaz
fournira sur demande une prévision de performance du siockage de Pointe-du-
Lac.

Confirmation — intragaz

3.3.% Intragaz confirmera & Gaz Métro les volumes regus tous les lundis &
'adresse courriel nominations@gazmetiro.com . De plus, celie confirmation
de volumes inciura ;

¢ la mise 2 jour de linventaire et sa situation (déficit par rapport su
maximumj;

e les volumes mesurés tous les jours jusqu'a 10 h (HNE);
s lgs recommandations particulierss, lorsque Mexploitation le requiert.
Entretien des instaliations

Gaz Metropolitain et intragaz conviendront muiuellement, avant le 31 mal de
chagque année, de la période requise pour I'entretien des installations.

L a péricde est de trente (30} jours consécoutifs par année ou, aprés entente entre
les parties, une péricde de quinze {15) jours consécutifs de disponibilité complete
ef guarante-cing {45) jours non nécessairement consécutifs de disponibiliié
partielis.

$100802 ‘ ' 5
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Uirsctive 4 « Sputirace of iniection

Cyclage hebdomadaire

s
e

Le cvelage hebdomadalre consiste en un soutirage d'une certéine quanité de gar
suivi d'une réinjection partielle ou totale du gaz soutiré,
¢ du reservoir, il est pr’f’ rable de reéinjeciar

De fagon & maxi rms lee performance
Qie afin de maintenir le réservelr en nlene

le vm;_jmru soutire L plus 61 poa
'c@wﬁuﬁ.

me yilhe se defini par un soulirage continu du volume Gl

Le “y' iage gu volu
partieo ou en {otalitd, suivi iImmédiatement par la réinjection jusau'a l'at

oiume en invantaire au debut du cycle.

Ce mode diutilisation devra débuter, au plus tard, je 17 mars pour garantir la
réinjection d‘% moing 95 % du gaz scutiré avant iz période diniection d'égul

débutant le 1% mai

e tableau des performances estinclus a lannexe 2,

3100802
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Directives contractuelies pour l'année gaziére 2011

Directive 5 : Essais

51 Pour confirmer le volume maximal de relrait applicable chague année
contractuelle, un essal de soutirage maximum pourrait étre effectue.

5.2 La date de cet essal sera choisle conjointement par intragaz et Gaz Metropolitain
et devra étre précédee par un minimum d'un cycie. Le gisement devra étre rempli
{oression maximum) et si des problémes liés aux équipements sont renconirés
pendant les 24 heures d'essal, 'essal sera repéte & une date ultérisure.

3100802 7
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Drectives contractuelies pour annes gazitrs

Directive & Directives

.1

en

“

Ces directives rempiacent iomes les autres directives antérieures ef elles pourront
étre revisées selon le beso

De nouvelles  directives  seront adresseées  chague annge, avec
disponibiliié du réservoir,
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Slochaqe de Polnte-gu-Lac
Directives contraciuelles pour lannes qazidre 2011
¥ p

£

Annee ga

Lannee garicre, ou annce coniractuelle couvre (s
30 sente

R - —1-5 . b‘/‘t"v"\'i gy
17 octobre et Minventaire courant,

§oen el pRE e e = i e sy wram ey e e o e e el e | ey ey ey
Lz difference antre Ninventaire maximum de 'annse gaziore o Finveniairs courant.

Volume utile
Le volume ulile, cu g ca
continu jusgu'a l'atleinte

d'un gisement plein ef &

cite d'emmizgasinage, corespond au volume soutirable en
d un debit Eour“.a!: de 200107 m” {7 488 ij’J"r) & parir
DreSSIon MEXIT.

Volume en inventzire

Volume appartenant & Gaz Métropolitain et ayant 2té mis an place depuis te 29-08-83,
et égal & la difféerence een*{r@— ies volumes injectés el soulires depuis cette date.

Volume mesure sur la rampe de retrail du posie de mesurage de Cazoduc TOM &t
utilisé & des fing de {aciuration.

Volume hebdomadaire

Velume fivre sur une oericde d'une semaine calendalre, soit du undl sy jundt a

10 R (HNE)L
Yolume recu

Volume mesuré sur la rampe d'injection du posts de mesurage de Gazoduc TQM.

" La conversion de volume & valeur calorffique est fournie a titre indicatif seutement. Un pouvoir
calorifique de 37.42 GJ/10°m’ esi utllisé pour la conversion. Dang I'dventualité ol le pouveir calorifique
du gaz difiére de 37.42 BJNGm®, le voiume prime sur la valeur calorffique.

5106802 : 10



T ImrRgRE Stockape de Pointe-tu-Lac
Directives contractuelles pour fannge gazigre 2011

Volume soufirg

Volume mesuré sur fa rampe de retrait du posie de mesurage de Gazoduc TQM
additionné du volume consomme par intragaz. Ce volume est retranché du volume en
inventaire.

Volume injectd

Yolume mesuré sur la rampe dlinjection du poste de mesurage de Gazoduc TQOM
sousirait du volume consommé par Intragaz. Ce volume est ajouté au volume en
inventaire,

Volume consomme

Volume mesuré sur la rampe de mesurage du poste d'intragaz. Ce volume est utilisé
pour la comptabilisation des volumes en inventaire et & des fins de facturation par Gaz
Métropolitain des consommations raelles d'intragaz.

Volume cvcle

Le volume cycle au cours d'une période est égal 2 i2 somme de fous les retraits
effaciués au cours de cette période,

5100802 _ ‘ 11
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W Intragez Stockage de Pointe-du-Lac

Directives contractuelies pour Pannée gazidre 2011

TABLEAU DES PERFORMANCES
pour Pannée gaziére 2011
(1% octobre 2010 au 30 septembre 2011)

—

Le volume utile contractuel sera de 22 700 10° m® (840 434 GJ).

2. Le volume maximal de retrai! contractuel sera de 1200 10°m¥iour
(44 804 GJfjour).

3. Le volume maximal cyclable prévu est de 80 000 16° m® (2 993 500 GJ)."

4. Linjection d'équilibre sera de 10 10° 3/;aur (374 Glljour) en moyenne sur
toute Ia période du 1% mai au 1% ociobre.®

' La conversion ds voiume a valeur calorifigue est fournie & titre indicalil seulement, Un pouveir
f‘aior!ﬁqu& de 37.42 GJ/10° m est utilisé pour la conversion. Dans éventualité ot le pouvoir calorifigue
du gaz differe de 37.42 GJ/10°m°, le volume prime sur la valeur calorifique.

“ Pour fannée gaziére 2011, i est prévu de suspendre linjection d'éguiibre de mai & juilist
inclusivernent, L' injection reprendra en aolt pour rétablir 2 pression du gisement & sa valeur maximaie.

$100802 : . 13
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ﬁﬁa?“ﬁ%@ﬁ E DE SOUTIRAGE

Stockage de Pointe-du-fac
Annde gariere 2071

fonction du volume utile

| % VOLUME UTILE ; | SOUTIRAGE POSSIBLE |
i % (1t )
: 1200
| 00
5a%, ; 1000 ;
41% 5 30% | : 800 !
30% & 9 - 6 500 & 1 900 E 500
8% 5 0% | 190050 | 200 B
% INVENT AIRE BVENT AIRE SOUTIRAGE POSSIELE
* (g w”; ‘ et
% 34 200 & _ 00
82% & T0% : 78200523 ESC% o 1900
70% 4 61% 23 800 & 20 500 : 1000
1% & 54% 20800 & 8 400 | 800
54Y, & 20% 8 400 5 13 400 | B0C
0% & 34% 13400 & 19 500 } 200

Les prévisions sur la capacité de soutirage sont valides pour une pressmn maximum de
6000 kPzg dans le réseau TOM.

Le volume wiile comrespond au volume soufirable du stockags jusqu'a MNatieints d'un débit
ioumnatier de 200 10°m%j. Linventairs ast tout le volume, incluant le volume uiile, i
appartient 2 S.C.G.M. :

5100802 - 14
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Annexe 2

CAPACITE I'INJECTION
Stockage de Pointe-du-Lac
Année gaziére 2011

i- En fonction du volume utile

% VOLURME UTILE VOLUME UTILE INJECTION POSSIBLE
(10" m*) (48 mH)
0% & 9% 0a 2000 2 400
9% & 42% 2000& 9500 2 300
42% & 66% 6500 & 15 000 1500
86% 2 75% 15 000 & 17 000 1080
5% & 82% 17 D00 & 18 500 800
82% & B8% 18 500 & 20 000 500
88% & 100% 20000 & 22 700 50

2~ En fonction de inventairs

SOUTIRAGE POSSIBLE

% INVENTAIRE INVENTAIRE
{10° m%) (18° m*f)
100% 2 82% 34 200 & 28 200 1200
82% & 70% 28200 & 23 800 1100
70% & 61% 23 800 a 20 860 1000
51% & 54% 20 800 & 18 400 800
54% & 39% 18 400 3 13 400 500
30% & 34% 13400 & 11 500 200

Notes:

Les previsions sur la capacité de soutirage sont valides poud une pression maximum de

6000 kPag dans le réseau TQM.

l.e voiume utile correspond au volume soutirable du sfockage jusqua Iatteinte d'un débit

journalier de 200 10°m®%j. Linventairs est fout le volume, incl

appartient 3 8.C.G.M.

vant le volume utile, gui

5100802
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4 ) : Société en commandite Gazr Métro
e, . . ) Renouvellement d'Intragaz, R-3754-2011

CONTRAT DE SERVICE D’EMMAGASINAGE SOUTERRAIN
DE GAZ NATUREL A SAINT-FLAVIEN
(LE «CONTRAT»)

ENTRE : SOCIETE EN COMMANDITE GAZ METROPOLITAIN
société en commandite diiment constituée en vertu des
lois du Québec et ayant sa principale place d'affaires
au 1717, rue duHavre, Montréal, province de Québec,
agissant et représentée aux présentes par son
associée commanditée Gaz Métropolitain, inc., ayant
sa principale place d'affaires en les mémes lieux;

(ci-aprés appelée la «Société»)

D'UNE PART

~ EF: SOQUIP corporation légalement constituée en vertu da
la Loi sur la Société québécoise d'initiatives pétroliéres et
ayant son siege social au 1175, rue de Lavigerie, vilie
de Sainte-Foy, province de Québec;

{cl-aprés appelée «SOQUIP»)

D’AUTRE PART

ATTENDU QUE SOQUIP detient le ball d’exp?oi'tatio'n de petrole et de gaz naturel
No. 103 en vertu duguel slle exploite un gisement de gaz naturel & Saint-Flavien au
Québec;

ATTENDU QUE SOQUIP détient le permis de recherche de réservoir souterrain
No. RS 34 et detient ainsi cent pour cent (100 %) des intéréts dans un projet de
!I' conversion du gisement de gaz naturel de Saint-Flavien en réserveir souterrain de gaz

nature! (ie «Réservoir»); _ @r‘ % |

Original : 2071.05.03 }}az Metro - 2, Document 4
. Annexe 2 (59 pages en liasse}



o~ ATTENDU OUE la Société déclare posseder et opgrer une entreprise de
distribution de gaz naturel dans ia province de Quebes;

ATTENDU QUE les parties désirent conclure une entente gui prévoit linjsction,
Femmagasinage et le retrait de gaz naturel gul sera confié & SOQUIP par la Sociaté;

ATTENDU QUE le gaz naturel sera livré par la Société au Réservoir via une
conduite souterraine reliant le pipeline de Gazoduc Trans Quebec & Maritimes Inc.
(«TQM»} et le Reservoir;

- KTTENDU QUE le gaz naturel sera injecte dans e Reservoir par SOQUIP puils

retiré & la convenance de la Société pour étre ulimement achemine a son réseau de
distribution.

EN FO! DE QUOI LES PARTIES AUX PRESENTES SENGAGENT ET
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

7 ARTICLE 1

TERMES GENERAUX ET CONDITIONS

1.1 Le Contrat a pour ohjet de définir les conditions dans lesquslies SOQUIP fournira
& la Société des prestations de services relatives & 'emmagasinage, Vinjection et
le retrait de gaz nature! dans ie Reservoir.

1.2 Le Tarff d'emmagasinage de gaz naturel E-2 {«Tarif £-2») joint en annexe A §e=
g) &é{ . =Eggerreoree=Rs applique au présent Contrat comme s'il'y était recité au
long. _

ARTICLE 2

CONDITIONS PRELIMINAIRES

|

21 Lafourniture du service d'emmagasinage est sujetie a la réalisation de toutes les |

Vi . . , :
conditions suspensives sulvantes .




2.2

211,

216

Facceptation, par la Régie du gaz naturel du Québec, du Tarif E-2 sans
modification, et 'acceptation par celie-ci que ja Société puisse porter & son
colit de service les colits résultant de !'application du tarif d’emmagasinage
decrit au Tarif E-2;

ta signature de tous les accords requis entre TQM, TransCanada Pipelines
Limited, SOQUIP et la Société pour la construction des instaliations
nécessaires au développement et a P'exploitation du Réservoir et & son
raccordement avec le réseau de TQM;

la construction, par et au frais de SOQUIP, des installations nécessaires
permettant de recevoir et d’injecter les volumes de gaz dans le Réservoir;

la construction de la conduite sous-fluviale devant relier Saint-Augustin et
Rernieres;

la construction de la conduite souterraine reliant Berniéres et Saint-Flavien
selon les conditions prévuss a 'article 5 du Contrat; et

'obtention de toutes les autorisations requises, y compris foutes les
autorisations gouvernementales, administratives ou réglementaires
nécessaires a la construction et I'expioitation de la conduite sous-fluviale
refiant Saint-Augustin et Bernieres, de la conduite souterraine reliant
Bernieres et Saint-Flavien et du Réservoir.

Les parties s'engagent a deployer tous les efforts raisonnables pour que les
conditions énumérées a 'article 2.1 se réalisent au plus tot aprés la signature du
Contrat et pour gu'elles confinuent de se réaliser par la suite. Les parties
s'informeront mutuellement des développements quant a la réalisation de ces
conditions. " '




L3
-

(€]
[

3.4

3.5

(dix (10) ans aprés la date du Début du Service. Les termes et conditions du f

ARTICLE 3

TERME DU CONTRAT

Le Contrat entrera en vigueur & la date de sa signature et le demeurera pour une
période de quinze (15) ans apres le début de la fourniture du service d'emmags-
sinage («Début du Servicer). Il pourra &re renouvelé pour une période
additionnelle de quinze {15) ans tel que prévu aux articles 3.5 et suivants,

Le Début du Service par SOQUIP sera & une date se situant entre te 1% avrit 1938
et le 1% aolt 1895, sujet & ce que SOQUIP ait préatablement envoyé & le Soriéié
un préavis de disponibilité du Réservoir («Préavis de Disponibilité») avant le 1
septembre 1938 ainsi gu'un avis de disponibilité du Réservoir («Avis de
Disponibilité») avant le 1% juillet 1994, Si SOQUIP envoie le Préavis de Disponibiiité
aprés le 1% septembre 1993 ou 'Avis de Disponibilité aprés le 1% juillet 1994, iz
Société n'aura que l'obligation de déployer des efforts raisonnables pour
maximiser 'utilisation du Reservoir durant la premiére année d'opération.
Nonobstant l'article 3.2, la date du Debut du Service pourra étre devancée a la
période se situant entre le 1% avril 1994 et e 1*" aolt 1994 ou repoussée par
SOQUIP a la méme période d'une année subséguente sujet & ce que SOQUIP ait
prealablement envoye un Préavis de Disponibilité avant le 1°" septembre at un Avis
de Disponibilité avant le 1 juillet des années précédentes applicables. Si SOQUIP
envoie le Préavis de Disponibilité aprés le 1° septembre ou 'Avis de Dispornibiiité
apres le 17 juillet des années précédertes applicables, la Société maura que
Iobligation de déployer des efforts raisonnables pour maximiser Putifisation du
Feéservoir durant la premiere année d’opération.

Le Préavis de Disponibilité devra spécifier que le Début du Service aura fieu entre
le 1% avril et e 1% aolt de la deuxigme année suivant Fannée de Penvol du Préavis
de Disponibilité. L'Avis de Disponibilité devra spécifier, entre autres, la date du
Début du Service, la capacité d’emmagasinage, ie volume maximal diniection et
de retrait et la cédule d'injection prévue.

Une partie paut signifier son intentian de prolonger fe Contrat pour une périodé de}
quinze (15) ans en donnant un préavis écrit & cet effet & I'autre partie au plus tard

Contrat devront alors étre négociés de nouveay 2 la satisfaction des parties. Ces
derniéres auront deux (2) ans aprés la date de réception du préavis par une d'elie

F‘ags 4



3.6

3.7

3.8

pour conclure une nouveile entente, sans quoi le Contrat prendra fin 2 la date
d'échéance prévue sans autre avis ni formalité sous réserve des articles 3.6 4 3.8.

Dans les trente (30} jours de l'expiration du délai de deux (2) ans aprés la date de
réception du préavis prévu a 'article 3.5, I'une ou l'autre des parties pourra exiger
que l'autre partie se soumette a la procédure d'arbitrage conformément aux
articles 14.1 a 14.4 du présent Contrat,

Le ou les arbitres, selon ie cas, auront compétence pour déterminer les termes et
conditions qui seront applicables & la prolongation de quinze (15) ans du Contrat,
en tenant compte des termes et conditions existant au présent Contrat, de ceux
sur lesquels les parties, le cas échéant, se seront entendues et en tenant compte
que les tarifs applicables devront étre établis en fonction du principe des co(ts
évités.

Les parties s'engagent a ce que les termes et conditions établis par arbitrage
conformeément a I'article 3.6 soient soumis, avec leur appui, pour approbation par
la Régie du gaz naturel du Québec, si requis, et ce, dans les meilleurs délais.

Dans I'éventualité ol la Régie du gaz naturel du Québec modifie les termes et
conditions étabiis par arbitrage, 'une ou Fautre des parties pourra, dans les trente
{30) jours de la décision de la Régie du gaz naturel du Québec, aviser par écrit
Pautre partie que le Contrat se terminera a la fin du terme initial de quinze (15) ans
apres le Début de la fourniture du service et ce, sans autre avis ni formalité.

ARTICLE 4

UTILISATION DU RESERVOIR

Réservation de ia Capacité

4.1

A la date du Début du Service, la Société s'engage 4

4.1.1 prendre et SOQUIP s'engage a réserver a la Société la totaiité de la
capacité d'emmagasinage du Réservoir, jusqu’a concurrence d

142 000 10°m?® par annge;

Paae 5



4.1.2 prendre ef SOQUIP s'engage a réserver & la Société la totalité du volume
maximatl de retrait, jusgu’a concurrence de 5 886 10°m® par jour;

4.1.3 rendre disponible tout le gaz naturel nécessaire pour développer la capacite
maximale d'ermmmagasinage du Réservolr & I'exclusion du gaz coussin.

4.2 Aufur et 2 mesure du déveioppement et de l'exploitation du Réservoir, SCOUIF
enverra au plus tard le 1% avril de chague année un avis. de performance {«Avis
de Performance»), spécifiant la capacité d’'emmagasinage, le volume maximal
g'injection et retrait et iz cedule de retrait et d'injection applicable jusquiau 21 mars
de 'année suivante.

4.3  Avant d'offrir & un tlers tout excédent de la capacité d'emmagasinage décrite a
Farticle 4.1.1 ou du volume maximal de retrait decrit 2 larticle 4.1.2, SOQUIP en
avisera ia Société par écrit au moins six (8) mois avant fa disponibilité de tel
excédent. La Saciété pourra, dans les soixante (60) jours de la réception de cet
avis, signifier & SOQUIP son intention de prendre 'un ou 'autre excédent qui lui
sera alors fourni par SOQUIP aux conditions stipulées dans l'avis, A défaut de
signifier telle accepiation dans le délai imparti, SOQUIP pourra offrir cet excédent
a tout autre client aux conditions stipulées dans 'avis. En cas de confiit entre ies
besoins de la Societé st ceux d'autres clients de SOQUIP, les besoins de la
Sociéte seront toujours desservis en priorité jusgu’a concurrsnce des débits et des
volumes prévus a l'article 4.1. '

L.z Société s'engage a contracter |a totalité ou partie de cette capacité additionnelle

si elie est en mesure de 'utiliser pour ses propres besoins a un codt qui n'est pas

superieur a ce que cela lul en coldterait ailleurs ou de la mettre en marche aupres
“de tiers sans gue cela porte préjudice a ses opérations courantes.

Injection

4.4  La Société pourra livrer pour injection, durant toute 'année, tous ies volumes ds
gaz naturel qu'elle désire en autant :

4.4.1 gu'elle donne un oréavis a SOQUIP d'au moins guinze (15) heures:
' toutefois, dans e cas d'un preéavis de moins de quinze (15} heures st sur
demande de la Société, SOQUIP déploiera des efforts raisonnables pour

augmenier ou réduire le volume journalier nominé; (%
,5




4.5

4.6

4.7

4.4.2 que ces injections scient conformes aux directives de SOQUIP prevues a
Particle 7.2. et a 'Avis de Performance.

La pression de livraison par la Societe via e réseau de TQM pour injection devra

s'établiir entre 4 000 et 6 500 kPa. La Société s’engage & exiger de TCPL ou de
TQM, selon le cas, e niveau de pression le plus éleve possible compte tenu des
directives émises par {'Office national de I'énergie. Dans I'éventualité ol SOQUIP
désire recevoir le gaz a un niveau de pression supérisure, elie défraiera les colts
relatifs a {a compression additionnelie.

SOQUIP pourra mélanger le gaz naturel qui jui sera confié par la Société avec e
gaz appartenant a SOQUIP ou & des tiers dans le Réservoir. La Société
demeurera propriétaire du gaz naturel ainsi confié a SOQUIP gui sera entiérement
responsable de tout le gaz naturel entreposé. La Société représente et garantit a
SOQUIP gu'elle a tous les droits nécessaires pour confier ce gaz naturel a
SOQUIP libre de tout privilege et de toute charge guelcongue et s'engage a
prendre le fait et cause de SOQUIP et a I'indemniser de tout dommage direct et
indirect en capital, intérét ou en frais judiciaires et extra-judiciaires résultant de
toute poursuite ou réctamation guelcongue contestant ies droits de la Société de
confier ce gaz a SOQUIP ou réclamant de SOQUIP un paiement quelconque de
ce fait.

SOQUIP maintiendra un niveau de gaz coussin adéguat pour I'exploitation du
Reservoir et assumera tous les colis associés a I'achat du gaz naturel servant de
gaz coussin dont elle demeurera propriétaire. La Société assumera tous les codts

. relatifs gu transport et a la distribution de ce gaz coussin depuis 'Ouest canadien

4.8

Retrait

4.9

jusqu'au Réservoir. Les parties conviennent que la guantité de gaz coussin est
estimée a environ deux {2) Bcf.

La Société fournira a ses frais et pour ses propres besoins, le gaz naturel
nécessaire a I'exploitation du Réservoir.

La Société pourra retirer du Réservarr, durant toute I'annge, tous les volumes d
gaz naturel gu'elle désire en autant : i

[
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4.10

411

481 guelie donne un préavis & SOQUIP d'au moins guinze (15) heures;
toutatais, dans le cas d'un préavis de moins de quinze (15) heures et sur
demande de la Société, SOQUIP déploiera des efforts raisonnables nour
augmenter ou reduire iz volume journalier noming;

4.8.2 que les volumes de gaz retirés n'excédent pas ies quantités de gaz naturel
apparienant a la Société dans le Réservoir; et

4.8.3 que ces refrails soient conformes aux directives de SOQUIP prévues &
Farticle 7.2. et a I'Avis de Performance.

Le volume maximal de retrait, basé sur une pression de 4 500 kPa dans ie réseau
de TQM, sera établi de ia fagon suivante : le retrait maximal (& fa pression
moyenne dans le réseau de TQM) observé ou estimé sur une période de vingt-
quatre (24) heures sera ramené & un retrait maximal correspondant & une pression
de 4 500 kPa sur le réseau de TOQM. Pour déterminer le retrait maximal a une
pression de 4 500 kPa, une methode d’'ingénierie reconnue et acceptée par les
Parties sera utilisee. Cette journée d'essai aura lieu au tout début de fa saison ge
soutirage, lorsque le Réservolr sera rempli & capacité, & une date & étre convenus
entre les parties. Aux fins de cet article, les parties pourront estimer le volume
maximal de retrait a partir d'un essal de moins de vingt-quatre (24) heurss mals
d'au moins six (B) heures.

Les Parties reconnaissent gu'au moment de ta signature des présentes, la formule
de la prime de 'excédentaire a été établis en fonction du comportement anticipé
par SOQUIP du Reservoir représenté a annexe B par des volumes utiles de 3, 4
et 5 Bel et des volumes maximaux de retrait de 85, 130 st 180 mmpc/]
respectivernent.  Advenant qu'apres chacune des quatre (4} premigres annges
d'opeération, la relation entre e volume maximal de retrait lors de la journée d'essal
et le volume excadentaire fotal disponible lors d'une année differs significativernant
de I'annexe B, un ajustement avec effet rétroactif de la formule prévue a Particie
2.2 du Tarif E-2 sera effectué.  Cat ajustement fera en sorte de multiplier les frais
de P'excédentaire par fe rapport du volume excédentaire réel (fal gu’dtabli dans le
paragraphe suivant) sur le volume excédentaire théorique tel qu'on peut 'estimer
a 'annexe B.

Les parties conviennent qu’au cours de chacune des guatre (4) premigres anné
de service, elle verront a évaiuer cette courbe de production de facon satistaisants,
soit, & la demande de lfa Société, par la conduite de tests de production prolongé
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4142

5.1

5.2

53

5.4

ou soit par une méthode d'ingénierie reconnue, convenue par les Parties. Si un
test de production prolongé est utilisé, la Société s’engage a retirer tout le gaz
necessaire a ia conduite de ces tests prolonges. '

SOQUIP fournira le gaz a la Société a une pression non inférieure & la pression
fournie par TCPL au poste de livraison de TQM a Bernigres, laquelle pression ne
devrait pas excéder 6 500 kPa.

ARTICLE 5

CONSTRUCTION DES INSTALLATIONS ET RAQCORDEMENT

La conduite reliant le poste de livraison de Bernigres et Saint-Flavien sera
construite par fa Société aux meilleurs colits possibies apres approbation du plan
d’'ensemble et des colits par SOQUIP.

Les installations d’emmagasinage de Saint-Flavien seront raccordées au réseau
de TOM dans la région de Bernigres a un endroit déterminé par TOM, SOQUIP et
la Société dans un rayon de 23 km de Laurier Station.

SOQUIP remboursera a la Société la fotalite des colts de construction de la
conduite reliant Berniéres et Saint-Flavien. En conséguence, dans cette option,
ces colts de construction n'affecteront pas la base de tarification de la Société.
Au lieu de rembourser & la Scciété ces colts, SOQUIP pourra & son choix, payer
a la Société le colt de service marginal résultant de inclusion de ces colits dans
sa base de tarification. Les parties prévoient que ces colts n'excéderont pas
quinze et demi (15,5) millions de dollars (1892). '

SOQUIP aura 'option de construire cette conduite a ses frais et de la louer ou la
vendre & la Sociéte pour une consideration totale de 1,00 §.
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g.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

SOQUIP se reserve le droit de suspendre les opérations du Réservoir toute I
duree du mois de septembre d'une année d'opération, ou & une autre date
mutuellement accepiable aux deux Parlies, afin de lui permettre de faire 'entretien
préventi{ des installations. SCQUIP avisera la Société au moins trente (30) jours
& 'avance de ses intentions & cet effet. SOQUIF pourrait, pendant cette periods,
ne pas étre en mesure de fournir & la Sociéte tous les services prévus a ce
Contrat, sans reduction pour autant des frais de réservation et de scuscription.

Nonobstant I'article 6.1, SOQUIP ne pourra pas faire 'entretien du Réservoir entre
le 1% octobre d'une année et ie 1* mai de 'année subséquente.

L'entretien de la conduite reliant Bernigres a Saint-Flavien sera effectué par ia
Societé a ses frais.
ARTICLE 7

GESTION ET DIRECTIVES

SOQUIP s’engage a mettre & la disposition de la Société tous les renseigriements
nécessaires pour optimaliser la performance du Réservoir compte fenu de ses
objectifs opérationnels, des limites physiques du Réservoir et des instaliations qui
y sont reliées, et des directives prévues a l'articie 7.2,

La Société se conformera aux directives raisonnables qui fui seromt fournies par
SOQUIP concernant le développement et 'exploitation du Réservolr, notamment
en ce qui concerne ia capacité d’'emmagasinage, la péricde et le débit d'injection
at la péricde et le débit de retrait.

La gestion du Réservoir et les colts inhérents & celle-ci seront de la responsabilith
de SOQUIP.
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8.1

8.2

8.1

9.2

101

10.2

ARTICLE 8
TAUX
Les taux applicables au Contrat sont ceux prévus au Tarif E-2

Toutefois, a compter de la date du Début du Service et jusqu'au 1% octobre de
cette méme année, il est convenu gu’aucun frais de I'excédentaire tel que prévu

a l'article 2.5 b) de la Section B du-Réglement-tarfaire-ne serasygible.
TaRH E-2, {/\%/‘%
ARTICLE 9
FACTURATION

A la date du Début de Service, les frais facturés par SOQUIP & la Société seront
déterminés a partir des données incluses & I'Avis de Performance.

Si le service offert par le Réservoir ne correspondait pas aux parametres de I'Avis
de Performance, les frais de réservation et de 'excédentaire prévus a 'article 2.5
du Tarif E-2 seront ajustés rétroactivement au 1% avril de chagque annéde pour
refléter les conditions observées dans la réalité.

ARTICLE 10

FORCE MAJEURE

SOQUIP s’engage & déduire des frais de réservation et de I'excédentaire, les
montants qui correspondent a la période de force majeure pendant laquelle ia
Société aura été dans I'mpossibilité de jouir de la totalité ou d'une partie du
service prévu a ce Contrat. Dans la mesure ol une partie de ces senvices aura
été fournie, la facturation sera ajustée au prorata des services rendus.

SOQUIP ne sera tenue responsable d’aucun dommage causé a ia Société ou
ses abonnés du fait de la situation de force majeure. La Sociéié ne sera tenue
responsable d’aucun dommage causé a SOQUIP du fait de la situation de force

majeure. M




o~ 10.3  Aux fins du présent Article, le terme «force majeure» désigne les greves, les
lock-out, ies fermetures d'usine ou toute autre perturbation dans l'industrie, les
actes commis par 'ennemi public, les actes de sabotage, ies guetres, les blocus,
ies.insurrections, les émeutes, ies epidémies, les glissements de terrain, ls foudre,
ies tremblemenis de terre, les incendies, les tempétes, les inondations, les
catastrophes naturelles, Iz mise aux arréts ou la contrainte des gouvernements et
des perscnnes, les désordres civils, les explosions, les pannes ou {es accidents
survenus aux gguipements ou aux conduites, le gel des réservoirs ou des
conduites, l'impossibilité de se procurer les matériaux, les approvisionnements, les
sermis ou la main-d'oeuvre neécessaire, toute lol, ordonnance ou décision,
reglement, acte ou contrainte émanant d'un service cu gouvernement ou de
Fautorité (civile ou militaire), cu tout autre cas de force majeure au sens du Code
civil du Bas-Canada.

Dans I'éventualite ou 'une des parties se trouve dans limpossibilité totale ou
partielle de remplir et de respecter toute obligaticn cu condition des présentes en
raison d'un cas de force majeure, la partie en cause devra faire parvenir & 'autre
partie un avis écrit donnant tous les détails du cas de force majeure, et le faire
livrer par messager ou {'expedier par télécopieur, télex ou toute autre forme de

I messagerie électronique directe, et ce, dans les plus brefs délais aprés que
evénemeant soit survenu.

10.4  Aucune des parties ne pourra se prevaloir du bénéfice des dispositions des cas
- de force majeure ci-gessus si une des circonstances suivantes existe !

10.4.1 si e manquement di & une condition de force majeure résufte de la
' negligence de la partie demandant la suspension du Contrat; et

10.4.2 sile manguement est e fait de la partie demandant la suspension du
Contrat dans la mesure ol celle-ci n'a pas cherché a remédier au
probleme en deployant tous les efforts raisonnables requis
(exception faite des recours, si la solution au probieme nécessitait un
recours en justice); Iinterruption est due a un mangque de fonds; si
ta partie demandant la suspsnsion du Contrat n’a pas envoyé l'avis
éorit requis a I'autre partie dés qu'elie a été en mesure de détermirier
que la survenance de I'événement avait le caractére du cas de force

_ majeure et que cet événement pouvait affecter sa capacité de o

' ' respecter st d'exécuter Pune des conditions ou obligations du @ |

présent Contrat et ce, jusgu'a ce que l'avis soit envoyé,
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10.5 La partie demandant la suspension du Contrat pour cause de force majeure devra
également envoyer un avis écrit & lautre partie dés qu'elle aura remédié a la
condition constituant le cas de force majeure, et que ladite partie a repris ou est-
en mesure de reprendre Pexécution des obligations et conditions découlant du
present Contrat.

ARTICLE 11

DROIT DE PREMIER REFUS

111 Avant d’offrir @ untiers une capacité d’emmagasinage additionnelie déveioppée par
SOQUIP sur la Rive-Sud de Québec, SOQUIP devra d'abord I'offrir & ia Société,
& des conditions tarifaires qui pourront difiérées de celles du Tarif E-2. A défaut
par la Société d'accepter 'offre de SOQUIP dans les soixante (60) jours suivant
ladite offre, SOQUIP pourra alors offrir cette capacité d’emmagasinage
additionnelle & des tiers mais aux mémes conditions que celles proposées a la
Societe.

11.2 La Scciété s'engage a contracter la fotalité ou partie de cette capacité addition-
nelle, si elle est en mesure de ['utiiiser pour ses propres besoins & un colt qui
n'est pas supérieur a ce qui lui en coliterait ailleurs ou de a mettre en marché
aupres de tiers, sans que cela porte préjudice & ses opérations courantes.

ARTICLE 12
AVIS

12.1 Tous les avis requis ou permis en vertu de ce Contrat, sauf ceux prévus aux
articles 4.4 et 4.9 («Avis»), doivent étre établis par écrit, sauf disposition contraire,
et livrés par messager ou envoyés par télécopieur ou télégramme aux parties, a
leur adresse respective énoncée ci-dessous.

12.2  Un Avis est réputé avoir été donné et regu, si'il est envoyé par messager ou par
télégramme, le troisiéme jour ouvrable suivant le jour de son expédition, et si |l ést '
envoyé par télécopieur ou télex, le deuxiéme jour ouvrable suivant sa transmissioR.

&%{_
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12.3 Pour l'envoi des Avig, ies adresses respectives des parties sont les suivames

jusgu'a avis contraire
Powr SOQUIP

SOQUIP

1175, rue de Lavigerie
Sainte-Foy (Québec)
GV 4P5

A Tattention du Vice-président, Finances et Planification

Téléphone : (418) 651-8543
Telécopieur @ (418) 651-2292

ET
Pour la Sociéte
Soctété en commandite Gaz Metropolitain
1717, rue du Havre
Montréal (Quebec)
H2ZK 2X3
A Pattention du Directeur, Approvisionnement gazier
Téléphone © (514) 588-3578
Téldcopieur : (514) 598-3678
ARTICLE 13
CESSION
SOGUIP peut céder ia totalité ou une partie de ses intéréts dans le présent Gontr

sur avis & la Société. La Socigté ne pourra céder que la totalité de ses intététs et~
avec 'accord préalable de SOQUIP, lequel ne sera pas retenu sans fnotif

raisonnable. 4 R%
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4.1

14.2

14.3

14.4

15.1

ARTICLE 14

ARBITRAGE
Tout différend entre les parties sur linterprétation ou I'application du présent
Contrat, sauf sur des matigres qui relévent de la compétence exclusive de la Régie
du gaz naturel, sera décidé par un arbitre unigue désigné par ies parties, dans les
trente (30) jours d'un avis donné a cet effet par 'une des parties.
A défaut d’entente entre les parties sur ia nomination de cet arbitre, chague partie
nommera un arbitre et les deux {2) arbitres ainsi désigneés nommeront un troisieme

arbitre.

L'arbitrage en vertu des articles 14.1 et 14.2 sera régi par les dispositions du Code
de procédurs civile du Québec.

Les parties conviennent que toute décision rendue par le ou les arbitres les liera
et sera finale et sans appel.

ARTICLE 15

DOMICILE ET LOI APPLICABLE

Le Contrat est soumis et sera interprété selon les lois de la province de Québec.
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16.1

EN FOU DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNE LE PRESENT CONTRAT A MONTREAL

ARTICLE 16

CONTRATS ET ENTENTES ANTERIEURES

Les dispositions conterues au présent Contrat constituent tous les engagamenis
et ententes intervenues entre les parties et elles remplacent et annulent tout
contrat, entente ou engagement, oral ou écrit, conclu antérieurement & cet égard,

LE 30° JOUR D'OCTOBRE 1982,

SOCIETE EN COMMANDITE GAZ
METROPOLITAIN, par son associée
commanditée Gaz Métropolitain, inc. SOQUIP

Par &M&% Par // F‘:/'/“://g’ R

Par :

Michel Gourdedu Yv:z’ Rheault )

Vice Président, Approvisionnements Président

gaziers et Ventes grandes entreprises

SRR N Par] ,

René Bédard André L'bcuyer ari@/\J

Secrétaire corporatif Vice-président, Fin 5 et
Planification
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ANNEXE A

EMMAGASINAGE SOUTERRAIN

SAINT-FLAVIEN

TARIF PROPOSE PAR

L A REQUERANTE SOQUIP




DISPOSITIONS INTERPRETATIVES ... ... . ..

DISPOSITIONS TARIFAIRES . .. .. .

Tarif £-2 : Tarif d'emmagasinage de gaz naturel

DISPOSITIONS GENERALES . . .




A - DISPOSITIONS INTERPRETATIVES
Dans le tarif de la Compagnie, a moins que le contexte n'impose un sens différent,
ies expressions et termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-dessous :
«abonné» - individu, société, corporation ou organisme détenteur d'un abonnement;

«abonnement» - convention tacite ou expresse entre un abonné et la Compagnie dont
I'objet est le service d’'emmagasinage du gaz naturel;

«année contractuelle» - période de trois cent soixante-cing (365) jours consécutifs, ou
de trois cent soixante-six (368} jours lorsgu’elie comporte un 29 février, & compter de la
date expressément convenue entre la Compagnie et 'abonné comme étant le premier
jour de 'année contractuelle ou de Panniversaire de cette date iorsque la durée du contrat
excéde un an;

«capacité d’emmagasinage» - volume utile du réservoir;

«capacité réservée» - cette partie de la capacité d’emmagasinage gu’un abonné réserve
par contrat;

«Compagnie» - SOQUIP ou toute(s) autre(s) personne(s), société(s) ou corporation(s)
offrant, seule cu avec celle(s)-ci, un service d'emmagasinags;

«contractueb - convenu par ecrit entre la Compagnie et I'abonné;
«contrat» - abonnement écrit;
«demande ccntracmeiie saisonniére» - capacité réservée + 100 jours;

«demande contractuelle excédentaire» - volume maximal de retrait moins ia demande
contractuelie saisonniére;

«gaz coussin» - tout le gaz appartenant a la Compagnie et injecté dans le réservoir gut
ne peut étre considéré comme faisant partie du voiume utile;

«injection» - le volume de gaz accepté par la Compagnie pour fins d’emmagasinage;

«joule» - unité d'énergie correspondant au travail d’'une force d'un newton se dépiac
d’'un metre dans sa direction;

«dour» - période de vingt-quatre (24) heures consécutives, commencant a heur
normale de P'est (HNE) convenue entre la Compagnie et I'abonné ou, a défaut He
convention, & partr de 8 h 00 HNE;
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«métre cube de gaz» ou «m» - gquantité de gaz contenue dans un métre cube 2 lz
pression absolue de 101,325 kilopascals et a la temperature de 15 degrés Celsius;

«Newtorw - Unite de mesure de force équivalant ala force qui communigue a un corps,
ayant une masse d'unkilogramme, une acceleration d'un (1) métre par seconde carrée;

«Pascab - unite de mesure de contrainte éguivaiant & la pression produite par une force
d'un newton appliquée & ia surface d'un {1) métre carré;

«pouvolr calorifiquer - le nombre total de joules, exprimé en mégaioules par metre cube
(MJ/m®), produit par la combustion compléte, & pression constante, d’un (1) matre cube
de gaz au contact de lair, dans des conditions telles que le gaz est exempt de vapeur
d'eau, que le gaz, I'air et les produits de combustion sont a température normale et que
toute {'eau produite par fa combustion est condensée & I'état liguide;

«reservation» - partie de la capacité d’emmagasinage du réservoir réservée par contrat;
aeservoin - réservolr souterrain de gaz naturel;

«etrait» - volume de gaz retiré du réservoir;

«Société» - Société en commandite Gaz Métropalitain;

«TQM» - Gazoduc TransQuébec et Maritimes Inc.;

«volume excedentaire» - le volume excédentaire disponible équivaut a la partie du
volume utile gui peut étre retiré a un debit journalier supérieur 2 la demande contractuelie
saisonniere. -

«wolume cycié» - volume résuitant de 'utilisation en injection et en ratrait du volume utile;
«volume maximal de retral» - volume quotidien maximal de gaz spécifié  tout contrat
gue fa Compagnie s’engage a remettre a 'abonné selon les contraintes opérationnelies
du réservolr;

«volume utile» - volume de gaz converti & une pression absolue de 101,325 kilopascals
et & une température de 15 degrés celsius soutirable au cours d’une période de cent cing

{105) jours dont quatre-vingt-cing (85) jours & un débit égal a la demande contractusie
saisonniere et vingt (20) jours a 75 % de la demande contractuelle salsonniére.
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B - DISPOSITIONS TARIFAIRES

Tarif E-2 : Tarif d’emmagasinage de qai nafurel

APPLICATION

Pour toute prestation d'un service d’emmagasinage dans le Réservoir souterrain
de Saint-Flavien, pour la durée du contrat entre la Compagnie et I'abonne.

TARIFS

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Prime de réservation

7,40 $/10°m?° réservé/mois
Prime_de 'excédentaire

[18,00 + (DCE x 0,018)] 3/(10°m*/}} de demande contractuelle excéden-
taire/mois,

ol DCE est ia demande contractuelle excédentaire exprimée en (10°m°/j).
La prime de Pexcédentaire n'excédera pas 84,00 $/(10°m%/j) de demande
contractuelie excédentaire/mois, sujst aux dispositions de larticle 2.4.

Pour fes fins du contrat de service d'emmagasinage souterrain de gaz
nature! a Saint-Flavien intervenu entre la Societé et la Compagnie, la prime

de P'excédentaire variera en fonction des ajustements qui pourront étre
effectués en vertu de l'article 4,11 de ce contrat.

Prime unitaire au volume injecté ou retiré
1,50 $/1d3m3 injecté.

0,25 $/10°m” retiré.

Ajustement deé primes

Les primes déterminées aux articles 2.1, 2.2 et 2.3 seront majorés de 3%
au 1% janvier de chague année a compter de 1994,

Facture mensugclie

La facture mensuelie est la somme des frais de réservation, des frat
Pexcédentaire, des frais d'injection et des frais de retrait calcuiés de la fagon
suivanie .
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frais de réservation

3]
[

Les frais de réservation sont egaux au produit de la prime de
réservation établie selon Particle 2.1 par iz capacité réservée de
Vabonne;

) fraus de l'excedentaire

Les frais de I'excédentaire sont égaux au produit de la prime de
'excédentaire etablie selon l'article 2.2 par la demands contractusite
excedentaire. :

Pour les fins du contrat de service d'emmagasinage souterrain de
gaz naturel a Saint-Flavien intsrvenu entre la Société ef Iz
Compagnie, aucun frais de 'excédentaire ne sera exigible a compter
de la date du Debut du Service, tel gue définit au Contrat, jusau’au
1% octobre de cette méme année.

frais d'injiection

@)
g

Les frais d'injection sont €gaux au produit de la prime unitaire au
voiume injecte établi seion l'article 2.3 par le volume de gaz efiec-
tivement injecté par 'abonné pendant le mois;

d) frais de retrait
Les frais de retrait sont égaux au produit de la prime unitaire au
volume retiré établi selon l'article 2.3 par le volume de gaz effec-

tivement retiré par 'abonngé pendant le mois.

La facture minimale mensuelle est egale a2 la somme des frais de réservation et
des frais de 'excédentaire.

C.- DISPOSITIONS GENERALES

DROITS, POSSESSION ET DROIT DE PROPRIETE

L'abonne garantit & fa Compagnie qu'il détient tous les droits nécessaires pour
livrer ie gaz naturel a la Compagnie pour emmagasinage. La Compagnie se porte
responsable du gaz qui iui est livré pour emmagasinage par Pabonné.




2.

2.1

2.2

2.3

QUALITE DU GAZ

Impuretés

Le gaz livré pour injection ou retrait :

a) doit étre commercialement exempt {aux conditions régnantes de
pression et de température dans le gazoduc de TQM) de poussiere
ou d’autres matiéres solides ou liquides gui peuvent le rendre
impropre a la vente, endommager les canalisations, les régulateurs,
les compteurs ou autres installations par lesquelles passe le gaz ou
nuire & leur fonctionnement; il ne doit pas non plus renfermer de
substances qui n'étaient pas contenues dans le gaz au moment ou
celui-ci a été produit, sauf d’infimes quantités des matiéres néces-
saires a son transport et a sa livraison;

b) ne doit pas renfermer plus de vingt-trois (23) milligrammes de sulfure
d'hydrogéne par meatre cube ni plus de quatre cent soixante (460)
miliigrammes de soufre total par metre cube de gaz, selon les
méthodes d’essai normalisées.

yalité non conforme

A tout moment, si le gaz & étre livré par I'Abonné a la Compagnie ou si le
gaz 2 étre livré par la Compagnie a I'Abonné n'est pas conforme aux
spécifications décrites & I'article 3.1, alors I'abonné ou fa Compagnie, selon
le cas, avertit 'autre partie de cette déficience et peut refuser de prendre
livraison du gaz jusqu’a ce que la situation soit corrigée. Lorsque la qualité
du gaz n'est pas rétablie promptement, I'une ou I'autre des parties, selon
le cas, peut accepter le gaz et effectuer elle-méme les changements
nécessaires pour rétablir la qualité de ce gaz en conformité avec les
spécifications décrites ci-haut et toute dépense raisonnable encourue pour
effectuer ces changements est remboursée par I autre partie.

Valeur calorifigue

Le gaz retiré ne pourra en aucun cas avoir un pouvoir calorifique inférieur
au gaz livré par 'Abonné. Si tel était le cas, un ajustement monétaire
pourra étre exigé par I'Abonné pour la baisse de valeur calorifique.
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3.2

Unité de gaz

L'unite de gaz livre z la Compagn e ou livré par fa Compagﬂ e est dm mifle:
(‘1 00C) métres cubss (10°m° ), le gaz étant mesuré suivant le ioi de Boyie

en ce qu'ells s'applique au mesurage du gaz soumis 2 des pressions

variables, ainsi que selon les principes de mesurage exposés & l'alings 4.2
a; c-dessous. Au besoin, les mesures de correction approprides sont
effectuées pour tenir compte de la densité spécifique et des températures
réelles d’'écoulement du gaz ainsi que des différences enregistrées par
rapport & la loi de Boyle, seion la methode dacrite & 'alinga 4.2 ci-dessous.

Calout du volume et dy pouvoir calorifioue

Le volume et le pouvoir calorifique du gaz livré a la Compagnie ou par fa
Compagnie sort calculés de la fagon suivante :

a) unité de volume, aux fins des mesures, doit étre le métre cube de
gaz a une température de 15 degrés Cefsius et & une pression
absolue de 101,325 kilopascals :

aux fing des mesures du gaz injecté ou retirg, la pression atmos-
pherigue absolue moyenne (pression barométrique) aux postes de
comptage est censee étre constante, sans égard aux variations
éventuelles de la pression barométrique réelle:

ia pression atmosphérique absolue moyenne (pression barométri-
que) est presumée étre de 100,319 kilopascais (pression absolue);

b} ie pouvoir calorifigue du gaz au matre cube des postes d'injection st
de retrait est dtabli soit :

(i) en utilisant un calorimétre enregistrewr Stalonné monté au
poste d'infection ou de retrait, auguet cas le pouvoir calorifi-
aue du gaz imputé chaque mois a ce poste est établi par
pondération volumétrique du pouvolr calorifique journatier: ou

(i) par 'essai o’ échantifions de gaz, préievés & intervalles
irréguliers ou sur une certaine période par une méthode -4
des moments tels gue les échantilfons prélevés ef soumis4x
essais solent représentatifs du gaz recu par la Compaghi
point d'injection; cu

(i) parl'utiisation des données mesurées par TOM pour Ea z{J &=
Est,




c)  la_température d’écoulement du gaz doit étre étabiie, au cours de

toute journée, par 'utilisation continue d’un thermométre enregistreur

“monté conformément aux dispositions du Rapport no 3 de
I'«American Gas Association» et des révisions qui lui ont été
apportées ou selon les recommandations du fabricant dans le cas
des dispositifs de mesure sans orifice. La moyenne arithmétique de
la température d'écoulement du gaz relevée chaque jour doit servir
au calcul des volumes de gaz, sauf si 'on utilise un appareil
d'intégration pour corriger automatiquement les volumes selon la
température d'écoulement, tel que décrit au paragraphe 5.1;

d} la_densité du gaz livré doit étre établie en utilisant un densimétre
enregistreur d’'un modéle approuvé. La moyenne arithmétique de la
densité relevée chaque jour doit servir au calcul des volumes de gaz.
La densité du gaz pourra également étre déterminée & partir de
données mesurées par TGM pour la zone Est;

e) écarts par rapport 2 ia Ioi de Bovie : lorsque le gaz est mesuré

Faide d’'un compteur ou de comptewrs & orifice, le facteur de
correction des écarts par rapport & la loi de Boyle est calculé
conformément aux tableaux publiés a cette fin par 'American Gas
Association en 19585, avec leurs modifications et suppléments
ultérieurs en utilisant les moyennes arithmétiques quotidiennes des
tempeératures, de la pression, de la densité et de 'analyse représen-
tative du gaz selon les exigences de ces tableauy;

lorsque le gaz est mesuré par des moyens autres qu’a I'aide d’un
compteur & orifice, le facteur de correction des écarts par rapport &
la loi de Boyle doit &tre le carré du facteur calculé selon la méthode
decrite ci-dessous, qui s’applique aux compteurs a orifice.

4.  EQUIPEMENT DE MESURE

4.1 Poste de comptage

La Compagnie doit voir a ce que soit installé, entretenu et exploité, & ses
frais, un poste de comptage doté d’'un ou de plusieurs compteurs et das
autres appareils de mesure nécessaires pour bien mesurer le gaz m;ecte et
retiré en vertu du contrat,

Si'les appareils utilises sont des compteurs a orifics, leur installation eKIAe
entretien, ainsi que le calcul des volumes de gaz mesurés, doivent ére
effectués confarmément aux Réglements relatifs au gaz et aux compteu‘qs
a gaz du 4 avril 1852 et a la Prescription no 7 du-1* mars 1956 qui s
rapporte, publiés par la Direction des normes du ministére de la Consom-
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4.2

4.3

mation et des Corporations. Lorsqgu’slles ne sont pas incompatibles avac
ces derniers, les normes prescrites par le «Gas Measurement Committeer
de '«American Gas Association», dans son rappoart no 3 d'avril 1955, y
compris les annexes et amendements, doivent aussi étre respectés.

l.es compteurs de gaz & déplacement réel et a turbine utilisés, ainsi que
leurs accessoires, doivent tre d'un type approuvé par ie Direction des
normes du ministere de ta Consommation et des Corporations. Lorsque de
tels compteurs sont utilisés, iis doivent étre dotés d’un dispositt de
comptage pour mesurer le volume reel de gaz qui fraverse le compteur,
d'indicateurs pour enregistrer la pression et la temperature du gaz en
fonction du temps. Les données fournies par ce dispositi doivent étre
suffisantes pour déterminer les volumes de gaz fivrés en fonction du temps.
tes compteurs peuvent aussl étre munis de mecanismes permetiant
enregistrement de débit ou encore réalisant l'intégration du produit du
volume de gaz mesuré et des corrections relatives a la pression et ia
température et indiguent le volume de gaz ivré, Le mécanisme intégrateur
permet d'incorporer dans leur lectures [a correction pour tenir compte des
écarts par rapport 2 a lol de Boyle; sinon il faut apporter cette correction
aux lactures de volume enregistrées.

Equipement de mesure de contrble

L'abonné peut instalier, entretenir et exploiter a ses frais fout instrument de
mesure de contrdle qu'il désire, a condition gue le montage de ces
appareils soit réalisé de facon a n'avoir aucun effet sur ie fonctionnement
des appareils de mesurage de la Compagnie. Tout regulateur de controle
de pression ou de volume installé par 'abonné doit étre wtilisé de fagon a
ne géner aucunement le foncticnnement de ['appareiliage de mesurage de
ta Compagnie.

Drofts des parties

Tout éguipement de mesure instalié par 'une ou lautre partie, ainsi gue tout
batiment nécessaire 'abritant, construit par 'une ou 'autre ges parties, sont
et demeurent la propriéte de la partie qui les fait instalier ou construire.
Cependant, les parties peuvent se faire représenter sur place lors des
opérations d'instafiations, de relevé, de nettoyage, de remplacement, de
réparation, d'inspection, de contrble, d'étalonnage ou de réglage de
{'equipement de mesure de 'autre partie. Les registres de 'éguipement de
masurg appartiennent & leur propriétaire, mais chaqua partie convient de ies
remetire sur demande, aux fins de contrble, & I'autre partie accompagieg
de graphiques et calculs g'y rapportant et de les Iy retoumer dans 16s dix
(10} jours de leur réception.




4.4

4.3

Précautions nacessaires

L'équipement concernant ou affectant la livraison de gaz doit étre instalié
de fagon & permetire a détermination avec précision du volume de gaz livré
et de vérifier facilement P'exactitude des mesures. Les parties doivent
soigneusement faire en sorte que linstaliation, I'entretien et le fonction-
nement de leur équipement de régulation de pression n'entrainent pas
d'erreur dans la détermination des volumes de gaz livrés.

étalonnage et vérification de I'éguipement de mesure

La Compagnie doit vérifier a intervalles raisonnables a précision de son
équipement de mesure, en présence de représentants de I'abonné si ce
dernier le demande. Cependant, la Compagnie n'est pas tenue d'effectuer
ces vérifications plus d'une fois tous les trente (30) jours. Sil'une ou l'auire
partie demande d’effectuer un essai spécial de 'equipement de mesure, les
deux pariies doivent alors s'entendre pour y proceder sans délai afin de jui
permetire de prendre les mesures jusies. Les dépenses relatives a cet
essai spécial sont a ia charge de 'abonné si celui-ci a demandé I'essai et
si les résultats démontrent gue la marge d'erreur ne dépasse pas 2% dans
le cas d'un appareil autre gu'un densimaire ou un calorimétre enregistreur,
1% dans le cas d'un densimetre et §,5% dans le cas d’un calorimetre
enregistreur.

Si les résultats démontrent que la marge d’erreur ne depasse pas :

a) 2% s'il g’agit d’'un apparsil autre qu’un densimétre ou un calorimeatre
enregistreur; '

b) 1% sl s'agit d'un densimetre;

c} 0,5% &'l s'agit d'un calorimetre enregistreur;

les données fournies jusqu'aiors par I'appareil sont réputées valables aux
fins du calcul des livraisons de gaz effectuées, mais Vappareil doit étre

réeétalonné sans délal.

Si pour la période écoulée depuis le dernier essal, un nouvel essai
démontre :

a) que I'appareil autre qu'un densimétre ou un calorimeétre enregistreur
donne une erreur de lecture de plus de 2% sur un relevé correspon
dant au débit horaire moyen de la période écoulée depuis le df
essai; \

b} = que le densimétre donne une srreur de lecture de plus de 'l%.',\\

Page 8




4.6

4.7

c) ou gue le calorimetre enregistreur donne une erreur de lecture de
meégajoules de pius de 0,5%;

les lectures effectuses antérisurement doivent étre corrigées en fonction ce
Pécart constaté pour les ramener 2 une erreur nulle & I'égard de la periode
an cause st cetle péricde est clairement connue; mals s'il y & doute ou
désaccord entre les parties quant a la période sur laguelle & poné {'erraur,
les corrections doivent étre faites pour une périods couvrant au moins 0%
du temps écoulé depuis la dernigre vérification, jusqu’a concurrence de
seize (16} jours.

Nonobstant ce qui prénéde, si les parties ¢'entendent sur iz date & laquelie
I'erreur est survenue, ies volumes mesurés de fagon inexacte doivent étre
corrigés méme si lerreur découverte est inférieure aux pourceniages
indiqués en a), b) ou c¢) ci-dessus.

Correction des erreurs de mesure - défaiﬂance des compteurs

En cas de panne ou de déréglement d'un compteur, le volume de gaz livre
est déterminé selon ta méthode la plus équitable, notamment mais sans
limitation :

aj en effectuant les calculs mathématioues et les comparaisons fondes
sur ie ratio de capacité existant par rapport a un autre compteur en
paraliele;

b) en retenant ies indications relevées sur un éguipement de mesure de
contrbie;

) ou en comparant les indications quant aux volumes fiviés dans des
conditions semblables, lorsque le compteur donnait des lectures
justes, -

Conservation des relevés

Les parties doivent conserver pendant au moins six (8) ans toutes les
donnges de releves, graphiques st autres documents sembiables en leur
nossession.  Les microfims sont réputés avoir la méme valeur que les
originaux. '




FACTURATION

51

Date de facturation mensuelle

La Compagnie transmet une facture & 'abonné au plus tard le dix (10) du
mois, reiativement & tout le service assuré au cours du mois précedent.

PAIEMENTS

6.1

6.2

6.3

Date du paiement mensuel

L'abonné doit verser a la Compagnie, au plus tard le vingt (20) du mois, le
paiement de sa facture mensuelle.

Recours_en cas de défaut de paiement

Si Fabonné n'acquitte pas entigrement a I'échéance la facture qui lui est
remise, la Compagnie peut percevoir sur le solde impayé un intérét égal au
taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada a 'échéance, majoreé
de 1%; cet intérét est exigible & la date du paiement. Si la facture reste
impayée plus de trente (30) jours aprés I'échéance, la Compagnie peut
interrompre le service jusgu’a son régiement, mais I'abonné doit continuer
d'effectuer les paiements des frais de réservation et de souscription jusqu’a
la date d’expiration du contrat.

Toutefois, si 'abonné conteste de bonne foi toute ou partie de la facture et
verse la somme qu'il estime juste et §'il produit ensuite, dans les vingt (20)
jours de la demande qui lui en est faite par la Compagnie, une caution que
cette derniere juge suffisante, garantissant le paiement du montant sur
fequel ii est finalement statué comme étant dl, soit par entente entre les
parties, par jugement du tribunal ou par décision arbitrale, selon le cas, la
Compagnie ne peut interrompre son service par suite de ce defaut de
paiement, & moins gu’il n'ait été dérogé aux conditions de ia caution.

- Ajustements_en cas de paiement excessiE ou insuffisant ou d'erreur d

facturation -

Si 'on découvre une imputation excessive ou insuffisante, sous guelque
forme que ce soit, alors que 'abonne a effectivement acquitté les facture
comportant ces imputations excessives ou insuffisantes, la Compagnie dgit,
dans les trente (30) jours suivant la date a laguelle 'imputation réelle a eté
établie, rembourser I'excédent.de facturation accompagné d’un intérét égal
au taux préferentiel de la Banque Nationale du Canada & compter de {a
date de imputation excessive jusgu’a la date de remboursement, major

de 1%, et 'abonné doit verser le montant de toute insuffisance, mais sans
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interét. Advenant qu'une erreur soit découverie dans le montant facturé par
la Compagnie, cette erreur doit étre corrigée dans les trente (30) jours
suivant la date a laquelle 'imputation correcte a été étabiie, pourvy gu'une
réclamation & cette fin ait été soumise dang les soixante (B0) jours de Iz
cécouverte de cetle erreur, sans toutefols dépasser les douze (12) mois
suivant la date du paiement. '

.4 Retard dans ia facturation

5ila Compagnie remet sa facture apres le dix {10) du mois, e delal de
palement est prolonge en conséguence, a moins gque abonné ne soit
responsabie de ce retard.

CONSERVATION DES DROITS QUANT A TOUT DEFAUT FUTUR

Aucune renonciation par 'une ou I'autre des parties a tout défaut de I'autre partie
dans I'execution de toute disposition d’un contrat d’emmagasinage de gaz ne peut
avoir pour effet de constituer une renonciation 2 tout défaut continu ou futur, de
nature identique ou différente.

LOI, REGLEMENTATION ET ORDONNANCES

Les droits et obligations des parties liées par un contrat d’emmagasinage sont
sujets & toutes lois valides présentes et futures, aux réglements de toute autorité
compétente ayant juridiction présentement ou dans fe futur.




MO O G HOor
og 0o o o2

S
b3

498 0L°0

£/dIHd §8 | oomssn - survarsamaonc asoeon
398 0°¢ T E = SN FRIOA

328 9071
[/domW 0EtL
428 0%

198 66°| -
C/dIMH 081 1R e naar e e im0
Luw O.m BBl § = R A SRPSNYOLA,

NIIAY LA LS HOOJ NOLLONOOHA 3C SNOISIATIHA -

ﬁ INNY

GH0RR Lig3d




Q InEraguL _ Avis de pedormance 19 avrii 1008

AVIS DE PERFORMANCE
STOCKAGE DE SAINT-FLAVIEN
1% avril 1948

Annge contractuelle : 1998 (15 avrit 1898 au 31 mars 1989)
Volume coussin injecté © 56 662 10" m® '
Volume utile injecté 21000 10° m’
Volume fotal injecté : 77 662 107 m”
Volume maximat d'injection 482 107 m'f
Capacité d’emmagasinage {volume utile) : 21 000 10° m°
Volume maximal de retrait 370165 M7
Periode d'injection massive 15 avril 1998 au 31 octobre 1098
Pariode de retrait proposee ! 105 jours continus durant la période du
1% novembre 19568 au 31 mars 1989
Période d'entretien : Aucune periode n'est prevue
Essai pour déterminer le retrait maximal : 1 novembre 1898 (24 h)
U Selon futfiisation du stockage durant les pericdes de retrait, des volumes supplémentaires de gaz nature
pourront &tre injectés si les conditions dans ie reservoir prévales,
PROFIL D'INJECTION DANS LE RESERVOIR
Période injection Injection injection
Gaz coussin Gaz utile Totale
_ {de Stogaz) {de SCGHM)
Du E Au Journzhére | Période Cumuté | Journeligre ; Période | Cumnuté | Journalidre | Périnde Cumulé
_ AP | etmy | g0 e AP MY 0 | 0w | A w0t mY | (600w
15-04-88 | 31-056-98 481,61 22635] 22635 481,86 228351 22635
01-06-98 | 17-05-98 | 428,0| 7242, 28877 426,01 724z 20877
18-06-98 | 01-07-498 383,68 551 35 380 3838 556131 35380
02-07-88 | 31-G7-98 338,51 10185, 45575 339,51 10185] 45875
01-08-98 | 15-08-88 303,8 4 5541 50128 ‘ 3036 485541 50128
16-08-98 | 31-08-68 84,8 1357 51486 305,3 4 BBE 4 885 390.1 6242 58371
01-05-98 | 01-10-98 84,8 2629 54 115 2753 § 534 13418 36011 1163 67 534
02-10-G8 | 31-10-98 84,9 2 547 | 56 6s2 2527 75811 210001 3376 101287 F7e62

PROFIL DE RETRAIT DU RESERVOIR
Pour retrait continu sur 105 jours

Période @ Nombre de jours ! Retrait
Dy Au Journalior Période Cumulé
‘ (10° m?) (10° m?) {mef)
01-11-88 25-01-88 85 210 17 850 17 850
26-01-98 15.02-99 20 ' 157,5 3 150 271000

@ Oy taute autre période de 105 jours continus entre le 1% novembre 1898 ot ie 31 mars 1999

80308 - 31-03-98
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R Inkragaz _ Avis de performance 1% avril 1699

AVIS DE PERFORMANCE
STOCKAGE BE SAINT-FLAVIEN
1% avril 1989

Année contractuelle : 1996 (1% avril 1299 au 31 mars 2000}
Volume coussin injecté : 47 666 10° m°

Volume utile injecté™ : 35134 10° m®

Volume total injecté : 82 800 10° m®

Volume maxima! d'injection : 520 10° m*j

Capacité d'emmagasinage (volume utile) : 42 900 10° m®

Voiume maximat de retrait : 800 10° m®j

Période d'injection massive™ 15 avril 1998 au 31 octobre 1999
Période de retrait proposee : 18 décembre 1989 au 31 mars 2000

0 | e volume utile injecté est défini comme suit :
Volume utile prevu 1998 - Volume utile non soutiré hiver 1999

42 900 - 7766 10°m° = 35134 10°m®

@ 8 les conditions le permettent, il nous sera possible de prolonger linjection dans le mois
de novembre,
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AR B C9S 11028 FROINTRAGAD NG, Bis ITVECDD TO 9iS14009285— F. s st

PERFORMANCES PREVUES
POUR L’ANNEE GAZIERE 2000
(1% octobre 1998 au 30 septembre 2000)

1} Le volume utile sera de 22 400 10°m”;

2} Le volume maximum de retrait sera de 1 200 ou 1 400 10°m;;
Note : Le mesxarmnum pour le volume de retrall est de 1 200 703rr33/j£ mais
un volume supsnieur jusqu'a concurrence de 1400 10°m°/ est
offert. '

3) Le volume maximum cyciable prévu ast de 90 000 10°m*

4) LUinjection d’équilibre sera de 15 000 m'/;

0341
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Avis de performance 19 avril 2007

. @ Intragae

AVIS DE PERFORMANCE
STOCKAGE DE SAINT-FLAVIEN
o~ 1% avril 2001
Annge contractuelle 2002 (1% avril 2001 au 31 mars 2002)
Volume coussin injecté 12 633 10°m” 476 150 GJ
Volume utite injecté” 68 054 10°m” 2 564 955 &
Volume tota!l injecté 80887 10°m° 3041082 GJ
Volume maximal d'injection | 510 10°m™j 19222 GJ
Capacité d'emmagasinage 68 500 10%m° 2562020064
Volume rmaximal de retrait © 880 16°mj 25828 GJ
Penode dinjaction massive ! 10 avril 2001 au 30 novembre 2001
Périoge de retrait broposee 17 décembre 2001 au 31 mars 2002 (105 jours)
PROFIL D'INJECTION DANS LE RESERVOIR
o . o ~ injection Gaz injection Gaz o
; ; ; i
| PERIODE coussin (Intragaz) | utilelde SCGM) | njection Totaie
i B - A - " Nore jrs en | Mbre jre | Journaliére Cumuié Journaligre Cumute Jourmaiié Cumule
i b v injection | enarrét 1o A6 (15m® (1°m (1(2?.'7:3'} (oY
%10/04/07 310500 T 49 ; 2 B4 3158 446 21832 510 24 990
006101 15076 43 ; 2 64 5 830 416 38700 480 45 630
18/07/01 | 37/08/01 45 2 64 8 B30 286 52 550G 50 £1 380
D109/0% ) 30/08/01 2% 4] 54 10 700 195 58 220 260 B8 920
G001 | 3110/ 30 1 ! 64 12 633 136 g2 287 200 74 920
o101 | 3001 29 i 1 0 12 633 198 68 054 1499 80 687
PROFIL DE RETRAITS DU RESERVOIR
Période Nombre RETRAITS
e jours
. . Journalisr Fériode Cumule
D : A (103m3} (1(}3m3} (mams}
1712001 - Q703102 81 880 56 08B0 85 0BG
08/03/02 11/03/02 4 540 2 566 57 640
12/03/02 14103/02 3 575 1725 58 365
15/03/02 3103102 17 510 8 670 68035
WOLUME UTILE INJECTE (17w
Volume SCGM au 1% avri 2000 4771
W Volume SCGM injecté au cours de 'année gazigre 00-01 £3 238
' Volurme SCGI soutiré au cours de 'année gaziére 00-01 43 063
Valume SCGM au 31 mars 2001 : -54
Volume SCGM & injecter au cours de 'été 2001 58 054

PGO335
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LETTRE D’ENTENTE

POUR LUACHEMINEMENT DU GAZ COUSSIN

#~  POUR L'ENTREPOSAGE SOUTERRAIN A SAINT-FLAVIEN

ANNEXES A & B
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e
ANNEXE A
Profil des livraisons de gaz du Client a Empress
Annee 2001
PERIODE EMPRESS
De A - GJfj
} 01-04-2001 31-10-2001 2 225
Volume annuel de livraison : 475 150 GJ
' Fournisseur Duke Energy
s
W
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. ) -'%}immgaz ‘ Anrexe B

ANNEXEB

Profil des retraits de gaz du Client a Saint-Nicolas

Année 2001
PERIODE l SAINT-NICOLAS
De | A GJlj
10-04-2001 31-10-2001 23227

Volume annuel de livraison : 475 150 GJ

" Fournisseur Duke Energy

~
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Annge contractuelie
Volume coussin injecté’
Volume utile injecté®
Volume totel injects
Volume maxmal dinjechion
Capacile d'emmagasinage |
YVolume maximal de rafrait
Pariode d'iniection massive !
Fériode de retraif proposée

AVIE DE PERFORMANCE

STOCKAGE DE SAINT.FLAVIEN
1°" avrif 2002

2003 (1% avril 2002 2u 37 mats 2003)
13 066 10°m°
75000 10°nt
92 086 10°m’

800 10°m’)
76 000 10°m°

730 10°m%
12 avril 2002 &y 15 novermbra 2002
10 décembre 2002 au 24 mars 2003 (105 jours)

482 560 GJ

2877 510 GJ
3470070 GJ

22014 GJ

Z 877510 GJd

PROFIL D'INJECTION DANRS LE RESERVOIR

28775 G4

Injaction Gaz | injection Gax g
~ PERIODE coussin {intragas) ! utile{de SCGM) Injection Totale
by : " ! Nbre jrf o | Nbre frs | Journglibre Gumulé Jauenatldre Gumuié | Journally Cumull
: : injection | wnoerst | (100md) 0’y RLO (107 " o?m") (487 m%y
12004102 | 26/04/02 15 ¢ 86.2 985 834 Q051 800 9 (00
ZT104/02 | OYA0RMIG2Z a3 4 86.3 i Tig3 £04 53028 556G 1081
Q208002 | 010802 36 1 56.3 8153 389 64 GEBR 425 73 B41 ;
i 1
p2/08/02 [ 0110/02 24 1 £86.3 11078 258 T2 190 325 B3 268 }
pzrigicz | 0VR0E 30 1 5E&.3 13 0GB 134 76 200 200 £Q 268 ;
Geritigz 1802 14 4] i 13 088 200 78 Q0 200 82 088 !
PROFIL DE RETRAITS DU RESERVOIR
Hombkre sy -
Périnde de Jours RETHRAITE
; ) dournslier Période ' Cumulé
Bu: At (10’ (16 (16%m?)
0712102 04403403 g5 750 67 150 67 160
05103403 24/03/03 20 593 11 850 i 78 000
Y VOLUME COUSSIN MIECTE 15%m° 7 VOLUME UTILE INJECTE ; 10°m?
Volume appaisnant 868 & Intragas 1765 Volume SCGM au 17 swril 2001 54
Velyme nouvesu & Sire Injectd 11360 Velume SCGM Injocid su cours g lannée gaxiére 01-52 66 g27
13088 Volume SCGM soullrd au sours 42 annge pazidre 04-02 68213

Velume SCGM su 31 mars 2002
Volume SCGM & infecier au cours de ['étd 2002

&
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LETTRE D'ENTENTE

POUR LACHEMINEMENT DU GAZ COUSSIN
POUR L'ENTREPOSAGE SOUTERRAIN A SAINT-FLAVIEN

ANNEXES AetB
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. 6l Anfigms A

P«
ANNEXE A
1™ avril 2002 |
Profil des livraisons de gaz du Client & Empress
Année 2002
; PERIODE ! EMPRESS
| De | A | GJA
; 01-04-2002 31-10-2002 690
| 01-04-2002 31-10-2002 916 2
* 01-06-2002 31-10-2002 538 °
| \
P

Volume annuel de livraison : 426 000 GJ

' Fournisseur Duke Energy
2TXU Energy Trading Canada Limited
’Ce volume n'a pas encore &té acheté. Lorsque le fournisseur sera connu, il

vous sera transmis.

Ea T Tk d .
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@hmuam Annexe B
ANNEXE B
1% avril 2002
Profil des retraits de gaz du Client & Saint-Nicolas
Année 2002
PERIODE SAINT-NICOLAS

De | A GJ/j

12-04-2002 31-10-2002 727

12-04-2002 31-10-2002 966

12-04-2002 31-10-2002 405

12-04-2002 31-10-2002 328"

Nouveau gaz coussin

Volume annue! de livraison :426 000 GJ
Volume coussin d'Intragaz '

66 560 GJ
492 560 GJ

' Ce volume coussin a été soutiré pour Intragaz aprés avoir soutiré le volume
utile du Client pour effectuer des essais sur les puits, Ce volume a été injecté
dans le réseau du Client et sera donc réinjecté dans le stockage de ST-Flavien.

fatslats Lty



Annee contractuelle’

STOCKAGE DE SAINT-FLAVIEN

Veolume coussin iniecls

Volume utile njecte

Yolume

YVOolErme K

Ca
Yoiume
Fericde

Penode

asite e

[ARET IS BT

d'injection

de retrall pronoses |

AVIS DE PERFORMANCE

1% avril 2003

.

2004 (17 avril

12400 10°m°
98 000 10%m

108 400 10°°

9 n

800 i
Q00 107

Tee

-

annT
P

27 mars 2007 au 30 novembre 2003

AT £0D
G618 240
4085 640

22514
€18 2aC
am ot e
ol SR o

0 dédcembre 2007 au 24 mars 2004 (1

PROFIL D'INJECTION DANS LE RESERVOIR

au 21 mars 2004

PERICDE

Injection Gaz

coussin {Intragaz) |

| Injection Gaz utiie(de !

SCGM}

njection Totale

J o ap. | Nbrepmen Nopegs Dlournaliére | Cumulé ! Jouraafiere 0 Cumuit - Jowrnaliéce | Cumule
}_ 1‘ _Inipction |,  en el 10m} , HTmT : acTm i TmTy \ ey | gty
|27/0302 | 310302 J 5 0 o ' I 2: 2900, 580 2200
LOGAIOS §3wu;~:/o3 59 z 43 2547 1 887 35755 | GO0 38 300
'i@ﬁf{}'es/o: Qiosicz po2@ . 2 88 44Ty o 45 45380 520 | 52360
010703 {31070 T 29 ' 89 B 471 441 r £1178 W 67650
ovosz e o2 |z 56 | 8470 | ATt | teoasi 440 | B4
%‘rcl;ﬁg/@a ‘ G003 2% |z BS 10400 | T’ R 330 440 g 82 730
G1/40/03 31710103 | 28 : 2 BS 1za00 | 278 20400 ) 347 < 02 80O
09711403 %30f1 Wes ;o 28 ! 2 o | 12450 | 200 8& 000 i 200 J 08 400

PROFIL. DE RETRAITS DU RESERVOIR

02103104

85

960

81 6ad

81600

A = .
Période | hombre i RETRAITS
. e jours ) )
Ou - Au ! Journalier E Pértode Cumuié ;
- g ' 5 cotmy ety 165 m ]
; : H |
10(12/03 | i

04103104 i

23/03/04

i
|

720

t4 400

9% 000

1 VOLUME COUSSIN INJECTE :

- Un volume coussin de 12 400 10°m” est arévu étre injects dont 8 700 10°m® du 1" avril au 21 octobre st fort possitlement

D30216

3700 0%’ du 1% juin au 31 octobre. Ce dernier volume serz confinme dans les mais qui suivent.
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POUR L'ACHEMINEMENT DU GAZ COUSSIN

POUR L'ENTREPOSAGE SOUTERRAIN A SAINT-FLAVIEN

ANNEXES A et B

030216
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x T IntragRT Arree A
ANNEXE A
1% avrit 2003
Profil des livraisons de gaz du Client a Empress
Annee 2003

PERIODE

De

4 01-04-2003

EMPRESS
A GJij |

31-10-2003 | 1

: 532°
(01-06-20C3 : 31-10-2003 I E
Volume annuel de livraison @ 327 84

Avril — Octobre
Juin - Octobre

"WPS Energy Services of Canada Corp.
“Ce volume n'a pas encore eté achele. Lorsgue e fournisseur sera connu,

VOUS Sera transmis.

030316
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Annexe &

ANNEXE B
1% avril 2003

Profil des retraits de gaz du Client a Saint-Nicolas

Annee 2003
PERIODE SAINT-NICOLAS
De | A | GJij
i 01-04-2003 ‘ 31-10-2003 % 1532
;r 01-06-2003 31-10-2003 912

Volume annuel de livraison . 327 848 GJ
: 139 482 GJ
467 400 GJ

030316




AVIS DE PERFORMANCE

STOCKAGE DE SAINT-FLAVIEN

1% avril 2004

Armés contractuelle |

Volume coussin injecté 0 A0%m®
108 000 10°m’

108 000 10°m”

Volume utiie injecté
Yolume total njecte
volume maximal dlinjection 800 10" m")
108 000 10°m°

10y

Capacité d'emmagasinage .

Yolume maximal de retrait | 1080
Périnde d'injeclion | Z avril 2004 au

Perinde de retrait proposee

2005 (177 avril 2004 au 31

4070

4085
30
407

<

C“}

15 novembre 2004

PROFIL D'INJECTION DANS LE RESERVOIR

mars (005)

0 Gl
520 GJ
540 G
152 GJj
20 GJ
05 G

(%41
e

-4

10 décembre 2004 au 24 mars 2005 {108 jours)

' “imjection Gaz | Injection Gaz utile
ol ) !
RI00E | coussin (intragaz) | (de SCGM) | niestion Toral
) o A Nbrr ;rs u \ N[)i‘ 1rs " Jourmnatiare | iournahére Cimuﬁlé T Jourt
Lo m___f“ | mjection | enamet ;110 gomh | nemhy 4 uo i
02104104 Dsicais | 14 6 Lo |0 Lo 1200 | |
. A ! SV U S B RSN WO ——

1(;:{)41@4 3u0ss | 44 s 0 0 L 28 800

010604 | S0/0BI04 g 0 L 560 53 800

tmfwlm ;wo?:oex U 0 Eosig 58 590

B A T o

cmoazo:: | 31008104 o 0 440 81350
\mmwcm 3009104 S o 400 | 42 550 .

- SN e e - SEPTUPSISIN S - { OSSOSO

omofc, "meoa : o . 350 ’ ‘5034501; 350 105 450
- ‘<L ‘ S d.- i U I U
atra 15104 | L o | o 525 | 10B0CC | 025 | 108000 |
O N | UG W ISR SRS I . .

PROFIL DE RETRAITS DU RESERVOIR

i o | Hombre ! T

__ Pariode i de jours i B RETRAITS

! Du - Au Jourpnalier Pério({e Cumuié

\ ' ; ’ (10%m®y (10%m) (10%m®

}—_’_- i T T T ———

| 10/12/04 04103105 35 1080 91 800 91 800

| 050305 24103105 | 20 510 16 200 108 000

540314




Année contractuelle ;

AVIS DE PERFORMANCE

STOCKAGE DE SAINT-FLAVIEN

Volume coussin injecté :

Volume utile injecté .

Volume tofal injecie :

Volume maxima! dinjection :

Capacité d'emmagasinage :

YVolume maximal de retrait :

Période d'injection :

Période de retrait proposée :

17 avril 2005

2006 (1% avril 2005 au 31 mars 2006}

0
117 000
117 000
800

117 000
1170

10°m®
10°m®
10°m®
10°m’)
10°m?

10° ]

4 409 730
4 409 730
30 152
4 409 730
44 087

1 avril 2005 au 15 novembre 2005
10 décembre 2005 au 24 mars 2006 (105 jours)

PROFIL D'INJECTION DANS LE RESERVOIR

0 GJ
GJ
GJ
GJf
GJ
GJ]

Injection Gaz

Injection Gaz utile{de

PERIODE coussin (intragaz) SCGM) injaction Totale
o | A [Nl ets ] Gmel [ [ G [ewmse ] e
i 01/04/05 | 16/04/05 15 1 o O 800 12 000 5 800 12 000
17/04/05 | 31/05/05 43 2 G &) 850 39 850 850 3¢ 950
01/06/05 | 30/08/05 | 28 2 ¢ o 560 55630 | 560 55 630
M/07/05 | 31/0T/05 22 g 0 -0 510 66 850 510 66 850
01/08/05 1 31/08/05 29 2 0 G 725 87 875 725 87 875
01/09/05 3_8!09/05 28 2 0 0 480 101 315 480 101 315
01/10/05 [ 31/10/05 29 2 _ 0 0 425 113 6840 425 113 640
§H1108 5 15/11/06 13 2 0 0 259 117 000 259 ) 117 OOQ
PROFIL DE RETRAITS DU RESERVOIR
Période 3:;22?: | RETRAITS
i | T s
10/12/06 04/03/08 85 1170 99 450 89450
05/03/08 24/03/06 20 878 17 550 117 00O

050314




Annes conttactuells

Yolume coussin injects |

AVIE DE PERFORMANCE

STOCKAC

GE DE SAINT-FLAVIEN

1°" avrif 20086

2007 (1%

P10

avrn 2006 au 37 mars 26075

Yoluime utile injecte 4 373460 &J
Volume wota! injacts 4 373 466 GJ
Yolume meximal ¢ inection 33642 G
Capacite demmagasinage 4373480 G4
Jolume maximat de refrall GRETY] P10ZE G
Dermande contractuelle sxcedantaire CItNTS 27 L’CT LENT
Yolume excédentaire - DR E50 10T B72 B23 G
Feriode dinjection 5 avril 2006 5y 51 ociobre 2008
Période de retrall pronposse | 4 decembre 2008 au 24 mars 2007 (111 jours)
* Une valeur calonifique de 57 38 GJA0Tm” est uliisee pour la conversion
PROFL DINJECTION DANS LE RESERVOIR
; Inlection Iniechion i i {nt
| gaz coussin gaz utile ’nj&"”@“ totale
PERIODE E Nl:::;::;:ﬂ Nb;«:;g;. an 502?1715?;9 :.:;m::m i .}o(aégmiiiere i \.umulé : Jour*ﬁalren: g “.lu;f‘;if
OE0412008 | 300472006 | 2€ a 0 : { 804 400 3 23 400
“ VOER2006 | 3152008 28 Wm? O g { M’.A“é}ﬁ 48 775 BYH dé 7R
D1DBZ006 | 364062006 9 21 0 0 800 85 575 BOO 55 7%
01/G7/2006 | 1470772006 14 G 0 G 800 &7 175 80 67 175
107006 | 31407/2008 15 z 5N & 800 767?@% 506- 7EATE
f_}T_fDB/?.{)OE) ITORZ006 24 2 0 ' ( 600 UL 5TL &00 O3 875
’31/\}%12’)06 JO/0R2008 ( 28 2 & C 450 106 175 450 106 175
01"Gﬂ260f 3102006 28 2 0 a G 117 006 373 117000
PROFIL DE RETRAIT DU RESERVOIR
| | Hemore égzm | SUUTIRAGE VOLUME UTILE
| PERIODE J:ﬁz@r;ﬁ;!ﬁi}er C“mﬁ;?“?ﬁ:mdé Cu?::;!;j?w
0411 2/2006 2H1HE006 18 1170 22 230 22 230
23/12/2008 aa/oz0e7 i o 0 22230
03012007 30HE00T 2% 1480 42 050 864 280
Difazizonr 2BIO2IZ007 28 1170 32 760 g7 040
(3110812607 246312007 a4 §31.8 19 960 7 000

DBb20g




62080

§ aunbid sinop

Qi 004 06 09 04 08 09 14 Qg

0G%

: ]
_ : : &
|sinolve - huiu,01 918 aop L =
~ £
1]
| 8
|sinal 6z - f w01 021 1| [sinol g1 -~ frur 00 021 1] )
[ i ! ; ks
i . ey
N - w ; oog L 2
| |sinolez - w01 08y 1 wm
| . H . i NI\JA
! ) i
m B
i | m m w
| ; i i

usineld-1s sp abejools
Lone s1eizel sguuy - oney zer Jed apuewep aielLapesxa efivlnos ap SROR
00 LV 30 FLO SNNTOA N ADVHILN0ES 34 140



AVIE BE PERFORMANCE
STOQOFAGE E SAE&%"T—F;,—‘V{EF

BEVISION - & aveil 2007

Arnes contractuelle

e ufile w

: m;eci‘é :

Yolume total mj‘esh?} :
olume maximat dinjeciion

Capaciie demmagasingue |

volurns manamal de retralt |

Demande comractuelle excédentairs
Volume excedentaire IE) AT
Fanode d'injection 17 avrit 2007 av 5 povembre 2007

2008 (108 jours de retraf réparts sur

=ériode de retraif proposée

PROFIL D'INJECTION DANS LE RESERVOIR

mjeCtian. En_gemmn | gaz u‘éé%e.eﬁ ;

e gaz coussin ' jaz L m\;eﬂf:aer )
70817007 | 30/04/2007 “ 0 0 G !

DHDE/R007 | 31082007 28 2 0 o _

007 | 2010612607 23 7 o 0 50 700
07007 [31007/2007 28 3 o o 7rs00
OIESII00T | 3108007 ‘ 24 7 P 0 89500 |
C0S00T | 300812007 27 3 o O 50 G 850 CierEsD
CUI0/2007 | 33/1012007 | 28 3 0 0 427 | 104 800 113620
|01/ 12007 | 1571172007 15 0 o 0 M 4T 119200 | 120 000




PROFIL. DERETRAIT DU RESERVOIR

OPTION 1

PROFIL DE RETRAIT DU RESERVOIR EN MODE EXCEDENTAIRE

Nombre de jours |

SOUTIRAGE VOLUME UTILE

- Journatier ™ Cumuié périod Curnulé total
PERIDLE ‘('15?!“5) ] {103;‘5},0 o “;’ngna‘)’
G3H202007 2112/2007 18 1200 22 800G 22 80G
ZRA2R007 G2/01/2008 12 0 0 272800
C3/01/2008 31012008 2% 1 480 42 820 85 720
C02/2008 202008 29 i 200 34 800 100820
CU03/2008 28/03/2008 28 505 16 480 120 000
| OPTION 2 |
PROFI. DE RETRAIT DU RESERVOIR EN MODE EXCEDENTAIRE
. Nombre de jours o at .
: . Soutirage volume utile
o en soutirage
| PERIODE Journafier Cumulé période Cumuié total
! il _': (10°m’ (10°m5 407 m
1022007 03/01/20C8 25 1930 48 250 48 25D
4/01/2008 13/01/2008 10 1 580 15 800 &84 050
S—
40172008 23/01/2608 10 ! 1330 13 306 77 380
2410112008 0210212008 10 1200 12 000 8e 350
030212008 23/053/2008 50 513 30850 120 000




Annge contraciuelie

Volurme i

e en inveniaire

au 1

Volume

Yalume

coussin pects

yliie mente

Volume

Wotumie

Capacie d'emmea

ITERHEY

totat injecte

8=

al dlintschion |

SHRoe

Volume

emante conioas

Volime ex
Periode

Péroge

Tolns valey

maxima ge ret

FF!'[]” !‘E

diinjection

v calorifique de

e exoeder

ge retralt proposee |

P

e

=
fad

""C?Cr%ﬁf“ E DE SAINT-FLAVIEN

i
!

“ gvrit

e

i

1 eecembre 2008 au 27 mars 2008 (

Pa7

TFlL DIRE

avril

CRRANCE EROVISOIF

avirit 9‘@@5’

e BT
2008

avri 2008 2

.
EATY 1
-

3018

2008 au 15 novembre 2008

10LrS)

Y ost utihsés

OUr s

CORVELSIOn

CTION DARS [LF RESERVOIR

w3t m

w-(' g
oGS
O oGd

7R 800 G

33 597 G
78800 GJ
72 047 TJi
27 251 GJ

105 fours de refralf e

gazcoussin |

injection

injection
gaz ‘b%

gaz utile en

inveniaire

g

OUOTI2008

(o

[ —fﬂbre- iTs em T bébie s oen L.umuue vumuia inventai

PERICLE PR : L H vl

: m;ecaon i ATTST i } (s f" J [
i . . ¢ . g
TPIOASZ00E | 3G/DL/2008 14 U 0 ! i 806 ve 800
CO/OR2008 | 310512008 Z 8 | G 875 37 875
s ! - B i ~ T s AR
00008 | 30062008 i i 0 | { BOG | CEBE 3TR

3072008 ¢ 865 585 ]

i %

0082008 | S1/08/2008 28 3 0 0 50 &0 285 egzes |
OHOS2008 | 30/08/2008 27 3 4] 0 450 102 545 102 545 3

91/10/2008

311072008

o3

430

ti4 586

114 585

0411172008

1S/ 1Z008

120 000

120,000




PROFE. DE RETRAIT DU RESERYVOIR

OPTION 1
PROFIL. DE RETRAIT DU RESERVOIR EN MODE EXCEDENTAIRE

Nombre de jours

Soutirage volume utiie

PERIODE d:;;s;;::ﬂ}e cumﬁi{%ﬁ%ﬂoﬂe .Cm(:a;%i ,%M
O1/12/2008 23272008 24 1 206 27 600 27 800
24/12/2008 04/01/2008 - 12 G 0 z7 800
05101/2008 3U0 12009 27 1480 38 980 57 560
{01/02/2008 2210212008 22 1200 28 400 83 880
2300212008 28/02/2009 8 1000 8 000 99 980
017032008 130372008 13 850 11050 114 G110
1410312009 2710372000 4 G642 g 980 120 600
OPTION 2
PROFIL DE RETRAIT DU RESERVOIR ER MODE EXCEDENTAIRE
Nombre de jours Soutirage volume utile
PERIODE .ﬁ(g;};}':p;iﬁi)er Cum;i;g&%;’mde cu?:gs!;en s;)ataz
1122008 251212008 25 1830 48 250 48 250
28/12/2008 041012008 10 1580 15 BDG 84 050
0510172008 141012008 10 1330 13 306 77 350
15/01/2008 24012008 10 1200 12 000 89 Bérﬁmmm
25/071/2008 150372008 50 213 30 850 120 000




AVIS DFE PERFORMANCE
STOCKAGE DE SAINT-FLAVIEN
1 avril 2008

J10)

¢ s - o B -
1% avill 2005 20 51 mars 21

Anned cortractuete

Yolume utite e inventare auy 1™ avril =5700 Gd
Volurme coussin iniecia 5 GGl

113300

Volume oia! inecle

i aEz
Volume maximal dinmection 800 33896 G
120 800 4 497 860 GJ
P2 2R G
730 27 331 A
VI E SR 23 550 874 224 (34

Fanode dinection 20 avrll 2008 au 4 novembre 2006

CPerinde de refrall proposes Toer decambre 2009 au 27 mars 2000 (1
sur $17 jours)

A4 GHITm

R=1 R

T ine valcur ealorflious de 37 ast ulilisee pour ls conversion.

DINJIECTION DANS LE RESERVOIR ETE

oy

go%

E injection gaz injection gaz Yolume :
] coussin utile en inventa
i
}

!

; |

I Jowrngliere | Cumplse Journsfiere Cumiuiée tventaice SCGRM

L Nbra s en I

: arrBt Gt oonnteh

R N 900

o
L)

U052004

O1/06/2008

30/06/2008

6

OHO7I200%

21107/2008

01/08/2008

31/08/2008

01/09/20063

30/09/2009

o
)
o

01/10/2009

31072000

12

01/11/2009

L O4/11/2008

13 307 |

120 000




PROFIL DE RETRAIT DU RESERVOIR

OPTION 1
PROFIL DE RETRAIT DU RESERVGIR EN MODE EXCEDENTAIRE
Nombre de jours Soutirage voiunée utile
PERIGDE Jorv;xénr:h;er Cum;z?lgz:;e;}"iude Cu:n;ﬂ; gc}xia!
O1/12/2008 2311212009 23 1200 27 800 27 800
241272004 04012000 12 0 G 27 600
050172018 3012010 27 1 480 39 980 67 5e0
01/02/2010 22102:2070 22 1200 26 400 83 960
23022010 28/02/2010 6 1000 5 000 9% 960
01/03/2010 13032010 13 850 11 050G 111 010 ‘
- 14032010 ; 271032010 14 642 #0890 120 000 g
OPTION 2
PROFIL DE RETRAIT DU RESERVOIR EN MODE EXCEDENTAIRE
Nombre de jours Soutirage volume utile
PERIQDE .}rz:sé?:i%er Cul‘ﬂ;{lioéz r;;e;;iode Cuﬁ;lfn g;ta:‘

1272008 ‘ 2511212008 25 1930 48 250 48 250

26/12/2006 (34/01/2010 10 1 580 15 800 64 050

05/01/2010 14/51/2G10 10 1330 12300 ? 77 356

150172010 24/01/2010 10 1200 _ 12 006 | 89 350

2510772010 N 15/03/2010 5C 613 30 850 120 006




@’”% GE DF Qﬁjﬁf’;”ﬂ:r I

ac
T vl 2070

Anngs conlraciucie 2001 (17 avril 2010 au 01 mars 209 1)

Volume utlle on invemaire av 1% avill ~0 rm O G

Volurmng COoussH inje
Volurme alite mjects -

Volume olal miecte

i0oE

Volume maamal dinjed

P P T ]
P20 GG T

Capaciie demmagasinags -

WVolume maximal de reirait TE30 10T m VO EEY GAf
Demande con e axcedatiare 730 0TS ST 8NT GUA

23350 10t

Yolume exced 2335
Pénods dlindection 22 avrit 2010 au 21 novembre 2010

au 27 mars 2091 (105 purs de ratrai

dacembre 20410
17 fours)

Perinde de retrat proposas

ek

*Une valew celonficue de 37 47 G0 est utilisée poUr fg conversian

SERVCOHR ETE 2040

Y,
]
o
N
?“w
O
[
in
T}
o}
o
=

’)
%
g

}
-
5]
X
M
'”r

i injection gaz utile | Volume wile en |

] CUIE ; :
E ' : invenialre ;
: : | : :
t EE L umnian inwerttatve BTG
: | | :
PERICDE i G HEShne [ 115 m?
; i |
i ]
1

20900427

2010-00-10

2010-06-07 | 2010-07-04 28 2 \r { | 70 48 880
2010-07-05 | 2070-07-25 48 2 875 52 885 87 685

2010-07-26 | 2010-08-24 28 1

2010-08-25 | 2010-06-27 34 0

L B I o S o T w4

2010-08-28 1 2010-10-20 22 1
T N

o o o o 1o o
o
el
-
«

pa}
A
[#3]
s
s

1

2010-10-2% | 201019221 33 . D




PROFIL DE RETRAST DU RESERVOIR

OPTION 1
PROFIL. DE RETRAIT DU RESERVOIR EN MODE EXCEDENTAIRE

Mombre de jours Soutirage volume utile
— Journalier [ Cumule parioe Cumulé ot
2010-12-01 2010-12-22 22 12007 27 130 27 130 :
2010-12-23 2011-01-03 12 0 o 27 130
2011-01-04 2011-02-01 28 1520 £4 080 F 71210
2014-02-02 20110227 20 200 24 D00 85 210
2011-02-22 2011-02-28 7 Bag 8 580 101 790
26811-03-01 2011-03-07 7 800 5 800 107 380
2011-03-08 2011-03-27 20 830.5 12640 120 000

Un test de soutirage 2 débit maximal {1 €30 10°m%joun) sera effectus jors de cette période, au moment qui
conviendra 2 Gaz Méiro.

OFTION 2
PROFIL DE RETRAIT DU RESERVOIR EN MODE EXCEDENTAIRE

Nombre de jours Soutirage volume glile
PERIODE Ju{;;{:;?;i%er Cumﬁiéﬁ;iode Cu?;ggii g?tai
2010-12-01 2010-12-25 25 1930 48 250 48 250
2010-12-26 2014-01-04 10 1 580 15 800 84 050
2014-01-05 2011-01-14 10 1330 12 300 77 350
2011-01-15 2011-01-22 ‘ 8 1200 g 600 86 850"
2011-01-23 2011-03-16 52 635.6 32 050 120 000

Not

e’

¢ Les prévisions de ia capacii® de soutirage sont valides pour une pression mepdmale de 8500 kPag auy

noint de livraison & Berniéres.







