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Rapport	
  de	
  visite	
  #6:	
  

Technicien	
  3E	
  :	
  	
  	
  	
  	
  Stéphane	
  Bélainsky	
   Lieu	
  :	
  Mansonville	
  (Potton,	
  MRC	
  de	
  Memphrémagog),	
  Qc	
  
Date	
  :	
  	
   23	
  octobre	
  2011	
   Heure	
  :	
   12	
  :30	
  h	
  à	
  14	
  :00	
  h	
  
Temp.	
  :	
  	
  ext.	
   8	
  Celsius	
   Hum.	
  Rel.	
   66	
  %	
  
#	
  rapport	
  :	
  	
  0329_1	
  	
  	
  	
  Maison	
  unifamiliale	
   	
   	
  

Tel.	
  ;	
  450.436.1304	
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Pendant	
  ces	
  10	
  minutes	
  d’évaluation,	
  ce	
  compteur	
  émet	
  en	
  moyenne	
  une	
  fois	
  par	
  46	
  secondes	
  avec	
  des	
  

maximums	
  de	
  2695	
  μW/m2	
  à	
  1	
  mètre	
  du	
  compteur.	
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Rapport	
  de	
  visite	
  #7:	
  

Technicien	
  3E	
  :	
  	
  	
  	
  	
  Stéphane	
  Bélainsky	
   Lieu	
  :	
  Mansonville	
  (Potton,	
  MRC	
  de	
  Memphrémagog),	
  Qc	
  
Date	
  :	
  	
   23	
  octobre	
  2011	
   Heure	
  :	
   14	
  :30	
  h	
  à	
  16	
  :00	
  h	
  
Temp.	
  :	
  	
  ext.	
   8	
  Celsius	
   Hum.	
  Rel.	
   66	
  %	
  
#	
  rapport	
  :	
  	
  0329_1	
  	
  	
  	
  Maison	
  unifamiliale	
   	
   	
  

Tel.	
  ;	
  450.436.1304	
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Pendant	
  ces	
  30	
  minutes	
  d’évaluation,	
  ce	
  compteur	
  émet	
  en	
  moyenne	
  une	
  fois	
  par	
  60	
  secondes	
  avec	
  des	
  

maximums	
  de	
  9292	
  μW/m2	
  à	
  1	
  mètre	
  du	
  compteur.	
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Conclusion:	
  

• Lors	
  de	
  ces	
  prises	
  de	
  mesure,	
  les	
  compteurs	
  semblent	
  émettre	
  des	
  signaux	
  de	
  façon	
  
irrégulière,	
  mais	
  selon	
  des	
  intervalles	
  d’émissions	
  variant	
  entre	
  une	
  fois	
  aux	
  30	
  secondes,	
  
une	
  fois	
  aux	
  18	
  secondes	
  (compteurs	
  groupés)	
  et	
  une	
  fois	
  aux	
  60	
  secondes	
  en	
  moyenne.	
  
	
  

• Les	
  fréquences	
  d’émission	
  n’ont	
  pas	
  été	
  analysées	
  dans	
  cette	
  étude,	
  mais	
  selon	
  les	
  spécifications	
  
trouvées	
  nous	
  pouvons	
  nous	
  attendre	
  à	
  des	
  émissions	
  dans	
  les	
  bandes	
  de	
  fréquences	
  902	
  à	
  
928	
  MHz.	
  
	
  

• Un	
  protocole	
  de	
  communication	
  Zigbee	
  peut	
  également	
  émettre	
  sur	
  les	
  bandes	
  de	
  fréquences	
  2400	
  
à	
  2483,5	
  MHz	
  et	
  868	
  à	
  868,6	
  MHz.	
  Ces	
  compteurs	
  peuvent	
  être	
  munis	
  de	
  plus	
  d’un	
  émetteur.	
  
	
  

• Des	
  signaux	
  émis	
  en	
  parallèle	
  pourront	
  également	
  passer	
  inaperçus	
  dans	
  cette	
  analyse.	
  
	
  

• En	
  constatant	
  que	
  les	
  compteurs	
  mesurés	
  dans	
  ce	
  rapport	
  n’on	
  pas	
  cessé	
  d’émettre	
  durant	
  toutes	
  
les	
  prises	
  de	
  mesures	
  et	
  en	
  calculant	
  le	
  nombre	
  de	
  signaux	
  émis	
  sur	
  une	
  période	
  de	
  24	
  heures,	
  nous	
  
pourrions	
  conclure	
  que	
  tous	
  les	
  compteurs	
  évalués	
  aux	
  présents	
  rapports	
  pulsent	
  des	
  émissions	
  de	
  
champs	
  électriques	
  haute	
  fréquence	
  entre	
  1440	
  et	
  2880	
  fois	
  par	
  jour.	
  Soit	
  entre	
  240	
  fois	
  et	
  480	
  fois	
  
plus	
  souvent	
  que	
  mentionné	
  dans	
  l’affirmation	
  d’Hydro-­‐Québec	
  Distribution	
  à	
  la	
  demande	
  R-­‐3770-­‐
2011	
  devant	
  la	
  Régie	
  de	
  l’énergie	
  a	
  l‘effet	
  que	
  les	
  émissions	
  ont	
  lieu	
  6	
  fois	
  par	
  jour.iv	
  	
  
	
  

• Comparaison	
  des	
  densités	
  de	
  puissance	
  selon	
  Industrie	
  Canada	
  et	
  l’Assemblée	
  parlementaire	
  du	
  
Conseil	
  de	
  l’Europe;	
  

La	
  densité	
  de	
  puissance	
  en	
  pointe	
  de	
  49800	
  μW/m2	
  mesurée	
  à	
  un	
  mètre	
  du	
  premier	
  
compteur	
  modèle	
  RXRS4e	
  (rapport	
  #1	
  page	
  3)	
  est	
  inférieure	
  a	
  la	
  norme	
  d’exposition	
  d’Industrie	
  
Canada	
  pour	
  le	
  grand	
  public	
  qui	
  est	
  de	
  6000000	
  μW/m2,	
  à	
  910	
  MHz,	
  pour	
  une	
  durée	
  de	
  6	
  minutes	
  
soit	
  0,83	
  %	
  de	
  cette	
  limite	
  (tableau	
  4.2,	
  page	
  10).v	
  En	
  regard	
  des	
  recommandations	
  de	
  l’Assemblée	
  
parlementaire	
  du	
  Conseil	
  de	
  l’Europe,	
  cette	
  émission	
  dépasse	
  toutefois	
  de	
  4980	
  %	
  la	
  
recommandation	
  d’exposition	
  extérieure	
  de	
  long	
  terme	
  ((section	
  8.2.1)	
  0,6	
  V/m	
  ou	
  1000	
  μW/m2	
  
extérieurs)i	
  pour	
  la	
  durée	
  du	
  temps	
  de	
  l’émission.	
  

Pour	
  les	
  compteurs	
  du	
  modèle	
  FOCUS	
  AXR-­‐SD	
  la	
  densité	
  de	
  puissance	
  émise	
  en	
  pointe	
  
mesurée	
  à	
  un	
  mètre	
  est	
  en	
  moyenne	
  de	
  6712	
  μW/m2	
  soit	
  0,112%	
  de	
  la	
  norme	
  fixée	
  par	
  Industrie	
  
Canada	
  pour	
  la	
  durée	
  du	
  temps	
  de	
  l’émission.	
  En	
  regard	
  des	
  recommandations	
  de	
  l’Assemblée	
  
parlementaire	
  du	
  Conseil	
  de	
  l’Europe,	
  cette	
  moyenne	
  d’émission	
  dépasse	
  toutefois	
  de	
  671	
  %	
  la	
  
recommandation	
  d’exposition	
  extérieure	
  de	
  long	
  terme	
  pour	
  la	
  durée	
  du	
  temps	
  de	
  l’émission.	
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• Il	
  est	
  à	
  noter	
  que	
  ces	
  densités	
  de	
  puissance	
  de	
  champs	
  électriques	
  viennent	
  s’ajouter	
  au	
  niveau	
  
ambiant	
  qui	
  est	
  de	
  façon	
  générale	
  en	
  augmentation	
  exponentielle	
  à	
  laquelle	
  toute	
  personne	
  est	
  déjà	
  
soumise.vi	
  vii	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
i	
  http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/FRES1815.htm	
  
ii	
  http://style.landisgyr.com/apps/products/data/pdf1/FOCUS_AX_SDSheet.pdf	
  
iii	
  http://www.ic.gc.ca/pics/lm/electric/ae/0764r14.pdf	
  
iv	
  http://internet.regie-­‐energie.qc.ca/Depot/Projets/111/Documents/R-­‐3770-­‐2011-­‐B-­‐0023-­‐DEMANDE-­‐
PIECEREV-­‐2011_09_16.pdf	
  	
  (HYDRO-­‐QUÉBEC	
  DISTRIBUTION,	
  Dossier	
  R-­‐3770-­‐2011,	
  Pièces	
  B-­‐0006	
  et	
  B-­‐0023,	
  
HQD-­‐1	
  Doc	
  1,	
  page	
  33)	
  
v	
  http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-­‐gst.nsf/fra/sf01904.html	
  (CNR-­‐102	
  -­‐	
  Conformité	
  des	
  appareils	
  de	
  
radiocommunication	
  aux	
  limites	
  d'exposition	
  humaine	
  aux	
  radiofréquences	
  (toutes	
  bandes	
  de	
  fréquences)	
  
vi	
  http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241594128_eng.pdf	
  
vii	
  http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=6708&L=1	
  


