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Contexte 



Groupe de travail sur l’offre de référence 

3 
 
Hydro-Québec 
 

Décision de la Régie de l’énergie (la Régie) à la suite de représentations 
de l’APCHQ dans le dossier R-3905-2014 :  

[54] […] Elle demande en conséquence au Distributeur de mettre sur pied un groupe de 
travail multipartite sur l’offre de référence en matière de distribution électrique lors de 
modifications ou de prolongement de réseau et de déposer les résultats de ses travaux 
lors du prochain dossier tarifaire.  
(décision D-2014-160) 

 
Composition du groupe de travail : membres de l’APCHQ, de l’ACQ, de 
l’UMQ, de la FQM, de l’OUQ et du Distributeur 
 



Groupe de travail sur l’offre de référence - Mandat 

Partage des préoccupations et défis en matière de modification ou prolongement de réseau 

Redéfinition de l’offre de référence en aérien 
• Conditions d’accessibilité 
• Nouveaux équipements compacts 

Redéfinition de l’offre de référence en souterrain 
• Concept de densité électrique 
• Seuil de densité minimale 

Éléments à considérer 
• Coûts et impact tarifaire 
• Considérations techniques 
• Impacts sur la propriété  

4 Hydro-Québec 



Sujets devant être traités en phase 2 du R-3964-2016 

5 Hydro-Québec 

Décision D-2017-072 de la Régie du 5 juillet 2017 :  
[39] […] la Régie demande au Distributeur de 
déposer une preuve additionnelle sur les éléments 
suivants, au plus tard le 31 janvier 2018 à 12 h :  
- déterminer l’impact tarifaire de la proposition de 
l’APCHQ;  
- déterminer l’impact tarifaire de trois scénarios 
intermédiaires entre la proposition de l’APCHQ et 
celle du Distributeur;  
- tout autre élément de preuve jugé pertinent par le 
Distributeur. 

[40] Afin de réaliser ce travail, il est pertinent que 
le Distributeur consulte les membres du groupe de 
travail multipartite en matière de distribution 
électrique lors de modification ou de 
prolongement de réseau, notamment quant à 
l’identification des scénarios intermédiaires.  



Décision de la Régie sur la phase 1 du R-3964-2016 – 
alimentation en souterrain 

6 Hydro-Québec 

Approbation du critère de densité électrique minimale 
par la Régie le 3 novembre 2017 : 

[429] […] la Régie constate, à l’égard des critères 
d’application du service de base au prolongement d’une 
ligne de distribution souterraine, que les intervenants 
sont globalement favorables à l’application d’un concept 
de densité électrique minimale mais qu’il y a divergence 
d’opinions sur l’étendue de cette densité. À l’instar des 
intervenants, la Régie juge que les critères proposés par 
le Distributeur constituent une avancée. Ces derniers 
pourront, le cas échéant, être élargis à la suite de 
l’examen de la phase 2 du présent dossier.  

[430] […] la Régie maintient, pour le moment, les règles 
en vigueur à l’égard du prolongement d’une ligne de 
distribution aérienne en arrière-lot et approuve les 
critères d’application du service de base au 
prolongement d’une ligne de distribution souterraine, 
tels que proposés par le Distributeur. 
(décision D-2017-118) 



Service de base en souterrain 
Modalités applicables au service de base souterrain 



Éléments inclus dans le service de base 

8 Hydro-Québec 

 

 

 

Travaux 
électriques 

Travaux 
civils 

Travaux 
nécessaires 

pour  
modification et  
prolongement 



Densité électrique minimale – Définition 

9 Hydro-Québec 

Densité électrique minimale  (DEM) = 

• Rapport minimal requis entre la capacité de 
transformation des installations et le nombre de km de 
réseau de distribution  

• Rapport, établi sur une distance d’au moins 2 km de 
réseau, égal ou supérieur à 6 MVA/km  

Toute demande d’alimentation sans frais en souterrain doit respecter une densité électrique minimale 



Modalités approuvées par la Régie 

10 Hydro-Québec 

Alimentation en souterrain offerte dans le service de base sous certaines conditions, 
lorsque la demande d’alimentation se situe à un endroit où une DEM est atteinte 

6 MVA/km 

2 km de réseau 

Point de raccordement situé en périphérie d’un réseau ayant 
atteint la DEM 

Maximum de 333 m 
 de prolongement 

Respecte le rapport de 
6 MVA/km  

sur 2 km de réseau 

Plan d’aménagement municipal 

DEM de 6 MVA/km de 
ligne sur 2 km de réseau 

Travaux d’infrastructures 
et plan de déploiement 

du réseau 

DEM atteinte dans un 
délai de 10 ans 



Proposition du Distributeur – Visualisation 

11 Hydro-Québec 

108 logements / hectare 

APCHQ DOSSIER R-3964-2016 – Demande relative à la modification des conditions de service d’électricité et des frais afférents 3 mai 2017 
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1. Raccordement sur un réseau où la densité est 
atteinte 

Densité atteinte au point de 
raccordement  

Hydro-Québec 
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2. Raccordement en périphérie d’un réseau où la 
densité est atteinte 

Prolongement de ligne souterraine 
• Maximum 333 mètres 
• ≥ 2 MVA 

Hydro-Québec 
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3. Projet dans le cadre d’un  plan d’aménagement 
municipal 

Plan d’aménagement municipal 
2 km et 12 MVA sur 10 ans 

Hydro-Québec 



 
 
 
 
 
 
 
Proposition de l’APCHQ et  
autres scénarios intermédiaires 
Service de base en souterrain 



Proposition de l’APCHQ 

16 Hydro-Québec 

Alimentation en souterrain offerte dans le service de base sous certaines conditions, 
lorsque la demande d’alimentation se situe à un endroit où une DEM est atteinte 

2,2 MVA/km 

1 km de réseau 

Point de raccordement situé en périphérie d’un réseau ayant 
atteint la DEM 

Maximum de 333 m de 
prolongement 

Respecte le rapport de 
2,2 MVA/km 

 sur 1 km de réseau 

Plan d’aménagement municipal 

DEM de 2,2 MVA/km de 
ligne sur 1 km de réseau 

Travaux d’infrastructures 
et plan de déploiement 

du réseau 

DEM atteinte dans un 
délai de 10 ans 



Proposition de l’APCHQ – Visualisation 

17 Hydro-Québec 

Étude de visualisation – Densités résidentielles brutes – Communauté métropolitaine de Montréal Atelier B.R.I.C. Architectes + Urbaniste Mai 2007 



Propositions de l’APCHQ et du Distributeur 

18 Hydro-Québec 

22 MVA / km² 

2,2 MVA / km 

40 logements / hectare 

60 MVA / km² 

6 MVA / km 

108 logements / hectare 

Sur 2 km de ligne Sur 1 km de ligne 

Hydro-Québec 



Scénarios intermédiaires à l’étude 

19 Hydro-Québec 

22 MVA / km² 

2,2 MVA / km 

40 logements / hectare 

40 MVA / km² 

4 MVA / km 

72 logements / hectare 

50 MVA / km² 

5 MVA / km 

90 logements / hectare 

Sur 2 km de ligne 



Représentation – 60 MVA/km2 sur 2 km de réseau 

20 Hydro-Québec 



Représentation – 50 MVA/km2 sur 2 km de réseau 

21 Hydro-Québec 



Représentation – 40 MVA/km2 sur 2 km de réseau 

22 Hydro-Québec 



Représentation – 22 MVA/km2 sur 2 km de réseau 

23 Hydro-Québec 



Représentation – 22 MVA/km2 sur 1 km de réseau 

24 Hydro-Québec 



Impact économique 
Éléments à considérer 



Analyse de l’impact économique – Éléments à considérer 

26 Hydro-Québec 

Coûts de 
prolongement 
du réseau  
• Coûts des travaux 

électriques 
• Coûts des travaux 

civils 

Coûts 
opérationnels 
• Bureaux d’affaires 
• Charges directes 

(équipements, 
formation) 

Coûts de 
modification du 
réseau existant 
• Coûts des travaux 

électriques 
• Coûts des travaux 

civils 



Impact économique – APCHQ (mises en chantier)1 

27 Hydro-Québec 

• mises en chantier dans 7 régions administratives du Québec qui 
respecteraient une DEM égale ou supérieure à 40 log./ha 
(22 MVA/km2) 

• moyenne annuelle de 10 882 mises en chantier sur la période 
2016-2020 

Hypothèses 

• coût total de 40,3 M$ : 
• coût des travaux électriques 40,3 M$ 

 

Estimation  
APCHQ 

1 Mémoire de l’APCHQ - dossier R-3964-2016, pièce C-APCHQ-0013, page 43 

*  Coûts  des travaux civils et opérationnels non pris en compte dans l’analyse 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/366/DocPrj/R-3964-2016-C-APCHQ-0013-Preuve-Memoire-2017_04_03.pdf#page=43
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/366/DocPrj/R-3964-2016-C-APCHQ-0013-Preuve-Memoire-2017_04_03.pdf#page=43
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/366/DocPrj/R-3964-2016-C-APCHQ-0013-Preuve-Memoire-2017_04_03.pdf#page=43
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/366/DocPrj/R-3964-2016-C-APCHQ-0013-Preuve-Memoire-2017_04_03.pdf#page=43
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/366/DocPrj/R-3964-2016-C-APCHQ-0013-Preuve-Memoire-2017_04_03.pdf#page=43


Impact économique – APCHQ (mises en chantier)2 

28 Hydro-Québec 

• mises en chantier dans sept régions administratives du Québec qui 
respecteraient une DEM égale ou supérieure à 40 log./ha 
(22 MVA/km2) 

• moyenne annuelle de 10 882 mises en chantier sur la période 
2016-2020 

Hypothèses 

• coût total de plus de 100 M$ : 
• coût des travaux électriques 42 M$ 
• coût des travaux civils entre 33 M$ et 100 M$ 
• coûts de modifications du réseau existant – en cours d’estimation 
• coûts opérationnels - en cours d’estimation 

Estimation 
préliminaire 
Distributeur 

2 Estimations  basées sur les prévisions de mises en chantier et d’un projet de développement fournis par l’APCHQ. 



Prochaines étapes 

29 Hydro-Québec 

Retour des 
commentaires 

• Les intervenants présents sont invités à soumettre leurs commentaires sur les 
propositions, de même que les effets d’un impact tarifaire 

• Transmission des commentaires : 20 décembre 2017 

Dépôt du dossier 
à la Régie 

• Échéance prévue : 31 janvier 2018 
• Toutefois, il est souhaité par l’APCHQ de tenir quelques ateliers de travail afin 

de présenter une proposition modifiée 
• Ainsi, une demande de report de la date est probable  





GROUPE DE TRAVAIL MULTIPARTITE 
R-3964-2016 – phase 2 

26 mars 2018 
 



Contexte 
• Lors des premières rencontres avec l’APCHQ et les membres du Groupe de travail, le Distributeur a 

présenté de nouveau les modalités du service de base en souterrain approuvées par la Régie dans sa 
décision D-2017-118, ainsi que l’impact, en termes de zones admissibles, de la proposition de l’APCHQ et 
celle de scénarios intermédiaires proposés par le Distributeur  

 
• Les principaux constats sont les suivants :  

– L’APCHQ privilégie surtout une approche par projet immobilier qui vise à densifier des secteurs, 
généralement en banlieue  

– Selon la compréhension de l’APCHQ, le coût des travaux civils demeure à la charge du demandeur 
alors que selon la proposition du Distributeur retenue par la Régie de l’énergie,  il est inclus dans le 
service de base en souterrain  

– Les membres de l’APCHQ réalisent surtout des projets résidentiels  
– Le gaz naturel est souvent la source d’énergie privilégiée par les membres de l’APCHQ pour la chauffe 

de l’air et de l’eau, ce qui a pour effet d’abaisser substantiellement la densité électrique  

2 

Niveau de confidentialité: Public 



Scénarios analysés 
Investissements additionnels et impact tarifaire 

Densité 
électrique (MVA 
/km²) 

Logements 
(TAE) à 
l’hectare  
 

Investissements 
additionnels requis par 
année (M$)* 

Impact tarifaire à terme 
(horizon de 35 ans) 

≥ 60 108 Entre 2,4 et 4,9  Entre 0,07 % et 0,15 % 

≥ 50 90 Entre 11,5 et 21,9 Entre 0,34 % et 0,66 % 

≥ 40 72 Entre 20,8 et 39,1 Entre 0,62 % et 1,17 % 

≥ 22 40 Entre 63,4 et 117,0 Entre 1,90 % et 3,50 % 

≥ 221 40 Entre 108 et 200,2 Entre 3,24 % et 6,00 % 

≥ 222 40 62 ** 
 

≈ 2,0 % 

3 

Niveau de confidentialité: Public 

* Les investissements additionnels 
requis varient entre le scénario 
d’alimentation selon des conditions 
optimales et celui en fonction de 
conditions plus vraisemblables, ayant 
pour effet d’augmenter le coût des 
travaux civils 
 
 
 
 

1- Proposition de l’APCHQ soit ≥ 22 MVA par km² sur 1 km en appliquant les modalités du service de 
base en vigueur au 1er avril qui inclut les coûts des travaux électriques et civils.   
2- Outre la DEM ≥ 22 MVA par km² sur 1 km , proposition de l’APCHQ  de faire assumer le coût des 
ouvrages civils par le client.  Les investissements additionnels  représentent le coût des travaux 
électriques.  



Approche par projet 
Critères des projets proposés par l’APCHQ 

Un projet de développement immobilier en alimentation 
souterraine dont la puissance projetée totalise au moins 
2,2 MVA sur une distance minimale de 1 km  

Le coût des ouvrages civils est assumé par le client 
demandeur 

4 

Niveau de confidentialité: Public 



 
 
Approche par projet 
Modalités du scénario analysé 

Option 1 : 
Différentiel aérien vs souterrain 

•Calcul de l’écart entre le coût des travaux en 
souterrain et le coût des travaux s’ils avaient 
été réalisés en aérien 

•Montant assumé par le client (promoteur): 
1) différentiel de coûts et 2) travaux civils  

•Aucun remboursement possible 

Option 2 :  
Remboursements 

•Aucun calcul d’écart 
•Paiement du coût total des travaux 

(électriques et civils) à la signature de 
l’entente 

•Remboursements applicables selon une 
allocation de 359 $ par kW de puissance 
projetée*, appliqués lors du raccordement 
de chacune des installations 

5 

Selon le scénario analysé, le client aurait le choix, exercé avant le début des travaux, entre 
deux modalités de traitement des coûts de sa demande 

* Puissance projetée : l’estimation de la puissance moyenne annuelle à facturer, exprimée en kW, calculée par Hydro-Québec, en tenant 
compte de la puissance installée. 

Niveau de confidentialité: Public 



Approche par projet 
Exemples d’application 

6 – PRÉLIMINAIRE 

Niveau de confidentialité: Public 

Projets Tension Type de coûts 
Nombre de 

portes 
(estimation) 

Allocation 
estimée 

Coût du 
prolongement 

souterrain 
Contribution actuelle Contribution avec 

allocation 
Variation (%) 

(1) 

  
Hypothèse de puissance (kW) pour 

allocation:  359 $    

  
1 347/600V Grilles n.d. 64 620,00 $ 112 576,00 $ 62 816,00 $ 47 956,00 $ 76,3% 
2 120/240V Unitaires 60 75 390,00 $ 119 079,97 $ 35 155,00 $ 43 689,97 $ 124,3% 

3 120/240V Unitaires 133 238 735,00 $ 470 051,87 $ 221 345,00 $ 231 316,87 $ 104,5% 

4 120/240V Unitaires 37 106 264,00 $ 163 743,16 $ 78 646,00 $ 57 479,16 $ 73,1% 

5 120/240V Unitaires 72 228 324,00 $ 342 374,13 $ 170 245,00 $ 114 050,13 $ 67,0% 
6 120/240V Unitaires 6 15 078,00 $ 37 065,32 $ 10 962,00 $ 21 987,32 $ 200,6% 
7 120/240V Unitaires 80 28 720,00 $ 60 760,54 $ 26 860,00 $ 32 040,54 $ 119,3% 
8 120/240V Unitaires 20 35 900,00 $ 65 882,81 $ 17 800,00 $ 29 982,81 $ 168,4% 
9 120/240V Unitaires 3 9 693,00 $ 15 704,01 $ 8 850,00 $ 6 011,01 $ 67,9% 

10 120/240V Unitaires 38 86 878,00 $ 95 943,19 $ 37 460,00 $ 9 065,19 $ 24,2% 
11 120/240V Unitaires 18 32 310,00 $ 36 327,43 $ 23 040,00 $ 4 017,43 $ 17,4% 

12 120/240V Unitaires 100 183 808,00 $ 478 371,12 $ 164 934,00 $ 294 563,12 $ 178,6% 
13 120/240V Unitaires 10 33 028,00 $ 63 647,37 $ 28 578,00 $ 30 619,37 $ 107,1% 

14 120/240V Unitaires 359 679 946,00 $ 946 094,67 $ 595 953,00 $ 266 148,67 $ 44,7% 

15 120/240V Unitaires 66 165 858,00 $ 206 213,14 $ 120 582,00 $ 40 355,14 $ 33,5% 
  

Note 1 : Le code de couleur est en considérant que les promoteurs ont demandé de donner des allocations plutôt que de fonctionner de façon habituelle. S'il est vert, c'est que 
les allocations auraient été avantageuse pour le promoteur et s'il est jaune, il aurait été désavantageux d'utiliser la méthode des allocations. 



 
Approche par projet 
Constats 

7 

L’analyse a été effectuée en considérant que l’alimentation en souterrain ne serait plus traitée comme une option 
pour ces demandes 

On constate qu’en appliquant la méthode de l’allocation de 359 $/kW, dans tous les cas le client a un 
montant de contribution à débourser 

Toutefois, pour les 15 projets évalués, on peut déduire qu’il y aurait un potentiel d’environ 550 K$ de 
contribution qui aurait été facturé en moins aux promoteurs 

En projetant ce montant sur l’ensemble des demandes promoteurs annuelles (souterraines), un montant global 
d’environ 2,5 M$ pourrait ne plus être perçu de la part des demandeurs et donc assumé par l’ensemble de la 
clientèle   

Niveau de confidentialité: Public 



Enfouissement de réseau existant 
Un programme et non une condition de service 

8 

Niveau de confidentialité: Public 

• Le programme d’enfouissement du Distributeur a été lancé à l’automne 2000. Avant 2015, deux programmes coexistaient, soit Embellir 
les voies publiques du Distributeur et Embellir les sites patrimoniaux et culturels du gouvernement du Québec. En 2015, ces deux 
programmes ont été fusionnés 

  
• Le programme Embellir les voies publiques découle directement de la volonté du Distributeur de contribuer à l’aménagement de 

milieux de vie et favoriser le design urbain, dans un contexte de collaboration avec les municipalités en lien avec l’application de l’article 
30 de la Loi sur Hydro-Québec 

• En vertu de ce programme, si la demande de la municipalité est acceptée, le Distributeur supporte l’ensemble des coûts électriques et 
jusqu’à concurrence de 1,2 M$ des coûts des ouvrages civils sur une distance d’un kilomètre; l’excédent des coûts des ouvrages civils étant 
supportés par la municipalité 

 
• Depuis l’an 2000, le Distributeur a investi plus de 140 M$ pour l’enfouissement de lignes existantes  et 104 km de ligne ont été enfouis 

•porter sur l’enfouissement de plus de 300 mètres de ligne la demande  
•être jumelée à un projet municipal de reconfiguration de l’espace public qui vise au moins 300 mètres de rue et qui fait 
l’objet d’une résolution municipale prévoyant des travaux de voirie  

•porter sur une ligne située sur un terrain public et accessible par fardier toute l’année (certaines restrictions 
s’appliquent)  

•porter sur un tronçon de ligne de plus de cinq ans, lors de l’inscription de la demande 

De manière générale, pour bénéficier de la subvention, la demande de la municipalité doit : 
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