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Québec Réponse a I'engagement n° 10

Engagement n° 10 (demandé par la Régie)

Comment a partir des données que vous avez regues du Transporteur, vous arrivez a
ce chiffre de 250 MW

Réponse a I'engagement n° 10 :

Le Transporteur effectue chaque année un essai d’abaissement de tension,
généralement en hiver, dans les postes munis d’abaisseurs de tension afin
d’évaluer la contribution de ce moyen aux fins de I’exploitation du réseau. Les
résultats pour les années 2018 a 2022 ont été présentés en réponse a
I’engagement n° 2 a la piéce HQD-7, document 4 (B-0137) du présent dossier.

Les données historiques montrent une relation entre la charge et la capacité
d’abaissement de tension. Cette relation permet au Distributeur d’établir que,
pour une pointe hivernale, I'abaissement de tension se situerait entre 250 et
280 MW. Dans un contexte de planification, le Distributeur retient la valeur de
250 MW pour le moyen de gestion d’abaissement de tension, en cohérence avec
la qualification de ce moyen aux fins de I'exploitation du réseau en période de
pointe hivernale.

R-4210-2022 Phase 1 HQD-7, document 5
Original : 2023-06-15 Page 3 de 3


https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4210-2022/doc/R-4210-2022-B-0137-Audi-RepEng-2023_06_14.pdf

