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�Hydro 
� Québec R-4277-2024

Réponses à la demande de renseignements n° 1 de l'AHQ-ARQ 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 1 DE l'AHQ-ARQ À HQT 

BESOIN POUR LE PROJET 

1. Références : (i) B-0004, page 7, lignes 22 à 27;

(ii) R-4167-2021, B-0069, page 10, tableau 2.

Préambule: 

(i) 

(ii) 

« Dans sa configuration actuelle, le réseau régional de transport de Lanaudière est
apte à desservir une charge maximale équivalente à Au-delà de cette limite, 

, on observe 
un a a, Issemen es tensJOns sous es p ages norma es 'exploitation. 
D'importantes conditions de sous-tension apparaissent alors dans la section des jeux 
de barres à 315 kV du poste de Lanaudière. » (Nous soulignons) 
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» (Notre surlignement)
Demande: 

1.1 Veuillez concilier la valeur de -- de la charge maximale que peut desservir le 
réseau régional de transport delanaudière 315-120 kV (référence (i)) et la valeur de la 

Original : 2025-01-29 HQT-3, Document 2.1 
Page 3 de 16 

Public 



� Hydro
� Québec

R-4277-2024
Réponses à la demande de renseignements n° 1 de l'AHQ-ARQ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

capacité ferme en hiver de 1 278 MVA pour le poste de Lanaudière 315-120 kV à la 
référence (ii). 

Réponse: 

2. 

Le Transporteur précise que le poste de Lanaudière ne peut alimenter plus de 

puisqu'il est limité par la capacité maximale ■ 
. Le Transporteur 

présente, à la section 2 de la pièce B-0004, HQT-1, Document 1, plus d'explications 

sur cette limite du réseau régional à 315 kV. 

Ainsi, la capacité ferme de transformation du poste de Lanaudière n'est pas 

l'élément limitatif du réseau régional à 315 kV. 

Références : (i) B-0004, page 8, lignes 1 à 1 0; 

(ii) B-0004, page 9, tableau 2;

(iii) R-4270-2024, B-0306, pages 7 à 9, tableau 2 et pages 1 0 à 22, tableau
3.

Préambule: 

(i) « Le Tableau 2 présente l'évolution de la prévision de charge du Distributeur pour les
postes satellites et /es clients industriels alimentés par le poste source de Lanaudière.
Tel qu'il appert de ce tableau, la capacité limite

En attendant la résolution des enjeux de dépassement de la capacité du réseau de 
transport à 315 kV, 

(ii) Le tableau 2 présente les prévisions des charges alimentées par le poste source de
Lanaudière pour la période 2023-2039.

(iii) Le tableau 2 présente l'État de la transformation des postes sources de 44 kV à 315
kV prévu à la pointe d'hiver 2023-2024 et à la pointe d'été 2024 et le tableau 3 présente
l'État de la transformation des postes satellites prévu à la pointe d'hiver 2023-2024 et
à la pointe d'été 2024.

Demandes: 
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2.1 Veuillez fournir une mise à jour du tableau 2 de la référence (ii) qui démontre, tel 
qu’indiqué à la référence (i), que la capacité limite 

, ce que la version actuelle du tableau 2 ne permet 
pas de constater. 

Réponse :  

Cette question n’est pas pertinente pour l’analyse du dossier. Le Transporteur 1 

planifie en fonction des prévisions présentées au tableau 2 de la référence (ii). 2 

Concernant les valeurs historiques, voir la réponse à la question 2.2. 3 

2.2 Veuillez fournir la valeur historique et normalisée de chaque ligne du tableau 2 de la 
référence (ii) pour chacun des cinq derniers hivers. 

Réponse : 

Le Transporteur rappelle qu’il planifie ses interventions en fonction des prévisions 4 

reçues d’Hydro-Québec dans ses activités de Distribution (le « Distributeur ») en 5 

vertu de l’article 37.1 des Tarifs et conditions des services de transport 6 

d’Hydro-Québec (les « Tarifs et conditions »). À cet égard, il a déposé ces 7 

prévisions au tableau 2 de la référence (ii). 8 
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Tableau R-2.2  1 

Valeur réelle et normalisée pour les cinq derniers hivers 2 

(2019-2020 à 2023-2024) 3 

2.3 Veuillez préciser si la colonne du tableau 2 de la référence (ii) intitulée « Historique 23-
24 » représente bel et bien la valeur historique de l’hiver 2023-2024, tel qu’indiqué dans 
le titre de la colonne, ou encore la valeur qui était prévue pour ce même hiver. (L’AHQ-
ARQ constate que les valeurs du tableau 2 de la référence (ii) pour la colonne en question 
sont les mêmes que les valeurs prévisionnelles apparaissant au tableau 3 de la référence 
(iii) pour chacun des postes).

Réponse : 

Les valeurs de la colonne intitulée « historique 23-24 » du tableau 2 de la 4 

référence (ii) représentent les valeurs prévisionnelles, les prévisions de septembre 5 

2023 ayant été utilisées dans l’élaboration du présent dossier. 6 

Voir la réponse à la question 2.2 pour les valeurs historiques de la pointe réelle et 7 

de la pointe normalisée pour les cinq derniers hivers. 8 
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2.4 Veuillez concilier la valeur de  du tableau 2 de la référence 
(ii) avec la valeur de  apparaissant au tableau 2 de la référence (iii) pour le poste 
source de Lanaudière.

Réponse : 

Le Transporteur a déjà expliqué à plusieurs reprises, dans le cadre de dossiers 1 

précédents, les raisons pour lesquelles il n’était pas approprié de comparer les 2 

valeurs présentées à la référence (ii) avec celles de la référence (iii). Les valeurs 3 

n’ont pas à être conciliées puisqu’elles ont été établies selon des méthodologies 4 

différentes à des fins différentes. Voir notamment la réponse à la question 1.1 de la 5 

demande de renseignements numéro 1 de l’AHQ-ARQ dans le cadre du dossier 6 

R-4180-20211.7 

De plus, le Transporteur réitère clairement cette mise en garde dans le texte de la 8 

référence (iii) (page 3, note de bas de page omise) : 9 

Le Transporteur tient à préciser que l’information présentée dans cette pièce reflète la 10 

situation planifiée durant l’hiver 2023-2024 et l'été 2024 et ne couvre pas l’ensemble des 11 

conditions qui doivent être considérées lorsque vient le temps de planifier des ajouts de 12 

transformation dans un poste ou l’ajout d’un poste de transformation dans une région2. Des 13 

analyses détaillées doivent alors être réalisées impliquant différentes conditions de réseau 14 

afin de déterminer les diverses options possibles pour répondre aux besoins de la clientèle. 15 

2.5 Pour chacun des cinq derniers hivers, veuillez indiquer la valeur maximale de la charge 
desservie par le poste source de Lanaudière au cours de cet hiver (réel et normalisé) et 
veuillez la comparer avec sa prévision produite avant ce même hiver. 

Réponse : 

Voir les réponses aux questions 2.2 et 2.7. 16 

Le Transporteur souligne que le présent dossier s’appuie sur les prévisions reçues 17 

du Distributeur, conformément au cadre réglementaire. La comparaison avec les 18 

prévisions antérieures déborde du cadre du présent dossier. 19 

1 R-4180-2021, B-0028, HQT-3, Document 2, page 4, lignes 1 et 2 et page 5, lignes 3 à 13.
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2.6 Pour chacun des quinze prochains hivers, veuillez indiquer la valeur maximale prévue de 
la charge desservie par le poste de Lanaudière au cours de cet hiver. 

Réponse : 

Les prévisions de la demande du Distributeur présentées à la référence (ii) sont 1 

produites à conditions climatiques normales. Il y a une probabilité de 50 % que la 2 

charge réelle soit plus élevée que la charge prévue et de 50 % qu’elle soit moindre 3 

que celle-ci. Les prévisions des valeurs maximales ne sont pas disponibles et ne 4 

sont d’ailleurs pas utiles pour les fins de la planification du Transporteur. 5 

2.7 Veuillez confirmer (ou infirmer avec explications) la compréhension de l’AHQ-ARQ selon 
laquelle chacune des lignes du tableau 2 de la référence (ii) pour un hiver donné 
représente la valeur de la charge maximale non coïncidente de cet hiver pour la zone en 
question. En d’autres mots, chacun de ces maximums est survenu ou pourrait survenir à 
des moments différents des autres pour un hiver donné. 

Réponse : 

Le Transporteur le confirme. 6 

Au mois de septembre de chaque année, le Transporteur reçoit, comme prévu par 7 

les Tarifs et conditions2, la prévision de charges totales à alimenter en lien avec 8 

chaque point de livraison entre le Distributeur et le Transporteur, y compris les 9 

prévisions à la pointe coïncidente et non coïncidente pour les postes satellites, 10 

ainsi que la prévision de charges des clients raccordés directement au réseau de 11 

transport. Le Distributeur a fait part au Transporteur que la prévision de charges 12 

qu’il fournit est centrée et à conditions climatiques normales. Ainsi, il y a une 13 

probabilité de 50 % que la charge réelle soit plus élevée que celle prévue. Les 14 

principales sources d’écarts de prévision sont de nature économique et climatique. 15 

De surcroît, le Distributeur indique que ces sources d’écarts sont généralement 16 

liées à l’intérieur d’une même zone. Par exemple, s’il y a des conditions climatiques 17 

plus froides que la normale dans la région de Lanaudière, elles le seront aussi pour 18 

l’ensemble des postes dans cette zone. Il en va de même pour certains risques 19 

économiques.  20 

2 Article 37.1. 
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2.8 uer, dans le tableau 2 de la référence (ii) 

Réponse: 

La baisse de la charge alimentée par le poste de Magnan est due à un transfert de 

2 charge sur le réseau du Distributeur vers un autre poste satellite dans la région, en 

3 l'occurrence le nouveau poste Chertsey. 

2.9 

Réponse: 

4 Le raccordement d'un client industriel est présentement en phase projet, sa mise 

s en service étant prévue pour 2026. 

s La mise en service du nouveau poste Jean-Jacques-Archambault est cependant 

1 nécessaire sans égard au raccordement de ce client industriel puisque la capacité 

a du réseau à 315 kV est déjà dépassée. 

. . - . . . - . -

. eu, ez m I uer e uan , 1er 

Réponse: 

. . - - • • 

9 Voir les réponses aux questions 2.1 à 2.3 de la DDR n° 1 de la Régie à la pièce HQT-3, 

10 Document 1. 

11 En complément, tous les postes satellites identifiés au Tableau 2 de la référence (ii) 

12 sont alimentés par la même source, soit le poste de Lanaudière. Des transferts par 

13 le biais du réseau de distribution entre ces postes satellites ne modifieraient donc 

14 pas la charge totale alimentée par le poste de Lanaudière. 

15 
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2.11 définit comm 

Réponse: 

Voir les réponses aux questions 2.2 et 2.3 de la DDR n° 1 de la Régie à la pièce 

2 HQT-3, Document 1. 

3 

4 

5 

6 

7 

2.12 

Réponse: 

Voir les réponses aux questions 2.2 et 2.3 de la DDR n° 1 de la Régie à la pièce 

HQT-3, Document 1. 

2.13 Pour chacun des quinze prochains hivers, � valeur maximale prévue 
de la charge desservie par le poste source- au cours de cet hiver. 

Réponse: 

3. 

L'analyse demandée n'est pas pertinente à l'analyse du présent dossier. 

Voir les réponses aux questions 2.2 et 2.3 de la DDR n° 1 de la Régie à la pièce 

HQT-3, Document 1. 

Références: (i) B-0004, page 9, lignes 17 à 20; 
(ii) B-0004, page 10, tableau 3.

Préambule: 

(i) « Le Tableau 3 1:>résente l'évolution de la révision de charge du Distributeur pour les
postes satellites ar les circuits 1404-1405. Tel u'il
a ert de ce tab
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(ii) Le tableau 3 présente les Prévisions des charges alimentées par la ligne biterne 1404-
1405 pour la période 2023-2039.

Demande: 

3.1 

Réponse: 

Le Transporteur, dans ses activités d'exploitation du réseau, doit, et ce en tout 

2 temps, prévoir une topologie de réseau fonctionnelle face à un événement. Le 

3 réseau de transport est conçu afin de répondre à une indisponibilité d'appareil ou 

4 de ligne. 

5 

6 réseau de transport a la capacité pour alimenter la charge prévue à la pointe. 

3.2 �de n'avoir pas proposé un projet 
---- dont il est question à la référence 

Réponse: 

1 Voir la réponse à la question 3.1 de la DDR n° 1 de la Régie à la pièce HQT-3, 

a Document 1. 

3.3 Pour chacun des cinq derniers hivers, veuillez indiquer la valeur maximale de la charge 
desservie par les circuits 1404-1405 (et non la somme des valeurs non coïncidentes) au 
cours de cet hiver (réel et normalisé) et veuillez la comparer avec sa prévision produite 
avant ce même hiver. 

Réponse: 

9 Voir la réponse à la question 2.2 sur l'historique de la pointe réelle et de la pointe 

10 normalisée, en considérant que la ligne biterne 1404-1405 alimente les postes de 

11 Magnan, Laurendeau, de Sainte-Émélie et de Provost. 

12 Voir également les réponses aux questions 2.5 et 2.7. 
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3.4 Pour chacun des quinze prochains hivers, veuillez indiquer la valeur maximale prévue de 
la charge desservie par les circuits 1404-1405 (et non la somme des valeurs non 
coïncidentes) au cours de cet hiver. 

Réponse : 

Voir les réponses aux questions 2.6 et 2.7. 1 
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SOLUTIONS ENVISAGÉES 

4. Références :  (i) B-0004, page 11, lignes 10 à 13;
(ii) B-0005, page 19, tableau 5;
(iii) R-4270-2024, B-0305, page 65, tableau B3-1.

Préambule : 

(i) « Le Projet consiste à construire un nouveau poste stratégique à 735-120 kV dans la
région de Lanaudière, ce qui permettra d’ajouter une capacité additionnelle de

pour porter la capacité totale de la région à , afin de répondre à la
croissance des besoins du Distributeur. » (Nous soulignons)

(ii) «

 » 

(iii) «

»
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Demandes : 
4.1 Veuillez indiquer en quelle année le Transporteur prévoit que la capacité totale de la 

région projetée de  à la référence (i) sera atteinte et deviendrait alors 
insuffisante. 

Réponse : 

Le Transporteur souligne que la capacité totale prévue pour la région n’est pas 1 

atteinte sur l’horizon des prévisions de la demande 2023-2039 fournies par le 2 

Distributeur, présentées au tableau 2 de la pièce B-0004, HQT-1, Document 1. 3 

4.2 Pour chacune des solutions 2 et 3 du tableau 5 de la référence (ii), veuillez indiquer si 
elles contribueraient également à hausser la capacité totale de la région à  à 
l’instar de la solution 1.  Dans la négative, veuillez indiquer la hausse prévue pour 
chacune des solutions 2 et 3. Dans l’affirmative, veuillez justifier ce choix étant donné que 
la hausse ne serait pas nécessairement requise du moins dans un horizon plus court. 

Réponse : 

Tel que le mentionne la preuve, les solutions 2 et 3 permettent d’augmenter la 4 

capacité totale pour la région à 3,et ce pour résoudre les enjeux du réseau 5 

à 315 kV. 6 

Voir également la réponse à la question 6.3 de la DDR no 1 de la Régie à la pièce 7 

HQT-3, Document 1, qui explique le choix de la solution 1. 8 

4.3 Pour chacune des solutions du tableau 5 de la référence (ii), veuillez indiquer la classe 
d’estimation qui a été utilisée selon les barèmes présentés au tableau B3-1 de la 
référence (iii). Dans le cas où les classes d’estimation sont différentes, veuillez 
commenter sur la valeur probante de la comparaison apparaissant au tableau 5 de la 
référence (ii). 

Réponse : 

Le Transporteur présente à la référence (ii) les informations les plus à jour 9 

disponibles. 10 

Lors de la planification, le Transporteur dispose des estimations de classe 5 pour 11 

l’ensemble les solutions envisagées. Par la suite, la solution retenue fait l’objet d’un 12 

avant-projet afin d’en confirmer la faisabilité et au terme duquel une estimation de 13 

3 B-0004, HQT-1, Document 1, p. 16, ligne 8.
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classe 3 est généralement produite. Les estimations des solutions envisagées, 1 

n’ayant pas fait l’objet d’un avant-projet, sont de classe 5. 2 

ANALYSES ÉCONOMIQUES 

5. Référence :  B-0007, année 5, pages 4 à 9.

Préambule : 

L’année 5 présente une analyse économique détaillée des trois solutions sur la période 2024-
2068. 

Demandes : 
5.1 Veuillez fournir les calculs détaillés permettant d’obtenir les valeurs, à l’année 5 de la 

référence, de 11 521 MWh et de 4 500 MW (kW?) pour les pertes différentielles de la 
solution 2 et de 7 937 MWh et de 3 100 MW (kW?) pour les pertes différentielles de la 
solution 3. 

Réponse : 

Pour la solution 2, les pertes annuelles sont évaluées à 4,5 MW en puissance et 3 

11 521 MWh en énergie. En ce qui concerne la solution 3, les pertes annuelles sont 4 

évaluées à 3,1 MW en puissance et 7 937 MWh en énergie. Pour l’analyse 5 

économique, le coût de ces pertes est évalué à 135 k$/MW et à près de 80 $/MWh 6 

en dollars 2024. On applique ensuite un taux d’inflation pour obtenir le coût des 7 

pertes pour chaque année à partir de 2029. 8 

Par exemple, pour la solution 3 : 9 

• 3,1 MW * (135 k$/MW) * (1,022*1,024) = 463 k$ ;10 

• 7 937 MWh * (79,7 $/MWh) * (1k$/1000$) * (1,022 * 1,024) = 700 k$ ;11 

• La somme des deux permet d’obtenir des pertes électriques différentielles12 

de 1 163 k$ pour l’année 2029.13 

5.2 Veuillez indiquer la source des coûts d’énergie de 80 $/MWh et de puissance de 135 
$/MW (kW?) utilisés à l’année 5 de la référence. 
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4 D-2023-109, R-4210-2022 Phase 1, par. 408 et 409, p.106.

Réponse : 

1 

2 

Le calcul du montant des pertes a été effectué en se basant sur les coûts évités 
approuvés par la Régie dans sa décision D-2023-1094, dans le cadre du Plan 
d’approvisionnement 2023-2032 du Distributeur. 3 




