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Engagement no 1  
(Demandé par la Régie, Me Benoît Pepin, régisseur) 
 

« Veuillez fournir les calculs détaillés permettant d’obtenir les valeurs, à l’année 5 de la 
référence, de 11 521 MWh et de 4 500 MW (kW?) pour les pertes différentielles de la 
solution 2 et de 7 937 MWh et de 3 100 MW (kW?) pour les pertes différentielles de la 
solution 3. Fournir les intrants et le calcul de la formule polynomiale. » 

 
 
Réponse à l'engagement no 1 : 
 
Le Transporteur indique que les écarts de pertes en puissance à la pointe du réseau (PPP) 1 

entre diverses solutions sont déterminés par la comparaison des écoulements de puissance 2 

de chacune des solutions. Le Transporteur souligne également que les écarts de pertes en 3 

énergie sur une base annuelle (PEA) entre plusieurs solutions sont établis par l’équation qui 4 

suit :  5 

 
PEA = PPP × FP × 8760 heures  6 

 
Où :  7 

 
PPP représente la valeur des écarts de pertes en puissance à la pointe du réseau.  8 

 
FP est le facteur de pertes calculé à partir de l’équation polynomiale suivante :  9 

 10 

FP = 0,9 × FC
2 + 0,1 × FC  11 

 
où :  12 

 
FC = facteur de charge correspond à un taux d’utilisation du réseau de 51,7 % associé au 13 

réseau régional alimenté par le poste source de Lanaudière. Cette valeur a été déterminée 14 

en fonction de valeurs mesurées sur le réseau.  15 

 
Ainsi,  16 

 
FP = 0,9 × 0,5172 + 0,1 × 0,517 = 0,292 17 


