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QUESTIONS DE l’AHQ-ARQ À HQT 

 

 

1. Références : (i) A-0015, page 38, ligne 13, à page 39, ligne 2; 
(ii) B-0021, page 9, tableau 2; 
(iii) A-0015, page 39, ligne 3, à page 41, ligne 3; 
(iv) A-0016, page 47, ligne 18, à page 48, ligne 8. 

 

Préambule : 
 

(i) « Parfait. Bien, je peux vous parler des prévisions qu'on reçoit, en tant que 
transporteur, de la part du Distributeur, et qu'on demande au travers une norme, la 
MOD 32, afin de bien planifier notre réseau. Nous avons deux prévisions, et là, il y 
a les coïncidents et les non coïncidents qui sèment la confusion. On a une prévision 
par poste satellite, donc qui est coïncidente au niveau du poste satellite, donc... et 
qui n'est pas coïncidente au niveau des artères de distribution, mais qui est 
coïncidente au niveau du poste satellite. Et on a une prévision qu'on appelle 
coïncidente provinciale, et donc qui couvre la prévision pour les besoins québécois, 
et qui nous sert à établir un réseau de base. » (Nous soulignons) 

 

(ii) Le tableau 2 présente la prévision (non coïncidente1) des charges alimentées par le 
poste source de Lanaudière sur la période 2023-2039. 

(iii) « Par exemple, si la somme des prévisions pour le Québec en entier des postes 
satellites était de quarante-cinq (45), quarante-six mille mégawatts (46 000 MW), 
mais qu'à la pointe, on est en mesure de seulement en alimenter quarante-deux 
mille (42 000), bien, si on faisait un réseau de base avec la pointe, la somme des 
postes satellites pour le Québec en entier, on n'y arriverait pas. Et on ne serait pas 
en mesure de faire un réseau de base pour commencer à étudier. 

 

Par contre, lorsqu'on est au niveau régional, bien, géographiquement les postes 
satellites sont très proches. Et, en plus, la prévision est une prévision qu'on dit 
cinquante cinquante (50/50), c'est-à-dire que cinquante pour cent (50%) de chance 
que la pointe réelle soit plus forte, cinquante pour cent (50 %) de chance que la 
pointe réelle soit plus faible. 

Donc, à ce moment-là, notre méthode de planification pour établir la capacité des 
postes stratégiques et des postes sources nous demande d'utiliser la somme... bien, 
la pointe... les pointes fournies par le Distributeur pour les postes  satellites.  Donc,  
effectivement,  elles  sont  probablement  non coïncidentes. Mais vu qu'on est 

 
1  B-0028, page 8, réponse 2.7. 
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dans la même région, on ne se permet pas d'aller faire comme on fait pour la pointe 
provinciale, où on va, par exemple, concevoir les grandes interfaces à 735 kV. Parce 
que, ici, on est vraiment dans des régions très délimitées, surtout quand on parle du 
poste source de Lanaudière. Quand il fait froid dans Lanaudière, il fait froid partout 
en même temps dans Lanaudière. Ce qui n'est pas du tout le cas pour la province. 

Donc, pour la province, on s'entend qu'il y a une certaine diversité dont on tient 
compte. Mais pour le réseau de Lanaudière, on se doit, donc, puisque c'est une 
région qui est géographiquement restreinte, de considérer les pointes des postes 
satellites tous ensemble. 

 
Et c'est là qu'on a ce vocabulaire-là où on parle de la pointe coïncidente pour la 
pointe provinciale, que le Distributeur nous envoie, qui est un chiffre pour l'ensemble 
des besoins québécois et cette pointe non coïncidente qui est fournie pour chacun 
des postes satellites. Et dans la méthode de planification qui est utilisée pour établir 
la capacité des postes stratégiques et des postes sources, on utilise donc les pointes 
des postes satellites qui nous sont fournies par le Distributeur. » (Nous soulignons) 

 
(iv) « Et si je reprends, maintenant, la question de la pointe non coïncidente de chaque 

artère de distribution, un poste satellite va alimenter plusieurs artères. Par exemple, 
un poste qui alimente quatre artères de distribution de dix (10 MVA) chacune, bien, 
les artères de distribution n’alimenteront fort probablement pas toutes le même type 
de charge, ne vont pas nécessairement pointer en même temps. Donc, on ne va pas 
concevoir le poste satellite pour alimenter quarante (40) MVA, mais on va le 
concevoir pour la pointe prévue que le Distributeur nous fournit dans sa prévision 
de la demande, qui pourrait être, par exemple, de trente-cinq (35) ou trente-six (36) 
MVA selon ce que le Distributeur nous fournit dans sa prévision de la demande. » 

 
 
Demandes : 

 
1.1 Veuillez confirmer (ou infirmer avec explications) la compréhension de l’AHQ-ARQ 

selon laquelle la prévision « coïncidente provinciale » dont il est question à la 
référence (i) comprend la prévision de chaque poste satellite et des clients industriels 
directement reliés au réseau de transport, au moment de la pointe provinciale prévue. 

Réponse :  

Les prévisions de charge des clients du Distributeur sont comprises de façon 1 

intrinsèque dans la pointe coïncidente provinciale mais ces charges ne sont pas 2 

calculées de façon spécifique pour chaque poste et client au moment précis de cette 3 

pointe. Le Distributeur ne produit pas, donc ne fournit pas au Transporteur, de 4 
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prévision de charge pour chaque point de livraison coïncidente à la pointe 1 

provinciale prévue.  2 

À chaque automne, le Distributeur fournit au Transporteur : 3 

1. La prévision de la pointe provinciale coïncidente hivernale et estivale. Il s’agit 4 

de deux valeurs (l’une pour l’hiver et l’autre pour l’été) pour chaque année 5 

projetée. L’établissement de cette prévision ne nécessite pas d’établir de 6 

prévision de charge pour chaque poste satellite et client raccordés sur le 7 

réseau de transport coïncidente à la pointe provinciale prévue. Le 8 

Transporteur ne reçoit pas une valeur de prévision de charge attitrée à 9 

chaque poste satellite et chaque client industriel coïncidente à la pointe 10 

provinciale.  11 

2. La charge prévue à chaque point de livraison (postes satellites et clients du 12 

Distributeur raccordés au réseau de transport). Cette prévision est 13 

coïncidente en termes d’artères de distribution, c’est-à-dire qu’elle s’appuie 14 

sur des données horaires propres au poste satellite et n’est pas la somme de 15 

la valeur maximale prévue dans chaque artère. Cette valeur est normalisée 16 

pour les conditions climatiques. 17 

De façon générale, il y a une forte corrélation des risques pour des postes satellites 18 

alimentés par un même poste source puisque ceux-ci sont géographiquement 19 

rapprochés et sont exposés notamment aux mêmes conditions météorologiques et 20 

aux mêmes risques économiques. 21 

 
 

1.2 Veuillez confirmer (ou infirmer avec explications) la compréhension de l’AHQ-ARQ 
selon laquelle la prévision « coïncidente provinciale » pour chacun des postes satellites 
et des clients industriels faisant l’objet du tableau 2 de la référence (ii) existe mais n’a 
pas été fournie dans le présent dossier. Veuillez expliquer pourquoi cette prévision n’a-
t-elle pas été fournie, le cas échéant. 

 

Réponse :  

Le Transporteur réitère que les prévisions demandées par l’intervenant 22 

n’existent pas. 23 

Voir la réponse à la question 1.1. 24 
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1.3 Veuillez confirmer (ou infirmer avec explications) la compréhension de l’AHQ-ARQ, 
découlant de l’explication en référence (i), selon laquelle le Transporteur ne dispose pas 
d’une prévision « coïncidente régionale Lanaudière » qui indiquerait la prévision de la 
charge que le poste source de Lanaudière devrait alimenter au moment de la pointe 
régionale Lanaudière (i. e. le moment de l’année où la charge à alimenter par le poste 
source de Lanaudière est prévue être à son maximum). Veuillez expliquer comment le 
Transporteur peut planifier le besoin de capacité du poste source Lanaudière en 
l’absence d’une telle prévision « coïncidente régionale », le cas échéant. 

 

Réponse :  

Le Transporteur planifie le besoin de capacité du poste source de Lanaudière en 1 

appliquant la même méthodologie que celle reflétée dans la preuve et décrite dans 2 

certains dossiers d’investissements précédents2. Ainsi, comme la prévision de 3 

charge de chaque poste satellite reçue du Distributeur est centrée et pourrait être 4 

dépassée (probabilité de 50 %), le Transporteur dimensionne la capacité du poste 5 

source de Lanaudière afin de couvrir ce risque. Pour cette raison, il agrège les 6 

prévisions de charge des postes satellites et les prévisions de charge des clients 7 

du Distributeur raccordés au réseau de transport, comme présenté dans le tableau 2 8 

de la référence (ii). 9 

Le Transporteur réitère qu’il y a généralement une forte corrélation des risques pour 10 

des postes satellites alimentés par un même poste source, puisque ceux-ci sont 11 

géographiquement rapprochés et sont exposés notamment aux mêmes conditions 12 

météorologiques et aux mêmes risques économiques. 13 

Par ailleurs, le Transporteur souligne que la capacité du poste source de Lanaudière 14 

n’est pas limitative dans le présent dossier. Il s’agit plutôt d’une limite découlant de 15 

la capacité de la ligne à 315 kV alimentant ce poste source, laquelle a été établie par 16 

simulation. À la pointe 2028-2029, moment de la mise en service prévue du poste 17 

stratégique Jean-Jacques-Archambault, la charge prévue être alimentée par le 18 

sous-réseau Lanaudière atteindra près de 117 % de la limite de transit établie3. Une 19 

valeur coïncidente légèrement moindre de la pointe des postes satellites de ce 20 

sous-réseau n’a donc aucun impact sur la solution retenue ni sur l’année de sa mise 21 

en service prévue. Le Projet demeure justifié et constitue la meilleure solution pour 22 

répondre à la croissance de la région de Lanaudière.  23 

 
2  R-4180-2021, B-0048, HQT-3, Document 1.3, réponses aux questions 1.1.1, 1.2 et 1.3 de la DDR n° 3 de la Régie, 

également citée à la pièce B-0030, réponse du Transporteur aux contestations de l’AHQ-ARQ. 
3  Voir B-0021, HQT-1, Document 1 (sous pli confidentiel), pp. 7 à 9.  

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4180-2021/doc/R-4180-2021-B-0048-DDR-RepDDR-2022_04_27.pdf#page=5
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4180-2021/doc/R-4180-2021-B-0030-DDR-Dec-2022_03_03.pdf
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Par conséquent, la prévision de charge utilisée par le Transporteur constitue donc 1 

l’intrant adéquat pour appliquer sa méthodologie de planification et déterminer une 2 

solution fiable et robuste pour le réseau de transport. 3 

 
 

1.4 Relativement à la référence (i), veuillez confirmer (ou infirmer avec explications) la 
compréhension de l’AHQ-ARQ selon laquelle la « prévision par poste satellite » qui est 
« coïncidente au niveau du poste satellite » n’est pas nécessairement coïncidente au 
niveau régional Lanaudière ni au niveau provincial. 

Réponse :  

Le Transporteur réitère que la « prévision par poste satellite », qui est coïncidente 4 

en termes d’artères de distribution4, n’est pas nécessairement coïncidente au 5 

niveau régional Lanaudière ni au niveau provincial. 6 

Par ailleurs, comme spécifié à la réponse 1.3, le Transporteur souligne que 7 

l’utilisation d’une prévision de charge qui pourrait être légèrement inférieure pour 8 

tenir compte de la coïncidence régionale, qui n’est pas disponible puisqu’elle ne fait 9 

pas partie de la méthodologie de planification du Transporteur, n’aurait pas d’impact 10 

sur le choix de la solution retenue ni sur l’année prévue de mise en service. Le Projet 11 

demeure justifié et constitue la meilleure solution pour répondre à la croissance de 12 

la région de Lanaudière. 13 

 
 

1.5 Relativement à la référence (iii), veuillez confirmer (ou infirmer avec explications) la 
compréhension de l’AHQ-ARQ selon laquelle, pour la province, le Transporteur tient 
compte d’une « certaine diversité » mais qu’il n’en tient pas compte au niveau régional. 
Veuillez justifier un tel choix en fournissant des valeurs chiffrées probantes. 

Réponse :  

Pour des besoins d’études à l’échelle provinciale, le Transporteur précise que, lors 14 

de la modélisation de son réseau de simulation, il applique les prévisions de charge 15 

à chaque point de livraison reçues du Distributeur, pour ensuite les réduire 16 

proportionnellement, de telle sorte que la charge totale reflète la prévision de charge 17 

provinciale aussi reçue du Distributeur selon la méthodologie décrite en réponse à 18 

la question 4.2. C’est ce que le Transporteur entend par « certaine diversité ». À 19 

l’échelle régionale, les charges modélisées sont celles reçues du Distributeur pour 20 

chaque poste satellite et client raccordé au réseau de transport. Cette méthodologie 21 

 
4  Voir A-0015, page 49, lignes 10 à 12. 

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-A-0015-RencPrep-NS-2025_02_18.pdf#page=49
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permet de couvrir le risque que les prévisions du Distributeur soient dépassées, 1 

comme expliqué en réponse à la question 1.3. 2 

 
 

1.6 Relativement à la référence (iii), veuillez concilier le choix de ne pas tenir compte de la 
diversité des charges au niveau régional pour la région de Lanaudière et l’affirmation 
selon laquelle les pointes fournies par le Distributeur pour les postes satellites seraient 
« probablement non coïncidentes ». 

Réponse :  

Voir les réponses aux questions 1.3 et 1.5. 3 

 
 

1.7 Veuillez confirmer (ou infirmer avec explications) la compréhension de l’AHQ- ARQ 
selon laquelle le Transporteur dispose des données historiques horaires (ou selon un 
pas de temps plus fin) de la charge totale alimentée par le poste source de Lanaudière 
et de la charge alimentée par chacun des postes satellites que ce poste source 
alimente. 

Réponse :  

Le Transporteur dispose de données historiques pour le poste source de 4 

Lanaudière. Il indique cependant que ces données sont brutes, ne sont pas 5 

normalisées, qu’elles ne sont pas utiles à la planification du réseau de transport et 6 

qu’elles ne feraient qu’ajouter un fardeau supplémentaire pour le Transporteur sans 7 

pour autant apporter un éclairage adéquat. 8 

En effet, il serait impossible de tirer des conclusions pertinentes de ces données 9 

sans analyser en détail un vaste ensemble de conditions d’exploitation prévalant à 10 

chaque pas de temps. Cet ensemble comprend par exemple la topologie du réseau, 11 

les équipements hors tension, les plans de contingence appliqués, les artères de 12 

distribution transférées temporairement vers d’autres postes satellites et la durée 13 

de ces transferts, les postes satellites transférés temporairement vers d’autres 14 

postes sources et la durée de ces transferts, l’interruption de clients interruptibles, 15 

le volume et le moment de ces interruptions, ainsi que les clients visés par des 16 

délestages ou moyens de gestion comme gestion de la demande de puissance 17 

affaires, chaînes de blocs, tarification dynamique, de même que les volumes et 18 

moments pertinents.  19 
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Par ailleurs, le Transporteur réitère qu’il planifie ses projets d’investissement en 1 

fonction des données prospectives et normalisées qu’il reçoit du Distributeur, et ce 2 

en conformité avec le cadre réglementaire5. Il a fourni par courtoisie les valeurs 3 

réelles et normalisées pour les cinq derniers hivers pour les postes satellites et 4 

clients raccordés au poste source de Lanaudière au tableau R-2.2 de la pièce HQT-3, 5 

Document 2 déposée sous pli confidentiel. 6 

 
 

1.8 Afin de déterminer si le moment de la pointe régionale Lanaudière a été différent ou 
non du moment de la pointe provinciale, veuillez fournir la date et l’heure de chacun de 
ces deux moments au cours des dix derniers hivers. 

Réponse :  

De façon générale, les moments auxquels les pointes provinciales, régionales et 7 

locales surviennent peuvent être influencés par de multiples facteurs, dont le climat 8 

et les conditions d’exploitation du réseau qui prévalent à chaque hiver. Les 9 

moments exacts de ces pointes pourraient donc coïncider pour certains hivers et 10 

ne pas coïncider pour d’autres. Le Transporteur est d’avis, pour les mêmes raisons 11 

évoquées en réponse à la question 1.7, que les données demandées ne 12 

permettraient pas de tirer de conclusion pertinente à l’appréciation du Projet. De 13 

plus, le Transporteur ajoute que le moment de la pointe réelle maximale d’un poste 14 

peut glisser d’un jour ou même d’un mois à l’autre pour une différence de quelques 15 

mégawatts seulement.   16 

 
 

1.9 Afin de déterminer si le moment de la pointe régionale Lanaudière a été différent ou 
non du moment de la pointe de chaque poste satellite, veuillez fournir la date et l’heure 
de chacun de ces moments (pour chaque poste satellite) au cours des dix derniers 
hivers. 

Réponse :  

Voir la réponse à la question 1.8.  17 

 
1.10 Veuillez définir ce que le Transporteur entend par le « réseau de base » à la référence 

(i). 

 
5  Voir Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l'énergie. Voir aussi 

R-4052-2018, D-2018-167, par. 15. 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/R-6.01,%20r.%202
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4052-2018/doc/R-4052-2018-A-0015-Dec-Dec-2018_11_21.pdf#page=6
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Réponse :  

Il s’agit d’un cas de base qui modélise le réseau provincial à une année donnée qui 1 

peut servir de référence aux planificateurs afin de réaliser une étude. La norme de 2 

fiabilité MOD-032-1 « encadre le processus par lequel les propriétaires de données 3 

visées doivent soumettre à leurs planificateurs de réseau de transport et 4 

coordonnateurs de la planification respectifs les données nécessaires à 5 

l’élaboration des cas de base »6. 6 

 
1.11 Veuillez concilier l’information de la référence (iv) selon laquelle les artères de 

distribution « ne vont pas nécessairement pointer en même temps » et l’information de 
la référence (iii) où le Transporteur semble supposer, dans sa méthode de planification 
pour le poste source de Lanaudière que tous les postes satellites vont pointer en même 
temps. 

Réponse :  

Voir les réponses aux questions 1.1 et 1.3. 7 

 

 
1.12 Veuillez expliquer pourquoi le Transporteur conçoit un poste satellite en tenant compte 

des prévisions de charges coïncidentes qu’il doit alimenter (référence (iv) alors qu’il n‘en 
tient pas compte au niveau du poste source comme celui de Lanaudière, pourtant plus 
global (référence (iii)). 

Réponse :  

Voir la réponse à la question 1.3. 8 

De plus, le Transporteur considère que les conséquences d’un déficit de capacité 9 

dans un poste source sont plus lourdes que celles dans un poste satellite en raison 10 

du plus grand nombre de clients qui en seraient touchés. La même logique 11 

s’applique à un poste stratégique par rapport à un poste source. Par conséquent, il 12 

est tout à fait cohérent avec les bonnes pratiques d’ingénierie que les 13 

méthodologies de planification se transposent en un niveau de risque acceptable 14 

qui diminue avec l’augmentation de l’importance stratégique des infrastructures et 15 

des impacts et conséquences de leurs défaillances. 16 

 

 
6 Voir Données pour la modélisation et l’analyse des réseaux électriques (MOD-032-1), p. 2. 

https://www.regie-energie.qc.ca/storage/app/media/entites-visees-normes-de-fiabilite/normes-de-fiabilite/MOD-032-1-fr-2017-01-31.pdf#page=2
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2. Références : (i) A-0015, page 42, ligne 13, à page 43, ligne 20; 
(ii) Tarifs et conditions de services de transport d’Hydro-Québec : 
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4167- 
2021/doc/R-4167-2021-B-0275-SuiviD%C3%A9cision-Piece- 
2022_12_08.pdf, page 98 (PDF 100), article 37.1 (i). 

 
Préambule : 

 
(i) « LE PRÉSIDENT : 

 
Donc, si je retiens les postulats que vous faites, est-ce qu'il y a une différence entre 
la pointe coïncidente et la pointe non coïncidente à l'échelle régionale? Est-ce que 
ces deux concepts-là deviennent pas la même réponse à l'échelle locale? 

 
M. ANDRÉ DAGENAIS : 

 
Bien, en fait, c'est que je ne dispose pas d'une prévision coïncidente au niveau des 
postes sources et stratégiques, parce que je ne dispose que d'une prévision pour 
les postes satellites. Donc, pour les postes sources et stratégiques, ce qu'on fait, 
c'est qu'on fait des simulations.  

 
Et à travers ces simulations de réseau-là, on va obtenir un résultat et une capacité. 
Par exemple pour Lanaudière, bien, oui, il y a la capacité des transformateurs, mais 
ce n'est pas celle-ci qui vient déclencher le projet. Donc, c'est la capacité de la ligne 
à 315 kV en amont du poste de Lanaudière qui a été établie à un certain chiffre. Et 
c'est en comparant ce chiffre avec la somme des postes satellites, donc, c'est ainsi 
qu'a été faite la simulation de manière à ce que cette somme-là puisse être un 
indicateur en étant comparé avec la capacité de la ligne en question. 

 
Ça fait que je n'ai pas de prévision au niveau du poste source, parce que le 
Distributeur me l'a fournie au niveau des postes satellites. Et le Distributeur non plus 
ne pourrait pas m'en fournir une au niveau des postes sources, parce qu'il n'est pas 
responsable de la configuration des sous-réseaux. Donc, par exemple...» (Nous 
soulignons) 

 
(ii) « 37.1 Information requise annuellement du Distributeur : Le Distributeur doit 

fournir annuellement, ou faire fournir, tous les renseignements prévus aux décisions, 
ordonnances, règlements de la Régie, y compris, mais sans s’y limiter, ce qui suit : 

 
(i) une description de la charge à chaque point de livraison. Cette description doit 

identifier et fournir séparément la meilleure estimation par le Distributeur des 
charges totales à alimenter à chaque niveau de tension de transport, demême que 
des charges à alimenter à partir de chaque poste du Transporteur au même niveau 
de tension de transport. La description doit comprendre des prévisions sur dix (10) 
ans de la charge et des ressources nécessaires à la pointe coïncidente et non 
coïncidente, en été et en hiver ; » (Nous soulignons) 

 
 

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4167-2021/doc/R-4167-2021-B-0275-SuiviD%C3%A9cision-Piece-2022_12_08.pdf
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4167-2021/doc/R-4167-2021-B-0275-SuiviD%C3%A9cision-Piece-2022_12_08.pdf
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4167-2021/doc/R-4167-2021-B-0275-SuiviD%C3%A9cision-Piece-2022_12_08.pdf


 

  R-4277-2024  
 Réponses aux questions de l’AHQ-ARQ 

 

Original : 2025-03-24 HQT-4, Document 2 
 Page 12 de 17 

Public 

Demandes : 
 

2.1 Veuillez confirmer (ou infirmer avec explications) la compréhension de l’AHQ-ARQ 
selon laquelle les « simulations » dont il est question à la référence (i) ne permettent 
pas de constituer une prévision coïncidente au niveau des postes sources et 
stratégiques. 

Réponse :  

Les « simulations » dont il est question à la référence (i) ne permettent pas de 1 

constituer une prévision coïncidente au niveau des postes sources et stratégiques. 2 

Le Transporteur précise que le but recherché dans ces simulations n’est pas de 3 

constituer une prévision coïncidente au niveau des postes sources et stratégiques. 4 

Dans le cas du poste source de Lanaudière, les simulations ont permis de 5 

déterminer la charge maximale pouvant être alimentée par les circuits 3005 et 3015.  6 

Voir également la réponse à la question 1.3. 7 

 
 

2.2 Veuillez confirmer (ou infirmer avec explications et chiffres à l’appui) la compréhension 
de l’AHQ-ARQ, à la suite de la référence (i), selon laquelle en comparant la « capacité 
de la ligne à 315 kV en amont du poste de Lanaudière » avec la « somme des postes 
satellites » (dont la prévision de charge n’est pas coïncidente), le Transporteur de 
retrouve à surestimer la charge à alimenter par ladite ligne et forcément par le poste 
source de Lanaudière. 

Réponse :  

Voir la réponse à la question 1.3. 8 

Le Transporteur ne surestime pas la charge à alimenter par le réseau à 315 kV de la 9 

région de Lanaudière, mais applique plutôt une méthodologie établie par ses 10 

ingénieurs experts en planification de réseau de transport qui lui permet de planifier 11 

un réseau fiable et apte à mitiger les risques en fonction de la criticité de ses 12 

installations. 13 

 
 

2.3 Relativement au dernier paragraphe de la référence (i), veuillez indiquer si le 
Transporteur a demandé au Distributeur s’il pouvait fournir une prévision « au niveau 
du poste source » de Lanaudière. Dans l’affirmative, veuillez fournir la réponse du 
Distributeur. Dans la négative, veuillez justifier de ne pas l’avoir fait. 
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Réponse :  

Le Distributeur ne produit pas de prévisions de la demande pour les postes sources 1 

ou stratégiques du réseau de transport. En outre, le Transporteur n’utilise pas ces 2 

prévisions dans la planification du réseau de transport.  3 

Si ces données avaient été requises, le Transporteur aurait défini son besoin dans 4 

le document « Exigences et procédures relatives à la transmission de données pour 5 

la modélisation du réseau de transport » qu’il émet conformément à l’exigence E1 6 

de la norme de fiabilité MOD-032-1 adoptée par la Régie7.  7 

Voir les réponses aux questions 1.3 et 1.12. 8 

 
 

2.4 Relativement au dernier paragraphe de la référence (i), veuillez expliquer en quoi le fait 
que le Distributeur ne soit pas « responsable de la configuration des sous- réseaux » 
l’empêcherait de fournir une prévision « au niveau du poste source » de Lanaudière, 
sachant que le Transporteur peut lui indiquer la composition d’une telle charge en 
termes de postes satellites et de clients industriels (laquelle apparaissant d’ailleurs au 
présent dossier). 

Réponse :  

Les analyses de planification en lien avec le comportement du système énergétique 9 

en amont des postes satellites, notamment en ce qui a trait aux transits dans les 10 

postes sources, stratégiques et lignes de transport, sont la responsabilité du 11 

Transporteur, car lui seul possède l’expertise complète pour les réaliser. En effet, 12 

plusieurs facteurs peuvent intervenir, notamment les différentes configurations de 13 

réseau possibles, les variations de transit dans les équipements à la suite d’une 14 

contingence, les pertes de transport dans les équipements, la variation de 15 

production dans les sous-réseaux, les chemins parallèles potentiels entre les 16 

postes et les projets à venir. Le Transporteur, par son expertise et par une 17 

modélisation fine de tous les équipements, peut considérer ces facteurs et en 18 

évaluer les répercussions.  19 

 
 

2.5 Relativement au dernier paragraphe de la référence (i) et à la référence (ii) avec la 
mention « sans s’y limiter », veuillez indiquer ce qui empêcherait le Transporteur de 
demander au Distributeur de fournir une prévision « au niveau du poste source » de 
Lanaudière. 

 
7  Voir Exigences et procédures relatives à la transmission de données pour la modélisation du réseau de transport 

et Données pour la modélisation et l’analyse des réseaux électriques (MOD-032-1). 

https://www.hydroquebec.com/data/transenergie/pdf/hqt-exigences-donnees-modelisation-v5.pdf
https://www.regie-energie.qc.ca/storage/app/media/entites-visees-normes-de-fiabilite/normes-de-fiabilite/MOD-032-1-fr-2017-01-31.pdf
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Réponse :  

Voir les réponses aux questions 1.3, 2.3 et 2.4. 1 

 
 

3. Références : (i) A-0016, page 45, ligne 23, à page 46, ligne 5; 
 

(iii) B-0028, page 8, demande 2.7. 
 

 
Préambule : 

 
(i) « En fait, c'est que chaque artère de distribution à vingt-cinq (25) kV va montrer une 

pointe. Cette pointe, si on faisait la somme de toutes les artères de distribution, 
donnerait un certain chiffre. Ce chiffre, je ne l'ai pas, parce que je considère, moi, je 
reçois la prévision des postes satellites, et qui est considérée comme la pointe 
coïncidente des postes satellites. » (Nous soulignons) 

(ii) « 2.7 Veuillez confirmer (ou infirmer avec explications) la compréhension de l’AHQ-
ARQ selon laquelle chacune des lignes du tableau 2 de la référence (ii) pour un hiver 
donné représente la valeur de la charge maximale non coïncidente de cet hiver pour 
la zone en question. En d’autres mots, chacun de ces maximums est survenu ou 
pourrait survenir à des moments différents des autres pour un hiver donné. 

 
Réponse : 

 
Le Transporteur le confirme. 

[…] » (Nous soulignons) 
 
Demande : 

 
3.1 Veuillez concilier les deux références alors qu’en référence (i), le Transporteur indique 

recevoir la prévision à la pointe coïncidente des postes satellites alors qu’à la référence 
(ii), il indique recevoir la charge non coïncidente de chaque poste satellite. 

Réponse :  

Il s’agit d’une question de perspective. Pour établir la coïncidence d’une charge, il 2 

faut définir un point de référence sur le réseau. Ainsi, en ayant comme point de 3 

référence le poste satellite, nous obtenons la charge coïncidente que pourrait 4 

alimenter simultanément ce poste satellite. On parle alors de la coïncidence des 5 

artères de distribution alimentées par ce poste satellite, ce dont il est question à la 6 

référence (i). 7 
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Lorsque le point de référence est un poste source, on parle alors de la coïncidence, 1 

ou simultanéité, des pointes de chacun des postes satellites et clients alimentés 2 

par ce poste source.  3 

Voir également les réponses aux questions 1.1 et 1.3.  4 

Ainsi, pour la référence (ii), la valeur de la charge présentée est non coïncidente du 5 

point de vue du poste source de Lanaudière. Chacune des lignes du tableau 2 de la 6 

pièce B-0004, HQT-1, Document 1 représente toutefois la charge coïncidente du 7 

point de vue de chaque poste satellite. 8 

En résumé, la même prévision est coïncidente par rapport à toutes les artères de 9 

distribution et non coïncidente par rapport à tous les postes satellites alimentés par 10 

le poste source de Lanaudière. 11 
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4. Références : (i) A-0016, page 48, lignes 20 à 24; 

(ii) R-4167-2021, B-0069, page 10, tableau 2. 

 
Préambule : 

 
(i) « Donc, une prévision par poste satellite. Puis on a aussi un chiffre de pointe 

provinciale qui va être dite « pointe coïncidente » pour les besoins québécois, qui 
est surtout utilisé pour la planification du réseau principal. » (Nous soulignons) 

 
(ii) « 

 

» 
 
 
Demandes : 
4.1 À la référence, vous indiquez que la prévision à la pointe provinciale est 

« surtout » utilisée pour la planification du réseau principal. Veuillez indiquer quelles 
sont les autres utilisations de cette prévision. 

Réponse :  

Le Transporteur utilise la prévision de la pointe provinciale pour créer des réseaux 1 

de simulation qui représentent la charge provinciale prévue à une année donnée. 2 
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Ces réseaux peuvent ensuite être adaptés et utilisés par les planificateurs pour 1 

simuler le comportement du réseau selon leurs besoins. 2 

Voir la réponse à la question 1.5. 3 

 
 

4.2 Relativement à la référence, veuillez indiquer si la prévision de pointe provinciale 
comprend une prévision de charge pour chaque poste source dont celui de Lanaudière 
tel qu’il apparaît au tableau de la référence (ii). Dans l’affirmative, veuillez concilier cette 
information avec l’affirmation par ailleurs selon laquelle le Distributeur ne fournit pas de 
prévision par poste source. Dans la négative, veuillez expliquer comment ont été 
obtenues et/ou déterminées les valeurs apparaissant au tableau de la référence (ii), à 
la colonne intitulée « Hiver – Transit à la pointe (MVA) », dont 831 MVA prévu à la pointe 
d’hiver 2020-2021 au poste source de Lanaudière.  

Réponse :  

Le Transporteur a mentionné à plusieurs reprises qu’il n’existe pas de prévision de 4 

charge normalisée pour les postes sources et stratégiques. Comme expliqué en 5 

réponse à la question 1.5, pour déterminer les valeurs apparaissant au tableau de 6 

la référence (ii), le Transporteur abaisse les prévisions de charge reçues du 7 

Distributeur afin que la charge totale égale la prévision de charge provinciale aussi 8 

reçue du Distributeur.  9 

Lorsqu’il modélise un réseau à l’échelle provinciale à une année donnée, le 10 

Transporteur commence par appliquer la prévision de charge reçue du Distributeur 11 

à tous les points de livraison (point numéro 2 de la réponse à la question 1.1) puis 12 

abaisse toutes les charges alimentées par les postes satellites proportionnellement 13 

à leurs valeurs initiales jusqu’à ce que la charge totale provinciale atteigne la valeur 14 

prévue fournie par le Distributeur (point numéro 1 de la réponse à la question 1.1). 15 

C’est de cette manière qu’est déterminée la valeur de 831 MVA. Il s’agit d’une 16 

hypothèse prise par le Transporteur qui permet de répondre à ses besoins de 17 

simulations à l’échelle provinciale, mais qui ne peut pas servir à la planification des 18 

besoins de transport régionaux, ni au dimensionnement des postes sources et 19 

stratégiques qui servent à alimenter de la charge. Il n’y a aucune prévision de 20 

charge aux postes sources et stratégiques coïncidente à la pointe provinciale 21 

nécessaire afin d’appliquer cette méthodologie. 22 
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