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Réponses a la demande de renseignements n° 3 de la Régie

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CAVIARDEE N° 3 DE LA REGIE DE L’ENERGIE (LA REGIE) RELATIVE A LA
DEMANDE D’ AUTORISATION DU TRANSPORTEUR POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE
JEAN-JACQUES-ARCHAMBAULT A 735-120 KV

COMPENSATION SERIE

1. Références : (i)  Piece B-0025, p. 10;
(i)  Piece B-0039, p. 4, R.2.1.

Préambule :

(i) « L’ajout de la compensation série sur la ligne 7103, entre les postes de la Chamouchouane et
de Duvernay, sera réalisé simultanément avec le Projet de construction du nouveau poste Jean-
Jacques-Archambault. » [nous soulignons].

(i) « [..] L’analyse comparative du codt des pertes électriques entre les divers scénarios de
I'analyse économique déposé a la piéce B-0007, HQT-1, Document 1, Annexe 5 prend en considération
I'impact de I'ajout de compensation série. En effet, chacun des scénarios étudiés comporte I'ajout de
la compensation série sur le réseau. »

Demande :

1.1 Veuillez chiffer I'analyse colts-bénéfices de I'ajout de la compensation série sur la ligne 7103 en
comparant la solution proposée a I’'absence de compensation série (investissement en capital,
frais d’opération et d’entretien, etc. comparé a la valeur des pertes électriques évitées) et sur
I'opportunité d'en réaliser l'implantation dans le cadre du Projet plutét qu'a une date
ultérieure.

Réponse :

Le Transporteur rappelle que I'ajout de compensation série sur la ligne 7103 est
nécessaire afin de respecter les critéeres de conception du réseau de transport
« bulk », comme démontré dans le dossier R-3879-2016 et autorisé par la décision
D-2017-025. Un scénario d’abandon des travaux ou de report des travaux d’ajout de
la compensation série doivent étre rejetés. Le Transporteur ne peut envisager, ni
ne souhaite, voir perdurer dans le temps une situation de dégradation de la fiabilité
et de non-respect des critéres de conception qui est au détriment de la clientéle.

Lors du dépét de la demande R-3879-2016, les analyses du Transporteur ont révélé
que l'intégration au réseau de transport des trois parcs de production éolienne
entrainait une dégradation du niveau de fiabilité du réseau de transport principal.
Cette dégradation existe toujours et le Transporteur doit s’assurer de maintenir le
niveau de fiabilité du réseau de transport principal en y ajoutant les équipements
requis afin d’en assurer un comportement stable. Par conséquent, un scénario
excluant la compensation série, qui ne respecte pas les critéres de conception et
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qui entraine une dégradation du niveau de fiabilité du réseau de transport, doit étre
rejeté.

Par ailleurs, le Transporteur avait entamé des démarches en vue d’ajouter la
compensation série de la ligne 7103 dans un nouveau poste, le poste Manouane a
735-120 kV, situé au Nord de la zone a I’étude. Toutefois, ce site a été abandonné,
notamment en raison de difficultés quant a I’acceptabilité sociale'. Le Transporteur
a maintenant une nouvelle opportunité de réaliser ces travaux avec le poste
Jean-Jacques-Archambault. Considérant que les critéres de conception du réseau
ne sont pas respectés, il est impératif de profiter de la présente opportunité pour
construire la compensation série. Il s’agit de la meilleure opportunité pour ce faire
en termes notamment de localisation sur le réseau.

Le Transporteur précise que I’analyse économique déposée a la piéce B-0007,
HQT-1, Document 1, Annexe 5 n’inclut pas d’investissement en capital, ni de frais
d’exploitation et d’entretien liés a I’ajout de la compensation série. Comme I'ajout
de cet équipement est requis pour assurer la fiabilité duréseau, il doit étre
considéré dans les trois solutions analysées, ce qui n’induit donc pas d’écart
différentiel entre celles-ci. Toutefois, comme mentionné a la réponse a la
question 2.1 de la demande de renseignements n° 2 de la Régie a la piéce B-0039,
HQT-3, Document 3.1, I'analyse des pertes différentielles considére I'ajout de cet
équipement sur le réseau pour les trois solutions analysées.

1

B-0025, HQT-1, Document 1.1, p. 10.
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