
Le 16 janvier 2025 
No de dossier : R-4277-2024 

Demande de renseignements no 1 de l’AHQ-ARQ à HQT (VERSION CAVIARDÉE) 
Page 1 de 7 

 
 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 DE l’AHQ-ARQ À HQT 
 
 

BESOIN POUR LE PROJET 
 

1. Références :  (i) B-0004, page 7, lignes 22 à 27; 

(ii) R-4167-2021, B-0069, page 10, tableau 2. 

 

Préambule : 
 

(i) « Dans sa configuration actuelle, le réseau régional de transport de Lanaudière 
est apte à desservir une charge maximale équivalente à XXX XXX. Au-delà de 
cette limite, XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XX XXXX XXX 
XXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXX, on observe un affaiblissement des 
tensions sous les plages normales d’exploitation. D’importantes conditions de 
sous-tension apparaissent alors dans la section des jeux de barres à 315 kV 
du poste de Lanaudière. » (Nous soulignons) 
 

(ii) «  

 
 » (Notre surlignement) 
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Demande : 

 
1.1 Veuillez concilier la valeur de XX XXX de la charge maximale que peut desservir 

le réseau régional de transport de Lanaudière 315-120 kV (référence (i)) et la 
valeur de la capacité ferme en hiver de 1 278 MVA pour le poste de Lanaudière 
315-120 kV à la référence (ii). 
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2. Références :  (i) B-0004, page 8, lignes 1 à 10; 

(ii) B-0004, page 9, tableau 2; 

(iii) R-4270-2024, B-0306, pages 7 à 9, tableau 2 et pages 10 à 22, 
tableau 3. 

    
Préambule : 
 

(i) « Le Tableau 2 présente l’évolution de la prévision de charge du Distributeur 
pour les postes satellites et les clients industriels alimentés par le poste source 
de Lanaudière. Tel qu’il appert de ce tableau, la capacité limite XXX XXX XXX 
XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX. 
 
En attendant la résolution des enjeux de dépassement de la capacité du 
réseau de transport à 315 kV, xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxx xx 
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxe xxxxxxxxx xxxxxxxx x 
xxxxxxxxxx. xx xxxxxxr xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx 
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. » (Nous soulignons) 

 
(ii) Le tableau 2 présente les prévisions des charges alimentées par le poste 

source de Lanaudière pour la période 2023-2039. 
 

(iii) Le tableau 2 présente l’État de la transformation des postes sources de 44 kV 
à 315 kV prévu à la pointe d’hiver 2023-2024 et à la pointe d’été 2024 et le 
tableau 3 présente l’État de la transformation des postes satellites prévu à la 
pointe d’hiver 2023-2024 et à la pointe d’été 2024. 

 
Demandes : 

 
2.1 Veuillez fournir une mise à jour du tableau 2 de la référence (ii) qui démontre, tel 

qu’indiqué à la référence (i), que la capacité limite de  xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx 
xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ce que la version actuelle du tableau 2 
ne permet pas de constater. 
 

2.2 Veuillez fournir la valeur historique et normalisée de chaque ligne du tableau 2 de 
la référence (ii) pour chacun des cinq derniers hivers. 
 

2.3 Veuillez préciser si la colonne du tableau 2 de la référence (ii) intitulée « xxxxxxxxx 
xxxxx » représente bel et bien la valeur xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, tel 
qu’indiqué dans le titre de la colonne, ou encore la valeur xxx xxxxx xxxxxx xxxx 
xx xxxx xxxxx. (L’AHQ-ARQ constate que les valeurs du tableau 2 de la référence 
(ii) pour la colonne en question sont les mêmes que les valeurs xxxxxxxxxxxxxxx 
apparaissant au tableau 3 de la référence (iii) pour chacun des postes). 
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2.4 Veuillez concilier la valeur de xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx du tableau 2 de la 
référence (ii) avec la valeur de xxx xxx apparaissant au tableau 2 de la référence 
(iii) pour le poste source de Lanaudière. 
 

2.5 Pour chacun des cinq derniers hivers, veuillez indiquer la valeur maimale de la 
charge desservie par le poste source de Lanaudière au cours de cet hiver (réel et 
normalisé) et veuillez la comparer avec sa prévision produite avant ce même 
hiver. 
 

2.6 Pour chacun des quinze prochains hivers, veuillez indiquer la valeur maimale 
prévue de la charge desservie par le poste de Lanaudière au cours de cet hiver. 
 

2.7 Veuillez confirmer (ou infirmer avec eplications) la compréhension de l’AHQ-ARQ 
selon laquelle chacune des lignes du tableau 2 de la référence (ii) pour un hiver 
donné représente la valeur de la charge maimale non coïncidente de cet hiver 
pour la zone en question. En d’autres mots, chacun de ces maimums est survenu 
ou pourrait survenir à des moments différents des autres pour un hiver donné. 
 

2.8 Veuillez epliquer, dans le tableau 2 de la référence (ii) xx xxxxxx xx xx xxx xx 
xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx. 
 

2.9 Veuillez indiquer, dans le tableau 2 de la référence (ii), le degré de certitude en 
pourcentage de xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx 
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx 
xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. 
 

2.10 Relativement à la référence (i), veuillez indiquer la quantité de charge en MVA qui 
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx. Veuillez indiquer et quantifier xxx 
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 
xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx 
xxxxxxx. 
 

2.11 Veuillez préciser ce que le Transporteur définit comme xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx 
xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x dans le cas décrit à la référence (i), 
en indiquant notamment xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx. 
 

2.12 Veuillez epliquer pourquoi xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 
xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx 
xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx 
xxxxxx xx xxxxx. Veuillez démontrer, chiffres à l’appui, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx 
xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 
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2.13 Pour chacun des quinze prochains hivers, veuillez indiquer la valeur maximale 
prévue de la charge desservie par le poste source xxxxxxxxx xxxxxxx au cours 
de cet hiver. 

 
 

3. Références :  (i) B-0004, page 9, lignes 17 à 20; 

(ii) B-0004, page 10, tableau 3. 

     

Préambule : 
 

(i) « Le Tableau 3 présente l’évolution de la prévision de charge du Distributeur 
pour les postes satellites xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx par les circuits 
1404-1405. Tel qu’il appert de ce tableau, la capacité limite xx xxx xxx xxx xxxx 
xxxxxxxx. xx xxxxx x xxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. 
x (Nous soulignons) 

 
(ii) Le tableau 3 présente les Prévisions des charges alimentées par la ligne 

biterne 1404-1405 pour la période 2023-2039.  
 

Demande : 

 
3.1 Veuillez indiquer comment xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx au tableau 3 de la 

référence (ii) xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx dont il est question à la référence (i). 
 

3.2 Veuillez justifier de n’avoir pas proposé un projet xxxx xxx xxxxx xxxxx xx 
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx dont il est question à la référence (i) xxx xxxx 
xx xxxx xx xx xxx. 
 

3.3 Pour chacun des cinq derniers hivers, veuillez indiquer la valeur maximale de la 
charge desservie par les circuits 1404-1405 (et non la somme des valeurs non 
coïncidentes) au cours de cet hiver (réel et normalisé) et veuillez la comparer avec 
sa prévision produite avant ce même hiver. 
 

3.4 Pour chacun des quinze prochains hivers, veuillez indiquer la valeur maximale 
prévue de la charge desservie par les circuits 1404-1405 (et non la somme des 
valeurs non coïncidentes) au cours de cet hiver. 

 
 
 

  



Le 16 janvier 2025 
No de dossier : R-4277-2024 

Demande de renseignements no 1 de l’AHQ-ARQ à HQT (VERSION CAVIARDÉE) 
Page 6 de 7 

   
 

 

 

SOLUTIONS ENVISAGÉES 
 

4. Références :  (i) B-0004, page 11, lignes 10 à 13; 

(ii) B-0005, page 19, tableau 5; 

(iii) R-4270-2024, B-0305, page 65, tableau B3-1. 

     

Préambule : 
 

(i) « Le Projet consiste à construire un nouveau poste stratégique à 735-120 kV 
dans la région de Lanaudière, ce qui permettra d’ajouter une capacité 
additionnelle de x xxx xxx pour porter la capacité totale de la région à x xxx 
xxx, afin de répondre à la croissance des besoins du Distributeur. » (Nous 
soulignons) 
 

(ii) «  

 » 
 

(iii) «  

 » 
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Demandes : 

4.1 Veuillez indiquer en quelle année le Transporteur prévoit que la capacité totale de 
la région projetée de x xxx xxx à la référence (i) sera atteinte et deviendrait alors 
insuffisante. 
 

4.2 Pour chacune des solutions 2 et 3 du tableau 5 de la référence (ii), veuillez 
indiquer si elles contribueraient également à hausser la capacité totale de la 
région à x xxx xxx à l’instar de la solution 1.  Dans la négative, veuillez indiquer la 
hausse prévue pour chacune des solutions 2 et 3. Dans l’affirmative, veuillez 
justifier ce choix étant donné que la hausse ne serait pas nécessairement requise 
du moins dans un horizon plus court. 
 

4.3 Pour chacune des solutions du tableau 5 de la référence (ii), veuillez indiquer la 
classe d’estimation qui a été utilisée selon les barèmes présentés au tableau B3-
1 de la référence (iii). Dans le cas où les classes d’estimation sont différentes, 
veuillez commenter sur la valeur probante de la comparaison apparaissant au 
tableau 5 de la référence (ii). 
 
 

ANALYSES ÉCONOMIQUES 
 

5. Référence :  B-0007, année 5, pages 4 à 9. 

     

Préambule : 
 
L’année 5 présente une analyse économique détaillée des trois solutions sur la période 
2024-2068. 
 
 
Demandes : 

5.1 Veuillez fournir les calculs détaillés permettant d’obtenir les valeurs, à l’année 5 
de la référence, de 11 521 MWh et de 4 500 MW (kW?) pour les pertes 
différentielles de la solution 2 et de 7 937 MWh et de 3 100 MW (kW?) pour les 
pertes différentielles de la solution 3. 
 

5.2 Veuillez indiquer la source des coûts d’énergie de 80 $/MWh et de puissance de 
135 $/MW (kW?) utilisés à l’année 5 de la référence. 
 

 


