CONFIDENTIEL Energir, s.e.c

Projet visant le renforcement

des réseaux de transmission de I’Estrie et de la Montérégie, R-4108-2019

REPONSE D’ENERGIR, S.E.C. (ENERGIR) A LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 1 DE LA

REGIE DE L’ENERGIE (LA REGIE) RELATIVE AU
PROJET VISANT LE RENFORCEMENT DES RESEAUX DE TRANSMISSION
DE L’ESTRIE ET LA MONTEREGIE

ANALYSE DE SENSIBILITE

1. Réferences: (i) Piece B-0006, annexe 4, p. 1;

(if) Dossier R-3871-2013, piece B-0132, p. 14.
Préambule :
(i)  Analyse de sensibilité des codts.

(i)  Analyse @risk.

Demandes :

1.1 Veuillez présenter, tel qu’illustré a la référence (ii), I’analyse @risk produite pour le projet.

Veuillez expliquer cette analyse.

Réponse:

Considérant que le projet de renforcement de I’Estrie et de la Montérégie comporte plusieurs
composantes (10) qui ne sont pas reliées les unes avec les autres, la stratégie retenue pour le
calcul de la contingence pour ce projet est la suivante. Une analyse @risk a été réalisée
indépendamment pour les 3 principales composantes de ce projet, soit le poste de livraison
de St-Basile-le-Grand, les bouclages de réseau et 1’abandon des postes de livraison existants
de St-Alexandre et de Ste-Brigide-d’Iberville. Concernant les 7 autres composantes, il s’agit
de modifications & effectuer & D’intérieur de postes de livraison existants et Energir a
considéré qu’une contingence de 15 % serait représentative des besoins pour ce type de
travaux. Donc, il n’y a pas eu d’analyse @risk pour le projet dans sa globalité.

1.2 Veuillez présenter, tel qu’illustré & la référence (ii), I’analyse @risk pour les postes de

St-Basile-Le-Grand, St-Alexandre, Ste-Brigide-D’Iberville et Shefford présentés a la
référence (i) de I’analyse de sensibilité. Veuillez expliquer I’analyse @risk. Veuillez
expliquer également les éléments expliquant les variations a la hausse de 22 %, 21 %
et 22 % des postes de St-Basile-Le-Grand, St-Alexandre et Ste-Brigide-D’Iberville
présentés a la référence (i).
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Réponse:

Dans le tableau de I’annexe 4 de la piece B-0006, Energir-1, Document 1 montrant les
variations a la hausse de 22 %, 21 % et 22 % des postes de St-Basile-le-Grand, St-Alexandre
et Ste-Brigide-d’Iberville, ces pourcentages représentent, pour chacune des composantes
ayant fait ’objet d’une analyse @risk, un pourcentage de variation pondéré a la hausse et
aussi a la baisse, de ’ensemble des postes budgétaires ayant servi pour chacune de ces
analyses.

Une analyse @risk permet de faire varier le niveau de précision a la hausse et a la baisse de
I’estimation des colits de chaque poste budgétaire. Par la suite, le systéme fait des milliers
d’itérations et répartit les colts selon une courbe determinée en tenant compte des différents
facteurs de variations. Le P85 produit une estimation de codt raisonnable qui donne a
Energir une probabilité de 85 % d'étre en deca de cette estimation. C'est une mesure qui est
reconnue dans I’industrie. Le colt d’une composante du projet a P85 moins le codt estimé
pour cette composante devient alors la contingence requise pour cette composante du projet.

Analyse @risk poste de St-Basile-le-Grand

Concernant la composante du poste de St-Basile-le-Grand, la contingence résultant de
I’analyse @risk est de 15,2 % et est démontrée par 1’analyse suivante :
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@RISK Output' Report> St-Basile-Le~Grand

Performed By: Richard Marc
Date: 23 novembre 2019 07:02:05

@RISK
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0,2 Values 10000

0,0

(= f=3 =3 f=1 = =

R I R R

T - - =T

= =

Values in Millions (%)
@RISK
7311 BA482
— ERISK

0,6 @RISK Trial Version Mnimum 6891 455,184

M 5. 504
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@RISK

Inputs Ranked By Effect on Output Mean

Tuysuterie | @RISK (U163 -
Tuyautaris / @RISK (U155 -

Values in Millions...

'‘Workbook Name AtRisk_St-Basile-Le-Grand
Mumber of simulations 1
Mumber of rerations 10000
Mumber of Inputs 480

of outputs 2
sampling Type Latin Hypercube
simulation Start Time 2019-03-02 06:03

Duration (00:00:20

Random # Generator Mersenne Twister
Random Seed 1
Statistics ME
Minimum 6891455185 s%f7 31108251 %
Maximum 11652 288,505 10%§7 404 185,17 §
Mean 7 B16 168,855 15%fl7 466 353,31 5
std Dev 374 682,305 20547518 778,28 5
variance 1,40387E+11 2557 567 224,74 %
skewness 1,40392229 30547 612 210,17 §
Kurtosis £,530451686 3557 650 843,37 %
Median 7768 249,505 2057 690 375,44 5
Mode 7632 704,47 5 4557 729 201,10
Left X 7311082515 50%f7 768 249,50 5
Leftp 5% 5557 a0e 521,94 %
might X B 482 292,565 60%{7 850 697,01 %
Right P 95% 65%f7 893 220,67 &
Diff X 1171210055 70547 941 237,88
Diff P 0% 75%Y7 998 064,80 5
#Errors o s0%fs 064 22426 %
Filter Min off B5%fs 145 170,99 &
Filter Max off G054 279 853,08 5
#Filtered o 95%fls a5z 292,56 &
Rank Name Lower Upper
1 Tuyauterie / @RISK [U163) 7549 406,18 5 B 412 153,30 5
2 Tuyauterie [ @RISK [U155) 7 662 046,80 5 B 201971,90 5
3 Risque 3 Changement de localisation du poste de vanne / @RISK |7 669 732,785 7977 216,37 5
a Electricité | @RISK 7748 774,375 7953838,23 5
5 Frais G énéraux Entrepreneurs - Poste de livraison / @RISK 7751741,235 7 936 B04,56 5
6 Risque 1 Retard ONE / @RISK 7762122055 7 946 310,96 5
7 services - entrepreneur général / @RISK 7769501,355 7 936 064,33 %
& Ensemble des matériaux / @RISK 7758631,945 7926 377,615
2 Travaux civils / @ RISK 7756 822,905 7923017,39 5
10 Risque 4 Aménagement paysager / @RISK 7723022,305 7 873 608,69 5

Les principaux ¢léments que ’on retrouve dans la contingence sont les suivants : Les colts
associés aux travaux de 1’entrepreneur peuvent variés a la hausse, causés par des retards dus
entre autres a la productivité des travailleurs, aux intempéries, a la non-conformité de
certains livrables et au retard de livraison des matériaux. De plus, le colt des matériaux peut
aussi étre plus elevé causé par la variation a la hausse du prix de 1’acier. Ce projet est
dépendant de 1’approbation des projets de TCPL et TQM par la Régie de 1’énergie du
Canada (anciennement 1’Office national de 1’énergie (ONE)). Ainsi, dans la contingence,
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des réseaux de transmission de I’Estrie et de la Montérégie, R-4108-2019

Energir'a‘ténu ‘compte’ @uné-possibilité que'lé-projet soit reporté-d une arnée ‘erf-raison 'du
traitement procédural des dossiers par la Régie de 1’énergie du Canada. De plus, la
contingence contient aussi des montants reliés a des changements aux plans durant
I’ingénierie détaillée. Finalement des sommes ont été réservées pour l’aménagement
paysager supplémentaire pouvant étre demandé par la Ville lors de 1’émission du permis.

Analyse @risk poste de St-Alexandre

Concernant la composante du poste et du bouclage de St-Alexandre, la contingence
résultant de I’analyse @risk est de 12,1 % et est demontrée par I’analyse suivante :
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Projet visant le renforcement

des réseaux de transmission de I’Estrie et de la Montérégie, R-4108-2019

@RISK Output'Report: St-Alexandre
Performed By: Richard Marc
Date: 25 novembre 2019 07:12:06

DRISK
o C . 'Workbook Mame AtRisk St-Alexandre
2,461 2,829 ) . =
Mumber of Simulatiens 1
4,0 Mumber of terations 10000
o 23 - ERIGE Mumber of Inputs 480
< 5 e mMumber of 5 2
S 25 @RISK Trial Version  Minimum 2 362 158,135 i output .
= 5[‘,2 For ENBIISton Purpases Only  Maximum 3 557 856,024 sampling Type Latin Hypercube
w Lo Mean 2 625 310,40% - = - -
210 i e 114 810 €74 simulation Start Time 2019-11-25 07-09
= - . -
~ 0,5 Values 10000 Simulation Duration 00°00:55
0,0 Random # Generator hersenne Twister
= ¥ 8 ® 8 8 § &8 Random Seed 432134737
=~ ~ -~ =~ Lol L] ™ -~
Values in Millions (%)
Statistics Percentile
Minimum 2 362 158,13 5
Maximum 3 557 656,02 5
Mean 2 625310,40 5
std Dew 114 510,67 5
@'R]SK Variance 13204462501
2,461 2,829 skewness 0,BE1500553
Kurtosis 5055454550
Median 2 613 893,285
Mode 2 630 853,40 5
— (I RISK
@RIs Left X 2 460 828,29 5
: | PP Left P 5%
0,6 1 @RISK Trial Version Minimum 2362 158,135 e .
] M Right X 2 829 495,13
0.4 | For Evaluatian Purposes Only  Maximum 3 557 856,026 ) '
f Mean 2 625 310,405 Right P 95%
0.2 Std Dev 114 910,675 Diff X 368 666,84 5
! Walues 100400 Diff P o0%
Urﬂ 1 T T T T T 1 SEmors 0
(=1 o o o [=] [=] =] (=1 il i
N T 8 % 8~ T o3 Filter Min off
Mo N M M oM oM om Filter Max off
Values in Millions ($) eriltered o
@R[S K JRank Name Lower Jupper
Inputs Ranked By Effect on Output Mean 1 Forages - Payable au metre lingaire | @RISK 2568 560,52 5] 2763 508,14 5
2 Mécanique CF - Excavation / Installation PLASTIQUE / @RISK 2574553,19 5| 2733 024,85 5
Forages - Payaile au miéstre |, . .
Mécarique CP - Excavatian /. 3 Autres risques / @RISK 257102240 5] 271062847 5
Autres rsgues [ SRISK 4 Frais Generaux Entrepreneurs - Conduite Principale / @RISK 2584539,03 5 272023562 §
Frils Généraux Enfrepransur, . Input High i
- . 5 Rempi RISK 2588303,74 5| 2657 539,58
Remalissae | @RISK - @ RISKCTR@IRVersion emplissage / @ 743 59 5
Rifection - Fonceauw | @RISK - Fer nly 3 Refaction - Poncazu / @RISK 260344920 5 2676 795,95 5
Tuyau pour mgallation e ir... 4 . Input Low 7 Tuyau pour installation en tranchée / PLASTIQUE / @RISK 2608 725,47 3| 2655557,75
Réabsation da prajes (y com, & .o ; R
Estimatian et planification de... k3 Realisation de projet [y compris POSL) / @RISK 261179780 5 2652453,55 5
Forages - Ferfaitains | BIRISK El Estimation et planification de projet / @RISK 2610079,63 S 2645634,21 5
10 Forages - Forfaitaire / @RISK 261130304 5| 2645562,82 5
Mo W o ~ND
(TR Y=t RV L
Lo T o B I o B )
@RISK
Walues in Millions...

Pour les principaux éléments que 1’on retrouve dans la contingence, voir la section suivante
« poste de Ste-Brigide-d’Iberville ».
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Energir, s.e.c

Projet visant le renforcement

des réseaux de transmission de I’Estrie et de la Montérégie, R-4108-2019

Analyse @risk poste de Ste-Brigide-d’lberville

Finalement, concernant la composante du poste et du bouclage de Ste-Brigide-d’Iberville,
la contingence résultant de 1’analyse @risk est de 16,6 % et est démontrée par 1’analyse

suivante :

@RISK Output Report : Ste Brigide d'Iberville

Performed By: Richard Marc
Date: 2% novembre 2015 07:18:37

@RISK
5,110

4,603

- @RISK

o
< 2,0
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@RISK

Inputs Ranked By Effect on Output Mean

Risgue d'une exigence
Mécanique OF - Excav
Hifeckion - Pavage
Remplissage | @AIS

Frats Géndrau E
Mécanique CF
Réétection = Pon
Risqgue de rencontrer
Arpentage de construction /..
Farages - Payatle o mitre 1.

O
anly
- Input Low

keline = 4 B26 BO7, 36%

Values in Milliens...

'Workbaok Name atRisk_ste-Brigide d'lberville
Number of Simulations 1

Mumber of Iterations 10000

[Mumber of Inputs 4B0

Mumber of Outputs 2

Samipling Type Latin Hypercube

Simulation Start Time 2015-08-29 13:41

simulation Duration 00:00:22

Random # Generator Mersenne Twister

Random Seed 710444332

Statistics Me

Minimum 4415 502 45 5 5%]4 602 985,00 &
(Miaximium 6074 455,82 5 10%]4 644 286,22 %
Mean 4 826 BD7 385 15%]4 673 057,92 %
Std Dev 157 599,06 5 20%]4 695 853,07 &
Variance 24B37464179 25%4 713773995
Skewness 0,858751465 30%]4 734513925
[Kurtosis 4,774358554 35%f4 75307995 5
Median 4 808 274,52 5 A0%14 FTE 21,05 %
Mode 4788 355,77 5 45%)4 720 008,20 &
Left X 4 602 GE0,00 5 50%]4 BOE 274,52 %
Left P 5% 55%]4 B26 535,30 %
Right X 5110203,715 s0%|4 sazo7E,34 5
Right P 55% 65%]4 B6D 766,75 &
Diff X 507 214,625 70%[4 B22 44154 5
Diff P o0% 75%]4 515 440,61 %
#Ermors o BO%J4 54369258 &
Filter Min off B5%]4 EX 975,37 %
Filter Max off 00%|5 03335645 5
#Filtered i 05%)5 110203,71 &
Rank Hame Lower Upper

1 Risque d'une exigence de planage + épaulement (1,2 km) / @RIk [a741027045 [a368336405
2 Mecanigue CP - Excavation / Installation ACIER [ @RISK 4767 440,22 5 4873 637,80 5
3 Refection - Pavage [ @RISK 4776652395 4967243635
4 Remplissage / @RISK 4780021305 |as3vizE7as
5 Frais Gengraux Entrepreneurs - Conduite Principale / @RISK 4779770025 4931732565
5 Méecanigue CP - Excavation / Installation PLASTIQUE [ @RISK 4782910425 |4324851,12%
7 Refection - Panceau / @ RISK 2702681545 |Jasoa3ans3s
t3 Risque de rencontrer du ROC dans le forage de la riviere / @RISK 4800389565 |J4E7TE55403%5
&l Arpentage de construction / TOC / @RISK 2700066265 |asTaassnsas
10 Forages - Payable au métre lingaire / @RISK 4807335875 |4B7387536%5
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CONFIDENTIEL Energir, s.e.c

Projet visant le renforcement

des réseaux de transmission de I’Estrie et de la Montérégie, R-4108-2019

Lles’ principaux—¢léments” que’ |on’ retrouve' ‘'dans fa contingence' pour Hes“peostes de St-
Alexandre et de Ste-Brigide-d’Iberville sont les suivants : La variation du colt entrepreneur
causée par différents facteurs dont la productivité, les delais, etc. Les changements de
localisation lors de I’ingénierie détaillée et les exigences du MTQ et des municipalités
n’étant pas uniformes a travers les différentes régions. De plus, bien que des relevés
géotechniques aient été realisés, la variation des quantités remblai/déblai a été considérée
dans cette analyse. Une possibilité de dépassement relié au colt de la main-d’ceuvre interne
d’Energir a été allouée a la contingence. De plus, des colts reliés & un report du projet
d’une année ont aussi été considérés dans le calcul de la contingence requise.

Analyse @risk poste de Shefford

I n’y a pas eu d’analyse @risk pour la composante de Shefford. L’estimé prend en compte
des demandes de prix transmises pour les différents fournisseurs et entrepreneurs. Une
contingence adaptée a ce type de réalisation a été ajoutée (15%).
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VARIATION DES REVENUS ET DES COUTS

2. Référence : Piece B-0006.
Préambule :

La preuve déposée ne fait pas état du fait que le projet entrainera, ou non, une variation au niveau
des revenus et des codts sur la base d’un méme volume transporté et distribue.

Demandes :

2.1 Aux fins d’illustration, veuillez présenter et expliquer, le cas échéant, les impacts sur les
revenus et les colts de I’activité reglementée (daQ) lors de la mise en service des actifs
respectifs d’Energir, TQM et TCPL en prenant I’hypothése que les volumes transportés et
distribués des secteurs de I’Estrie et la Montérégie concernés seraient les mémes que ceux
présentés au rapport annuel 2018.

Réponse:

Energir tient a rappeler qu’elle souhaite réaliser le projet pour pallier le probléme de
saturation des réseaux de transmission visés. Le projet permettra a la fois de ramener les
seuils de saturation en dega de 100%, mais également d’offrir de la capacité additionnelle
pour une croissance future. D’ailleurs, la prévision de la demande effectuée dans le cadre du
projet démontre que le projet est bien calibré en fonction de la demande existante et des
besoins futurs. Cela dit, Energir n’a pas inclus de revenus additionnels, conformément au
paragraphe 222 de la décision D-2018-080, puisqu’elle n’a signé aucun nouveau client
directement en lien avec ce projet de renforcement.

Les volumes transportés et distribués ainsi que les revenus et les colts au rapport annuel
2018 ne sont pas présentés distinctement par région. Pour I’année 2017-2018, les revenus
réels de distribution sont de 605,3 M$! dont 143,3 M$ pour les régions de I’Estrie et de la
Montérégie.

Au niveau des codts initiaux du projet, I’impact de celui-ci sur la base de tarification se
traduit par une augmentation de celle-ci de 25,9 M$?. Ces codts initiaux ainsi que les
différents parametres du revenu requis qui y sont associés se traduisent par une

! Rapport annuel au 30 septembre 2018, R-4079-2018, Energir-8, Document 1, page 1, colonne 1, ligne 2.
2 B-0009, Energir-1, Document 2, onglet « Résultats_Modéle DaQ », colonne E, ligne 47.
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augmentation moeyenne ‘dtr codt de ‘service de' Z,4' M$® anntelement,’soit-une-augmentation
de 0,4 % des tarifs de distribution de la daQ (2,4 M$ / 567,8 M$*).

Considérant ce qui précede, il est important de souligner que lorsque la solution globale et
optimale est prise dans son entiéreté, la portion des investissements devant étre faits par
Energir, et assumée directement par la clientéle, est relativement faible par rapport a
I’ensemble des cotts de la solution en incluant les investissements qui seront réalisés par
TQM et TCPLS. De plus, Energir indique dans la preuve que les colts de la solution
proposée en 2015 étaient évalués a environ 48,16 M$ en dollars de 2015 comparativement a
13,54 M$ (avant contingence et frais généraux) en 2019 pour la solution actuellement
proposée en Estrie (investissements d’Energir en Estrie).

2.2 Veuillez indiquer si Energir a pris ou prendra, lors de la mise en service des actifs dudit
projet, des engagements contractuels de transport ou autres envers TQM et/ou TCLP. Si
oui, veuillez déposer ledit ou lesdits contrat(s) et expliquer les modalités des engagements
d’Energir.

Réponse:

Aucun engagement contractuel additionnel de transport envers TQM et/ou TCPL ne sera
requis une fois la mise en service des actifs du projet effectuée. Toutefois, des engagements
au niveau du mesurage du gaz naturel seront nécessaires entre Energir et TQM & la date de
cléture de la transaction visant le transfert d’actifs. En effet, une fois la mise en service des
actifs complétée, Energir devra mesurer et envoyer les données 8 TQM pour tous les postes
visés par le projet ou un transfert de propriét¢ s’effectue entre le Distributeur et le
Transporteur. Une entente sera conclue entre Energir et TQM une fois le transfert d’actifs
complété.

3 B-0009, Energir-1, Document 2, onglet « Résultats_Modéle DaQ », moyenne des colonnes | & M, ligne 55.
4 Rapport annuel au 30 septembre 2018, R-4079-2018, Energir-8, Document 1, page 1, colonne 2, ligne 2.
5 Le codt total du projet de TQM est estimé a environ 119 M$ et celui pour le projet de TCPL a plus de 60 M$.
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Energir, s.e.c
Projet visant le renforcement

des réseaux de transmission de I’Estrie et de la Montérégie, R-4108-2019

ESTIMATION DE LA DEMANDE EN GAZ NATUREL

3.  Reférences: (i) Piece B-0006, Annexe 2, p. 8;
(i)  Piece B-0006, Annexe 2, p. 10;
(iif) Piéce B-0006, p. 30.

Préambule :

(i) « Quant au troncon Saint-Mathieu, la croissance du PIB industriel devrait étre de
seulement 0,2 % par année puisque la sidérurgie compose la principale consommation
industrielle en gaz naturel du trongon et qu il n’y a eu aucune croissance au cours des derniéres
années ».

(i) «La croissance est principalement tributaire du secteur « Résidentiel et Cll », alors que le
secteur « Industriel » devrait connaitre une lente décroissance ».

(iii)
Schema 6
Monterégie
Montérégie Capacité
290000 - (m?/h)
280000 |
[ Abaissement du rgseau Poste d'embranchement a St-Basile
270000 d. disti |thl\urn d‘l:n-_fn_ﬁlr |- e s m == === 273000
E (tempoyraire sirequis) |
260000 I 258940
[ P N S |
250000 - } ——
[ Entente actuelle (temporairg)
m_{:‘ 240000 ;_’__---_.___
£ 230000
v L
lg 220000 -
el L
S 210000 [
@ [
o [
200000 -
190000 *
180000 ;Pressicn garantie de 4000 kRa (permanent) 135000
170000 -
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
B ©0 =« =
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Energir, s.e.c
Projet visant le renforcement

des réseaux de transmission de I’Estrie et de la Montérégie, R-4108-2019

Demande :

3.1 La Régie constate de la preuve qu’a la suite de la réalisation du projet, la capacité du réseau
de la Montérégie sera de 273 000 m*/h soit 5,4 % supérieurs & la demande de 258 940 m%h
a I’horizon 2029 tel que présenté a la référence (iii). Selon I’estimation d’Energir, la
croissance de la demande sur ce réseau devrait étre faible au cours des prochaines années.
Advenant une augmentation de la demande supérieure & 1’estimation d’Energir, veuillez
élaborer sur les investissements additionnels qui seraient alors requis sur le réseau de la
Montérégie.

Réponse:

Dans un premier temps, Energir tient & rassurer la Régie qu'il est fortement improbable que
la courbe de projection de débit horaire de pointe dépasse la capacité maximale de
273 000 m®h & I'norizon 2029. Cet écart prévu de 5,4 % correspond a 14 060 m%h, soit
I'équivalent d'environ 2,5 fois le débit de consommation d’une grande usine du secteur
industriel qui a récemment annoncé qu’elle déménageait ses opérations sur la Rive-Sud de
Montréal. Sans compter que ce type de projet prend plusieurs années avant de se concrétiser
et qu'actuellement, il n'y a pas d'autres grands projets industriels a forte consommation de
gaz naturel prévus sur le territoire couvert par le poste de livraison de Saint-Mathieu en
Montérégie.

Néanmoins, advenant une augmentation de la demande projetée au-dela de la capacité
maximale en Montérégie, des études approfondies seraient requises pour cibler les
meilleurs projets d’amélioration sur le réseau et par le fait méme évaluer les
investissements additionnels requis en fonction des demandes additionnelles. Les capacités
du nouveau poste de livraison de Saint-Basile-le-Grand pourraient étre revues. Des ententes
temporaires pourraient également étre convenues avec TCPL le temps des travaux
d’amélioration dans ce poste. Le cas échéant, Energir veillerait & saisir la Régie afin
d’obtenir les approbations jugées nécessaires.
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Energir, s.e.c
Projet visant le renforcement

des réseaux de transmission de I’Estrie et de la Montérégie, R-4108-2019

INVESTISSEMENT AU POSTE DE SAINTE-BRIGIDE

4.  Référence:  Piéce B-0006,,, p. 22 et 23.
Préambule :

« De plus, comme pour le poste de Saint-Alexandre, le poste de livraison de Sainte-Brigide
d’Iberville est construit avec des criteres de conception d’un poste de détente soit sans mesurage,
sans chaudiére, sans odorisation, sans vannes d’entrée et de sortie a 15 m de la régulation et
sans batiment de télemétrie.

Pour pallier & cette problématique, Energir propose de réaliser un bouclage de 9,17 km entre le
poste de Sainte-Brigide-d’Iberville et le poste de livraison de Farnham. Ce bouclage est composé
d’une section de 4,19 km d 'une conduite d’acier de 114,3 mm (4 po) de CL1200 kPa, [’ajout d 'un
poste de détente faisant passer la pression de CL-1200 kPa a 400 kPa ainsi que la construction
de 4,98 km de conduite de 168,3 mm (6 po) en plastique de CL-400 kPa. Suite a ces travaux, le
poste et la conduite latérale pourront étre abandonnés ».

Demande :

4.1 Est-ce qu’Energir a envisagé une solution consistant en la mise & niveau du poste de
Sainte-Brigide? Si oui, veuillez présenter une comparaison détaillée des investissements
requis entre la solution de bouclage et la mise a niveau de ce poste. Si non, veuillez
élaborer sur les raisons qui ont fait en sorte qu’Energir n’a pas jugé d’évaluer cette solution.

Réponse:

Energir confirme que la solution a été évaluée. Cependant, comme mentionné a la page 22
de la piéce B-0006, Energir-1, Document 1, le terrain est enclavé par un cours d’eau, une
voie ferrée et un silo a grains faisant en sorte qu’il est trop exigu pour rendre possible
I’agrandissement du poste ou sa mise a niveau. De plus, Energir tient a souligner que la
solution proposée présente des avantages dont une diminution des dépenses d’exploitation
annuelles, I’élimination du risque reli¢ au fait que du mercaptan se trouve a proximité d’un
cours d’eau et la résolution de la problématique entourant les critéres de conception du poste
actuel.
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Energir, s.e.c
Projet visant le renforcement
des réseaux de transmission de I’Estrie et de la Montérégie, R-4108-2019

TRANSFERTS D’ACTIFS

5. Reéférences: (i) Piéce B-0006, p. 24;
(i)  Piece B-0006, p. 35;
(iii) Piéece B-0006, p. 19.

Préambule :

(i) «Les postes de livraisons de Farnham, Cowansville, Bromont et Granby, nécessiteront les
modifications suivantes :

e Ajout d’un systéme d’odorisation, puisque la conduite cédée a TQM ne sera pas
odorisée;

e Rendre le mesurage conforme aux exigences de Mesure Canada;

e Mise a niveau de [ ’instrumentation et de la programmation ».

(ii) «Finalement, il est avantageux pour Energir de vendre la conduite dans le contexte de ce
vaste projet (plutét que la conserver et de transporter le gaz naturel pour TQM sur les actifs
visés par la transaction), car autrement Energir aurait dd prendre des engagements contractuels
contraignants pour transporter le gaz naturel ». [nous soulignons]

(iii) « Etant donné que les conduites de transport de TCPL et TQM ne sont pas odorisées, le
systeme d’odorisation n’est plus nécessaire au poste de Sainte-Anne-de-Sabrevois. Par
conséquent, les travaux & effectuer par Energir au poste de livraison de Sainte-Anne-de-
Sabrevois avant le transfert consistent a :

e Démanteler le systéme d’odorisation existant incluant le batiment;
e Retirer les compteurs situés a /’intérieur du batiment de mesurage et remplacer par des
tuyaux bridés ». [nous soulignons]

Demandes :

5.1 Veuillez élaborer sur les engagements contractuels contraignants cités en référence (ii) et
les colts qui leur sont associés et faire le lien avec les investissements requis pour le
mesurage, 1’odorisation et autres travaux rendus nécessaires par la vente de la conduite.

Réponse:

Les engagements contractuels cités en référence (ii) représentent un contrat de transport dit
de « Transportation by Other (TBO) » par lequel Energir fournirait un service de transport
a TQM sur les actifs visés par la transaction. Lorsqu’une tierce partie entre dans un contrat
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Energir, s.e.c
Projet visant le renforcement

des réseaux de transmission de I’Estrie et de la Montérégie, R-4108-2019

TBOavied TQMY/ TEPRIE ellé $7éngage al bivier-un velume X dé gaz(a hine certaine\pression
pour une durée Y et si jamais la tierce partie ne peut respecter ces obligations contractuelles
pour quelques raisons que ce soit (opérationnelles, techniques ou défaillances), elle devra
payer des penalités a TQM/TCPL, en plus d’avoir potentiellement mis a risque le réseau du
Transporteur et du Distributeur dans la région visée.

Dans un second temps, comme Energir n’est pas un transporteur et qu’elle n’offre
présentement aucun service de transport, ce contrat TBO pourrait devoir faire 1’objet d’une
demande réglementaire aupres de la Reégie. Celle-ci viserait a determiner la meilleure
méthode pour tarifer ce nouveau service de transport ou, a tout le moins, pour allouer des
colts a étre réduits du revenu requis de la daQ si la Régie jugeait qu’elle n’a pas juridiction
pour fixer un tarif pour ce type de service.

Il est également important de souligner que si Energir en venait & conclure un contrat TBO
avec TQM/TCPL, il serait néanmoins requis de procéder a la grande majorité des travaux
proposés dans la présente demande. En effet, des travaux seraient requis en lien avec le
mesurage ainsi qu’avec le démantelement et 1’ajout d’odorisation pour respecter les normes
des réseaux de transport et de distribution. De surcroit, la construction d’un nouveau poste
de mesurage serait requise a Bromont si Energir devait fournir un service de transport a
TQM/TCPL. Pour évaluer les investissements additionnels qui découleraient des travaux
visant & offrir un service TBO (en soustrayant ceux qui ne seraient plus requis), Energir a
procédé a un estimé de classe 5 qui évalue ces colts additionnels a environ 1,5 M$ sans la
contingence et les frais généraux.
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CONFIDENTIEL Energir, s.e.c

Projet visant le renforcement

des réseaux de transmission de I’Estrie et de la Montérégie, R-4108-2019

5.2 Veuillez présenter les colts de deémanteler le systeme d’odorisation et de retirer les
compteurs et de les remplacer par des tuyaux bridés. Veuillez indiquer si ces codts sont a la
charge d’Energir et, le cas échéant, justifier.

Réponse:

Energir confirme que les codts sont a la charge d’Energir et sont prévus dans ’estimé du
projet présente. Comme mentionné dans la preuve, la vente de ces actifs et les
investissements devant étre réalisés par Energir font partie d’un vaste projet par lequel
TCPL et TQM feront des investissements majeurs dont bénéficiera la clientéle d’Energir.
Cette vente d’actifs et les investissements devant étre réalisés par Energir s’inscrivent dans
une solution globale et optimale qui permettra d’accroitre la capacité sur des trongons
saturés, assurant ainsi la pérennité des réseaux des Transporteurs et d’Energir. Les parties
ont convenu qu’Energir assume les cofits associés au transfert de ’actif et que TQM assume
les cofits relatifs a I’intégration de I’actif dans le réseau de TQM.

Au tableau 3 de la page 32 de la piéce B-0006, Energir-1, Document 1, ces colits sont
évalués a 197 000 $. lIs incluent 40 000 $ en main-d’ceuvre interne pour la fabrication des
tuyaux bridés et le retrait des compteurs. Le reste des colts est prévu pour les travaux des
entrepreneurs et sous-traitants visant le démantélement du systéme d’odorisation et la
disposition de 1’odorant.
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Energir, s.e.c
Projet visant le renforcement

des réseaux de transmission de I’Estrie et de la Montérégie, R-4108-2019

CARACTERISATION DES SOLS ET CONTRAINTESPHYSIQUES POUR LA POSE
DES NOUVELLES CONDUITES

6. Références: (i) Piece B-0006, p. 23;
(if) Piéce B-0006, p. 39.

Préambule :

(i) «La conduite de 114,3 mm de classe 1200 kPa débute a partir du poste de détente PD
2701 (Figure 9) sur la rue St-Alphonse situé a Farnham. Le tracé emprunte les rues Meigs,
Desjardins, St-Pierre, de la Visitation, Jacques-Cartier et Principale (route 104). Quant au
nouveau poste de détente propose, il sera situé sur la route 104. La conduite de 168,3 mm en
polyéthylene classe 400 kPa débutera a partir du nouveau poste de détente sur la route 104
Jjusqu’au réseau existant a Sainte-Brigide-d 'Iberville ».

(i) «Pour les deux bouclages requis a Saint-Alexandre et a Sainte-Brigide-d Iberville, des
sondages géotechniques ont été réalises pour confirmer la nature du sol (généralement
sablonneux avec du gravier). L information colligée a été prise en considération dans /’estimé
des colts ».

Demandes :
6.1 Le Distributeur présente le plan de bouclage Sainte-Brigide-d’Iberville a la référence (i).
Veuillez commenter quant au niveau de certitude de réaliser le Projet dans le respect du

tracé planifié.

Réponse:

Energir demeure confiante de réaliser le projet selon le plan soumis.

6.2 Veuillez indiquer le nombre de sondages géotechniques effectués pour les deux bouclages
et expliquer en quoi ces sondages sont suffisants pour confirmer la nature du sol.

Réponse:

Energir a effectué cing sondages sur le tracé du bouclage de Sainte-Brigide-d’Iberville et
sept sondages sur celui de Saint-Alexandre. Les sondages ont été effectués a une
profondeur variant entre 5 et 9 metres et ont demontre la présence de sols assez uniformes
et exempts de roc a la profondeur ou les travaux seront réalisés.

Original : 2019.12.04 Energir — 2, Document 1
Page 16 de 19


http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/527/DocPrj/R-4108-2019-B-0006-Demande-Piece-2019_10_09.pdf#page%3D23
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/527/DocPrj/R-4108-2019-B-0006-Demande-Piece-2019_10_09.pdf#page%3D39

Energir, s.e.c
Projet visant le renforcement

des réseaux de transmission de I’Estrie et de la Montérégie, R-4108-2019

Energirestoonfiante\qtieles sondagées effectués sont représentatifs! des) conditions de-5oll en
place.

6.3 Veuillez élaborer sur les contraintes présentes ou potentielles a la pose des nouvelles
conduites particulierement a I’intérieur du périmétre urbain de Farnham.

Réponse:

Les tracés choisis par Energir sont ceux présentant la plus courte distance et engendrant le
moins d'impact sur le public et I'environnement. Energir est d’avis que les tracés choisis seront
acceptés par les municipalités touchées par les travaux. La stratégie est de faire des
représentations sur la nature du projet auprés des autorités concernées, dés lI'amorce de la
planification du projet.

6.4 Veuillez expliquer si le risque de depassement de codts lie a un changement de tracé a fait
I’objet d’une évaluation et d’une quantification et le cas échéant, veuillez décrire quelle
stratégie a éte retenue afin d’atténuer ce risque.

Réponse:

Lorsque Energir réalise une estimation de colts de classe 3, le tracé est généralement précis.
Des changements mineurs sont possibles lors de la réalisation de 1’ingénierie détaillée, mais
ces impacts demeurent minimes sur le budget du projet. De plus, lorsque la contingence est
calculée avec I’analyse @RISK, Energir tient compte de ces changements potentiels dans les
différents postes budgétaires impactés.
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Energir, s.e.c
Projet visant le renforcement
des réseaux de transmission de I’Estrie et de la Montérégie, R-4108-2019

VENTE D’ACTIFS

7. Référence : Piece B-0006, p. 34.

Préambule :

« Ce montant négocié est estimé a 0,405 M$ plus ajustements a venir a la date de cléture. Plus
précisément, il s agit de la VNC des actifs a la date de référence, soit le 30 septembre 2018. Les
ajustements comprennent toutes les dépenses supplémentaires ou autres liées au capital ainsi que
["amortissement de ces actifs entre la date de référence et la date de cloture ».

Demande :

7.1 Veuillez décrire a quoi correspondent les montants d’ajustement et comment ceux-ci seront
calculés.

Réponse:

Les montants d’ajustement correspondent aux investissements et a I’amortissement de ces actifs
entre la date de référence et la date de cléture. Si jamais Energir devait effectuer des
investissements avant la date de cléture, ils seront remboursés via 1’augmentation de la valeur
nette comptable (VNC) de ces actifs, soit le montant d’ajustement de cession de ces actifs. A
I’inverse, I’amortissement des actifs réduira le montant de la VNC, soit le montant d’ajustement
de cession de ces actifs. Les investissements et ’amortissement réels entre la date de référence

et la date de cloture permettront donc d’établir le montant d’ajustement du montant de cession
de 0,405 M$.
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Energir, s.e.c
Projet visant le renforcement

des réseaux de transmission de I’Estrie et de la Montérégie, R-4108-2019

DENOMINATION SOCIALE

8.  Référence: Piéce B-0006,,, Annexe 3, p. 2.

Préambule :

A la page 2 de I’annexe 3, Energir présente la : « Carte des réseaux de transmission d Energir,
Champion Pipeline, TC Energy (TCPL) ».

Demande :
8.1 Veuillez indiquer si, lorsqu’Energir référe & « TCPL » dans sa preuve, on devrait

comprendre qu’elle réfere a TC Energy lorsque les faits sont postérieurs au 3 mai 2019, soit
la date a compter du changement de nom pour TC Energy ? Si non, veuillez expliquer.

Réponse:

TC Energy est le nom du groupe corporatif (société d’investissement ou actionnaires). Malgré
ce changement de nom du groupe corporatif, celui des filiales de TC Energy est demeuré le
méme. Ainsi, TCPL demeure 1’opérateur du réseau principal au Canada et le fournisseur de
service de transport & Energir et aux autres expéditeurs situés sur ce méme réseau.

Par conséquent, la terminologie employée dans la preuve d’Energir est la bonne.
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