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Les ques�ons ont été modifiées à des fins de clarté. Les opinions exprimées sont celles du présentateur et ne 
représentent pas celles du NPCC dans le cadre d’un exercice de conformité ou d’applica�on. 

 

Nouveau formulaire de déclara�on de non-conformité metant l’accent sur la détermina�on de 
l’étendue d’une non-conformité 

Ques�on :  

Dans la sec�on Étendue de la non-conformité de chaque non-conformité déclarée, doit-on fournir des pièces 
jus�fica�ves pour chaque ac�f équivalent énuméré dans la déclara�on de non-conformité ? 

Réponse : 

Une entité visée peut, à sa discré�on, télécharger des pièces jus�fica�ves pour toute probléma�que soulevée dans 
sa déclara�on de non-conformité. Toutefois, cela n’est pas nécessaire pour l’évalua�on de l’étendue de la non-
conformité (« extent of condi�on » ou EOC), bien qu’une descrip�on portant sur l’enquête visant l’EOC soit 
requise, conformément au formulaire de déclara�on de non-conformité. Le personnel de l’applica�on des normes 
du Northeast Power Coordina�ng Council peut demander ces pièces jus�fica�ves lors du processus d’examen; il 
est donc important de les conserver, mais il n’est pas nécessaire de les inclure dans la déclara�on ini�ale. Aux fins 
de l’applica�on des normes, le NPCC exige des pièces jus�fica�ves portant sur les mesures de redressement après 
leur mise en œuvre. Celles-ci démontrent le retour à la conformité de l’entité visée (pouvant également servir de 
pièces jus�fica�ves de la date de fin/de la durée de la non-conformité), ainsi que les mesures prises par l’entité 
visée pour prévenir toute récidive ou tout autre contrôle de détec�on ou ac�on correc�ve mis en œuvre pour 
améliorer sa posture de conformité. 

 

MOD-032 - Survol de la norme et l'importance de s’y conformer 

Ques�on 1 : 

Est-ce que la transi�on vers PSS®E 36 est uniquement due au fournisseur Siemens PTI ? Comment Hydro-Québec 
(HQ) gère ou an�cipe ces migra�ons qui parfois sont majeures en termes d’efforts requis? 

Réponse 1: 

Les raisons qui jus�fient le besoin d’HQ d’entamer une transi�on vers PSS®E 36 sont détaillées dans l’avis de 
transi�on disponible sur le site web suivant : htps://www.hydroquebec.com/data/coordonnateur-
fiabilite/pdf/PSSE36_AvisTransi�on_FR.pdf?v=20250808.  

De manière générale, la décision de procéder à une migra�on de version du logiciel PSS®E fait suite à une 
concerta�on entre HQ et ses partenaires au sein du Northeast Power Coordina�ng Council (NPCC), et ce, afin de 
faciliter la compa�bilité des informa�ons échangées au sein du NPCC. L'effort requis pour une migra�on peut 
varier en fonc�on des changements apportés au logiciel. Dans le cas de la migra�on vers PSS®E 36, les 

https://www.hydroquebec.com/data/coordonnateur-fiabilite/pdf/PSSE36_AvisTransition_FR.pdf?v=20250808
https://www.hydroquebec.com/data/coordonnateur-fiabilite/pdf/PSSE36_AvisTransition_FR.pdf?v=20250808


changements apportés sont majeurs et nécessitent donc une démarche élaborée qui s'étale sur une période de 
24 mois. 

 

Ques�on 2 : 

Qui détermine le détail des modèles : le Northeast Power Coordina�ng Council (le NPCC) ou Hydro-Québec (HQ) ? 
Est-ce que les modèles des normes de fiabilité MOD-026 et MOD-027 sont appelés à changer ? 

Réponse 2 : 

De manière générale, HQ et NPCC exigent que les modèles de simula�on d’une installa�on de produc�on reflètent 
fidèlement le comportement réel de l'installa�on, et ce, en régime permanent, en régime dynamique et en court-
circuit. En vertu de la norme de fiabilité MOD-032-1, HQ, à �tre de coordonnateur de la planification et 
planificateur du réseau de transport, est tenu de détailler et de rendre disponibles ses exigences en termes de 
données de modélisa�on. Ces exigences sont disponibles sur le site web suivant : 
htps://www.hydroquebec.com/transenergie/fr/modelisa�on-reseau.html  

Les normes de fiabilité MOD-026-1 et MOD-027-1 ont pour objec�f de démontrer que les modèles de simula�on 
des systèmes de régula�on de tension et de vitesse reflètent fidèlement le comportement réel de ces systèmes. 
Dans ce contexte, les propriétaires d’installations de production sont responsables de développer des modèles de 
simula�on en mesure de faire cete démonstra�on. 

https://www.hydroquebec.com/transenergie/fr/modelisation-reseau.html

